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BEVEZETS

E kéziktnyv célja az, hogy a daru iizemeltetdket és kiilénSsen
a daru kezeld személyzetet megismertesse a daru szerkezetével, a keze-
léssel és karbantartédssal.

Ha az iizemeltetés sorédn kiildnleges esetsk meriilnének fel, ami-
kor ktozelebbl felvildgositdsok vdlndnak sziikeégessé, készek vagyunk
megkeresdsiikre vdlaszolni,esetleg gydrunk felkeresésekor megfeleld té-
jékoztatédst adunk.

A daru karbantartdsa és dpoldsa a kezeld eszemélyzet részére
minimdlis megterhelést Jelent. Az iizemeltetdsi elfirdsok megtartdsa
esetén, a daru minden feladatot teljesit, még nehéz kbrlilmények kdzott
is.

Miutédn nem kivéntuk a kézikdnyv terjedelmét feleslegesen ni-—
velni, ezért a kérdéseket & darura és kezelésére korldtozzuk. Feltdéte-
lezzilk, hogy a gépkocsit kezeld személyzet megfelelS ismeretekkel ren—
delkezik a gépkocsi iizemeltetését és karbantartdsdt illetSen.

A PRAGA V 3 S alvdzdrdl kiozelebbi utasitdsokat és t&jékozta-
tédsokat kapunk a kézikdnyvben, amelyet a vésérld a géppel egyiitt azon-
nal megkap.

A daru javitdsdhoz kizdrdlag eredeti gydri alkatrészeket hasz-—
ndljunk., Ilyen szempontbdl & veviszolgdlati hdlézat teljes mértékben
rendelkezésre dll.

Megkeresésilk vagy alkatrészrendelés esetén gyors vdlaszadds
résziinkrdl csak abban az esetben lehetséges, ha a daru gydrtdei szémdt
megadjdk.

CED PRAHA
Vev8eszolgdlat
STANY
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1. MISZAKI ADATOK
l.1 Rdvid leirds és alkalmazds

Az AD 080 tipusu sutddaru a PRAGA V 3 S tehergdpkocsi kiildnlegesen eldkészitett al-
vézéra épitett gordiild daruberendezés. A daru & kbzuti gémes daruk kategérifjdba tartozik
teljesen elfordithaté felslrésszel, donthetd gémmel, mely az emelést és a teher dtrakoddsdt,
adott vagy 411ithaté kinyuldssal lehetévé teszi.

A daruberendezés a PRAGA V3 S hdromtengelyes Osszkerékhajtdsu alvdzra van szerelve,
a darufelépitmény meghajtdsdhoz sziikséges meghajidssal.

A gépkocsl alvdzra négy kézimiktdtetésli dontheid tdmmal elldtott derukerst van fel-
szerelve.

A keret a teljes daru hordozdérésze a tédmok alkalmazdsakor is. A keret mellsdrémzéndl
egy &llvényt taldlunk, mely a gémkbtelet tartja menetkdzben és a pétkerék felerdsitésére
8zolgdl. A keret belsé részében van elhelyezve a daru miikbdtetést biztositdé hidraulikus ket-
t88 hajtdszivattyu.

A kett6s hdtsdtengely f6létt van felosavarozva a darukeretre & forgatilmi nagyméretii
ceapigysa.

E csapdgyon nyugezik a daru forgérésze a gémmel.

A daru forgd felsérész forgatima egyik irdnyben sem korldtozott.

A daru felabrész kereten van elhelyezve & donthet§, kétrészes teleszképikus gém,mely
egy hidraulikus henger seglteégével - részlegesen megterhelt fllapotban is - meghosszabbit-
hatd.

Itt taldljuk még felszerelve:

& forgatdmii hajtdérészt a ceigamiivel,
a vezetlfiilkét a miikddtetSkarokkal,
a rogzitett ellensulyt.

A gém alatt van felerdsitve a hosszabbité darab, a segédgém. A daru milkbdtetds tel-
Jesen hidraulikus.

A horogemelés és a darufelsdrész forgatdsa axidlis dugattyus hidromotorokkal torté-
nik,

A gém dSntését és kitoldsdt hidraulikus hengerek végzik,

A darut a gépkocsi Diesel motorja hajtja meg, mely a sebessédgvdltémiivon és egy beik-
tatott cedkkentdmiivon és egy kizpontos forgdavdltdén keresztiil ceetlakozik a forgathatd daru-
részek hidraulikue ktréhez, s egy kétfokozatn nagynyomésu kettds fogaskerekes, 2 x 40 li-
ter/perc szdllitdsi képességii szivattyu végzi a meghajtést.

A hidraulikus olajat a szivattyu 90 liter {irtartalmu tartdlybdél szivia.

A munkafolyadék olajtartdlya a keret mbgitt van elhelyezve.

A hidrostatikus energidt
& teherszdllitdshoz,

a gémdontéshez és kitoldshoz,

- & forgatdshoz

a8 hidraulikus, tolattyus elosztéval fokozatnélkiil miik8d§ kétkdrse rendszer biztositja,



A horogmozgds novelése céljébdél lehetséges & sBebességet névelni & kettdsszivattyu
mindkét szekeiéjdbél torténd olajszdllitéssal. d ;

Az eloszté segitségével lehetséges a munkasebessdget széles tartomdnyban a teljes
bedllitéeig fokozet nélkil vdltend és egyidejiilez & motor forgdsirdnyédt egyik vagy mdsik
irényban mikddtetni.

A daru két helyrdl miikddtethetd:

- & gépkocsi vezetSfiilkébfl a daru menetre vonatkozdan;

- a daru munksknil 5 kézikarral, a forgd folsbrészen elhelyzett daru vezetdfiilkébsl.

Kozuti menetnél a szivattyuhajtdst ki kell kapcsolni,.

Felfiiggesztett teherrel & kovetkez8 munkafolyamatokat lehet elvégezni:
a/ horogemelést és leeresztést,

b/ & gémet megemelni és leengedni,

¢/ a gémet kitdlni és visgzatolni,

4/ a felsdrészt forgatni.

Megfelels munkafeltételek mellett lehetséges a horogmozgatdst és8 minden mds egyéb, &
b-d pontok alatt felttintetett mozgatdst sgyidejiileg is elvégezni.

A daru mozgatdsckat killonbdzd kéziksrokkal végezziilk, melyek vondrudsk segitségével a
hidraulikus elosztdhoz csatlakoznak.

Alkalummzds

Az AD 080 tipusu sutéderu 8000 kg legnagyobb teher fel és lerakdsdra szolgdl folya-
matos szereléseknél vegy épitési munkdkmdl.

A dizel hidraulikus miikddtetés, a fokozatnélkiil szabdlyozhatd munkasebesség,valamint
a két egyidejiileg elvégezhets darumikodtetés érzékeny és pontos tehermozgatdst tesz lehe-
tévé.

Bizonyos kbriilmények Lkozott lehetséges a daruval felfiiggesztett terhet is ezdlli-
tani.

Miktdési mdd és tulajdonsaguk

A daru alapvetd berendezése a kétrészes, teleszkdpikus gém, a horoggal és az emeld-
kttéllel, mely lehetdvé teszi a szilkséges munks magassdg rovid iddn beliil vald elérését,

A gém terhelt dllapotban is kitolhatd,

Ezdltal a daru olyan helyen is alkalmazhatd, ahol mithelydarut feldllitani nem lehet,
vagy shol kis hely &11 csak rendelkezésre a miiveletek elvégzéséhez.

A darursk menetkdzben jé mozgdsi és huzdsi tulajdonsdga van, kedvez8tlen talajviszo-
nyok kozepette is, ami 8z épitési teriileteken megszokott dolog.

Kiilsl méretei viszonylag kicsik, s igy milhelyekben egészen a folemelends teherhez
lehet hajtani.

A daru szerkezeti megolddsa olyan, hogy gyorsan készenléti dllapotba illetdleg szdl-
litdsi helyzetbe hozhatd.

Az AD 080 tipusu autédaru iizemeltetési &s milszaki-gazdaségi paramétereivel, mint
egyetemes berendezés alkalmazhatd darabdruk mozgatdsdndl.

Meogfelel a daru lzemeltetési kovetelményeknek félez ott is, ahol gyors, rovid ideig
tartd alkalmazds sziikeéges és oft is, ahol az egyes munkahelyek kiozott nagyobb a tdvolsdg.
A daru feldSlés elleni bizionsdga a kivetkezd munkavigzonyok kozott adott:
a/ témok nélkiil a terhelési jellemzSlknek megfeleld tehex értékig,
b/ tdmokkal, & terhelési jellemzSlmek megfeleld teher értékéig,
¢/ szilard kdzutakon darumeneinél a PRAGA V 3 S° gépkoceira megdllapitott hosaz és kereszi—
irdnyu d6lési értékig,
df az &/ - ¢/ iizemeltetdsi oseteket kivéve, sik talajon és tdmokkal a gém vagy az ellensuly
leszerelésekor, vagy a teljesen kitblt gémen vizszintes helyzetben végzett javitdsokndl
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1.2 Meghatdrozdsok

A daru és szerkezeti egységeinek megnevezésénél a

CSKN 27 0000
CSN 27 0140
CSN 27 0142
CSKN 27 0502

CSN 34 1640

szabvédnyokban megadott meghatdrozdsokat alkalmazzuk,
Az emeldszerkezet iizemeltetési meghatdrozdsaira a CSKN 27 0143 szabvdny irdnyadd:

Hordképesség:

a megengedett teher legnagyobb tomege, amellyel a darut kitvzdanyag alkalmazdsidval,
{izemktzben egy meghatérozott munkatartomdnyban terhelni szabad.

K 1482
a teher felfiiggesztés flizgfleges tengelyének vizszintes tdvolsdga a forgd felsdrész
forgdstengelyétfl.
A daru kinyulédsa dontheté gémmel, d1lithatdé a gém munkadflési tartomsnydban.

lassu menetsebesség:

a legnagyobb megengedett menetsebesség lassu hajtédsndl a horogra felfiiggesztett te-
herrel, meghatdrozott munkahelyzetben.

Szdllitdel sebesség:

a legnagyobb megengedett menetsebesség ktzuton, amikor a daru szdllitdsi helyzetben
van.

A daru munkshelyzete:

a daru bedllitds médja, munkashelyzetben egy meghatérozott gém és tdmhosszusdgnil.

Tdmok :
& teher emelésekor és tartdsakor ez 4114 daru stabilitdedt biztositd tdmberendezés.,

1.3 Alapvetd miiszaki adatok

A daru miiszaki asdatok tartalmaznak olyan adatokat, melyek a darut miiszaki szempont-
bél jellemzik, ilyenek:

- féparaméterek és méretek, beledrtve a horderdt az egyes emeldseknél a kinyulds, az emelési
magassdg, a mozgdsi sebessdg és suly fiiggvénydben,

- az egyes szerkezell egységek hajtdsdra vonatkozdé adatok, a hordozhatd egzkbztkre, bizton-
8dgl berendezésekre és a killtnleges tartozékokra vonatkozd adatok.

il



A DARU MUSZAKI ADATAT

4. Alteldnos adatok

A daru jeltlés a CSN 27 0502 szabviny
gzerint
Alvaz moticr

A daru hajtésa
Alvéz
Gém

A daru névleges terhelhetésége
A daru legnagyobb szdllitdsi sebessége
A daru mikodtetése

Legnagyobb kihaszndlhatdé terhelési nyo-
maték

Menetsebesaég és kapaszkoddképesség
10.400 kg terhelésnél

A munkasebesség szabdlyozdsa

Legnagyobb fajlagogos talajnyomds a ter-
helt daru tanyérok alatt

B. A daru alapadatsi:

A daru hordképessége

legnagyobb horderd 6,5 m-es alapgémnél,
tdmokkal

Legnagyobb horderd alapgémmel, tdmok nél-
kiil

Legnagyobb horderd teherszdllitdsnidl
sebesség 3 km/éra

Lognagyobb horderd 8,6 m hosszu gémnél,
témokkal

12

AD 080
egylittesen & darumenetre és darumunkdkra

T 912 tipusu Diesel motor 98 LE-s 2100
ford/percnél legnagyobb Porgatényomaték
36 mkp.

Diesel-hidraulikus

PRAGA V 3 S sutdéalvdz

zdrt, teleszkopikus, kétrészes.

Hossza kinyuldsndl 10,8 m

Részleges kitolds terhelésmél is lehetsé-
gedy

& gém hosszabbitheté darabja /segédgém/

3 m hogszu

A gém hossza a segédgémmel egylitt 13,6 m,
esetleg 13,8 m.

8000 kp/3 m

60 km/6ra

a forgé felsbrészen 16v8 vezetSfiilkébsl
rudazat vezdérléssel a hidraulikus elosztdé-

-,

nal,
24 Mpm

mint a PRAGA V 3 S gépkoceindl

a/ a horogemelés fokozatos szabdlyozdsa, a
szdllitott olajmennyiség véltoztatdsd-
val /a kettdés szivattyu szekecidk vo-
natkozdsdban/,

b/ bizonyos mértékig fokozatndlkiili szabd-
lyozde a miikodtetS§ elosztdban az olaj-
4tfolyds fojtdsdval,

¢/ részleges szabdlyozdsa & hajtémotor
gyorsitdsa révén /a szivattyu fordulat-
szdmvaltoztatdsa/

9,2 kp/cm?

2.800 kp/2,4 m

50000 kp/3'5 m



Legnagyobb horderd 10,8 m husszu gémnél
témokkal /teljesen kitolva/

A gém legnagyobb hordereje, segédgémmel,
teljes hossz 13,6 m

A gém legnagyobb hordereje segédgémmel,
teljes hossz 13,8 m

Legnagyobb horderd a teleszkdpikus gém-
részek kitoldsakor, tdmokkal

A daru munkasebessége /e max teher
80 %-os értékénél/

A gém meghosszabbitd berendezése

A témok billent6szerkezete
A felsbrész forgatdmii

A daru villamosberendezések fesziiltsége
vezetdfiilke vildgitds, Jjelzl és bizton-
gdgi berendezések

Sulyadatok és tengelynyomds

A daru iizemkész sulya
A daru dsszsulya
A daru osszsulya,lassu menetnél, 2800 kp
felfliggesztett teherrel
Tengelynyomds a daru dsszsulydbdl
mellsd
hétsd
A 2,8,1 - 2.8.4 szakaszokban megadott
sulyadatokndl és tengelynyomdsndl a tii-
rés ¥ 3 2%
A daru méretel szdllitdei helyzetben.

A daru Ysszhossza
A daru szdlessége
A daru Usszmagassdga
A tédmok tdvolsdga munka kdzben
Nyomtdv
eldl:
hdtul: /kézépab/
Tengelytdv
A gépkocsi szabadmagassdga

A 2.9.1 - 2.9.4 szakaszokban megadott
méretekndl a Hiirds & 1 %.

Emelési és siillyesztési sebesség felfiig-
gesztett teherrel, 56 liter/perc szdlli-
tdendl

Emelési és silllyesztési sebesség felflig-
gesztett teherrel 2 x 56 liter/perc szdl-
litdsndl

3.000 kp/4,7 m

1.250 kp/7,5 m

1.250 kp/7,5 m

3.000 kp/4,7 m kinyuldsig

¢ 80/63 hidraulikus henger,
emeldési magassdg 4.300 mm

mechanikus, kézimiikddtetdéssel.

hidraulikus axidlis dugattyumotor, ANK
25-7-R cgigds cadkkentd szerkezettel.

12 v

10.240 kp

10.400 kp

13.200 kp

2,400 kp
8.000 kp

7)05 m
2,4 m
3,3 m
3,1 mx 3,6nm

1.670 mm
1.755 m

3.580 + 1120 mm
360 mm

0 - 6,5 m/perc

0 - 13 m/pexrc

il



Az alepgém feldllitdei dieje & véghelyze~
tek kdzdtt

Az alapgém dontési ideje & véghelyzetek
kozott

A daru forgérész forgdei sebessége
Sebesség & daru lassu meneténél, hédtrafe-
1é forditott, a horogzra a daru hosszten-
galyében felfiiggesztett teherrel

A teleszképikus gémrészek kitdlési ideje
A teleszképikus gémrészek vigszahuzdsi
ideje

Kinyuldeil értékek

Legnagyobb horogkinyulds 6,5 m hosszu

gémnél
Legnagyobb horogkinyulds 8,6 m hosszu
gémnél
Legnagyobb horogkinyulds 10,8 m hosszu
gémnél

Legnagyobb horogkinyulds 13,6 m és 13,8 m
segédgémmel felszerelt gémmel

Emelési magassdg 6,5 m hosszu gémmel
Emelési magassdg 8,6 m hosszu gémmel
Emelési magassdg 10,8 m hosszu gémnél

A horog emelési megessdga segédgdémmel
feleszerelt 13,6 m hosszu gémmel

A horog emelési magassdga, segédgémmel
felszerelt 13,8 m hosszu gémmel
Hordszerkezeti adatok

A horog emeldkitele

Segédgém feszitbkbtele

Daru csigahorom

Segédgém kitél fiiggeszték 1500 kp

A daru hidraulikus rendeszere
Hidraulikus kbrok szdma

A szivattyuk fajtdja és darasbszdma
Névleges szdllitott olajmennyiség

Névleges nyomds
Hidraulika olaj minésége

Olajsziir§

DarumilkSdtetéds
Szivattyuhajtas

14

kbe 30 mp

kb. 20 mp
0-2,6 ford/perc

3

km/éra

35 mp

28 mp

kbe 5 m

kbe 7,2 m

kb. 9.3 m

kb, 12 m

kbe T m
kbl 9 m
kb 11 m

kb. 13,5 m

kbe 14 m

¢
0

Horog v 6,3
Horog v 3,2

+MN =

n

14 x 60 m
18 x 9 m

CSN 024371.42
CSK 024324.41
CSN 271802
CSN 271902

kettfaszivattyu
x 40 liter/perc
10 % 1500 ford/percnél

x 56 liter/perc, az aslvdzmotor legna-

147 ZCA 40-T0

gyobb fordulatszdméndl

160 kp/cm?
OT- H2 a kiile6 hémérsékletnek megfelelden

Szitasziird, 30 mikron

Jobbraforgé, a gépkocsi sebességvdltsmiivé—
t61 a 4. fokozatban




A hidraulikus kérdk legnagyobb nyomdsa

a/ horogkdr

b/ gémkor cebktteg

¢/ teherkitolds csdkidteg
d/ forgatdémii calkéteg

Biztonsdgi szelep bedllitdsa
a/ horogkbr
b/ gémkor, gémkitolds, forgatdmil

Daru mechanizmusa
A horog emeldszerkezete

A kbtéldog legnagyobb forgatényomatéka
A gém emeldszerkezete

Gumiabroncsok
Kerékpéntok
Gumiabroncs levegdnyomds

C. KiegészitS berendezések

Segédgém, 3 m hosszu

A daru tulterhelés elleri biztonsdgi be-
rendezése
Vezetifillke flitdberendezés

D. Hajtéberendezések

Kétéldob cebrld,a csdrld legnagyobb fer-
gatényomatéka
Dob fordulatszém/olajezdllitds

A k6tél legnagyobb dtmérdje
Legnagyobb kttélrétogezdm
Motor-dob Attételi viszony
Hidromotor

A motor legnagyobb forgatényomatéka
KNyelési képesség

Legnagyobb munkanyomés

Szdllitott olajmennyisdg

Motor fordulatszém/olajmennyisdég

Forgatémi csigahdz alkalmazott motor

A motor forgatdnyomatéka 160 kp/cm2 nyo-
mAsndl
Nyelési képesség

150 kp/om2
160 kp/cm®
125 kp/cm®
30 kp/cm®

150 kp/ cm®
160 kp/cm2

Kbtélesdrld

hidraulikus

dugattyus

motorral

AWK 25-7-R, bolygdémiives hdzzal
350 kpm

$ 160/100 hidraulikus henger,
emelésl magassdg 1360 mm

8,25 - 20 HD
5,00 S x 20
455 kp/cm2

a daru sgzdllitdsli helyzetében a gém
alatt van felfiiggesztve

Wylle gydrtmdny, elektro-hidraulikus
COB 1

350 mkp
29,5 ford/perc/ 56 1/p
/ 56,3/112 /

14 mm

3 /k6télhossz 60 m/

l1: 10

axidl-dugattyus fordité motor AMK 25-7 R
/médositott/

23 mkp

0,105 liter/ford.

160 kp/cm2

56/112/1iter/pevc

533 ford/perc/56 liter/ perc
/1069 ford/perc 112 liter/perc/

axidl-dugattyus

forditémotor
AMK 25 - TR
23 mkp

0,105 1/ford

15



A motor fordulatszdma 34 liter/perc szdl-
litdendl

Homlokkerdkmi /4ttételi viszony/

Coigamii /éttételi viszony/

Ospzdttétel

Forgatényomaték a ceigakeréktengelynél
Fékezett forgatényomaték a ceigatengely-
nél

Gém dontdhenger

A legnegyobb munkanyomis
Legnagyobb erd kitoldsndl
Hengeratmérd

Dugattyurud dtmérd
Legnagyobb emelési magasség

Gém kitold henger
Legnagyobb munkenyomds

A henger AtmérSje
Dugattyurud Atmérs
Legnagyobb emelési magesség

E, Slillyesztészelep

Gémdontés siillyesztdszelepe

Legnagyobb munkenyomés

Tolattyu nyitdsi nyomds

Emelési magassag

Vieszaceapdszelep nyitdsi nyomsds

Horog silillyesztdszelep legnagyobb munka-
nyomés

Tolattyu nyitdsi nyomds

Emelési magassidg

Vieszacsapdszelep nyitdsi nyomds

A gém visszahuzé szelep
Munkanyomss

Tolattyu nyitdsi nyomds

Emelési magessdg
Visszacsapdészelep nyitdsi nyomés

324 ford/perc
1o 1,715

af Sl

g =25

370 mkp

53 mkp .

160 kp/cm?
32 100 kp
160 mm
100 mm
1360 mm

160 kp/cm2
80 mm

63 mm
4300 mm

200 kp/cm2

7,2 = 19,4 kp/ca®
13 mm

0,12 kp/cm2

200 kp/cm?

25,2 - 36,8 kp/cm®
13 mm

0,12 kp/cm?

200 kp/cm?

7,2 - 19,4 kp/cm®
13 mm

0,12 kp/em®

A daru szdllitdsi helyzeti méreteit ldsd - 1.1 vdzlaton
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3100
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1.1 vdzlet




1.4 Munkshelyzetek, horderdk és a daru kinyuldsa

A munkahelyzeteket és az azokmak megfeleld daru bedllitdsokat vdzlatosan az l.2 véz-

lat szemlélteti.

Az 1.3 vézlat mutatja be & horderdket,
déntése éeg hossza/ 8z A-T BDEF ¢ munkahelyzetekben.
t6fiilkében.

A horog kinyuldsdt a horder$ diagrammb

natkoztatva a vékonyabb vonal adja meg.
A horog mélységbeli kinyuldsédt az 1.4 vdzlat azemlélteti.

a horderSket a kinyulds fliggvényében /a gém
Mindkét vdzlatot megtaldljuk a veze-

an 8z egyes gémkinyulésra és & gegédgémre vo-

00

o

T

1 108m

86m

h—
1]
O

:

65m

1.2 védzlat
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A daru lehetséges munkahelyzetei a kovetkezlk:

a/ helyhez kiétttt darumiiktdtetés, stabilizdld tdmok nélkiil,
b/ helyhez kotott darumiikédtetés stabilizdldé tdmokkal,

¢/ szdllitde vizszintes helyzetben felfliggesztett teherrel, lassu menetben.

A daruval csak sik, szildrd terepen, vizezintes helyzetben 41litott darukerettel
dolgozhatunk, a kovetkezd feltételek mellett:

a/ A rogzitett daruval,

tdmok alkalmazdsdval, kiiktatott rugdkkal,

6,5 m hosszu gémmel le-

hetséges a daru teljes kapacitdsdt kihaszndlni, a terhelési diagramm "B" pontja szerint.

Meghosszabbitott gémmel a felfiiggesztett teher sulydt a "D", "E", "F" & "G" pontok szerint

kell korldtozni.

1.3 vdzlat

(m) m

(m)
10 11 12 13
...L-‘E""‘.h___-._;
AN
\\\
\
Wose
-j8°
10 11 12 13

16

15

14

3

12

11

10

(m) &
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b/ A rogzitett daruval,tdmok nélkiil, riiktatott rugdkkal a felfiiggesztett teher sulydt csblk-

enteni kell és a suly a gydrtémi &ltal edott terhelési diagramm "A" gorbéjén feltiinte-

tett értéket nem haladhatja meg.

¢/ Amikor & horograe felfiiggesztett terhet, kiiktatott rugékkal, a gépkocsi hossztengelyében,
a hétsé tengelyek £5l6tt rogzitve, 3 km/S6ra sebességgel szdllitjuk, a felfiiggesztett suly
s terhelési diagramm "T" pontja szerint korldtozddik.
A talajnak olyan egyenetlensége nem lehet, ami a daru stabilitdsdt a lassu menetnél befo-

lyédsolné.
Amikor a daru munkekizbeni stabilitdsénak biztositdsa érdekében a tdmokaet alkalmaz-

zuk, & daru megdSlve is dolgozhat.
Ilyenkor a darukeret vizszintes helyzetét az orsé kicsavardsdval vagy a tdmtdnyér

aldhelyezésével biztositjuk.
Tdmok nélkiil & daru csak vizszintes terepen dolgozhat.

Daruval kozuton haladni csak szdllitdsl helyzetben szabad.
A darugém hosszdnak megfelelden a munkahelyzeteket kiilonbozd csoportokba osztjuk,

Mindenceyes munkahelyzetre més horderd gorbe érvényes [kivétel az "A" s "T" munka-
helyzet/.
1l.3.a vdzlat

Horderd /kg/
Kinyuléds Gém Gém Gém Gém Gém
6,5 8,6 10,8 13,8 13,6
m m m m m
A-T B E F G
0,8 2800 8000 - - - =
1k 2800 8000 5000 - - -
2,4 2800 8000 5000 3000 - =
2,8 2330 8000 5000 3000 - -
8.0 2160 8000 5000 3000 - -
3,2 2000 6300 5000 3000 - -
3,4 1860 5370 5000 3000 = -
3,5 1780 5030 5000 3000 1250 -
3,6 1720 4700 5000 3000 1250 -
3,8 1600 4200 4470 3000 1250 -
4,0 1480 3800 4030 3000 1250 -
4y4 1280 3170 3350 3000 1250 1250
4,7 1130 2800 2940 3000 1250 1250
: ,(5) 1000 2500 2600 2670 1250 1250
5: ; : - 2120 2200 1250 1250
. E 2 1800 1850 1250 1250
¢ 3 : 31.220 1570 1250 1250
Lk % 80 1350 1250 1250
- : - 1200 1270 1250 1250
£l 3 : = 1170 1250 1250
e $ [ = 1030 1120 1120
45 ¥ » - 840 910 910
o i 3 - 800 850 850
11,0 . i’ oy = 730 730
12,0 . i & = 610 610
= - 500 500

20
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1.4 vazlat
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MUNKAHELYZETEK

A

tdmok nélkiil, a gém visszahuzva, / 6,5 m / a hitsétengely

6t rumunke
Helyhezk0t5ts da ; a gémdontés a felfiliggesztett suly fiiggvényé-

rogzitett, a8 forgds behatdrolva nincs,

ben leheteéges.

A darumunke hatérértéke:
Horderd : 2800 - 1000 kp
Kinyulds: /0,8/2,4~-5m

Lessu menet a daruval, témok nélkiil, felfiiggesztett teherrel, a terep sik, egyenet-
lenség nélkiil, & gém visszahuzott &llapotban, /6,0 m hosszu/ a hidtsétengelynsl rig-
zitett, a forgé felsfrész rogzitett, menetsebesség az l.fokozatban vagy hétramenet-

ben, a lassu menet kozben a felfiiggesztett terhet mozgatni nem szabad.

A darumunkas hatérértéke:

Horderd: 2800 - 1000 kp
Kinyul.a: / 0,8/ 2,4~-5m

Helyhezkotott darumunka témokkal, a gém visszahuzott d1llapotban, / 6,5 m hosszu / a
héteé tengely rogzitett, a forgd felsbrész forgdsa korldtozva nince, a gém dontése a

felfiigzesztett suly fiiggvényében lehetséges.

A darumunka hatdrértéke:

Horderd : 8000 = 2500 kp
Kinyulds: / 0,8/ 2,6~5,0m

Helyhezkttott darumunka tdmokkal, a gém félhosszra kitolva, / 10,8 m/ hdtsdtengely
rogzitett, a forgd felsdrész forgdsa behatérolva nincs, a gémdontés a felfiiggesztett
puly filiggvényében lehetséges.

A darumunka hatdrértéke:

HorderS: 5000 - 1200 kp
Kinyulds: F AT 4 2,5 =1,2nm

Darumunka helyhezkotott, tdmokkal, & gém teljesen kitolva / 10,8 m / hétsétengely
rigzitve, a forgé felsdrész forgdsa behatdrolva nince, a felfiiggesztett teher fligg-
vényében a gém dontése lehetséges.

A darumunka hatdrértéke:

Horderd: 3000 - 800 kp
Kinyulds: /2,57 4,7~-9,3mn

F?lyhezkﬁtﬁtt darumunke témokkal, & gém teljesen kitolva, felszerelt segédgém /13,8/
ﬂatsftangely rogzitett, a forgd felsérész forgdsa behatdrolva nincs, a gém dsntése &
felfiiggesztett suly fiiggvényében lehetségesn.

A derumunks hatirértéke:

Horderd: 1250 - 500 kp
Kmlﬁﬂ: /3)5/7’5 -12m

Helyhezkdt6tt darumunka tdmokkal

ben felszeralve /13,6 m/ hdtséte
rolva nincs,

»@ gém teljesen kitolva, a segddgém dontott helyzet-
e ngely rdgzitett, a forgé felsdrész forgdsa behaté-
8 gem dontése a felfiiggesztett suly fiiggvényében lehetséges.




A darumunke hatdrértéke:

Horderd: 1250 - 500 kp
Kinyuléds: / 4,4/ 7,5 -12m

Teleszkdépikus miikédtetés a8/ A gémet felfilggesztett +teherrel az alaphosszusig
felfiiggesztett teherrel / 6,5 m/ és a teljes kitolds / 10,8 / tartomdnydban
fokozat nélkiil kitolhatjuk és visszahuzhatjuk.

A miiveleteket 3000 kp sulyu felfiiggesztett teherér-
tékig végezhetjiik el a gém olyan helyzetében, ami
4,7 m kinyuldsnak felel meg.

A 4,7 m-nél nagyobb kinyuldsndl a megengedett te-
leszképikus milkkddtetést az "E" gorbe szerint kell
behatdrolni.

Az iemert sulyu felfiiggesztett teherhez tehdt olyan
kinyuldst kell meghatérozni, hogy azt a gém felfiig-
gesztett teherrel vald kitoldsakor ne 1lépjiik tul.

b/ Ugyanilyen médon lehetséges a gém kitoldés és viesza-
huzédsa a segédgémre felfiiggesztett darabdruval is.

A megengedett terhelés sulydt az "F" és a "G" girbe
hatdrolja be.

Darumunke részlegesen Olyan helyiségekben /mithelyekben stb./, ahol a magassdg
kitolt gémmel, korldtozott és a 8,6 m gém hosszusdgot alkalmazni nem
hosez 6,5 - 8,5 m lehet, lehetséges a munka 5000 kp sulyu felfiiggesztett

teherértékig, a "D" gtrbe szerint,

A teleszképikus miikddtetés ilyenkor azonban nem megen=
gedett,.

/ a biztonsdgi berendezés ilyenkor nem akaddlyozza meg
& tulterhelést/

A terhet eldzetesen bedllitott gém hosszusdgndl kell
felfiiggeszteni.

A daru vezetSje a darut a horder§ tdblizat szerint,csak
egyes esetekben és révid ideig kezelheti, olyankor,ami-
kor a biztonsdgi berendezés iizemzavara miatt a daru
lizemeltetését ledllitani nem lehet.

Az ilyen megengedett eltérését ridgziteni kell.

1.5 Munkasebességek

a/ A daru legnagyobb megengedett menetssebessége ugyanaz, mint a PRAGA V 3 S gépkocsié,

b/ A munkemozgésok sebességét a daru miiszaki adataindl adjuk meg.
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1.6 Forduldsi sugdr

tiv és fordulds atmérét, emi a daru menetet meghatdrozza az 1.5 vazlat tiin-
A nyomtav es )

tetl fel.

Belsd nyomtdv forduldendl /a kerekek 41tal megtett

13,8 m
dtmérs/

Kiileé nyomtdv forduldskor /a kerekek dltal megtett

20 m
legngyobb 4tmérs/

21l m
Kiils8 forduldsi dtmérd

/az 8 korpdlya, emit a kiozépponttél legtdvolabb esd
pout leir/

A nyomszélesség, ami az AD 080 autéderu dthaladdsé- "
. m
hoz kbrivként sziikséges ’

Valamennyi megadott érték teljes kerék aldhajtdora és lassu menetrs vonatkozik.

1.7 A daru kinematikdja

A darut a gépkocsi motorjdval és egy szivattyu hidrosztatikus iizemeltetésével miikdd-
tet jiik.

A szivattyu dltal létrehozott nyomdsi energidt a hidromotorral / forgé vagy egyenes
mozgdssal / mechanikus energidvd alakitjuk dt.

A két pdrhuzamos korii hidraulikus kbr a ktvetkezS réezekbdl &11:

- kettds szivattyu,
hidraulikus korok,
miikddtetd és segédelemek,
olajtartdly,

cedvek és tomlfk,

Az olaj minden egyes munkamiivelet utdn visszafolyik a tartdlyba.

A szivattyu nyomds alatti olajat szdllit a henger vagy a hidromotor egyik, vagy mdsik
oldaldra az elosztd megfelels ceatlakozdsa dltal,

Az elosztd d1tal hatdrozzuk meg a mozgdsirdnyt és fokozatnélkiil a mozgde teljes meg-
szilnésdig fékezziink.
Az igy 1étrehozott mozgéds sebessége a szivattyu £1ltal szdllitott folyadék mennyiség-
hajtémotor fordulatszdmitdl filggden/ és az dtfolydsi mennyiség szabdlyozdsdtdl fligg.
Egy mozgdei folyamat kikapesoldsa mds hidraulilkus kir lehetséges mozgdsdt nem zdrja

81 /A

ki.
Az emelSberendezds kinematikus vdzlatdt az 1.5 vdzlat szemlélteti,

HASZNOS KINYULASI ERTEKEK

A gém kiilonbszé sugdrirdnyu helyzetét ldsd az 1.6 vdzlaton,
A hasznos kinyulds megdllapitdga érdekében agz aldbbi tdb

lézatban szerepld értékeket
8 kinyuldsbél le kell vonni, /a forgdspontt6l mérve/.
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A gém helyzete

Tdvolsig 8 forgdstengelytol /n/

- oW W N

4,70
4,86
2,55
1,18
2,22
1,98
1,60
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2. SZERKEZETI IEIRAS

2.1 FS szerkezeti egységek, eloszidberendezések és a daru

mechanizuusa

A daru acéltarté szerkezetét a cédlszerii iizemi terhelésre méretezték.

A kerekek vagy & tdmtényérok zlatti tala]j hordképessége a megadott adatnak kell meg-
feleljen, /min, 9 kp/cm?/

A daru hidraulikus rendszeres mindennemii tulterhelés ellen védett és biztositott.

Ilymédon nyomdscstkkenés esetén nem ktvetkezhet be a teher lezuhanésa.

Az olajszdllitéds lizemzavara esetén lehetSség van & felfiliggesztett teher a gém kény-
szerii leengedésére és a felsd forgérész elforditdsdra.

Az emeldszerkezet kiképzése olyan, hogy a teher mozgde a hajtémotor jdrdsdhoz kap-
cg0lddik.

A fékek ugy vannak bekapcsolva, hogy a hajtdémotor meginditdsakor egyidejiileg kiolda-
nak, s a motor ledllitdsakor egyidejiileg mechanikusan fékeznek /a hajtémi nyomdérugdéjdval -
hidrodob, forgatdmii/.

2.2 A £6 szerkezeti egységek toszedllitdsa és megmevezdse

Az Osszedllitdst a 2,1 vazlat szemlélteti.

AD, 080 autdédaru

1l - alvdaz a vezetSfiilkével,
2 - keret a tdmokkal,
3 - nagyméretii ceapdgy,
4 - forgatdkeret
5 =  teleszkopikus gém
6 - kétéldob
T - daru csigasor a horoggal
8 - Bpegédgém
9 = daru vezetdfiilke
10 -  tdmorsd
11 - témtdnyér
12 - hétedtengely rogzité berendezés
13 - gémhenger
14 - forgatémii hidromotor
15 - forgatdémii szekrény
16 - csiga ceodkkentdOmil
17 - olajtartdly
18 - emeld hidromotor
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19
20
21
22
23
24

fiit8berendezés tartdly
hidraulikus kettésszivatiyu
forzdevaltd

forgatémi rogzitd berendezés
témok

szerszamlada

A fhaszerkezeti egységek megnevezese:

a/
o/
c/
a/
e/
£/
g/
h/
4
32
k/
1/
m/
n/
o/
p/
2/
8/

PRAGA V 3 S alvdz, motorral

Szildrd keret a tdamokkal

Szivattyuhajtds

Hatsétengely rogzitbezerkezet

Forgatémi csapdgy

Forgdsvalté

Forgatémii rogzitdszerkezettel

Gém a segédgémmel

Daru csigasor, horoggel

Emeld szerkezet

Forgatémii szerkezet csiga csbkkentomiivel
Fém dontd és kitold henger

Hidraulika rendszer

Daru vezetSfillke a milkodtetd szerkezettel
Gdzmilkddtetés a daru vezetd fiilkébsl
Gémd&lés jelzd

Tulterhelés elleni berendezés

Benzin fiutdberendezés

2.3 A szerkezeti egységek leirdsa

—

2,3.1 A daru miiszaki leirdsa

a8/ Alvéz

28

A daru gordithetSségét a PRAGA V 3 S tipusu terepjérsé
gitja.

tehergépkocsi alvdz bizto-

Az alvédzon egy keret van elhelyezve.
Bz a daru hordozdrésze és a tdmok alkalmazdsdval egyben a stabilizd1é rész,

A PRAGA V 3 S alvdz, amelyre a darut épitik,
Jérd és huzd képessége igen jd.

egy keret konatrukecidé, melynek terep-

Hdrom hajtétengelye van,

Mindkét hdtsétengely differencidlzdrral van ellatva.

A mellsS tengelyhajtds kikapcsolhats.

A tengelyek merevek.

E?ol egyes, hdtul kettds gumiabroncsok vannak felszerelve.
Mindegyik tengely kiiltn kozbetéttengellyel van meghajtva
A mellsd és hétsd rugdk félelliptikusak, :

A hédtsd rugdk a keretnél dsnth
etfen vannalk i
gelyre tdmaszkodik. elhelyezve és mindkét végitk a hdteéten—
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A tengely csapégyhelyeken négy tengelylitkozé kengyelt teldlunk. E151 kettéshatdsu hidrau-
eng

ité felszerelve.
likus karos lengéscsillapité van - ’
Az alvéz nejtédsdra léghiitésii, hathengeres, négylitemi soros elrendezésﬁ,b?StLE.:?laesitme-
nyii motor szolgédl a rékberendezéshez a levegdt kéthengeres kompresszor biztositja.

A kus négy eléremeneti és egy hdtrameneti fokozattal rendelkezl sebességvaltiimii
mechani

kiegészité miivel van elldtva. /cadkkent§ és elosztomil/

A sebességvdltdminek két csbkkents fokozata van,terep és orszaguti, és e%yldejﬁleg“e}osz_
témi is, vegyis a hajtényomatékot elosztja a két hétsdtengely és a mellsdtengely kozott,
o s

Ezenkiviil & kiegészitlmirdl a hajtéﬁyomatékot dtviesziik a szivattguhajtaera. i
A két mellsétengely hajtds csdkkentlmii és a segédhajtds kapcsoldsdra a daru vezetd fiilké-

ben hirom kiilondlld kapcsoldker van elhelyezve.

A kormdnymii ceigdbdl és tilgbrgds ceapdgyazdsu gorgbbdl 4ll.
Az fizemi fék egykorde siiritett levegl fék.

A kézifék mechanikus szalagfék. e
A fékdob az elsé hétsdétengely peremnél, a kiegészitdmi mogott van felerdgitve.

Darufelépitmény

A daru felépitmény hidraulikus miikddtetésii.
A daru a tdmokkal elldtott alapkeretre van feldllitva s a gépkocsikeretre felcsavarozva.

A hidraulikus rendszer tartdlya hdtul van elhelyezve.
A forgatdémii fogaskoszoru sz alapkereten 1évS nagyméretii csapdgyra van felcsavarozva,

A forgatomii fék rugds pofdsfék, hidraulikus szellfztetésii.
Az emeldmili a teleszkdpikus gém hédtsd részénél van felszerelve.
A kttéldob csdkkentd bolygémiivel van elldtva.

Az emeld hidromotor kdzvetleniil e folygdmiihdzndl van cestlakoziatva.
A dobnak hérom @ 14 mm-es kotél vdjata van.

Az emeldwii szalafékkel ven ellatva.

A gém forgathatdan a forgatdkeret pajzson van elhelyezve és hidraulikus negerrel aldtd-
masztva.

A henger onmiiktdS siillyesztSszelephez csatlakozik.
A teleszkdpikus gém kétrészes.
A két rész kitoldsdt hidraulikus henger végzi,

A kitoldhenger onmiikddé siillyesztd szeleppel van elldtva,

A gém alatt van elhelyezve a segédgém.

A daru vezetdfiilkét eldl a forgatdkeret baloldaldn taldljuk.
Az ilés figgdleges és vizszintes irdnyban d11ithatd.

A kezellkarok az iilds eldtt jobbra és balra vannak elhelyezve.

A miiszerfal a mérémiszerekkel, kapcsoldkkal és ellendrzd lémpékkal, alul, balre a vezetd-
fiilke jobboldaldn van felszerelve.

A darut a gépkocsi motor segitségével inditjuk meg.

A motor forgatényomatékdt agz osszekdtStengelyen keresztiil vissziik 4t a hidraulikus ket-

téaszivaftyura, ahonnan & nyomds alatti folyadék egy csatorna dtvezet§ révén, a hidrauli-
kus hajtdshoz jut a forgd felsbrészen,




2.3.2 Hidraulikus kordk

Az alvdz hidraulika /2.2 vézlat/
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fogaskerékszivatiyu
olajtartdly

forgds valtd

tomld

t6mld

tomld

gyorsitdészerkezet gorgd
keret a tdmokkal
gépkocsi keret.

felgbrész hidraulika /2.3 védzlat/

horogelosztd

gém és forgatdémii elosztd

/ a - erSsités, b - teleszkdp milkddtetés,
egyoldalra haté fojtdészelep
zdrészelep

olajtartaly

forgatdémi hidromotor
visszacsapdszelep

horog biztonsdgi szelep

horog siillyesztés biztonsdgi szelep
teleszkép kitolds biztonsidgi szelep
gyorsitdhenger

kétoldalra hatéd fojtdszelep
olajsziird

szird

dtfolyds szabdlyzdé szelep

horog silllyesztdszelep

fel nem szerelt tartozékok

/ ellendrzd nyomdemérd, csillapitéval /
forgdasvdltd

forgatdmi henger

gém csatlakozés

- horogsiillyesztés

- horogemelés

- olej visszafolyds

- horogfék

- teleszkdp kitolds

- teleszkdp visszahuzds
- gémemelés

- gém siillyesztés

- giillyesztGszelsp

A hidraulikus rendszer miikddési vézlata - ldsd 2.3/a

1.
2.
3.
4.
5e

Olajtartdly

147 ZCA 40-40 kettds fogaskerdk szivattyu
Forgdavdltéd

BS 16 T1 U elosztd

RS 16 T4 U elosztd

¢ = gémdéntés,

vézlaton

d -= forgatds /

31
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6. AMK 25 7 R-U axidl dugattyus hidromotor
T. Horog fékhenger

8. Horog siillyesztdszelep
9. Forgatémii fékhenger
10, Biztonsdgi szelep

1l. Fojtdéezelep

12, 160/100 x 1360 henger
13. Gém siillyesztdszelep
14. Csillapitdszelep

15. Sziird

16, Biztonsdgi mszelep

17. Siillyesztészelsp

18, Visszacsapdszelep

19. Atfolyds szabdlyzészelep
20, 80/63 x 4300 henger
21. Sziird

22, Elosztd

23. Gyorsité féhenger

24. Tartdly

25. Zardszelep

26. Gyorsitdéhenger

27. Nyomdsmérd csillapitd
28, Nyomésmérd

Figyelmeztetésiill

Az AMK 25-T7-R tipusu horogemeld, illetve forgatémii hidromotor egymdssal nem cserélhetd
UsBz6.

Ennek alapjén & forgatdmi motort & horogemeléshez felhaszndlni nem szabad,

Forditva azonban igen, vagyis & horogemelét felhaszndlhatjuk & forgatdmithdz.

Megjegyzés!

A jelenlegi hidromotor kivitel nem végleges. A jviben azonos kivitelii motorokat fognak
alkalmazni.

A hidraulikus elemek leirdsa
a/ A horog hidraulikus kor

- az elosztdbdl,

- a siillyesztdszelepbdl,

& horog motorbdl,

a plillyesztds biztonsdgi szelepbdl,
& horog fékhengerbdl

411,

- A horog eloszté egyszekciés, beszerelt, biztonsdgi szeleppel.
Az eloszté tolattyuja ide-oda mozog.
A hidraulikus kdrt tulterhelés ellen biztonsdgi szelep védi.

- A siillyesztd szelep a teher leengedésekor kényszer mozgést végez, és egy siillyesztSfé-
ket hoz miikddésbe.

A fék megsemmisiti az energidt a szelep fojtdtolatiyundl.
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A fo0jt6 keresztmetszet nagysaga e horog motorba szdllitott olajmennyiségtdl fiigg. :
A felfiiggesztett teher emelésekor a szelepet, & stiliyesstéazelepbe, SEerstiien Sy

szelep fizemen kiviil helyezi.

- A horog motorja axidl dugattyus hidromotor.

- A horogsiillyesztés biztonségi szelepe korldtozza a siillyesztési nyomdst a horog hidrau-

likus kirben és megvédi a horog motort & tulterhelés ellen.

- A horog fékszelep a beszerelt rugdvael, & kotéldob szalagfékre %a?. )
A rugé hatésdra a fék befékez, & horog elosztét6l kepott nyomdsimpulzus hatdsdra a fék

kiold,.

A forgatémi, & gém, & teleszkdpikus mikddtetés hidraulikus kore, hdrom kor rendszere, ami
biztositja 8 hdrom egyemdstél fiiggetlen munkafolyamet meghajtdsdt.

E hdrom kért egy energiaforrds latja el, B igy lehetsdges e munkafolyamatok egyikét a ho-
rogkorrel egyiittesen alkalmazni,

A nyomdsalatti olaj elosztésédt az egyes kUrikre a forgatdmiiben 1évé elosztd végzi, a daru
vezetSje Altal vilasztott gémédllédsnak megfelelden,

A forgatdémiiben 14vé eloszté négy szekcids, beszerelt biztonsdgi szeleppel.

A biztonsagi szelep védi a hidraulikus kért minden tulterhelés ellen.

Az elosztd elsd szekcidjdnak segitségével egyesitjiik a horogktrbe szdllitott olajat. /un.
erdslités/.

E szekcidt egyidejilleg a gyorsitds légtelenitésére is felhaszndljuk.

Az eloszté médsodik szekcidjdval végezzilk & darugém kitoldsdt és visszahuzdsdt.

Az elosztd harmadik szekcidja mitkddteti a felsdrész forgatdsdt.
Az eloezté elfolydvezetékébe olajsziird van beszerelve.

A teleszkdpikus milkbdtetés kore a szivattyun kiviil esik és a kiovetkezSkbdl tev6dik Gsszes
- eloszté a biztonsdgi szeleppel,
- henger - teleszkdpikus,
- giillyesztiszelep,
- &tfolyds szabdlyzdé szelep,
- visszacsapdszelep.

- A teleszkdpikus mitktdtetés biztonsdgi szelepe védi a hengert a tulterheldstdl.

- A teleszkdpikus henger kettSshatdsu, egyenesvonalu,
mely a zém belsd részébe van beszerelve.

Ez hozza létre a gém kitoldsdhoz és visszahuzdsdhoz sziikeéges erdt.

killonleges szerkesztésii hidromotor,

- A siillyesztSszelep kozvetleniil a teleszkdpikus hengerhez ceatlakozik.

Nyitja és zdrja a henger emelési oldaldt, biztosit
kizdrja a henger kitoldsst
gésdt a kitolds sordn.

, Ja a hengert a k&zbensd helyzetekben,
& vezeték ilizemzavara esetén &g biztositja a gém kényszermoz-

A slillyesztlszelepnél a nyitds és
olajmennyiség fiiggvénye.

z4ras mértéke a teleszkdpikus hengerbe szd1litott

Ezdltal a kitolds sebessége cstkken ami i
’ = tekintettel ar
felillete kicsl - a kitoldsndl tul nagy lenne. Yo hosy @ beectRE e
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A visszacsapészelep pdrhuzamosan az Atfolydst szabdlyzd szelepre van beszerelve.
Biztositja, hogy a kitoldsndl a folyadék dtdramldendl minimdlis nyomdsvesziteség jojjon
1létre.

gém emelés és dontés kbre a kivetkezd részekbSl &11:

= gzivattyu,

- eloszté,

- glillyesztSszelep,

- gémemeld henger,

- gém leeresztd biztonsdgi szelep
- c¢sillapitdszelep,

- gziird.

A slilllyesztdszelep ktzvetleniil & gémemeldS hengernél van csatlakoztatva.

A henger emeld félterét nyitja és zdrja,biztositja a henger minden ktzbensd helyzetben,
nem teszl lehetévé a henger visszahuzdedt & vezeték meghibdsoddsa esetén és biztositja
8 gém kényszermozgdsdt a dontés sordn.

A siillyesztdszelep nyitédsi és zdrdsi mértéke a gém emeldhengerbe szdllitott olajmennyi-
ségtdl Tiigg.

A gémemelésnél a szelep fojtéhatdsa, a siillyesztfszelepbe szerelt visszacsapbszelep ré-
vén novekszike.

A gémemelS henger kétfelé haté egyenesvonalu hidromotor, egyoldalas dugettyuruddal.
Ez hozza létre a gém mozgatdshoz sziikséges erdt.

A gém leeresztd biztonsdgi szelep a gémemeld hengert védi a tulterheléstsl.
Megakadédlyozza az emelShenger félterében a megengedett nyomds tullépését.

A csillapitészelep a nyitdsi vezetékbe szerelt kétdgu fojtészelep.
A fojtds megfeleld bedllitdsdval a siillyesztdszelep érzékenysége s nyitdsi nyomds vél-
toztatdsdhoz csdkken és ezdltal elérjilkk a dontésnél a likésmentes gémmiikodést.

A sziir§ a csillapitészelep elé van beszerelve és védi azt az eldugulde ellen.

forgatémi hidraulikus kiére a kovetkezd részekbsl 411:

= szivattyu,

- elosztd /vagyis azokkal & részekkel, amelyek kozdsek a forgatdémii, a gém és te~
leszkdpikus miikddtetés korével/,

- forgatdémii motor,

~ forgatémi fékhenger,

- egydgu fojtdszelep.

A forgatdmii motor axidl dugattyus hidromotor.

A forgatdmi fékhenger a leszerselt fékkel egyoldalra haté, a forgatdmifék kart milksdteid
henger.

A forgatémii lefékezéséhez sziikséges erdt a beszerelt rugé hozze létre.

Az elosztdé forgatémii szekcidjdbdl szdllitott és a hengerbe vezetett olaj & hengert ki-
tolja és a féket kioldja.

&N
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. Az egyégu fojtészelep

a henger fékhez vezetsd olajcsbvezeték elé van szerelve.
4val megakaddlyozzuk 2 £ék akaratlan befékezidését és

146 mezfeleld bedllités 4 T
A fojtészelep mesf 6 mozgasdnak Pokozatnélkiili, lokésmentes ledllitdsdt.

ezdltal elérjlik a forgatérész for

A gém hidraulike /2.4 vézlat/

- Emel$ hidromotor
- Gémdontés henger
- Kitolé henger
Horog fékhenger
- Gém siillyesztészelep
- Siillyesztészelep
- Hidromotor csatlakozds
/ A - horogsiillyesztés, B - horogemelés, C - olajelfolyds /
8 - Horogfék csatlakozés
9 - Teleszképhenger ceatlakozds
/ E - gémkitolds
F - gém visszahuzds /
10 - Dontéhenger csatlakozds
/ G - gémemelés
H - gém siillyesztés
I - siillyesztGszelep nyitds /

N4 oW B W e
1

A darumozgdsok hidrostatikus meghajtdsdt a 2 x 40 liter/perc teljesitményii, kétfokozatu
fogaskerékszivattyu bintositja, mely a forgaté-felsbrész két nyitott hidraulikus koré-
hez szdllit.

Mindenegyes kor részére a szivattyu, egy-egy szekcidja kiilsndlldan szdllitja az olajat.

A szivattyu elsd szekcidja szdllitja az olajat a horogkirbe.

A mdsodik szekcid sz41lit a négyszekeids elosztdn keresztiil:
- & gémddntés,
- a gém teleszképikus milkddtetés,
- a forgatds,
- 8 horogmozgés gyorsitds
kdrokbe.

A forgéstengelynél felszerelt forgdsvidltdnak két dtvezeid csatorndjes van a hidraulikus
k8rbk vezeték kttegéhez, kettl a folyadék visszafolydshoz a tartdlyba, egy a hajtémotor
fordulatazdm tdvmilkbdtetéséhez és egy a filosleges olajmennyisédg levezetéséhez.

A gziirés a lefolydvezetékbe szerelt sziird dltal tsrténik.

A két kOr pdrhuzamos elhelyezése lehetSvé teszi két munks mozgés egyidejﬂ elvégzéadt,

A hidraulikus rendszer tulterhelése ellen mindkét kdrbe egy-;gy biztonségi szelep van

beszerelve, /ez része a mikidtets elosztd ulha
. énak/ melyek a max, i i
laddskor lépnek milk&désbe/. = PR

e x : ;
draulikezdr elzdrja az elfolydst a teher leengedési, a gém slillyesztéei és gém

:;:z::;uza:i vezeték kitegeket, s ezdlial a csdvezetdk meghibdsoddsakor vagy egy mozgds
an bekapcsoldsakor nem kivetkezhet be & felfiiggesztett teher vagy a gzém esése.
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24303 A villamos kapcsolds vézlata

A villamos kapcsolds vézlata /2.5 vdzlat/

- krvonallédmpa
- eloszté szekrény
biztositékdoboz - négypdélusos
- biztositék BA,5
- mennyezetldmpa és ablaktirld kapcsold
- konnektor iliregestérrel
ellendrzdlampa
- indité és jelzlkirt gyliri
9 - jelzdkirt 12 V,
10 = gém fényszdrd
11 - mennyezetlémpa
12 - izz6lémpe 12 V, 1,5 W
13 - visszfényszdrd
14 - kapocsléc, kétpdlusos
15 = kapocsléc, négypdolusos
16 - igzdlémpa 12 V, 5 W
17 - izzdéldmpa 12 V, 35 W
18 - izzéldmpa 12 V, 20/5 A
19 - izzélampa 12 V, 15 W 3
20 - gumizsinér HIS 3 x 1,5 mm™

oUW N
!

o =3
]

21 - gumizsinér HLS 2 x 1,5 mm
2

2

22 - autdkdbel SYA 2,5 mm
23 - autdkdbel SYA 1,5 mm
24 - fényszdrd 411ité

- traktor fényszdérd ¢ 150

26 - kétszdlas izzdldmpa 12 V 35/35 W

27 - fiitéberendezés

28 ~ ablaktorld

29 = ftulterhelés elleni biztonsdgi berendezés
30 - érintésvédelmi biztonsdgi berendezés

31 - daruvezetdfiilke tomb inditékapcsold

32 - az alvdzréaz

33 - forgdsvdlté

34 - forgd felsbrész

A darufelépitmény villamos berendezéseinsk Tesziiltsége 12 V.,

Az dramellatdst két 12 V/115 Ad-s akkumuldtor biztositja.

A forgd felsbrészen az dram csatlakoztatds a forgdsvéltd felsS részénél 14vé gyliriis dramsze-
dé révén torténik.

Valamennyi dramkbr olvadé biztositékokkal védett,
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2.3.4 Alviz

Alvdz /2.6 védzlat/

1 - alvédz

2 - szivattyuhajté OUsszekttdtengely
3 - alvdzkeret a tdmokkal

4 - gumidgy

5 = ktzpontosité lemez

6 - csavar

T = anya

8 - hatedétengely rogzitdberendezés
9 - donthetd tam

10 - olajtartaly

11 - rogzitSberendezés iitkozd
12 - féktarcsa

13 - tényér biztositéds

14 - kipufogévezeték

15 - hdtrameneti fényszdrd
16 - szivattyu szekrény
17 - kettds fogaskerékszivattyu
18 - tdm
19 - forgatdémi ceapdgy
20 - forgdsvdlto
21 - orsd
22 - témrugd
23 - csapszeg
24 - csapszeg fugantyuval
25 -~ titkozd

26 - OsszekdtSrud

A 912 T motorral felszerelt alvdz leirdsdt a PRAGA V3S terepjérdgépkocsi kézikdnyve tartal-
mazza.

A témokkal felszerelt elsd keret / 3 / kereszttartés kivitelii. A gépkocsi alvdzra van fel-
ceavarozva és a hdtsé tengelynél két lencse kbzpontositja.

E181, a gépkocsi vezetSfillke mogdtt a keret gumidgyakon dgyazotte.
A keret felsd feliiletére van felcsavarozvae a forgatdmii nagyméretii csapdgya / 19 /.

Ez hordozza a daru forgé felsSrészt. A hidraulikus szivattyu /17/ meghajtdsdt a gépkocsi ki-
egészitlmiivérdl kapja.

A daru miktdtetéshez szilkséges nyomds slatti olaj a forgé felsdrésznél a forgdsvaltd hat
csatorndjdn dramlik d4t.

A keret hédtsé részén vontatdkapcsolé van elhelyezve a levegl és villamos dram csatlakozdk-
kal,
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2.5 vézlat
2.3.5 Témok
A daru stabilizdld tdmjai a mellsé és hdtsd kereszttartékndl levs csapszeg korill
billenthetSek.

A billentés és az emelés megktnnyitése érdekében beliil huzdrugdék vannak elhelyezve.
Billentett helyzetben a kar a kinyomé csapszegre tédmaszkodik, mely benyomdédik a tém-
tarté nyildsdba. A tdmok végén csavarorsdét taldlunk, mely tém gbmbfeliiletben végzidik.

A tédmok alkalmazdsakor az orsé ald témtédnyért helyeziink &s abba az .oredt kézzel be-
csavarozzuk.

A tényért vagy kozvetleniil a talajra helyezziik,
megfeleld, a tdnyér ald még aldtéteket helyesziink,

= A kbzuti daruszdllitds sordn a tdmtdnyérokat a mellsd &a hétsd kereszttartdk kozdtt
1évé tartéban helyezziik el.

vagy ha a talaj hordképessége nem
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?2.3,6 Hétsétengelyek rogzitése

A hitsétengelyek rogzitése /2.7 vézlat/

mechanikus rogzitéberendezés

T
? - csukléscsapagy
3 = csapszeg

4 - lamella

5 = ceukldsceapagy
6 = ceapBzeg

7 = anya

8 - csukldésceapéigy

9 - csapszeg
10 - baloldali kar
11 - Jobboldali kar
12 - tengely iitkozd
13 - keret a tamokkal

A darumunkéknédl, beleértve azt is, amikor a hdtsdtengelyek £016tt terhet szdllitunk,
a hdtsétengely rugdkat mechanikus rogzitdszerkezettel mindig ki kell kapcsolni,

A rigzitdszerkezet / 1 / az alvdz két oldaldn a hdtsdtengelyek tengelyében van el-
helyezve.

A szerkezet sarkos karre / 10, 11 / ven felerlsitve, melynek alsé karja & vondrud
/ 4 / tengelyéhez ceatlakozik,

A sarkos kar a csapszegen lenglmozgdst végez ©&s a tengelykihajldst dtviszi egyenes-
vonalu mozgdssd a hiivelyben 1év8 rogzitStengelyre.

A hiively 90°-ra megddl és ez&ltal a menetes hiivelyben a rogzitérud mozgdsa & igy a
tengelyrugd is rogzitédik.

2e3.7 Mechanikus rogzitSberendezés

Mechanikus rogzitSberendezées /2.8 vdzlat/

1 - henger
2 - csavar villdval
3 - dugattyu
4 - anya
5 - fedél
& = osztott gylirii
7 - gumiharang
8 - toldat
9 ~ hiively
10 - hiively
11 - rbgzitérugé csavar
12 - rugd
13 - biztositdgolys
14 - vezetSgyiirt
15 - U-vas
16 - biztositdeyiiri

A rogzitérud / 2 / a menetesréss
zel s iy e
3itGhiively /4/ bivgdadban szabadon mozog & hengerrel /1/ Ssszekitott rog-
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Amikor a hiively 90°-ra megdél, & rogzitbhiivelyben menetcsatlakozds jon létre és ez-
dltal a két tengely ktzos csatlakozdea.

A hilvely d6lésének megkinnyitése érdekében sziikeéges azt kissé = megfeleld irdnyban
tolni,.

A hiivelydSlés véghelyzete biztositdégolydval /13/ biztositott.

A felfiiggesztett teher nélkiili daru menetnél a hédtsé kettSs tengely rigzitettségét
meg kell sziintetni.

2+3.8 Szivattyuhajtds

Az alvézkereten elhelyezett kettds fogaskerekes szivattyut a gépkocsi csbkkent&miihé-
zdrdl karddntengely segitségével hajtjuk meg.

A kapcsoldst a gépkocsl vezetSfiilkébSl az iilés mellett 16v§ kerral végezziik.

A cstkkentdmii kapceolékarja ekkor semleges helyzetben ¢és a sebességvdltémi a 4. fo-
kozatban kell legyen.

Az olajtartdly hétul, a keretben van elhelyezve.

2.3, Forgdsvdltd

Forgasvdltd /2.9 véazlat/

1l - csapszeg peremmei
2 - a vdltdé paldstja
3 - csuszdgyliri
4 - csuszdégyliri tarté
5 - Ueszekdtd gyiiri
6 - menesztd
T = kar
8 - héz
9 - csuszdgyiirii
10 - kefetartd
11 - szénkefe
12 - textgumoid casd
13 - karmantyu
14 - tomitdgyiiri
15 - tomitdgyiiri
16 - gyiiriis gumi
17 - csap
18 = csavar
19 - alvdzkeret
20 - forgéfelsdrész keret
21 - kar
A forgdsvdltd a forgd felsSrészen a keretnél, a daru forgdstengelyében val felesava—

rozva.

A forgdsvdltd felsS§ oldaldn van elhelyezve a forgdé felsdrész villamos berendezés
csatlakozds villamos csuszdgyliriije.

A peremes csapszeg /1/ alsé részén menetes fuvatok vannak II-VIIT.elosztédsban a
kidramldshoz és bedramldshoz. ;

A vezetdcsatorna furatok pérhuzamosak a csapszeg tengelyédvel ds beletdrkollik a
ceapfeliileten 1évé keriileti csatorndba, amellyel #tellenben van elhelyezve a vdlité paldston
/2/ a csonk,

45



38TZRA L°2

46



1BTZRA g°g

A

W

47



delon tomitékarmantyukkal /13/ vannek elldtva.

i ndk mindkét ol g >
Aieariaess opnor gdzmikbdtetés/ gumikarmantyuiba gu-

A II. és III. csatorndk /kiegészitéberendezések,

migytirvii /16/ van elhelyezve.

A forghsvalté paldst @ csapszegnél kar /7/ és menesztGcsap /17/ segitsdgével for-

dul el.
Az egyes csatorndk kimeneti nyildsdnak sorrendje:

Le Karmantyu uténkenés

II. Vakfurat /tartalék a kiegészitl berendezésekhez/

II1I. Géztédvmiktdtetés

IV. Olajelfolyés i ]

V. Nyomés a forgatdémihdz, asntéshez, gémkitoldshoz, erdsiteéshez
VI. Nyomés a horoghoz

VII. Horog leeresztése

VIII. Forgatémi és gém leeresztése.

2.3,10 Forgatdmi csapésy

Forgetémi csapdgy /2.10 vézlat/

- fogaskoszoru

- felsd belsdgylirt
- 8186 belsSgyliri
- persely
tavtartdépersely
-~ golyéd

- CBBVET

- kendceonk

Ww o 9 oW W N
|

= za8irzofe]

A forgd felsdrész a kétsoros, nagyméretii ceapdgyon forog.

A ceapagy szildrd kiils§ gyliriije a fogaskoszoruval /1/ az alaé keret felsd megmunkdlt
feliiletére van felcsavarozva.

A fogaskoszoru kapcsolddésban van a forgatdémii fogaskerekével., A felsd /3/ és az alsé
/2/ belsSgylirii ceavarral Gssze van huzva és a forgatémi keret alsé részére felcsavarozva.

A rfutdpdlyédk golydkkal és milanyag perselyekkel /tdvtartdpersely/ vammak kitdltve.
A csapdgyat ken§csonkos zsirzéfejjel kenjiik.

2s3.11 Forgé felsfréaz

Forgé felsdrész /2.11 vé4zlat/

- forgdérész keret

- ceigahdz

- forgatémii csapdgy
- ellensuly

daru miikddtetés

- horogszen

- gémesap

- hengerszem

- d6lésmérs
hozzdfolyds

W O~ O W N
1

=
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11 - flitéberendezés

12 - tartddarab

13 - vezetlfiilke padlézat
14 - fordulatszdm milkddtetés
15 - kezeldfal

16 - rogzitdcsap

17 - tartddarsb

18 - hajtémithdz

19 - hidromotor

20 - dontfhenger

21 - forgésvdltd

22 - szerszdmldda

A forgatémi keret alsérésze dgyazdst képez, megmunkdlt feliiletével & forgatdmi csap-
4gy szilérd illeszkedése érdekébens

A hegesztett forgatiimiikeret /1/ alapdllvdny &z egyes miilkédtetbszerkezetek, a gém,
e daru vezetSfiilke és az ellensuly feler8sitéséhez.

A gém forgathatdan, a keretpajzs nogdtt van felerdsitve.

A hétsé keret kereszttarténdl egy horogszemet taldlunk, mely a kidzuti szdllitdsndl a
darucsigasor felfuggesztésére szolgdl.

A felafrész forcatésdt egy axidl dugattyus motor végzi casbkkentd csigahdzon keresz-
tiil /2/.

A hajtott tengely fogaskereke kapcsolddésban ven & forgatdmi csapdgy fogaskoszo-
rujédval,

A vezet&fiilke & kezeld és ellenSrzd szerkezetekkel a keret baloldaldn van behe-
lyezve.

A keret baloldaldn taldljuk & szerszdmldddt /22/ és a fiitdberendezést /11/.

Az ellensuly /4/ a keret a hdtsé kereszt laposvason van felcsavarozva.

A forgd felsbrész rogzités rogzitdcsapja Jjobboldalon a cezetdfiilke padlézatdndl van
elhelyezve.

2.3.12 A forgé felsdrész rogzitése

A forgé felsérészt elfordulds ellen kozuti kiozlekedésnél vagy a hdtsd tengely folé
felfiiggesztett teher esetén rogziteni kell.

A fogantyus csapszeg alsé része becsappan leeresztett /rogzitett/ helyzetben a szi-
lérd kereten elhelyezett rogzitiitktzébe és igy megakaddlyozza a felsdrész elforduldsdt, s
a forgatdcsigami meghibdsoddsdt menetkidzben.

A darumunka megkezdése eldtt & forgd felsdrész rogzitését ki kell kapcsolni.

2.3.13 Daru vezetSfiilke /2.12 vdzlat

- filkepadldzat

- iilés

- miiszerfal

- Torgéfelsbrész rogzitbSberendezds
vondrud kozépsbrész

~- vondérud

- vonérud

- vonérud k&zépsé része

- csapégy

W o oW W
i
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2,11 vézlat

10 - csapégy

11 - 15 =liktdtetd karok
16 - lébpeddl

17 - ldbpeddl tengely
18 = dugattyurud

19 - iitkdzd

20 - miikédtetd fal
21 - gyorsitdé tartély
22 = libella

23 - zdrdszelep

A zért vezetSfillke megvédi a daruvezetdt a kéros 1d6jdrdsi vegy kornyezeti befeXyd-
soktél,

Valamennyi daru miiveletet e fiilkébSl végezheti el.

52



A vezet&fiilke fiitSberendezéssel is el van ldtva, amit ventilldtorként szellSztetésre
is lehet haszndlni.

A nagy ablakfeliilet j6é kildtdst biztosit a munkateriiletre.

Az ablakttrlével elldtott mellss ablak lebillenthetd.

A rugds és dllithatd iilés /2/ kényelmes kezelést biztosite.

A miikédtetd szerkezetek és ellendrzlmiszerek elhelyezését a 2.12 vdzlat szemlélteti.

A darumiveleteket &t karral /11, 12, 13, 14, 15/ végezziik.

A fiilke jobb oldaldn van elhelyezve:

- a nmiiszerfal a kezeldlappal /20/

a lébpeddl /16/

- & zdrészelep /23/

forgatémii r6gzitSszerkezet ceapszeg /4/
a libella /22/

1

A vezetSfillke padldézatén elhelyezett libpeddllal miikddtetjiik egy hidrostatikus haj-
témiin keresztill a motor fordulatszdmédt. Ilymddon részben szabdlyozzuk a hidraulikus kdrtkhsz
az olajszdllitdst, s igy a daru miiveletek sebességét is.

Amikor a ldbpeddlt lenyomjuk olaj dramlik 4t egy csbvezetéken keresztiil a forgde-
vdltén &t egy hidraulikus hengerbe, mely a motor befecskendezfszivattyut miikodteti.

A fillke jobb oldalén taldljuk & biztonsdgi berendezés &tkapcsolét, a munkahelyzet
tdbldzatot, a horder§ tébldzatot.

A munkateriilet megvildgitdsdhoz éjszaka, a fiilke jobbsarkéndl elhelyezett és & fiilke
belsejébl kézifogantyuval miikodtethetd forgathaté fényszérd szolgdl.

A fiilkét mennyezetldmpa vildgitja meg.

A fillkébe vald belépés megktnnyitdse érdekében lépcesb és kézi kapaszkodd van elhe-
lyezve.

A kezelSkarok mozgdsirdnydnak jelolése /2.13 vézlat/

1 - horogsebesség ntvelése /erSsités/ csak elSre helyzetben
2 - gém hosezabbitds

3 - gémdontés

4 - forgatés

5 - horogemelés

203014 A forgstdmii mechanizmusa

A forgatdmii mechanizmusa /2.14 vdzlat/

1 - hajtémiihdz test
2 - csiga

- kiozbetétdarab
- tengely

- fékpajzs
fogaskerék

- csigakerdk

- hajtémithdz

- fedél

10 - lap

11 - féktdrcea

12 - féktdrcsa

13 - fékkar

14 - osuszdké

W 03 00w W
1
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5 - fékszalag
16 - csap
17 - csap
18 - biztositdgyirii
19 - forgatémifék henger
20 - olajszint nézkre
21 - fozaskerék

23 - gyuril

24 - gyuri

25 - biztositdgylri
26 - fémdugéd

27 - cespagy

28 - csapégy

29 - ceapégy

30 - csapdgy

3] - GUFERO tengelytomitdgyliri
2 - GUFERO tengelytomitdgyliri
3 - GUFERO tengelytomit8gyiirii
34 - 110 x 3 gylri

35 - betdltddugd

36 - biztositdgyliri

37 - rugéd 7T x 8 x 50

38 = rugd T x 11 © TO

39 - rugé 7 x 12 x 90

40 - aldtét 0,2 - 0,5

41 - aldtét 0,5 - 0,2 - 1

42 - zpirzéfej M 10 x 1

43 -~ anya KM 14

44 - axidl dugattyus motor

45 - biztositégyliri

A forgatényomatékot az axidl dugattyus motorrdl /44/ =a hajtémiihdzon /8/ keresziiil
a fogaskerékparra /21, 22/ a csigdra /2/ a csigakerékre /7/ vissziik dt.

A fiiggbleges hajtott tengely fogaskerékkel van elldtva, mely a forgatdémii csapdgy fo-
gaskoszorujdval van kapesolddésban,

A ceigatengelyre /2/ van felszerelve a forgatdémii szalagfék, mely a
féktdrcesdbol /11/
a karokbdél /13/

- a fékszalaghdl 11,
A forgatomi szalagféket, mely forgathatdan ceapdgyon dgyazott, hidraulikus henger
/19/ mitkddteti.

4 hidraulikus hengerben dugettyu mozog,melynek egyik oldaldra rugé, mdsik oldaldra &
nyomdsalatti olaj hat,

A fék bedllitdsa olyan, hogy a sebesség kismérvii cstkkenése is lehetséges zdrt el-
oBzté mellett,

i ' Az iizemeltetés folyamén a fékhatés a kopds miatt cstdkken, ezért a miksdést ellen-
orizni kell, illetve ujélagos bedllitdst végziink,

Ab i 3 i
edllitdst ugy végezziik el, hogy az anya /15/ segitségével a fékszalagot & fék-
tércsdhoz annyira huzat juk,

hogy azt az teljesen &tfogia és 4 +61 a
henger homlokfeliiletéig 35 mm, < el

E helyzetben a forgatdmii Liztonsdgeal befékezett,
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2.3.15 A horozemelés mechanizmusa

A horogemelés mechanizmusa /2,15 vdzlat/

= tengely

=~ fedél

- dob

- fogaskoszoru
fedél

- bolygé alatét

~ bolygd csapszeg
- fogaskerék

- Szegmens

10 - menesztd

1l - kdzponti tengely
12 - tavtartégyiiri
13 - bolygd tartd

14 - bolygd csapezeg
15 - bolygd

16 - oldalgyiirii

17 - fogaskerdk

18 - dob fedél

19 - fedél

20 ~ dob ceapdgy

21 - dob csapégy

22 - motor perem

23 - kotélék

W 0O ~1 0vU & W N
i

24 - csap

25 - fékszalag
26 - fékkar

27 - csapdgy

28 - csapdgy
29 - ceapdgy
30 - csapdgy

31 - caapégy

32 - ti

33 = csap

34 - biztositdgylirii

35 = rugd

36 -~ emelés hidromotor

37 - emeld fékhenger .

38 - olaj bettlid és leereszts dugd
39 - ellenérz§ csavar

A teheremeld szerkezetet /kitéldob/ egy axidl dugattyus motor hajtja meg belsd cadk
kentd bolygdmiin keresztiil,

A tehermozgatds az emeliszerkezet hajté hidromotor /36/ mikodéssnek fiiggvénye,

A csbrlddobnak /3/ kétoldalas peremmel, mely az emeldkbtél t0bbréteges felteker—
cselésére szolgdl, hornyozata nincsen.

A megfeleld kitélfeltekercselést nyomdgorgs biztositja.

Az emelCkitelet a dobban ékzdr biztositja /23/.

A kttéldob gbrdillScsapdgyakon /27-30/ dgyazott.

4 dob forgdmozgdsdt & kdzponti tengely /11/ mozgdsa €8 a kétfokozatu cabkkentd boly-
gémi /1, 15 és 8, 13/ vezeti le.

57




K o ﬂ?lriﬁ['al#?’alﬂ | @lqo(lé% g

S I RS S

A 4 jﬁcﬁ.ﬁ—j

WL EE=ea

XX

.
P
=

R
I
: e
NP

58 .

2.14 vdzlat




0

2.14/a vézlat

59



3BTZRA CT°2

I/////.//

s {fzzsh

\ 1] e o
S N

"’I} W/m

\%\.\\.. ailn \\ ”.\\\Q\\\\‘*\!g\\\i\v;\\\\\\\\\\\ \\\\\\V\\\Q\

A

\_ ¢ .Fﬁt
%m\ ./ L P,

= e
5 SR RN SN fég e
2 * __.._- . m////l//

N ‘o e

\

/// rrsri srine

7

NN : :
PR BT\ ® T £\
2.<. .N. /M./“ 2 : M

60



2.15/a vézlat

A tengely nem forog.

A hajté fogaskerédk hajtja a bolygdkert /15/, amelyek a szildrd fogaskoszorun le-
gbrdlilnek.

A fogazott bolygdtarték /13/ a hérom bolygéba /8/ kapcsolédnak, amelyek kbrill le-
girdiil a dobpaldst a fogaskcoszoruval /17/.

A /15, 13/ részeknek uszddgyazdsuk van,

A hidrodob egy része mechanikusan miikésl szalagfék, fékszalaggal, /25/, mely mindkét
végén a fékkarra van felerdsitve.

A féket UnmilkbdSen, az emelés vagy leengedés bekapcsoldsakor egy hidraulikus henger
/37/ oldja.

A leengedést a siillyesztSszelep miikbdteti és ugy van bedllitva, hogy a teher nem
stillyed mindaddig migsem & fék kioldva nincs, ¢és a siillyesztési miiktdés a motorndl bekap-
csolva nincs.
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Horog fékhenger /2.16 vézlat/
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2,3.,16 Gém

Gém /2,17 vézlat/

- gém alaprész

- lap a horoggal

- ceap

~ oldalsé csuszdlap
mells§ csuszdlap
- csuszdlap hetét

- ceuszélap aldtét
- véddlénc

- hdtsd védéléc
zgirzéfej
kitolhatd gémrész
csap

ceap

gorgd

csuszolap
kotélfiiggeszték
kis gorgd csapszeggel
csapszeg

ceapszeg

betétlap

csd

dugattyurud
ceigasor

kotél fiiggeszték
kb6té1 ék

kGtél

kapocs

fiiggeszték ceapszeg
csd

végkapcsold
boritdélemez
gémhenger

kitold henger
kbtéldob
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A kétrészes, teleszkdpikus derékszogi kereszimetszetii zart gém alaprészbll /1/ és
kitolhaté részbSl 411 /11/. A gém hosszdt fokozat nélkiil a 6,5 m alaphossztél 10,8 m hosz-
szusdgig lehet vdltoztatni,

Meghatdrozott sulyig felfiiggesztett teherrel is kitolhatd.

A gém teljesen kitolhaté a horogra felfiiggesztett 3000 kg teherrel, vagy részlegesen
5000 kg teherrel. l

A gém donthetSen a forgdkeret pajzes mogott dgyazott.

A dontS henger /32/ emelésének fiiggvényében megdonthetd vagy feldllithatd,.

Az emeld hajtdrésszel elldtott kdtéldob /34/ a gémldbndl, tartékon van elhelyezve.

A belsé rész kitoldsa és visszahuzdsa hidraulikus henger segitségével torténik,

A dugatiyurud /22/ az alaprészhez és & kitolhatd rész hengerpaldsthoz /35/ kapceo~
16dik.

A kitolhaté rész mozgdsdt az alsé /5/, a fels§ /15/ és oldalsd /4/ csuszélapok
vezetik,
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Az emelfkdtelet /26/, amelyre a horogrész /23/ van felfiiggesztve a kotéldobndl 1évs
rogzitésében a kitoldréez fejben 1év6 felsd gorg§ /14/ és a tovdbbiakban a daru horogrész és
a fej kozott elhelyezett kotélceizasor vezeti a kitél fiiggesztéknél /24/.

A gémfej és a horogresz kizott a kotélsorok négyrészes csigasort képeznek.

A gémrészek hegesztett darabjei magas szildrdsdgi értékii acélbdl késziilnek,

2.3.17 Horogrész

Horogrész [2.18 vazlat/

i 1l - pajzs
2 - pajzs
3 - gorgbcsapszeg
] 4 - tadvtartdcsd
5 = tartdk
6 - gbrgbd
7 - tavtartdcsed
8 = horog
9 - horoganysa
10 - horoganya nyirdcsap
11 - csapigy
12 - horogbiztositéds
| 13 - csavar
14 - tartddarab
i 15 - hatdroldgyiirii

A daruhorog /8/ forgathatdan, axidlis csapdgyon van /11/ felfiiggesztve,

A szdr tartékon /5/ halad d4t, mely forgathatdan pajzsokban dgyazott /1, 2/.

A horog f51lott van felerfsitve a két kitélgorgd ceapszege /3/,mely gordiilécsapdgyban
dgyazotte.

2,3,18 Segédgém

Segédgém /2.19 vdzlat/

1l - gegédgém csdvdz
2 - gbrglceapszeg
3 - gbrgd
4 = felfiiggesztifiil
5 - segédgén fiiggeszték
6 - hétsS segédgém fiiggesztdk
7 - kotéltartd
8 - szegmens
9 - csapszeg fogantyuval
10 - csap
11l - csapszeg fogantyuval
12 - csapszeg fogantyuval
13 - kotélfiiggeszték, 2000 kp
14 - k6tél vondrud
15 - zar
16 - gegdédfiil
17 - segédgém csapszeg
8 - biztositd csapszeg

1
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A méter hosszu segédgém a darutartozékok kozé tartozik.

A gém teljes hossza & segédgémmel egyitt 13,8 me

A horog a riiggesztékkel egy kotélre van felfiiggesztve, ezdltal a horog emelési és

siillyesztési sebessége megnégyszerezdike.
A héromszdgletil csévdz /1/ csucsin egy gorgd

szegmens /8/ a kotél vonérudhoz /14/.
A segédgém 14bndl, a tartdcsovek végénél témvillék vannak felhelyezve.

van /3/ az emeldkttél részére, és igy

i

Be:

r/
NS

2.18 vdzlat

66



2.19 véazlat

A segédgém feldllitott helyzetében /"F"-el jeltlve/ a gémfejben 16v8 csapszegre
/17/ témmszkodik, és helyzetében a kotél vondrud a gémfej hdtsd nyildsdban 16vE fiillel rog-
zitbdik.

Kozuti, szdllitdsi helyzetben vald kiozlekedésnél a segédgém a gém ald van billentve
€8s a /6/ fiiggeszték csucsdndl és az /5/ fliggeszték 14bndl rogzitddik.

A ktté1l vondrud a segédgém kereszitartdjdn van dtvetve. A kotélfiiggeszték a horoggal
/13/ a s241litési helyzetben a daru keretnél van felerdsitve.

Amikor csak a gémmel dolgozunk, a segédgém a gém alatt régzitve marad.

2:3.10 A zém dontése és kitoldsa

A gém dontd henger /2.20 vdzlat/

1l - henger

2 - dugatityurud

3 = perem

4 - dugattyu

5 - anya i
6 - vezetd
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7 - zérdégyliri

8 - fedél

9 - henger fiilrész
10 - billené esapagy
11 - karmantyu

12 - karmantyu

13 - olajlehuzé gyiiri
14 - tomitSgyiiri

15 - tomitdgyiiri

Gém kitolé henger /2.21 vdzlat/

1 - dugattyurud

2 - vezetd

3 - henger fenékrész, fogdval
4 - hengerpalédst

5 = anyd

6 - perem

7 - dugattyu

8 - tavtartdcald

9 - dtvezetScsb

10 - hengerfejfedél
11 - henger fiilrész
12 - karmantyu

13 - karmantyu

14 - lehuzdgyiirii
15 - gyliriis anyeas

16 - tomitégyiiri

17 - tomitSgyliri
18 - tomitSgyiiri
19 - biztositdgyilri

A gémdontést kettds hatdsu hidraulikus hengerrel hozzuk létre. A dontési véghelyze-
tet a henger lokettel hatdroljuk.

E hidraulikus kornek hidraulika zdrja van az automatikus miikédtetésii siillyesztOsze-
leppel, hasonldan, mint & tehersiillyesztéenél,

Ha a csatlakozé t9mldnél bdrmilyen zavar keletkezne,az dtfolyds Snmiik8dSen megsziinik
é8 megakaddlyozza a gémhengerben a nyoméscsbtkkenést.

A szelep egyidejlileg megakaddlyozza a szabdlyozatlan gémsiillyedést &116 motorndl.

A gém siilllyesztSezelepe /2.22 vdzlat/

- szeleptest
- tolattyu
- kup

- zéréhiively
dugé

- titkozd

- tdm

= cgonk

- rugd

rugd

rugé
aldtétlap
fuvdka,

W O =1 oUW
]

S
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2,22 vézlat

Gém siillyesztd és visszahuzdszelep.

; A gém végrészét hidraulikus henger tolja ki~ és huzza vissza. A nyomdsalatti olajat
a felerSsitS-fiilrészt8l /11/ vezetjiik a mozdulatlan dugattyurudhoz /1/.

: A dugattyuwoldalt /kitolds/ &tvezetdcstvon /9/ keresztill, a gyliriioldalt /vissza-
- huzds/ a2 dugattyurud és a belsd dtvezetlScsd kozttti tér dltal tdpldljuk.

‘ A gémvisszahuzdst egy siillyesztd szelep miiktdteti.

2.,3.20 A kbtozSanyas elhelyezése, szerszdmok és tartozdkok

A kotzdanyagot a kbzuti kdzlekedés megkezdése eldtt a meghatdrozott helyre /a pot-
kerék-tarténdl, vagy a horogndl a hdtsd tdmkereszttartdé belsejében/ kell helyezni.

A daru szerszdmokat és tartozékokat a forgéfelsdrész jobboldaldn 1évS szekrényben
Srizziik.
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2,4 Bizgtonsdgi berendezések és felszerelések

2elod Fél{.ek

a/

b/

&f

e/

EmelSberendezés fék
teheremeld berendezés onmiikddSen haté szalagfékkel van ellatva.

A
A £ék leirdsét 14sd a 2.3.15 szakasz alatt. - 3 e
A mechanikus emelésféken kivill a siillyesstési mozgdst & horogsilllyesztSszelepe biztositja

- ldsd & 2.3.19 szakasz alatt.

BillenSberendezés fék
A gém dontését onmiikddSen hatd siillyeszt8szeleppel fékezziik. A leirdst 1dsd a 2.3.16 sza-

kasz alatt,.

Gém visszahuzds fék

A gém visszahuzdst onmikodSen haté siillyeszt8szelep fékezi, ldsd 2.3.19 szakasz alatt.

Forgatomi fék
A forgatdmi szerkezet onmik8dSen hatd pofés fékkel van felszerelve.
A fék leirdsidt lédsd a 2.3.14 szakasz alatt.

Lassu darumenet fék

A lassu menetet a horogra Telfiiggesztett teherrel a gépkocsi vezetdfiilkébdl szabdlyozzuk.

A gépkocsi fékberendezés leirdsdt a PRAGA V 3 5 terepjdrd gépkocsi kezelési utmutatdja
tartalmazza.

2.4,2 Végkapcsoldas

a/

72

A horogemelés végkapcsolasa

A horogemelés vigkapcsoldsa parhuzamosan & tulterhelés indikdtor bekapcsoldsdval torté-
nik.

A végkapcsold elektromos impulzusa miikédteti a fény- és hangjelzf késziildket &s Unmiiksds
beavatkozdst biztosit a darumiktdtetésbe, a kizbs miikodéshatdrolé segitségével.

A felsé horogalldst végkapcsold hatdrolja,

E végkapcsolé biztositja, hogy a daru horogrész kb, 400 mm-re a gémfejt61l megdlljon.
/ldsd 2.23 vézlat/

A végkapcsold a sullyal a gémfej csapszegnél dgyazott.
A mikrdkapcsold a kikapesoldrud Telfiiggesztilapndl a vezetbhiivellyel van felszerelve,amit
egy rugd miikddtet.

Alulrdl nézve a rud villdban végzddik, 8 itt van felerdsitve egy lédnccal a suly.

A suly huzdereje dltal a miiktdtetSrudat a rugé nyugalmi helyzetbe nyomja és & rud betold-
dik.

Amikor a daru horogrész a felfliggesztett sullyal megindul,

kikapesol a mikrokapcsold,
bekapesol a kapesolérels,
- a gegédreléd,

bekapesol az elektro-hidraulikus horogeloszté, mely a miikddtetd elosztd

e - .z—
tonsagi szelepét nyitja. i




b/

Egy "révidzdrlat" segitségével a miktdtetd elosztdt lizemenkiviil helyezziik.

4 horogrész visszamend siillyesztését a felsd rogzitett hatdrdlldsbdél,a hatdrdllds mellék-
csatlakozds elektromos billentyiijével végeztetjiik el.

E billentyii lenyomdsa &ltal a végkapcsolds dramkore ismét bekapcsolddik, az elektro-hid-
raulikus elosztd zdr, a horogelosztd biztonsdzi szelepe munkahelyzetbe keriil és a horog-
rész barmelyik hatdrdlldsbdl vissza tud térni.

A4 billentyiit ekkor végig bekapcsolt helyzetbe kell tartani. A gémfejben 1év8 végkapcsold
elektromos impulzusdt kdbel segitségével vezetjiik,a forgd felsdrésznél 1év8 spirdlrugdval
mikodtetett kdbeldobon keresztiil /ldsd a 2.24 vdzlatot/.

A végkapcsold bedllitédsa a kitélszédm védltoztaiisdval nem médosul. A legalacsonyabb horog-
4lldst a koteldobndl elhelyezett végkapcsold hatdrolja.

A mikrokapcsold egy szogvaskart miikkddtet,mely a helyes kotéltekercselést biztositd nyoms-
gorgbhtz ceatlakozik,

A gbregére rugé hat és a végén kivdgdst taldlunk = két utolsd kotélvég részére,melyek min-
dig a dobon feltekercselve kell maradjanak.

A megengedett kitélhossz letekeredése utdn a nyomégdrgd megdll és a kar mdsik vége a mik-
rokapcsolot kikapesolja.

Az elektromos impulzus ugyanazon az dramkdron keresztiil halad 4%, mint a fels§ végdllés
végkapesoldndl /lded 2.25 vdzlatot/.

Forgas és billentéds végkapcsolds

A darun nincs felszerelve a gém alsd és fels§ munkahelyzetét korldtozd végkapcsold.

A gém legmagasabb munkahelyzetét a dontési munkahenger loketével hatdroljuk, s igy azt
tulhaladni nem tudjuk.

A felsé gémhelyzet végkapcsolds funkeidjdt a hidraulikus korbe szerelt biztonsdgi szelep
veBzli dt.

A gém alsé munkahelyzete kiilonbozd, & darumunkdndl alkalmazott gémhossznak megfelelden,

A gém alsd helyzet végkapcsold funkcidjdt a tulterhelés elleni biztonsdgi szelep helyet-
tesiti.

A horog kikapcsoldsa 2.23 vazlat

1 - fiiggeszték

- lénc felfiiggesztés
- suly

lénc 2 x 252

- csap 10 x 28 -23
- sasszeg

N U W
I

Kdbeldob - 2.24 vdzlat

- kdbeldob-hegesztett darab
- alasd lap

- fedél @ 210

rugé

- csuszégyiri @ 40 -kettds
- fecskendezd gyiiri

- hiively

- kefetartd

0O -1 U WU oW
1
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9 - csavar M 4 X 8
10 = ceavar M 4 x 10
11 = biztositdgyiiri 16-083

Kotél végkapcsolds = 2.25 vazlat

gorgd keret

nyomégorgd

- kotéldob

fékrugd

- kiilonleges csaver M 10 X 60
- tam

1

oS SRR VU S I
1

Elektromos energia hozzdvezetés

a kdbeldobhoz — 2.24 a vazlat

- kdbeldob § 190

- csap

gorgd

- flilrész

- tavjelzd kdbel - kettds

N W N
1

2.23 vdzlat
T4
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Tekintettel arra, hogy & daru forgdrész forgdei szoge mindkét irdnyban es valamennyi mun-

hata t igi végkapcsoldsa nincse.
kahelyzetben venatdrolatlan, = darunak forgas gkap

2,4.3 Tulterheléselleni és a ctebilitdst biztositd berendezések

a t
=7}

b/

Stebilitds /biztositds felddlés ellen/

A daru mikodése kozben fellépnek dbélési erdk, =a forgdrész Onsulye stb., amelyek a daru
feldfléséhez vezethetnek.

A daru terhelt &llapotban a felborulds ellen biztositott, ha a horderd tdbldzatban elfirt
értékeket nem lépjilk tul, és ha az eldirt felborulds elleni biztositdsokat alkalmazzuk,
/nétsétengely rogzités, £dmok/.

Ha & daru el van létva tulterhelés elleni biztositdé berendezéssel, a horderd tullépését
onmiikodfen megakaddlyozza.

Tulterhelés elleni berendezés
A berendezés célja

Az AD 080 tipusu autédaru tulterheléselleni biztosité berendezését /a tovdbbiakban - be=
rendezés/ &z alapgépre a CSN 27 0140 szabvany szerint szerelik fel, a munkavédelem ndve-
lése és a darukezelés egyszerisitése céljabdl.

. berendezés ugy milkédik, hogy fénnyel és hanggal jelzést ad akkor, amikor a hasznos bil-
lend nyomatékot megktzelitjiik, vagy elerjiik.

A mdsodik esetben a bLerendezés OnmiikodSen beavatkozik a daru miiktdtetésbe,

E beavatkozds azt jelenti, hogy valamennyi darumozgds megsziinik, a kedvezStlen hatds ki-

kiiszobdlése érdekébens

A hasznos teher billenési nyomaték hatdsdt valamennyil darundl az 1.3 vdzlat szerinti
munkagorbe adja meg.

Ha mds megdllapodds nem torténik, & munkagorbét a CSN 27 0103 szabvdny szerint hatédrozzdk

meg 8 megengedett terhelés mértékét, a kinyuldsnak a forgd felsdrész forgdsi tengelyében
tortént flizgvényében.

Figyelmeztetésiil !

A hatsotengelyek rogzitését a forgatds eldtt

; €s a gémnek a szdllitdsi helyzetbdl valé
felallitédsa elStt el kell végezni.

Ha a hdtsétengelyeket eldzetesen nem rogzitjik, a kitolt gém az ellensuly hatdsdra még
felfiiggesztett teher nélkiil is oldalrs billenhet.

A BERENDEZES MUSZAKI LEIRASA

A berendezés két alaprészbdl éll, amelyek mlikédése osszefligg egymdssal.

I Tulterhelési indikdtor
II. liikodéshatdrold

Mindkét rész mikédése kiegédsziil még a horog végdllds Jjelzbkésziilékkel,
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Tulterhelési indikdtor

4 tulterhelési indikétor az angol WILIE SAFE LOAD LTD cég gydrtminya. A tulterhelés

indikédtor & kovetkesd részekbol all:

- egyszeri indikdtor,
- jelzBdoboz ldmpakkal és ellendrz§ billentylivel,
a7 indikétor hidraulikus részeket a gémemelés hidraulikus hengertérrel sszekots

villamos berendezések és részek - 1dsd 8 2.26 vézlatot.

A berendezés vazlata - 2,26 vdzlaton

- Biztonsdgl gyorszdrészelep

- Filke miiszerfal

- Hidraulikus csfvezeték # 8 x 1 ~es cad
Tulterhelési indikdtor

- WYLIE jelzbdoboz

- Kapocsléc

- Gépkocsi ekkumuldtor, 24 V

- Biitykos menesztd vondérud hajtomil

O -3 oOvWUl &~ W B
1

Az .ndikétor funkcidja abbél 411, hogy mérje az erdt a gémemelés hengerben, mely a
tener és a gém billenési nyomatékkal és egyidejiileg a gémdblés érzékelésével aranyos.

Ez egy biitykds hajtdmiirendszer és a végkapcsoldé segitségével torténik.

A végkapcsold az elektromos dramkort abban a pillanatban /narancssdrga fényjelzés-
nél/ szakitja meg, amikor a teherbillenés eldirt hatdrértékét elértiik.

A kapesold kikapesoldsakor, illetve bekapcsoldsakor fényjelzés jon létre az indiké-
tor jelz8dobozndl /5/ - ldsd 2,26 tdbldzatot - és hangjelzés a miiszerfal alatt.

Amikor a kepcsold a virdas fénynél kikapcsol, & villamos impulzus,egy relén keresztiil
& berendezés mdsik részébe halad 4t, vagyis a miiktdtetés hatdroldhoz.

A horog végkapcsolds

Pdrhuzamosan & tulterhelési indikdtorral miikddik & horog végdllds jelzd.

E rész villamos impulzuse mikddteti a fény- és hangjelzé berendezést és létrehozza

az Onniikddd beavatkozdst a daru milkddtetésébe egy kozos hatdrold segitadgével - 1ldsd  2.28.
tdbldzat,

A berendezés villamos vdzlata

l. Segédrelé - POL 12 V -Bl
2. Segédrelé - POL 12 V -B2

3. Kapocsléc — négypélusos, Dl-hirom db
4, Berregd 12 V

5. Autékdbel SYA 1 mm?

6. Mikrokapcsold Ki, K2

7. Kapocsléc, nézypSlusos D2
8. Indikdtor doboz WYLIE K3

Kapocsléc, nécypdlusos D3 - 1 db
9. Jelzddoboz

narancsszini fény L1
vOrss fény L2
tulterhelési billentyii A1
kapocslée, Otpélusos D4-14db
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10. Elektromdgneses horog elosztd
vea

11. Elektromdgneses gémelosztd

Gémkitolds jelzése

A tulterhelés indikdtor tdrcedjén 1év6 gbrbe visszahuzott, £élig kitolt és teljesen

kitolt gém helyzetet adja meg.

A £élig kitolt helyzetet & kitolhaté gémrészen 1év8 festékesik szerint ellenérizhet-

Jik.

Miikédtetés hatdrold

A miikédtetés hatdroldé hidraulikus rendszerii.

A berendezés e részének alapeleme gy pédr elektrohidraulikus eloszidé, mely a horog
és gém hidraulikus korében & mikdéseloszté biztonsdgl szelepet /1/ miikSdteti.- 2.28 vézlat,

A miiktdtetés hatdrold vdzlata

1, Elcctrohidraulikus elosztd

2. Horog hidraulikus kor elosztd

3, Gém hidraulikus kor elogztd

4, Ulésallvany

5, Olajlefolyd csatlakozés &z olajtartdlyndl
6. Hidraulikus ceatlakozé vezeték § 8 x 1
7. Csatlakozds

8. Csonkok

9, T-darab

10. Ceatlakozéds

£ hidrsulikus milkbdtetés hatdrold funkcidja & biztonsdgi szelep /2, 3/ tehermentesi-
téadbfl 411 - 2.28 vdzlat - mely a két hidraulikus munkaktdrnél a megengedett terhelési nyo-
maték hatdr elérésekor vagy a horog tulhaladdsakor a véghelyzetbe jut.

/Ilyen esetekben az indikdtor mikrokapcsolén és a horog végkepcsoldn dthaladd dremot
megszakitjuk/.

Abban & pillanatban,amikor a daru hatdrterhelése megsziinik, vagy a horog az elektro-
nos mellékdramkdr billentyii segitségével /9 AL/ - 2.27 vdzlat - a véghelyzetbdl  visszake-
riil, a villamos dram ismét bekapcsolddik és az elektrohidraulikus elosztd zdrddik.

A herog és gémkdrben 16v8 elosztdkndl a biztonszdgi szelep a munkahelyzetbe kerill és
a daru lizemképessé valik.

A berendezés lizemeltetése

Amint a leirdsban mér emlitettilk, & tulterhelés elleni berendezés rendszere elektro-

hidrauli 3 aerian .
jitta:iziuﬂ és igy a daru mikddtethetd, ha a berendezésbe a kapceolédobozon keresztil aremot

A berendezés ¢nmiikédSen gdtolja meg a daru tulterheldsét.
A hatdrértéket egyidejiileg fény és hang jelzi.

A 1zé .
e jelzések egyes fokozatait, valamint a kezelési médot az aldbbi tdbldzat tlinteti
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liik6dés hatdrolds : P GO
Narancs Voros Berregd Kezelésli miivelet
Horog Gém Forgatomii
90 %~-o08 S
terhelés lassitds
\\\
%‘glhem- /:; A billentyiit lenyom-
z 5 juk és kijovink &
- tulterhelési vagy a
Horog~ = horogvégkapcsolo tar-
végkap- N tomanybol
cs0ld
Megjegyzés :

Amikor a daru rendkiviili tulterhelésének sziikedgessége meriil fel, /pl. sziikedges,
egy munkafolyamatot & kinyulds részleges tulhaladdsdval befejezni stb./ vagy 2 horog hatdr
helyzetét tul kell lépni, akkor lehetséges a jelzfdobozon 1évé tulterhelési billentyil miikdd=
tetése.

A daru vezetSje felelSs & tulterheltségi dllapotbdl eredd kockdzat dthidaldsdért.

/A tulterheltségnél a hangjelzésen kiviil ég a narancsszinii és a vérss lémpa is,a ho-
rog végkapcsols milkbdésbe lépémekor csak a virds limpa ég & miiktdik a hangjelzés is./

A villamos berendezések iizemzavara esetén & munkafolyamatot ugy fejezhetjiik be, hogy
a daruvezetd iilése alatt 16v6 elektro-hidraulikus eloszté mdgnesmagjdt kézzel eltoljuk.

A tulterhelési indikdtor bedllitdsa
A daru itizemeltetésekor a kivetkezd eldirdsoket kell megtartani:
1. A munka megkezdése elétt ellendrizziik a biityok bedllitdsdt, az indikdtor dobozban.
E bedllitdsa a daru munkas gorbéjének kell megfeleljen./gém hosszusdg, tdmok alkalmezdsa/
A biitysk bedllitds ellenbrzését az indikdtor hajtétédrcedndl az d1litdkar segitségével vé-

gezzilk el.
A kapesoldkar helytelen biztositdsa a daru tulterheléséhez vezethet.

2. A biityktt csak az indikdtor minimdlis terhelésénél lehet 41litani, vagyis teher nélkiil, a
lehetSséghez mérten felemelt darugémnél.

3. A biityok helytelen bedllitdsa a daru feldéléséhez vezethet.

A berendezés ellendrzése

A berendezés egyes részeinek mikvdését rSvid idSmzakaszban /kdzvetleniil a miiszak
kezdete eldtt/ kell ellendrizni a kovetkezSképpen.

1. Ellenérizziik a tulterhelési indikdtor mechanikus dllapotdt mindenkor, ha a darut az egyes
munkshelyekre szdllitjuk. /meghibdsodhat a bilitytk vonérud, e csatlakozdsok meglazulhat-
nak/.

2. A hidraulikus korSk zdrdsa. /az dram bekapcsoldsa utdn az Gsszes elSkészitett darumozgdsi
miiveleteknek miiktdnie kell./

3. A horog végkapcsoldsa /horog dthaladdsa a véghelyzeten/.

4. Az indikdtor dobozban a mikrokapcsold miiktdése & gém dthaladdsakor a felsd hatdrdlldsban,
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Alapvetd karbentartds

A tulterhelési indikdtor karbantartdsa:
Az indikdtor karbantartdsi igénye minimdlis /a berendezés kendse tartds/ és & ko-
vetkezdkbdl All:

- meglazult csavarkstések utdnhuzdsa,
- idénként megkenjiik motorolajjal:

- a kis ktrgdket,
- blitykostengelyt,
- a vondrud csukléskotéseket.

Attekintés a £6 utmutatdsokrdl és figyelmeztetésekrsl
1. A tulterhelési indikdtort mds darura - azonos tipusura sem - felszerelni nem szabad.+/

2. Minden miiszak megkezdése eldtt ellendrizziik a berendezés miikodését.

/Ellendrizziik:
- a jelzdkésziilékeket,
- a miktdés hatdroldt,
- a biityok bedllitdsét./

3. Felfiiggesztett tehernél a blityktt dllitani nem szabad.

4. Ha a berendezés bdrmelyik része meghibdsodik, szakszeriien javitsuk meg, s a berendezést
ujdlag vizsgdlati terheléssel &llitsuk be.
Ugyanez vonatkozik a butydk miikddtetSrudek esetleges leszerelésére is.

2.4.4 GémdS1lés mutatdja

A gémd6lés mutatd lapos, mozgathatd ruddal és skdldval van elldtva, & rudat telesz-
kdpikusan egy vezetScsébdl nyomatjuk ki.

A darugém dGlését a cad kivdgdsdndl olvassuk le.

A gém d8lésére vonatkozd meghatérozott meximdlis terhelést a daruvezetd fiilkében 16-
v6 horderd tébldzatbdl olvassuk le.

A téblazatban a hozzdtartozd kinyuldsi érték méterben van megadva.

A géndGlési mutatdén és a horders tdbldzaton megadott értékeket csak rendkiviili eset—
ben szabad tulhaladni. /ha pl. a tulterheléselleni berendezésben vagy misutt valamilyen
iizemzavar keletkezilk/.

2.4.5 JelzGkésziilékek

A daruvezetd 4lldsban van elhelyezve a hangjelzdkésziilék /kiirt/ billentyiije.

Amikor felfiiggesztett terhet szdllitunk a daruval, szilkség esetén a daruvezetd hang-
Jjelzést adhat.

Az Ynmiikod6 hangjelzésre akkor keriil sor, ha elérjiik az emelés véghelyzetét, vagy a
daru tulterheltségi dllapotdban. /Ha a tulterhelés elleni berendezés fel van szerelve./

Tulterhelés esetén a hangjelzés mellett kigyullad a narancssdrga szini és voros jel-
z5lémpa, a horog végkapcsoldsi helyzetében csak a virds jelz§ldmpa ég, és a hangjelzés hall-
hata.

+/ Ugyanez érvényes a daru gyartdsi szdmdval elldtott gorbetdrcsédra is.

85



2.4,6 Villemos 4ram érintésvédelem

1 villamos vezeték kizelében dolgozunk, a darut igen elévigydzatosan kell
ruva

s m szabad, hogy barmelyik része a vezetdk-

irédnyitani, s & vezetéket annyira megktzeliteni ne
kel érintkezzélk.
Amikor a daruval ma s
5 5 i 3 kell megtar -
cintésvédelmi és munkavédelmi szabdlyokat ’ Tty : ;
erlntesv;del?iden eldvigydzatossig ellenére & darugém vagy mds gepresz villamos vezetékkel
a min g ; : et

trintkezésbe keriil, & vezetének mindaddig & vezet8fiilkében kell maradnia, migsem az érintke-
érintkezes s : : &
neraziintetl, vagy a villamos dramot a vezetékben kikapcsoljake.
A A ? ) :

"\ daruhoz tartozd kotozd személyzet a darut vagy & horgot /esetlegesen a villamossd-

gas Teszliltségi vezetékek mellett dolgozunk,mindenkor az érvényes

zést

ot vezetd terhet/ ne érintse meg. iy ki A b
¥ Ha bérmilyen okb6l kdvetkezden a daruvezetd a vezetdfiilke lehagyasara keényszeriil,ugy

oz csek usrdssal torténhet, a darutél megfeleld tévolqégra.

Nem szebad tehdt a vezetdfiilkébSl a szokdsos médon kiszdllni és a korlatot vagy bdr-
milyen més darurészt megérinteni. 1975. janudr l.-t61 kezddfen a villamos tdvvezetékek ko-
zelében dolgozé darukat biztonsdgi jelzSberendezéssel kell elldtni.

24,7 Tiizvédelem

A daru Telépitmény nem tartozik a tiizveszélyes gépegységek kizé.
A tiizvédelmi szabdlyok megtartdsa érdekében tandcsos azonban a darut kézi oltdkészii-
lékkel elldtni.

2.5 Jelblések, tdbldzatok, feliratok

Jeltlések, tdbldzatok, feliratok [2.29 vazlat/

= daru horderd adatok
- gegedgém horderd adstok
horderd sdatok a gémdSlés fiiggvényében
- a kezeld karok jeldlése
~ gydrtdémi tabla
~ figyelmeztetd tdbla
/villamos légvezeték kbzelében dolgozni a daruval tilos/
7 - figyelmeztetd tdbla
/& teher alatt tartdzkodni tilos/
8 - figyelmeztetd tdbla
/a darura fellépni illetéktelen személynek tilos/
9 = figyelmeztetd tdbla
/személyszdllitds a daru vezetSfiilkében tilos/
& gépjdrmii legnagyobb megengedett sebességi adata
11 - adatok a gumisbroncsok felfuvatdsdra
12 - figyelmeztets szinesik a horozndl
13 - figyelmeztets szincsik az ellensulyndl
14 - figyelmeztets szincsik a tdmokndl
15 - kenési helyek

o WD
1

10 -

olajszint ellendrz6 helyek stb. Jjelvlése
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A daru iizembentartéja kdteles az elmosddott, megsériilt jeldléseket, amelyek
& horderdre,

a kezelési czerkezetekre,

- a veszélyforrésokra /szincsikok/,

a biztonsdgi tdbldzatokra,

a figyelmeztetld feliratokra,

- és mds a darufelépitményre vonatkozé adatokkal kapcsolatosak,

dllanddan, a gydri eredeti dllapotra felujitani.
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3. UZEMELTETES ES KEZELES

3.1 {Uzemeltetdsi elSirdsok

Az iizemeltetési elSirdsok meghatdrozzdk az AD 080 autddaru alapvetd miiktdési és biz-
tonsdgi utasitdsait.

Ezenkiviil szilkséges egyidejiileg szabdlyozni a darura és a kozuti gépjdrmiire vonatko-
z6 elbirdsokat, valamint a kozuti kozlekedésre vonatkozd elfirdsokat is.

a/ A daru iizembevétele elltt:

- a daruvezetd felells a daru iizemeltetés biztonsdgdért, a személyzetért,a daruval végre-
hajtott miiveletek sordn. Koteles a daru kezelési utasitdsdt és a kezelt daru iizemelte-
tési ellirdsait behatdan megismerni.

A darut kizdrdlag ceak az lizemeltetd dltal megbizott személy iizemeltetheti.
A daruvezetd koteles a megbizatdsdra vonatkozd okmanyt dllenddan magéndl tartani.

b/ A daru lizemeltetése kozbeni és kizuti menetnél
A daru lizembevétele eldtt ellendrizni kell:

- a daru napléjdban az el5z8 miiszak 41tal tértént bejegyzéseket,

- a munkahelyre valdé haladds utdn ellendrizziik, hogy

a daru dflési tartomdnydban nem tartdzkodnak-e illetéktelen személyek,
- nincs-e akaddlyozd tdrgy a kozelben,

nincs-e villamos vezeték a kizelben,

a miiszeki dllapet rendben van-e,

- a gumiabroncsok levegdnyomédsa kielégits-e,

!

majd
- & hdtsdtengelyeket rogzitjik,
- a forgé felsSrész rogzitettségét megsziintetjik,
- g végiil a daruval bedllunk a munkahelyre.

A daru vezetdfiilke ajtaja a daru felsSrész forgatdsakor vagy csukott dllapotban, vagy héd-
tul kinyitott dllapotban kell lsgyen, s e helyzetben rogziteni kell,

A tdrva hagyott vezetdfiilke ajtéd a daru felsé forgdrész forgatdsakor a tarialék gumisb-
roncsot tonkreteheti.

- A terhet csak olyan személyek kotozhetik, akik ennek megfeleld képzettséggel rendelkez-
nek.

A felfiiggesztett terhet elinditani csak az illetékes személy jelzésének megaddse utdn
szabad.
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tt értékeken tul megterhelni.

e 50
- A da bad a terhelésl t4dbldzatban meza . ;
S biztonedgi berendezés, a daruvezetdnek

Ha & darun nincs felszerelve tulterheléselleni
igpmernie kell 2 felemelendd teher sulydt.

A kotozbanyag sulya beletartozik & ternelési sulybe.

_ A daru hordereje vdltozik a terhelési jellemzbk és & véltoztatott darugém hosszusdg
fliggvényében.

A daruterhelés megengedett értéke csak abban az esetben érvényes, ha a daru megfelel te-

herbirdsu talajon dolgozike.

it . 2
A talaj teherbirdsi képesség a daru munkéndl legaldbb 9 kp/cm” kell legyen.

Hae a talaj teherbirdsi képesség ezt az értéket nem éri el,ugy sziikséges a tdmbtanyérok ald
megfelelSen szildrd aldtéteket helyezni ugy, hogy 8z aldtétek feliilete a fajlagos, talaj-
ra gyakorolt nyomis csdkkentését biztositsa, terhelt daru esetén.

I 1) S
_ A horderdtabldzat ugy késziilt, hogy & daru d51ését 0 -nak tekinti.
Més értékii d61és esetén a horders tdbldzat nem érvényes.
A talaj d6lése esetén pziikséges a daru keretet vizszintes helyzetbe hozni a témok se=-

zitségével.
A vizszintes helyzetet & daru vezetSfiilkében elhelyezett vizszintmérével ellendrizhet-

jiik.

- A horderd tdblazatban megadott értékek nem haladjdk meg a billenési erd 71 %-dt.
A horderdt és a munkafeltételeket a deruval iizemeltetés kbzben tullépni nem szabad.

A horderd t4bldzatban a darugém meghosszabbitdsra és a segédgémre megadott névleges
terhelési értékek a teljesen kitolt gémre érvényesek.

A terhelést ntvelni nem lehet, ha 2 gémet csak részlegesen toljuk ki.

~ A daru terhelhetdségének hatdsa nincs Usszefiiggésben a d6lési hatdrértékkel, hanem azt
az egyes szerkezeti egységek szildrdsdga hatdrozza meg:

A pvértdémi ebbdl kdvetkezben a daru tulterhelésébdl bektvetkezS meghibdsoddsokért fe-
lelésséget nem vallal,

- A darumunke megkezdése elitt a gépjdrmii kézifékét huzzuk be.

- A darugémet a témok alkalmazdsa nélkiil meghosszabbitani /kitolni/ nem szabad.

A daru lizembevétele elStt ellendrizni kell az adott daru munkahelyzetnek megfelelden 2
tulterhelés elleni berendezés biitytok bedllitdsdt.

He a daru tulterhelés elleni berendezésére vonatkozd elSirdsokat nem tartjuk meg, beki-
vetkezhet a daru tulterhelése és ebbdl kovetkezfen a daru felborulidsa

A daru dzefbevétele eldtt sziikeéges az emeldberendezés fékjének ellendrzése, vagyls ek-
kor a felfiiggesztett terhet néhany cm-nyire megemeljiik azért
’

o g hogy a fék miikodésérdl
meggy5zodjiink, & csak azutdn folytatjuk az emelést. &V

A i o Pk 4
daru ?1ztons?%1 berendezésein vdltoztatdst végrehajtani nem szavad miikbdésiiket ne
hatdroljuk, s £6leg teljesen ne helyezziik lizemen kiviil. f)

He kils ea
a kuleleges e?etben biztonsdgi berendezés nélkiil kell dolgozni - révid ideig tertdan-
& felells vezetbnek a sziikkeéges intézkedéseket meg kell tennie . i




c/

A

Az lizemeltetésnél, vagy amikor & daru iizemeltetését befejezziik, figyelembe kell venni a
helyi adottsdgokat, pl. & villamos légvezetékeket, az épiiletek kinyuld részeit stb.

A tala] jellemz6i, vagyis a meredek terep, a laza, nedves felillet, nagyobb godrok a ta-
lajban, stb. mindenkor a daru felboruldsdt okozhatjdk.

A VILIANOS LEGVEZETEK KOZELEBEN A DARUVAL DOLGOZNI TILOS!

darut ugy kell elhelyezni, hogy bdrmelyik része ne jusson érintkezésbe a légvezetékkel.

/a darut nem szebad alkalmazni olyan helyzetben, amikor valamelyik rész pl. & kotél, vagy

a

felfiiggesztett teher kvzelebb van mint 10 méter az erdsdramu vezetéktdl,vagy 15-25 mé-

teren beliil a magasfesziiltségii vezetéktdl.

BIZTONSAGI ELOIRAS MEG NEM TARTASA EIETVESZELYES!

Amikor a felfiiggesztett teherrel lassu menetben haladunk, a visszahuzott gémet & daru
hossztengelyében a rogzitett hdtsdtengely f6lott kell bedllitani, a forgd felsbrészt is
rogziteni kell.

A daru szdllitdsdt kozutakon felfiiggesztett teherrel nem szabad végezni.

Darumenet kbzben a szivattyuhajtdst ki kell kapcsolni, s a forgé felslrészt rogziteni
kell.

A daruszdllitdshoz olyan utszakaszt kell kivdlasztani,ahol az dthaladdsi szelvények biz-
tositjdk a gépjdrmii dthaladdsdt. /légvezetékek érintése stb./

A daruval kozutakon csak az ellirt szdllitdsi helyzetben szabad kizlekedni.
A gépjdrmii vezetSfiilkében csak a menetlevélen feltiintetett személyek tartdzkodhatnak.

Az egyes darurészeket szdllitds kidzben rdgziteni kell, s minden elmozdulas ellen bizto-
gitani.

A kiotvzdanyagot ugy kell elhelyezni és rogziteni, hogy elmozdulni ne tudjanak, s a da-
rurél ne ldégjanak ki.

A horogfejet az alvazkereten kell rogziteni.

Amikor a darut vasuton, vagy mélyrakterii utdnfutén szdllitjuk mindenkor a szdllitd vdl-
lalat eldirdsait kell megtartani.

Karbantartdsndl és bedllitédsndl

A daru karbantartdea, javitdsa, bedllitdsa sordn szilkséges a személyzetet a daru olajo-
zott kicsuszd részei ellen biztositani.

Tilos a hidraulikus rendszerben a biztonsdgl szelep rugdkat az iizemi nyomds névelése
érdekében utdnhuzni, vagy a hidraulikus részeket mindaddig, amig nyomds alatt vannak,
leszerelni.

Az emelSkdtelek dpoldsdt,rendszeres ellenlrzését és kicserélését a CSN 27 0143 szabvény
szerint kell végrehajtani.
A megeériilt kotelet iddben cseréljiik ki!

Javitdsokndl, kenésnél vagy egyes részek cseréjénél a hajtdmotort dllitsuk le.

A szerkezeti egységek ellendrzését, kenését &s karbantartdsdt rendszeresen az eldirt
idészakban végezziik el.
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kit Ty 1 befejezése utdn
a/ Az iizemeltetés megsza&ntasakor vagy annakl befeje

i teté ita vacy befeje
- Amikor ez iizemeltetes meggzakitasa Y :
61, hogy ille

szése utdn a darut elhagyjuk, nyugaims
nelyzetbe hozzuk,3 gondoskodunk a1 .

éktelen személyek ne hozhassdk mijli-

désbe.

2 daru lejtbs nelyen 411 a kerekeket a kézifék behuzdsdval rogzitsik, s eléjik tus-
- Ha a T JT0OB el 1

kékat helyezziink.

3,2 A daru munka el13k4szitése és technoldgidja

A/ A daru ellkészitése a szdllitdsi nelyzetbél a munkahelyzetbe

£/

A nunkehelyre vald megérkezés utdn a daru befékezziiks.
A munkamédnak megfelelfen a darut vagy kitdmasztjuk & tamokkal vagy megvizsgdljuk a
daru helyzetét tdmok nélkiil.

Darumunkét csak eléggé szildrd, hordképes talajon szabad végezni.

A darut a vizszintmérd segitségével ugy 41litjuk be, hogy a darukeret vizszintes
helyzetbe / 0° / keriiljonm.

A timok ald a daru felszerelési tdrgyal kozé tartozd témtdnyérokat helyezziink.

Tamok nélkiil a daru csak vizszintes helyzetben dolgozhat,

A gumisbroncsokat &z elfirt leveginyomdsra fuvatjuk fel, s megvizegdljuk a gumiab-
roncsok miiszaki Allapotdt.

A hitsé kettdstengelyt rogzitjiik.

A szivattyuhajtdst bekapcsoljuke.

A forgéfelsdrész hajtdsdra szolgdlé villamos dramot a deru vezetdfiilkében 1évG kap-
csolédobozban 1évd kulccsal bekapcsoljuk.

A forgatdmi zdrdberendezését /forgdéfelsérész rogzitdszerkezete/ kioldjuk.

A gémet felsd helyzetébe emeljiik.

A horogfejrészt a forgdéfelsdrész kereten 1évé kengyeles zdrbdl szabaddd tessziik.

A gémet a horogfejjel a sziikséges irényban forgatjuk és a munkdhoz szilkeégesen meg-
dontjik.

A biztonsdgi berendezés kis emeltyiijével a munkagtrbének megfelelfen a biityktt bedl-
litjuk.

Ha a segédsémet is haszndljuk,ugy a segéddgém kart feldllitott, vagy dontott helyzet-
be szereljiik fel.

A horogfejrészt egykiteles filggesztésii horogra cseréljiik fel.

B/ A daru elékészitédse a nunkahelyen

Hé ? daruval azonos zdrt munkahelyen kivdnunk dolgozni, elmarad az eldkészités gordn
a horogfejrész szabaddd tevése az alvizkereten a kengyeles zdrbdl.

A daru munkdra ellkészitése egyebekben ugyanaz mint az A/ pont alatti esetben.

¢/ A daru miiszaki kapacitdsa

A diagra et '
e érvgr mokzan vegy a tablédzatokban megadott teljesitmények /horderd és kinyulds/
Bogi o aznies? .“ha o%dﬁlra, hitra, eldl a forgds teljes tartomdnydban dolgozunk, t4-

&Y azok nélkiil szildrd talajon, & darukeret vizszintes Nelyzathnec

Ha a legn i 5 l
Ao g agqob? mégfn%edett billenési nyometékot meghaladjuk a tulterhelés ellen
gl Derendezés onmiiktdSen kikapesolja valamennyi dearumozgdst
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Témok nélkiil, az alapzémmel /teljesen visszahuzva/ 2800 kp sulyig emelhetiink ter—
het.
A horog kinyulds az "A" munkagorbének felel meg.

Ha a felfliggesztett teher sulya nagyobb vagy mnagyobb horogkinyulds szilkséges ugy
ntamokon" kell dolgozni.

A munkahelyzeteket
Ay B By DR, R G

betiikkel jelOljlik.

D/ Miiveletek

A daruval a kovetkezl munkamiiveleteket lehet elvégezni:

a horog emelése és leengedése felfiiggesztett teherrel,

- a gém emelése és5 dontése felfiiggesztett teherrel,

- & gém forgatdsa /o forgd felsdrésszel/ felfiiggesztett teherrel,
- lassu menet 2 daruvel, felfiliggesztett teherrel.

A horogmozgatdst és a mozgdsok egyikét /a lassu menet kivételével/ egyiittesen hajt-
hatjuk végre.

Ilymédon egyidejiileg a kiovetkezd miiveletek végezhetdk el:

- horogmozgatds és a gém dontése,
-~ horogmozgatds és a gém kitoldsa, vagy visszahuzdsa,
- horogmozgetds és a gém [forgd felsdrész/ forgatdsa.

E/ A munka technoldgidja

A daru munkdkndl a CGSN 27 0143 sz. szabvdny ellirdsait kell megtartani.
A daruval a leirt kortknek megfelellen emelhetiink terhet.

a/ A felfiiggesztett teher emelése:
Az emeléds és leengedés fiiggbleges miivelet és kotélre felfiiggesztett teherrel, a gém vAl-
tozatlan helyzeteben.

Csak olyan terhet szabad felfiiggeszteni és felemelni,mely nem haladja meg a daru horderdt
az adott kinyuldsndl.

b/ A gémdblés vdltoztatdsa felfiiggesztett teherrel:
Az emelést és a dontést a kinyuldssal is valtoztathatjuk.
A kinyulds fdltozdsakor & gém fiiggSleges cikban mozog, a gémdilés tengelye koriil.
A felfiiggesztett teher korivet ir le.
Agémet a felfiiggesztett teher sulydnak fiiggvényében, csak a legnagyobb megengedett ki~
nyuldsig az adott horderS gorbe szerint donthetd.

Osak minimdlis teherrel lehet az adott horderd gbrbén belill a gémet behatdrolds nélkiil,a
gém munkaddlésének teljes tartominydba leengedni.
A terhet nem lehet mozgatni az alsé munkaddlési hatdr ald cstkkentett gém sztg alatt.

¢/ A gém kitoldsa és visszahuzdsa felfiiggesztett teherrel:
A felfiiggesztett terhet a gém kitoldsa ¢€s visszahuzdsa kUzben is lehet emelni és siily-
leszteni.
/Ilyen esetben a felfiiggesztett teher ferde irdnyban mozog./
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a/

e/

94

gesztett teherrel, csek a teljesen kitolt gém munkagsrbéje

1 ‘s és visszahuzds felfiig 5
A kitolas es V1BSZ 1lett lehetséges.

pzerinti megengedett terhelés és kinyulas me

dett 3000 kg-os terhelést ol8zetesen ismerni kell,s ezt az értéket tullépni sem-
A.Tegenizrﬁlmények kozott sem szabad. /még akkor sem, ha & tulterhelési késziilék fel van
m en 4 1 4 13 v o~ ) sa e
szeielve és a8z a kitoldsndl és vipazahuzdsndl & 3000 kg-os hatdarndl nem rogzitddik Snmij-

kodben/ .

Forgatds felfiiggesztett teherrel:
orgatdsa felfiiggesztett teherrel nincs behatdrolva egyik irdnyban sincs a fiig-

A darugém f 5 :
& munkaddlés tertomdnydba felemelt gémmel.

gbleges tengely koriil,
A forgatdst csak eléggé nagy térségben szabad elvégezni.
A forgatdsnil a teher kirivet ir le.

lassu menet felfilggesztett teherrel:

A munkateriileten a horogra & hitsétengely felett &116 gémen felfiiggesztett teherrel csak
gik és szildrd talajon lehet kozlekedni.

A felfiiggesztett teher sulya és a kinyulds a terhelési tdbldzatban megadott értéket nem
haladhatia meg.

A menetsikon d81és nem lehet, & felfiiggesztett terhet lengés ellen biztositani kell.
A teher magassdga a talaj foloétt a 0,5 m-t ne haladja meg.

A felfiiggesztett teherrel a legnagyobb megengedett szédllitasi sebesség 8z 1. sebességfo-
kozatban vagy hdtramenstben kb. 3 km/6ra lehet.

A lassu menet kizben a felfiiggesztett teherrel mds milveletet végezni nem szabad.

3.3 lizembevétel

Utnmutatds a daru iizembevéteidhez

A darumunka megkezdése elStt killontsen a kovetkezdket kell ellenSrizni:

- & daru napléjdban az eldz8 milszak alatt tett bejegyzéseket, az esetleges iizemzavarokat
meg kell sziintetni;

& darut a szdllitdsi helyzetbSl ellkészitjiik a munkahelyzetbe;

& darukeretet a tdmok segitségével vizszintes helyzetbe / 0° / hozzuk;
/témok nélkiil a daru csak vizszintes terepen dolgozhat/

- hﬁ a talaj hordképessége alaceony, a tdmtdnydrok ald nagyobb szildrd aldtétet  helye-
ziink, hogy ezdltal niveljik a fajlagos talajnyomédst,

/A daru bedllitdsa a terhelds alatti Uzemnél is meg kell maradjon/.

- & daru miiszaki &llapota Szempont jab6l megvizsgdljuk:

& hajtomiivet,

a k6t &llapotdt,

8 kotél felerdsitését,
a daru kenését,




- a gumiabroncsok dllepotdt és levegdnyomdst,
/a nem kellS mértékii gumiabroncs levegdnyomds kérosan befolydsolhatja & daru stabilitd-
gdt, tdmnélkiili munkdk esetén/
- ellenérizziik, hogy valamennyi kezelkar semleges helyzetben van-e,
- & gépjérmi motorjdt meginditjuk és bekapcsoljuk a szivattyuhajtdst,
- terheletleniil elvégezzilk a kiilénbozd miiveleteket, megvizsgdljuk:
a fékek miiktdését,
a végkapcsoldt,

a jelzbberendezéseket,
a biztonsdgi berendezéseket.

~ 8 munkehelyet megvizsgdljuk esotleges helyi veszély szempontj&bél /villamos légvezeték
érintése, a terep jellege,nem tartdézkodnek-e illetéktelen személyek a daru miikodési korze-
tében stb./,

- gziintessilk meg az lizemelés biztonsdgdt befolydsold iizemzavarokat.

3.4 A daru iizemeltetése

Az AD 080 tipusu autddaru lizemeltetésére, karbantartisdra és javitdsdra a CSN 270143
8z. Bzabvdny eldirdsai érvényesek.

A kifogdetalan és biztonsdgos darulizemeltetés érdekében az emlitett szabviny megha-
tdrozza a darukezeld személyzet felelSsségét /iizemeltetS, iizemtechnikus, daruvezetd, kst&z8/
a kiovetkezlképpen:

a/ Az lizemeltetés alapktvetelményei;

b/ A daru haszndlatdhoz és iizemeltetéséhez szlikaéges dokumentdcid és beirdsok;

c/ A felelds személyek kttelezettségei egyiittesen a daru miiszaki 4llapotdval és lizemelteté-
86vel;

d/ Darukezelési eldirdsok teherszdllitdsakor /eldirdsok a darukezeld részére/;

e/ Teher felfiiggesztési és kotvzési elSirdsok /elbirdsok a kitszbk részére/;

f/ Jelzés megdllapoddsok a daruvezetd és a kitozd kozott;

g/ Szerelés, karbantartds, javitds.

A terhek felfilggesziésére szolgdld kotozdanyagokra a CSN 27 0144 sz. szabvdny eld-
irdsal érvényesek.

A daru iizemeltetésére egyidejiileg a gydrtomi iizemeltetési ellirdsai /3.1 szakesz/
érvényessk,

A mozgdédaruk haszndlatdndl és tizemeltetésénél mindenkor felmeriil olyan veszély, me-
lyet vagy milszaki biztonsdgl berendezéssel vagy megfelell utasitdssal meg lehet sziitetni,de
mindenkor csak & daruvezetd gondossdgdval és felellaségével.

Eldirdsok és szabvdnyok jegyzéke
CSN 27 0502
Kozuti autdédaruk
CSN 27 0140
Emeldszerkezetek. Szerkesztés és gydrtds
CSN 27 0143
Vizegdlat
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CSN 27 0143

Emelészerkezetek, lizemeltetés, xarbantartés és javitds

CSN 27 0114 g il ;
Emelészerkezetek. meherfelfiiggesztd kutozoanyagox.

CSN 013722

Hidrosztatikus és pneumetikus rendszerek emlékeztetlképe

CSN 24 1640

Fmeldszerkezetek., Bldirdsok villamos berendezésekhez.

CSN 34 3108 " }
Biztonsdgi elfirdsok villamos berendezések kezeléséhez, elektrotechnikal képesitdssel nem

rendelkezd személyek részére

CSN 34 3109 : g .
Biztonsdgi eldirdsok villamos tdvvezetékeken és azok kozelében végzett munkdkhoz
80/1957.8z. rendelet /csehszlovdk/

Térvény &8 rendelet gyljtemény 3 ]
/hatérozatok & villamos vezetékek védSzéndjdra, a 79/1957.8%.villamositdei torvény alapjén/

87/1971. sz. rendelet /csehszlovdk/
Torvény és rendelet gylijtemény a munkavédelemrdl, ktzuti jérmiivek iizemeltetésénél

32/1972.5%z. rendelet /csehszlovdk/
Torvény és rendelet gylijtemény a gépkocsik kvzuti kidzlekeddsének szabdlyairdl

PRAGA V 3 S tipusu tehergépkocsi kezelési utmutatdja

Felelésség
A daru iizemeltetlje felelds az lizemeltetés kiozbeni biztonsdgi elirdsok megtartdsi-

ért, a teherkdtbzéei ellirdsok megtartdsdért, a daru kezelédsével meghizott szemdlyeken ke-
resztiil.

A rendszeres vizsgdlatokat a CSN 27 0142 sz. szabvdny szerint kell elvégezni.

Miszaki dokumentdcidé és feliratok a darun

A darukinyvet és a kezelési utasitdsokat a gydrtémi szdllitja. A daru naplét, mely &
daru iizemeltetéséhez szilkséges, az iizemeltetd biztositja.

3.5 Munkafeltételek

A daru a kiovetkezd iizemi és klima kbriilmények kozott miikddtethets:

8/ Az lizemeltetds hatékonysdga A munkaciklusok szémét és az iizemeltetési sebességet

a CSN 27 0103 sz. szebvény hatdrozza meg.

b/ Biztositott stabilitds mun- Sik,

szildrd talaj a tdmok &» . rogzitbberendezések
ka kGzben -

haszndlata a munkahelyzeti tdblézat szerint, a daru-
keretet vizszintes helyzetbe kell hozmi, & daru tul-
terhelése ellen biztositd késziiléket kell alkalmazni

¢/ Munkateriilet ktrnyezeti

N 12 xlima 5 i meg-
Klimdja s @ CSN 03 8805 mzabvdny szerint, ami meg

felel a kdrnyezet - 40°C -t81 + 40°C hémérséklet és
- 15%C -t61 a + 25°% kbzép hémérséklet értélmek.
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d/ Munkeméd Helyhezkot6tt munkatdmok nélkiil, helyhez k&dtott mun-
ka tdmokkal,lassu menet a horogra felfiiggesztett te-
herrel, darabdru terhelés a daru teljesitmény hatd-
rénak megfelelen.

" o/ Az olaj himérséklete a hid- Az eredeti OF 2 mindségii olajndl - 15°C-t61 - 45°C-

raulikus rendszerben ig, egyébként az slkalmazott olajfajta jellemzdinek
megfelelden.
¢/ Cedrléterhelés wax: 25 kp/me

A daru idbbeni alkalmazdsa fiigg a teljes munkaids éra/nap alatti tényleges darumunka
1d6t61 és a "munkajdték" gzdmitdl, Srdban.

. /A munkajiték azt az iddszakot jelenti, az Bsszes darumozgdsra vonatkoztatva, mely a
teher megmozditdsdnak pillanatdtdl egy mdsik teher megmozditdsdig eltelik/.

Miutdn a daru konstrukcid figyelembe veszi a kiilonbtzd iizemi tényezdket /a daru mii-
gszakonkénti idSkihaszndldsa, a szdllitott teher kbzépsulyériéke stb./ a daru lizemeltetési
viszonya az iizemeltetési Lkbzépértélmek kell megfeleljen.

Ha nem tartjuk meg a darura meghatdrozott ilizemeltetési feltételeket /rendkiviil nehéz
{izemeltetés stb./ tulterhelés ktvetkezik be, ami a darurészek gyors kopdsdhoz és a gép élet-
tartaminak lecsdkkenéséhez vezet.

346 Darumenet

A kbzuti kbzlekedés megkezdése eldtt a daru szdllitdsi helyzetbe kell hozni:

a/ A gép eldl van a vezeitlfiilke folttt.
b/ A segédgém a gém alatt van felerfsitve.
¢/ A forgd felsdrészt rogzitjiik, & hdtsétengelyek rogzitését megsziintetjiik.

d/ A horogfejrészt a forgdéfelslrészen 1év8 kengyelbe fliggesztjilk fel és a horogkttéllel meg-
feszitjiikk. /a tulzottmértéki megfeszités esetén fenndll a veszély,hogy a tartdhorog vagy
az 41lvédny meghajlik./

o/ A tédmokat a keretnél becsappantjuk és csapszeggel biztositjuk.

A tdmorsdkat ugy csavarjuk be, hogy a gépjdrmii hatdrvonaldn tul ne nyuljansk ki,
£/ A segédgém horogfiiggesztéket,a tdmtényérokat &s kitvzlanyagot meghatdrozott biztos helyen
Srizzik.

- g/ A kitolhatdé, forgathaté darurészeket a menetkizbeni akaratlan elmozdulds ellen biztosita-
' ni kell,

P

tovdbbiakban & kovetkezd utnutatdsok meghatdrozdsa sziikséges:

a daru kozuti szdllitdsa sordn a szdllitdsi helyzetbe szerelt segédgémre, vagy a horogra
terhet felfiiggeszienl nem szabad,

1

nem engedhets meg a horogfejrész misutt vald felerdsitése /pl. a mellsd 16khdriténdl, mert
igy a mellsStengelyt tulterheljiik/,

a kozuti kbzlekedés megkezdése elétt a szivattyuhajitdst kapcsoljuk ki,

- - daru kozuton vald szdllitdsakor a tédmokra tdmtényért felhelyezni nem szabad /témtényé-
rokkal lassu menetben csak a munkahelyen szabad kozlekedni/,
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+&8iilkéjében csak 8 menetlevélre pevezetett személyek tartdzkodhatnak,
vezetSLi

1kében senki nem tartozkodhat,

- a gépkocsl
_ a daru vezetSfil
gzéllitani nem gzabad,

o ukereten terhet . :
ata ink az alacsony &tvezetd nelyekre és & lelégé villamos vezeté-

o daru széllitédsakor igyel]
kekre,

a vezeté tovébbl relolfeséeét a kozubl kGzlekedés szabdlyal hatdrozzék meg.

-

3,7 Az {izemeltetés befejezése

otés befejezése utdn, még a daru elhagydsa elbtt gondoskodni kell arrdl,

2 emel-t e »
Az iz zelhessék és & darut akaratlan mozgds bekbvetkezése

hogy & darut illetéktelen gzenélyek ne ke

ellen biztositani kell, az aldbbiak gzerint:
az iizemeltetds kbzben megallapitott megszintetésre véré meghibdsoddsokat be kell .vezeini a

darunapléba,
- a darut alaphelyzetébe /ezdllitdsi helyzet/ vigylk,
- 8 darut fékezziik be, s ha lejtSs uton 411, o18téttuskékat helyezlink a kerekek elé,

- & kapcsoldt kikapcsoljuk és a kezeldfiilkéket lezdrjuke.

8 Darumtiktdtetés

A kezeldszemélyzet a darut a gépkocsi- és a daru vezetdPiilkébSl mikddtetl.

348,1 A vezérldszerkezetek é5 ellendrzd miiszerek elhelyezése

A darumozgésok vezérlése a daru vezetSfiilkében tsszpontosul. Lésd 3.1 vézlatot,

A vezérldszerkezetek és ellenSrzSmiiszerek elhelyezése /3.1 vdzlat/

1 - horogerfsités kar

2 - gémkitolds kar

3 - gémdontés kar

4 - forgatémi kar

5 - horogemelés kar

6 = gdzpeddl

7 = forgatémii rogzitdszerkezet

8 = vizszintmérs

9 -~ zérdszelep
10 - tulterheléselleni késziilék
11 - mennyezetldmpa kapcsold

12 - ablaktorld kapcsold :
13 - kapcsolddoboz
14 - inditébillentyii
15 - jelzbgyiiri
16 - ellendrzdldmpa

17

- fiités ellen6rzd lémpa
18 - fiités dtkapesold

A kezelfkarok és £6 ellendrz8 milszerek Pajzsokkal vannak megjelilve.
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A lehajthatd miiszerfal alatt van elhelyezve a

.~

kapocsléc,
kapcsolddoboz,
- I'eléo

A biityiikdllitdsra sz0lgdlé kis kapcsolékar, a fiilke jobboldalén van elhelyezve.
A gépkocei vezetGfiilkéjében elhelyezett kezeldszerkezeteket a PRAGA V 3 S gépkocsi
kezelési utmutatdja tartalmazza,

3.8.2 A szivattyuhajtds bekapcsoldsa

A darumunka megkezdése elfitt a szivéttyuhajtést be kell kapcsolni.

A szivattyuhajtds a gépkoesi motorjdhoz csatlakozik.

A motor meginduldsa utdn a kis kézikarral bedllitjuk a motor iiresjdrati fordulatszd-
médt. /A t6ltés viros ellendrzflampdja kiaslszik/.

A hidraulikus szivattyuhajtdst lenyomott tengelykapcsold mellett a vezetdiilés jobb=
oldaldndl 1évé kis karral kapcsoljuk be ugy /"N"-el jeldlve/, hogy a "bekapcsolds" hely-
zetbe toljuk. /A miiszerfal felé eldre/.

A szivattyuhajtds bekapcsoldsa utén a fehér ellenbrzdlampa 4llanddan ég.

A tengelykapcsold ldbpeddlt ismét lenyomjuk és bekapcsoljuk a 4. sebesség fokozatots.
Ezdltal a szivattyu miikodésbe jon.

A cstkkentdémii kar semleges helyzetben marad.

A tovdbbiakban a darut mir a daruvezetSfiilkébdl miikddtetjiik.

3.8.3 A motor inditdsa a daruvezetdSfiilkébsl

A Tiilkében a kulcsot a kapcsolédobozbe betoljuk.

Ezdltal a daru felsdrész villamos dramkdre tsszektttetésbe keriil a gépkocsi villamos
berendezéseivel.

Az dram dtkapcsoldsdt vorts ellendrzdlimpa jelzi.

A motor inditésdt a daruvezetdfiilkébSl az inditdbillentyil segitségével végezziik.

A daruvezetdfiilkébdl az inditds csak akkor lehetséges,ha a cstkkentdmii kapcsolékarja
semleges helyzetben van, s ha a csokkentdmithdzon a villdn elhelyezett elektromos tombkapcso-
16 be van kapcsolva.

+8e A darumozgdsok miiktdtetése

A szivattyuhajtds bekapcsoldsa utdn a daruvezets dtmegy a forgéfelsdrészen 1évs ve—~
zetGfiilkébe és a villamos dram bekapcsoldsa utdn mdr innen vezérli a daru miiveleteket.

Az egyes miiveleteket bekapesold kézikart mindkét kezével miiktdteti.

A miiktdtetlkarok jelolési tdbldja a funkeidt kifejezd jelképpel a kar alatt van el-
helyezve.

Jobb kézzel kezeljiik

~ a horog kart

bal kézzel
- a gémddntés kart
- a gémkitolds kart
- a forgatds kart
~ 8 Bebesség nivelés kart,
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3.1 vazlat

Jobb kézzel kezeli még a daruvezetd
- a forgéfelslrész zdrdékésziilék r6gzitSceapszeget,
- a tulterheléselleni késziilék kis karjdt,
- a milszerfalon 18v8 kapcsolékat és billentyliket.

Jobb 14bbal kezeljiik a gépkocsi motor gyorsitd hidrosztatikus hajtdémiivet.

A kis villamos-hidraulikus kort légteleniteni nem gzabad, mert killdnben nem tudjuk &8
gyorsitdst miikddteini.

A hidraulikus olaj mennyiségét a fiilkében 1év3 4t14t826 tartdlyon keresztiil ellen-
Orizziik.

A "jobb", "bal", "1ldre" jelzések alatt a vezetdiilést6l szémitott irdnyt értJiik.

A karok kizépsd helyzete a semleges helyzet, amelybSl a be- és kikapcsoldst el tud-
juk végezni.

A karhelyzet elfre vagy hdtra vald vdltoztatdsdval véltozik & bekapcsolt darumozgds
irdnya.

A mozgids sebessége a karhelyzet szogdlldsdtdl fiigg.

a/ Tehermozgatds kar

"El8re helyzet

A horog leengedése
"hétra" helyzet

A horog felemelése.

100




b/ Gémmozgatds kar
"Elére" helyzet
A gém dontése
"Hédtra" helyzet
A gém emelése

¢/ Gém kitolds - visszahuzds kar

"El6re'"helyzet
A gém kitoldsa
"Hitra" helyzet
A gém vigszahuzdsa

d/ Forgatéds kar

"E1dre" helyzet
Forgatéds jobbra
"Hatra" helyzet
Forgatds balra

e/ Horog sebességnovelés kar

"Hatra" helyzet
A horogsebesség nitvelédse
/Az "eldre" helyzetet a gyorsitds légtelenitésére haszndljuk./

A mikvdtetlkarokat folyamatosan 41litsuk, nehogy lokésszerii mozgds jojjon létre a
felfiiggesztett tehernél. -

A motor fordulatszdm bedllitdsa olyan, hogy a teljesitmény szilkséglet ardnyos
/vagyis a suly és a sebesség ardnya/.

A megdlldsndl a fordulatszdm lecsbkken.

+8.5 A munkasebesség szabdlyozdsa
A darumozgde munkasebességét hdromféle médon lehet szabdlyozni:

a/ Fokozatosan a horogemelésnél /kiegészité olajmennyiséggel/

A kettés szivattyu egyes szekciéjdbdl két ¥ifolydsi mennyiséget kotiink Sssze az un, "ers-
sitékar" segitségével és ezdltal megnivelt mennyiségii nyomds alatti olaj dramlik a horog-
korbe,.

A két szekeid dltal szdllitott Ssszmennyiség / 2 x 40 1 - 2 x 56 1/ megfelel a legnagyobb
horogsebességnek.

A fokozatos szabdlyozdst kisebb tehernél vagy az iires horog mozgatdsakor alkalmazzuk,

b/ Fojtdssal a mikodtetd elosztdndl

Az 41landé dtfolydsi mennyiségnek az elosztéban vald lefojtdsdval éspedig a milkkbdtetdkar
helyzetének megvdltoztatdsival, valamennyi funkcidéndl elérjilk a fokozatos szabalyozast-

- & kar szélsd helyzetében a sebesség a legnagyobb lesz,

- 8 semleges helyzet kuzelében az dtfolyds lezdrul, s igy a mozgds sebessége a legkisebb
lesz,
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¢/ A szivatiyu fordulatszdm valtoztatdsdval
enyomdsdval valemennyi funkciondl elérjiik a részleges szabilyo-

izpeddljénak 1 X g
e 1 Altel szdllitott folyadék pillanatnyi mennyiségének megfelelden,

zést, mindig a szivatty

A fentiekben megadott szokdsos szabdlyozdsi médon kiviil, kivételes esetekben, ha sziiked-
56 valik a sebesséz nagymérvi lecstkkentése, /a teher pontos elhelyezése stb./ egy

QeB z

ilacsonyabb sebességfokozatba kapesolunk /a 4. fokozatndl alacsonyabb fokozatba/.

3.8,6 A dsrutdmok és rogzitSberendezések haszndlata

a/ Témok
4 daru 8 munkakdzbeni felboruléselleni biztosités céljdbdél témokkal van elldtva,

A daruvezetdfiillkében tdblizaton van feltiintetve, hogy milyen tehernél és kinyuldsndl kell
tdmot alkalmszni, és mikor lehetséges témok nélkiil dolgozni.

/A hordképes ‘égi tébldzaton megtaldljuk a munkehelyzetet, pl. "B" és a munkahelyzet tdb-
14zatbél megdllepithatjuk e¢ helyzetre vonatkozd daru bedllitds médjdt./

He sziikedgessé vdlik az alvdzat témokkel stabilizdlni, & tdmok biztositdsét kivesszilk,
kibillentjiik, biztositjuk €s az orsdéstdmot a tédmtényérra leengedjiike.

Daru bedllitdsa & tdmokon:

- az egyes témok nyomdsa révén a tdmokat & szdllitdsi helyzetben biztosité felsS ceap-
szeggel tehermentesitjiik,

- 8 tamcsspszeget behelyezziik a tdmtartd nyildsdba és a kézifogantyu lefelé vald nyomdsd-
val biztositjuk,

- az ored ald tdmtényért helyeziink, amelybdl a drdétbiztositdst eldzetesen eltdvolitottuk,

- az egészet becmavarjuk forgatdkereszitel amnyira, hogy a gbtmbesapszeg a tdmtényér kima-
résdba beilleszkedjék,

- a tdmtdnyért dréttal biztoeitjuk

/ha & tényért, igy nem biztositjuk, az orsé a tdm lehajlitdsakor munkakdzben helytele-
niil tér vissza a tdmcsészébe/,

- & kihajlitdet egymdsutdn mind a négy tdmndl elvégezziik,
- & darukeret helyzetét vizszintmérével ellendrizziik,

8 darukeretet a tdmokkal vizszintes helyzetbe hozzuk

/eziikség esetén egy felfiiggesztett teher alkalmazdsdval,mely a tdmot az ellenkezd ol-
dalon tehermentesiti/,

- & témok megengedett kihajldsa az ellenkez§ oldal felé munke kdzben max. 60 mm.

A daru szdllitdsi helyzetében a tdmokat kézifogantyuval,lefelé forditott csapszeggel kell
biztositani,

b/ A hétsétengelyek rogzitése

Amikor felfiiggesziett teherrel helyhezkttttten
Tiiggesztett terhet 8z811itjuk,
lizemenkiviil helyezziik,

munkdt végziink, vagy a munkehelyen a fel-
& hdtsdtengely rugéket mechanikus rogzitéberendezéssel

E 78 e ; -
régzitdberendezést a hatsdtengelyek £616tt mindkét oldalon az alvdzhoz helyezzilk.
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e/

A rogzitést a rogzitdrud hiively 90°%-ra lefelé vals forgatdsdval, a keriileticsapra helye-
zett cabvel végezziik el.

A hiively konnyebb részforgatdsdnak céljdbdl néha sziikséres a hiivelyt tengelyirdnyban el-
tolni, hogy ilymédon pontosan a szembenlévé menetes résszel egybeesséke.

A rogzités megsziintetésekor a hiivelyt 90%ra felfeld forgatjuk. A rogzitdhiively mindkét
helyzetét biztositdssal elldtott golydval biztositjuk, mely becsappan & rogzitérud z4ird-
részbe.

A golydt a felcsavarozott zdrba helyezziik.

A zér elegendd meghuzdsdt ellenSrizni kell, nehogy a biztositdé golyé meglazuljon.

Amikor a daruval terhelés nélkiil haladunk, a hdtsétengelyek rogzitettsdégét meg kell sziin-
tetni.

A forgofelsGrész roczitése

Amikor a daruval kdzuton haladunk vagy felfiiggesztett terhet szdllitunk a forgdfelsdrésazt
akaratlan elfordulde ellen biztositani kell.

A Togzitést ugy végezzilk el, hogy a kézifogantyuval elldtott rGgzitdcsapszeget kissé ki-
huzzuk, tovdbbd 90%-ra azt megdontve alsd helyzetbe hozzuk annyira,hogy iitkdzve az alvdz-
kerettel becsappanjon.

A daru munka megkezdése eldtt a forgdéfelsérésznél,a daru bedllitdsdt kovetlen a rogzitést
megeziintet jiik.

8.7 Alaputasitdsok & hidraulikus elemek kezelésdhez

A/
a/

b/

c/

Altaldnos rész

Az elemek t0bbeégénél iizemeltetés kizben egy meghatdrozott tulterhelés megengedett, amit
azonban iddénként kell behatdrolni.

Amikor a hidraulikus kordkbe az olajat betdltottilk /minden egyes olajcserénél/ mindig
sziikséges a helyes légtelenités végrehajtdsa.
A légtelenités elvégzése utdn a laza csavarzatot utdnhuzzuk.

Minden tomitetlenség a nyomécsd kitegnél, olajfolydshoz vezet és a szivécsdkotegben habo-
sodds jon létre vagy a tartdlyban az olaj tejszeri lesz.

Sziikkséges az elfirt folyadéktisztasdg megtartdsa /kiiléndsen kdros a por, homok, Témfor-
gécs, viz stb./
A legkisebb mennyiségii viz is az olajban az elemek korroddldddsdhoz vezethet,

A munka hémérséklet tartomdnyt, mely az olaj viszkozitdei tartomdny és a gumi tomitGgyiirii
minésége dltal adott, mindig meg kell tarteni.

A tul magas homérséklet /kis viszkozitds/ félszdraz dorzstlést okoz és a volumen hatds—
fok csokkenéséhez vezet.

Ez tovdbbi hémérséklet novekedést okoz, ami a gumitdmitdgyiiriit tinkreteszi és a szivattyu
berdgédhat.

A tul alacsony hémérséklet /magas viszkozitds/ a nyomdsvesziesés novekedését okozza,
rosszabbodik a szivdsi viszony.

103



< 41 cpak KIESED javitdsokat 1ehet elvégezni. /tomitéscsere stb./
/ Bz ezyes eleme Y ; el o
lultebb elemek foliilvizegdld®dt ©8 javitdedt cssk PselumlissiyReREes ittt
A bonyolulte

tetni.

A g elemek 1egzerelésekor & csonkot vakperemmel kell lezérni.
z egye

5/ MUNKAFOLYADEKOK

t 4svény olajjal kell milktdtetni.

A hidraulikus elemeke ; /
hidr a gumittmités kdrosoddsdt okozza és az elemek hibig

Mds olajminGség alkalmazéssa
funkcidjéhoz vezete

A csehszlovdk olajgyértminyok kozil & t4bldzat Bzerinti minSmégeket kell alkalmazni,

a/ Hidraulike ola] Homérséklet
o7 - H3 - 15% =+ 60°C
oll - 20 - 15% 4+ e0%
OH - 30 0% + 80°C

b/ Alacsony dermedési pontu Hémérséklet
olaj
oN 1 _4a% " & 3008
ON 3

¢/ Mindségli csapagyolaj Hémérséklet
J3 0% + 60°C

d/ Turbinaola] Hémérséklet
T3 C 0% " 60°%C
T 4 C -10°% + 70%

e/ Kiilféldi olajok Haszndlhaté pl. homérsékletndl
Shell Tellus 27 - 10% + 60°
Shell Tellus 29 0% + 70%
Shell Tellus 33 0% + 80°c

-

Kiegészitd olajként minden mds, azonos min6ségli olajat alkalmezni lehet.
Az olajat ugy, kell megvdlasztani, hogy kozepes munkakoriilmények kozdtt 2550808t

/3,5 - 6°B/ viszkozitdsu legyen.
{

C/ Szivattyu

L azivattyut olyan hejtémiivel kell meghajtani, melynek fordulatezdme megfelel 8 8%
vattyu fordulatesém tartomdnydnak.

D/ Hidraulikus henger

2 Ilianger dugattyurudjdt sériilés ellen védeni kell.
5 oL
nger riikodése és dlettartama tikéletesen tiszta olajat kovetel meg.
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| E/ Elosztd

Az elosztd miikodtetést fokozatosan kell végrehajtani. Ezdltal nem keletkeznek hidra-
ulikus lokések a rendszerben és az elemeket is védjiik.

7/ SziirSk

Meghatédrozott idSszakonként ellenSrizni kell a szlirSbetét tisztasdgdt és vagy tisz-
titdet végziink vagy cserét hajtunk végre.

Az olaj rendszeres megtisztitdsa a mechanikus szennyezddésektdl /csd lepattogzéds,
tomlérél levdlé szennyezldések, tartdly festék levdldsok stb./ & hidrauiikus elemek helyes
mikodéséhez alapvetSen szilkséges.

@/ Csbvezetdkek

A ceavarkdtéseket j6l meg kell huzni.

4 tulzott mértékii utdnhuzds azonban a csavarkttések deformdléddsédt okozhatja, ami az
ujélagos tsszeszerelés utdn tomitetlenséghez vezet.

A t6mlSket védeni kell minden mechanikus és kémiai sériiléatSl.

A t6mléket olymédon kell csatlakoztatni, hogy elfordulds ne forduljon eld.

H/ Tartaly

A tartdly teljesen zdrt kell legyen.
A kiils§ 1légktrhoz szelldzd furattal csatlakozik.

3.9 A kiotélszdm megvdltoztatdss & girglkon

A hordkttél vdjatokban 4-nél t6bb kbtélszdmot nem alkalmazunk.

A horog fejrészt kevesebb kotélszdmre helyezni, /ple. 2-re/ kisebb tehernél mnagyobb
sebesséz elérése dérdekében figyelembe véve a tulterheléselleni berendezés miikédését,nem sza-
bad.

A 2,17.-1 tébldzaton & horogfejréez a segédgémhez 1 kotélvdjatra van fiiggesztive, a
- II.- nél a horogfejrészt az alapgémhez 4 kotélvajaton van felfiiggesztve.

3.10 A pegédgém le- és felszerelése

Amikor a darumunkdt segédgémmel végezziik,a szdllitdsi helyzetbdl munkahelyzetbe "E",
vagy "G" kell dtszerelni.

A darut témokon be kell dllitani.

E szereléshez két személy szilkséges.

Szerelési folyamat a gém segédgémmel vald megolddsdhoz:

a/ A megdéntott gémet /kitolva vagy visszahuzva/ a daru egyik oldaldra forditjuk /helyhiény
esetén egetleg hdtrafelé/ és a horog fejrészt a talajra engedjilk le.

b/ Az emelSkttelet a gémcsapszegnél szabaddd tessziik.
A kBtelet a horogfejrésznél és a végkapcsolds felfiiggesztésnél kihuzzuk.
/A végkapcsolét a gémfejnél leszereljiik./
A kibtelet a segddgém gtrgd ald huzzuk és a gém segddfiilnél régzitjik.
Ezt kbvetSen az emeldkdtelet a kotéldob segitségével /mint a horogemelésnél/ meghuzzuk.
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i ;erelocsapszegge Gaat a oztatju][ z
i kezlfogant,uval ellabobt 87
G/ A Eegedgem Ullla.kat a k

aréttel biztositjuk.

/A azeget fejjel lefelé szereljik, a segédgém feldllitdsa utdn a fej felfelé mutat/,
/ cgap

d/ A régzitd csapokat a melled és hitsé fiiggesztékbll a gém alsé részénél kihuzzuk.

/ A sémet a kotélre felfiiggesztett gegédgémmel feldllitjuk annyira, hogy a segédgémet sza-
«

leengedhessilk a talajra. S 3 4
zadzzelékzielet lassan utdnengedjiik annyira,hogy a segédgémet fiiggSlegesen felfiiggesztett
Z

nelyzetbe donthessiik.

£/ A segitBuzemély a segédgémet eldre donti és a daruvezetl a gémet annyira leengedi, hogy a
2 bred 2} kodike
segédgém gorgé a telajre tamasz e : -
A gém tovdbbi siillyesztésével és a talajon girdiillve a segédgémet részlegesen feldllitjuk,

g/ A sezédgémet az emellkotéllel az "EN yagy "G" munkahelyzetbe huzzuk.

n/ A segédgém rogzitékotél ceapjdt a segédgém tarténdl szabaddd tesszik.
A kételet meghuzzuk és a csapot & hdtsd /"F" munkahelyzet/ vagy & mells§ nyildsba -/"G"
munkehelyzet/ a gémnél felerdsitjiike.

i/ Az emel8ksté1nél a horogfiiggesztéket csappal rogzitjik é8 a segédgém fejnél a végkapcso-
16t felszereljiik.

j/ Az osszes csapkotés biztositdsdt megvizsgdljuk.

k/ A gémet visszahuzzuk és a munkaddtntési helyzetbe &1llitjuk.
A végkapcsold miikodését ellendrizziike

1/ A tulterhelés mutaténil & megfeleld munkagdrbét bedllitjuk. /minden eldvigydzatlansdg és
hibds kezelés a segédgém tulterheléséhez, esetleg a daru felboruldsdhoz vezet/.

A segédgém leszerelését a felszerelés forditott sorrendjében végezaziike

A segédgémet a gém ald dontjlik és rogzitését a gém alatt az emeldkotdl segitaégével vé-
gezzik els

3.11 Az autddaru szdllitdsa vasuton

Az autddaru szdllitdse vasuton /3.2 vézlat/

1l - a daru sulypontja
2 - rakodédszelvény I.
3 - rakodészelvény II.

Bzek az eldirdeok az AD 080 tipusu autddaruk

vasuti kocsin valdé szallitdsdhoz
1435 mm-es nyomtdvra vonatkoznak.

Itt az I. rakoddszelvénynél a
CSK 28 0330
& II. rakodészelvénynél a

CSN 28 0331

SzZ. Szabvdny érvényes.
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E rakodészelvényeket alkalmazzdk Csehszlovdkidban, de a legttbb vasutndl, amelyek az
SmGS és CIM egyezményekhez csatlakoziak.

A 3,2 vdzlat egy lapos vagonra felhelyezett autddarut dbrdzol. A tablézatban szere-
pel az I, és II, rakodészelvény, s ebbdl kitiinik, hogy a daru az I. rakoddszelvényt nem ha-
ladja meg, & II. rakodészelvénynél a daruvezet$ fiilke egyik sarkdval és a gém végzldéssel
haladja mege ;

Olyan teriileten, ahol a II. rakoddszelvény érvényes sziikséges egy szdllitdsi enge-
dély megszerzése a rakoddészelvény tulhaladdsa miatt.

Ha ilyen szdllitdei méd nem lehetséges ugy részleges leszerelést kell végrehajtani,
vagy mély rakfeliiletii vagont kell alkalmazni.

Az tnrakodds médja:
a/ I. rakodészelvény

Az autdédarut szdllitdsi helyzetében vissziik a kbzuton.

A vagonra valé onrakoddshoz a fejrampa alkalmassbb, mint az oldalrdmpa.

A darut ugy kell elhelyezni, hogy sulypontja a vagon kizéppontjdba essék.

A motort kikapcsoljuk és az akkumuldtort lecsatoljuk.

A pgépkocsi kézifékjét behuzzuk és az 1. sebességfokozatot bekapesoljul.

Valamennyi kereket el6lrdl, hatulrdl és oldalrdl legaldbb 12 cm magas tuskdkkal biztosit-
juke

A tuskékat sziggel a vagon padléjdhoz erdsitjiike

Az oldalirdnyu eltolddds ellen a darut négy drétktteggel /P 5 - @ 8 mm/ biztositjuk, ame-
lyeket a vagon padlézat karikdkba fiiziink és forgatdssal megfeszitiink.

Ezt kiovetben ellendrizziik a horog fejrész ridgzitettségét,a forgéfelsdrész és a tdmok biz-—
togitdsdt.

A sebességvdltomibdl és a hidraulikus olajtartdlybdl az olejat nem kell leengedni.

A tiizelSanyagtartdlyban kb. 5 liter tiizelSanyagot hagyunk. A tartalék tartdly iires le-
gyen,

Szilkség esetén a darut konzervdljuk és mindkét vezetdfiilkét lezdrjuk.

A kulcsokat a vasuti eldirdsok szerint kell megdrizni.

Ellendrizziik a darukereten elhelyezett részek rogzitettségét.

b/ II. rakoddészelvény

A daruvezetdfillke leszerelésekor eldszbr a villamos berendezéseket kapcsoljuk ki..

Ezutdn a fiilkét a forgd felsdrészrdl lecaavarozzuk ©&s a fiilkét megfeleld emellszerkezet-
tel leemeljiik.

A fiilkét védS deszka boritds ald helyezziik és a daru mellad részénél helyezziik el.

A 14d4t szbgekkel a vagon padlézatdra erdsitjiik.

A, vezetSfiilke miiszereit és az iilést PVC f£élidval fedjiik le.

A fiilke teljes terét beliil kdtrdnypapirral boritott falécekkel boritjuk.

A leszerelt gémet hosszdban fektetjiik le a vagonban ugy, hogy mellette a daru elférjen és
elcsusgzds ellen biztositjuk.

A levdlasztott hidraulikus csévezetékeket eltomitjiik.
A leszerelt daru felszerelését a vagonon olyan helyen végezziik el, ahol nem d11 fenn vil-
lamos vezeték érintése.
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212 A daru bejdratdsa

A daru fokozatos terhelésii iizembevétele igen fontos az élettartam és a kifogdstalan
teljesitmény szempontjdbdl és nagy befolydssal van az ilizemeltetds gazdasdgossdgdra.

A daru bejdratdsi ideje alatt szilkséges az, hogy kisebb munkasebességgel dolgozzunk,
alacsonyabb motor fordulatszdmndl és a darut kisebb sullyal terheljiik.

A daruszerkezet bejdratdsi iddszaka kb, 100 lizemdra.

A daru bejdratdsi idSszakdban kezdetben 1/3, késébb kb, 50 iizeméra utdn 2/3 terhe-
léssel iizemeljiink a legnagyobb megengedett értékhez képest.

A munkasebesség is 2/3 érték legyen. ;

A lassu "bejdratds" kiildntsen az emelddob szepontjdbol fontos.

Az elsG olajcserét a sebességvaltdmiben 48 a hidraulikus tartdlyban a kenédsi el&ird-
80k szerint végezziik el.

Az iizemeltetés kezdeti idSszaekdban ellendrizzilk a hidraulikus csdvezeték csatlakozd-
sok témitettségét és a laza csavarzatokat huzzuk meg.

A gépkocsi bejdratdsi utasitdsait a PRAGA V 3 S gépkocsikezelési utasitdsae tartal-
mazza.

3el3 Téli iizemeltetés

A té1i id8szakban, kiilondsen, ha a hémérséklet tartésan 0°C alatt van, nagy gondot
kell forditani a motor, az akkumulitor és a levegdrendszer karbantartdsira.

Az alvdzra vonatkozd karbantartdsi eldirdsokat a kiovetkezS fejezetben tdrgyaljuk,

A hidraulikus olajat a kiilsd hémérsékletnek megfelelben ceeréljiik &t.
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1. Bz. figzelék

A PRAGA V 3 S terepjdrd
tehergépkocsi miiszaki adatai

Miiszaki adatok:

Praga V 3 5
keresztirényban 40°
10,5 m jobbra és balra

Tipusjel

A gépkocsi stabilitésa

Legkisebb forduldsi sugdr

A vontatéberendezés magassigs & talaj

£516%t 790 mm
A gépkocsi kapaszkodd képessége. Leg-
nagyobb megengedett kapaszkodds
3000 kg-os terheléssel:

PGt. ocsival 60 %

Pétkocei nélkiil 40 %
Mozengedett sulyok és terhelések

Praga V 3 S Alvaz Nyitott suly kg-ban

nenetkész gk. suly 4710 5350
MellsStengely nyomas 2060 2140
Hitsdtengely nyomas 2650 3210
lMegengedett Usszsuly:

terepen - 9000

orgzéguton - 11500
Megengedett elsStengely nyomds:

terepen - 2350

orszéguton - 2350
lMegengedett hdtsdétengely nyomds:

terepen - 6700

orszdguton - 9200
A Praga V 3 S gépkocsi sebességtdbldzata az egyes sebességfokozatban 2100 percenkénti fordu-

latndl:

1. sebességfokozat
2. sebességfokozat
3. sebességfokozat
4, sebességfokozat
Hétramenet

Orszdguton

9.50 km/éra
19.75 km/éra
33.50 km/éra
58499 km/éra

9.32 km/éra

Megengedett legnagyobb kapaszkodds 5000 kg terhelésnél:

Pétkocsival

Pétkocsi nélkiil

110

37 %
29 %

terepen

3.32 km/éra
6.53 lm/éra
11,70 km/éra
20,60 km/dra
3.25 km/ora




' Mizelfanyag fogyasztds

g olajfogyasztés

Motor

Tipus

Miksaési méd

Tiizeldanyas

" Hengerek széma

. Henger elrendezése

Hengerfurat

. Dugattyultket

| Usszliket

‘Befecskendezési sorrend

. Legnagyobb teljesitmény 2100 percenkénti
fordulatnal

] Legnagyobb forgatényomaték 1400 percen-

. kénti fordulatndl

Tartés teljesitmény 1600 percenkénti for-

dulatndl
' Fajlagos teljesitmény 1 liter ltkettérre
| Fajlagos tiizelSanyagfogyasztéds kb.
. Siiritési viszony
. Szelepbedllitds:
szivdgkezdet
szivdsvég
kipufogds kezdet
kipufogds vég
| Szelephézag - szivé- és kipufogd szelep
= A motor hiitése
A motor kenése
Olajtartéaly iirtartalma
Szivé levegdsziirés
TizelSanyag szdllitdszivattyu
. Befecskendez$ szivatiyu

. Eldbefecskendezés
Befecskendezd fuvdka
. Fuvékatartd

- Fuvdka nyitdsi nyomds
i 0lajeziird

Tiizeldanyagsziirs :
' durvasziird
finomsziird

- T61td dinamd

Fesziiltségszabdlyzé
. Inditémotor

: Inditémotor miiktddse
Akkumuldtor

- Akkumuldtorkapesold
- Uzemi kompresszor levegényomdsa
Hiit51égfuvémeghajtds

28 1/100 km

max, 0,5 1/100 km
15912
robbanémotor, Diesel
négyiitemi

gdzolaj

hat

S0r08

g 110 mm

130 mm

7412 e’
1-5=3=-6=2-4

95 IE

36 mkp

60 IE

12,82 IE
188-195 g/LE/S
1% 06,4

a felsd holtpont eldtt

P

48° az alsé holtpont utdn

42° az alsé holtpont utdn
10° a felsd holtpont utén

0,3 mm hideg dllapotban

1léghiités

cirkuldcidés kenés

18 liter

olajfiirdds és sziirGbetétes

MOTORPAL CD 12 B 1

MOTORPAL PV6R8S620/e inditdberendezés-—
sel

13° - 14° a felss holtpont eldtt
MOTORPAL DOP 1205525

MOTORPAL VN 9854536

170 - 172 Att

rézsziird, onmikodd torld a szennyezddés
eltdvolitdsdhoz

szita a szdllitdészivattyu
nemezbetét a tiizelSanyagvezetékhez

PAl-Megneton 12 V/300 W = @ 150 mm

/ 02-9057.02 /

Pal-Magneton 12 V/300 W

Pal-Magneton 02-9187.4 m § 125 mm 24 V
6 IE .
nyomdékapcsolival

2 db 12 V-os, 105 AS

Pal-Magneton 12/24 V

6 att

két gumiékszijjal

akalr



Tengelykapcsold

Fajta

Tengelykapcsolébetét mérete
ftvitt forgatényomaték

Mikodtetése

debességvdltomi
Fajta

Sebesség kapesold
Attételi viszony

Terepsebességvd 1Eomil
Pajta

Kapesolds

Attételi viszony

£11andé kerékdgy cesdlkkentdmil
Darabszam

Attételi viszony

Héatséhid

Attételi viszony

MellsShid

fttételi viszony

Differencidlmii
Darabszdam
Kivitel
Differencidlzdr

Rugdzds
Mellsdtengely
Hatsdtengely

Lengéscaillapitd

Fékberendezés
Libfék
Pékdobok szdma
Fékdob dtmérd
Fékbetét szélemsége
vastagsdge
Fékhenger elhelyezése
Fékhenger fajtédi
Lébfék ossz fékpofa hatd felillete
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szdraz, egytércsis

¢ 325/190 mm 5 mm vastag

38 mkg 1,57 biztonsdgi egyitthatéval és
0,25 surléddsi tényezlvel

1dbpeddlial

mechanikus fogaskerekekkel

kézikarral

1:6,19 - I. fokozat
1: 3,13 = II. fokozat
1:1,75 - III. fokozat
Akl - 1IV. fokozat
1: 6,28 - Hatramenet

mechanikus fogaskerekekkel

kézikarral
1 = 0,95 - orszagutl fokozat
I s 2 ey - +terep fokozat

hat /kerékagyként egy/
15 2,14

il ]
T30

hidrom
kupfogaskerék
a hdtadhidban

xett5, hosszirdnyu £éleliptikus laprugé
kettd, hosszirdnyu, & rugd hossz kize-
pén csapszegen nyugvé féleliptikus lap-
rugo

hidreulikus, kétfelé haté lengéscailla-
pité a mellsdtengelynél

légfék
hat - mind a hdrom tengelynél
@ 4000 mm
80 mm
8 mm
a fékdobndl
egy kamrds henger
3780 cm?




Pékut 40 km/6ra sebességnél, 300 kg

;terhelésnél

- Kézifék

 Féktdrcsa dtmérdje

. Péktércsa elhelyezése
- Fékbetét szélessége

T vastagsdga

Kardéntengely
Darabszém
- A csuklé szdma

L csuklsk kivitele

1 Korményszerkezet

Fajta

Attételi viszony
MellsS kerékosszetartds
KerékdSlés
Csapszegterpesztés
Utdnfutds

A mellsdkerék aldhajtdsa
Jjobbra
balra

Teljes aldhajtdsi tartomdny

Keréktdrcsa és gumiabroncs
Keréktdrcsa mérete
Gumiabroncs

Darebszdm a nyitott gépkocsindl

a gyorsbillend kocsindl

a zdrt gépkocsindl
Gumiabroncs levegdnyomdsa
Vontatéberendezés hatul

eldl

Vontatdszerkezet legnagyobb vondereje

Legnagyobb vonberd egyéb vondhorognil

Tizellanyagtartds

Befogaddképesség fétartdly
tartaldktartdly

© 8 AD 080

15,4 m

mechanikus szalagfék

@ 220 mm

2 terepsebességvdltdmi mogott
6 mm

360 cm?

hirom, a tengelyeknél

2 darab a mellséhid karddntengelynél

4 db a mdsodik hdtséhid karddntengelynél,
4 db az els§ hditsdhid darddntengelynél
acélcsukld csapszeggel tiigbrgSs caapdgyon

globoid csiga és gorgd
19020
4 - 8 mm

33930
27°30
61°

7,00-20
8,25-20 HD

10 + 2 pdétkerék
10 + 1 pétkerék
10 + 1 pétkerék
4,5 att

nem onmiiksdd
vondrud csapszeg

6000 kg
3000 kg

120 liter
2 x 20 liter
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4. KARBANTARTAS ES JAVITAS

I. rész A PRAGA V 3 S teherpgépkoesi karbantartisa

A rendszeres karbantartdssal megelSzhetjiik az ilizemzavarokat és a gépkocait jé dlla-

potban tarthatjuk.

A karbantartdsnak biztositania kell:

a/ a gépkocsi folyamatos iizemeltetését,

b/ megbizhatésdgdt minden tizemi feltétal kozott,

¢/ Uzemeltetési biztonsdgot,

d/ Javitds nélkiil megtett magas kilométerszdmot,

e/ dlacsonymérvii hajté- és kendanyag, valamint gumiabroncs felhaszndldst.

A/ Alapvetd kovetelmények

A gépkocsinak a miiszaki dtvizsgdlds utén a kovetkezd kovetelményeknek kell megfeleljen:

l.

2.

3-

4.

5e

A gépkocsi tiszta és kifogdstalan menetképes legyen, valamennyi f&darabjdnsk bedllitdsa
helyes legyen. Az eldirt kenfanyaggel hidny nélkiil fel legyen t6ltve.A tiizeldanyagtartdly
toltve legyen.

A motor inditdsa ktnnyen torténjen és a motor jérds mindenegyes fordulatszdm tartominyd-
ban egyenletes legyen.

A tengelykapcsold a 14bpeddl lenyomdsakor kifogdstalanul emeljen ki, & ldbpeddl és az
emeltyiiszerkezetet meg kell kemni és az elSirt holtjdtékra bedllitani.

A sebességvdltémii és a terepsebességvéltdmii hangtalanul mitkddjon, a bekapcsolt sebesség-
fokozat onmiikddden vald kikapcsoldsa ne kivetkezzen be.

A kormdnyszerkezet jitéka a 36%-ot nem haladhatja meg, az a kormdnykerék fordulat egyti-
zedét jelenti.

A mellsGkerekek Osszetartdisa, kerékdSlése, csapterpesztése, feleljen meg az eldirt értdk-
nek.

A fékezés egyidejiileg, megfeleld hatékonysdggal torténjen, valamennyi keréknél és bizto-
sitani kell a gépkocsi gyors megdlldsdt.

A lébpedélnak a felengedés utdn alaphelyzetébe kell visszatérnie, amikoris a mozgdspalydt
meg kell tartania.
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9. A kéziféket a megrakott gépkocsindl biztogiteni kell, mert hegymenetnél a legalacsonyabh

sebességfokozatot megerdltetnénk.

10. A pumiabroncsok hibdsak nem lehetnek, a gumiabronesok levegbnyomdsa feleljen meg az els-

irt értéknek.

11. A gépkocsirugdk rogzitésénél,a rugdcsapszegeknél és a tartozékokndl hidnyossdg nem lehet,

A rugélapok meghajlottak vagy tsrottek nem lehetnek.

12, A gépkocsi villamos berendezése és vildgitdsa felszerelése tokéletesen rendben legyen, és

feleljen meg az elfirdsokmek.

13, A fékberendezés leveglvezetéke, valamint a tiizeléanyag- és az olajvezeték tiszta és jél

tomitett legyen.
14, A tiizeldanyag- olaj=- és levegbsziird tiszta és mikddésik kifogdstalan legyen.
15, Valamennyi zslrzéfejjel elldtott kenShelyet olajjal vagy zsirral meg kell kenni.
16, Velamennyi any4t és csavart meg kell huzni. Laza kerékanya nem lehet.

17. A cebrldkotél sértetlen, zisrral jél megkent és a dobra helyesen feltekercselt kell le-
gyen.

18, A felépitményen a lehajthaté oldal- és hdtséfalak csapszegeit jél meg kell kemni, a fel-
épitmény farészeit a szennyez8déstSl megtisztitjuk, kijavitjuk és befestjiik. A kiilonleges
felépitményii gépkocsikndl figyelembe kell venni a kiilonbtz8 berendezéseket, mint pl. a
gyorsbillend gépkocsi hdtsé lehajthaté homlokfal biztositdsdt stb.

19, A hajtdanyag fogyasztds az eldirt normékat nem lépheti tul.

B/ A tehergépkocsi kenése

A kenés a gépkoecsindl a karbantartds egyik alapvet§ kovetelménye. A kenés a kenési
tablazat szerint torténik,ahol megadottak a kenési helyek &s kendsi id8szakok. A kenési terv
id8beli meghatdrozdsdtél fiiggetleniil azonban a csekkfiizet hatdriddit is figyelembe kell ven-
ni. Csak az eldirt mindségii kenbanyag biztositja a gépkocsi élettartamdt és zavarmentes mii~
kGdéséts A nem megfeleld, vagy kisebb értdlkii kenSanyag az alkatrészek abnormdlis kopdsdban
mutatkoznak meg & gépkocsindl. Savak, viz, vagy mds egyéb anyeg,amit az elhaszndlddott kend-
anyag tartalmazhat, a hajtdmiivek finomra megmunkdlt ceuszéfeliileteit tonkreteszi. Minden kb-
rillmények kizdtt keriiljik a kiilonbozd mindségii olajok Gsszekeverdsét.

’ Az olajeserét a menet befejezése utdn kell elvégezni, addig, amig az olaj meleg.
Az?rt,,hogy minden olaj kifolyjék a forgattyus tengelybdl, a forgattyustengelyt megforgatjuk
a%ar kézzel,akdr az inditémotor segitségével. A forgattyushdz belsejének tisztitdsdhoz Gbli-
?oo%aqat haszndlunk.Miutdn a forgattyushiz terét az tblitfolajjal megtoltottiik a motort meg-
1n%1%3uk €s 10-12 percen keresztiil iiresjiratban jdratjuk. Ezutdn az Gblitdolajat tiszta
edenybe leengedjik, leiilepitjiik, a sziirés utdn ismét felhaszndlhatjuk dblitésre.

S kiﬁ:zzf::yus:zz:zet gdzolajjal vagy petréleummal semmilyen kbriilmények kozott sem
. egyes motorolajcsere alkalmival agz olajsziir6hdzat és betétet meg

e s ; o ,
sea ftlsz:itani: Kb. félévi lizemeltetés utdn tandcsos levenni a forgattyushdz alsé fedelét,
OI‘ e RS s .
o gattyushdz ?elso feliletét megtisztitjuk. A befecskendezdezivaityubél az olajat
km-enként a szivattyuhdz alsg részén 1év8 zdrda

kendezosz .! Vat‘t z. 2 g: ]:{i ve tele u ban lee ed .ﬁk. A. befeca
Y\l belﬂotaraﬂi] ] ....I ] Tk Ilg J
JJ "ltjﬁk ela I'OIL, n e
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A teljesitményszabdlyzdbdél az olajat 2000 km-enként ceerdljiik ki, s a kitblités utdn
mind nydron, mind télen motorolajjal toltjiik fel.

A sebességvaltomil,a terepsebességvdltdmii, & hitsshidhdzbll a csvkkentdmiibsl és egyéb
fogaskerekes hajtémivekbll az olajat meleg d1llapotban eresztjiik le. Az Sblitdolaj betdltése
utén gépkocsival néhdny métert haledunk azért, hogy a régi olaj teljesen kioblitddjék. Az
gblitfolaj leeresztése utén az eldirt mindségii olajjal t51tjiik fel,

5000-6000 km megtétele utdn a légfuvétengely golydsceapdgydt és az dkszijfeszitlten~
goly ceapdgydt megkenjiik. Ez alkalommal a futékerék feliiletét és a 1égfuvé elosztékereket, e
levegd vezetScsatorndkat, a hengerfejek hiitéborddit meleg gdzolajjal a lerakodott zsirtdl és
portél megtisztitjuk.

Azokat a helyeket,ahol zsirzéfej nincs kozvetleniil, kenjiik meg olajjal vagy zsirral.

¢/ Az egyes tehergépkocsi fédarabok karbantartdsa dés bedllitdsa

1. Motor
Tiizeldanyagberendezés

A gépjarmi megbizhatd iizemeltetésének elengedhetetlen eldfeltétele a tiizeldanyag
tisztasdga. A legjobb médszer a lelilepités, amikor a tiizelSanyagot legaldbb 24 Srén keresz-
tiil a tartdlyban é1lni hagyjuk,s ekkor a durvae szennyezddések a tartdlyfendkre leiillepednek.
A szivattyuzdst a gépkocsitartdly toltésére szolgdld edénybdl ugy végezzik, hogy a fenéktsl
gzdmitva kb. 10 cm magassdgig a lerakddott szennyezldést ne kavarjuk fel.

A tilzeldanyag légtelenitése a motor zavermentes miiktdésének egyik legfontosabb eld-
feltétele., A légtelenitést olymédon végezziik, hogy a befecskendezdszivattyundl a két légte~
lenitdcsavart csavarhuzéval megoldjuk és a finomsziirénél a légtelenitéfuratot kinyitjuk.Ezu-
tdn a szdllitdszivattyundl 1évé kézi szivattyu kézifogantyujdndl a biztositdst kivesszik és
a leveglt a tiizeldanyagvezetékbdl eltdvolitjuk. Ha azon a helyen, shol a légtelenitidcsavart
megoldottuk volt a gdzolaj levegSbuborék nélkiil folyik ki, a légtelenitdcsavarokat a befecs-
kendezészivattyundl és a finomsziirénél ismét meghuzzuk.

A tizelSanyagtartdlyt kb. 2000 km megtétele utdn az eliillepedeit szennyezldéstdl
megtisztitjuk és gdzolajjal kioblitjilke A tartdlyt kb. 1000 km-enként rendszeresen ellen-
Orizni kell, rogzités szempontjdbdl. A tlizeldanyagvezeték tomitettségét a napi dtvizsgdldeok
alkalmdval ellenbrizziik, Sziikség szerint, azonban legaldbb 20000 km-enként az olajvezetdket
sliritett levegdvel dtfuvatjuk. A tiizelSanyag durvasziird a szdllitdszivatiyun van elhelyezve.
Tisztitdsa oly médon tOrténik, hogy a szitdt, valamint az iillepitledényt 5000 km-enként, il-
letve elébb, ha a munkaviszonyok melyek kozott a gépkocsi dolgozik,ezt indokoljdk, kiszerel-
Jilk és gdzolajban kimossuk.Az Gsszeszerelds elStt uj tomitlSbetétet helyeziink be és az edényt
teleszivattyuzds utdn felerdsitjiik, hogy ezdltal a levegl a cslvezetékbil konnyebben el tud-
jon tdvozni.

A tiizelSanyag finomsziir6t a lerakddott szennyezddéstSl legaldbb 5000 km-enként meg-
tisztitjuk. A leiillepedett iszapot a sziiréhdz alsd részén 1évs csavarndl leeresztjiik. A szii-
8 nemezbetétjét kivessziik és gdzolajban jé1 megmossuk. A mér hdromszor mosott, vagy sériilt
betétet cseréljiik ki.

A befecskendezészivattyu bedllitdsa

A befecskendezdszivattyu tengelyt a szivattyu forgdsirdnydban mutetd iv felé oly mé-
don forditjuk, hogy a tengelykapcsold félen 1évé Jelzés a szivattyuhdzon 1év8 jelzéssel egy-
beessék, Ilymddon a befecskendezdszivattyut a motor elsé hengerének befecskendezds kezdeté-
re bedllitjuk. Ezutdn a motort forgds irdnydban annyira megforgatjuk, mig az elsd henger du~
gattyuja - megegyezve a szivattyu elsd befecskendezdszivattyujdval - 11 - 13°-ra, tehdt kb,
1,5-1,8 mm-re 411 a felsd holtpont elétt a siiritési loketBen. E helyzetben a befecskendezé-
szivattyut felhelyezziik és az &1lithaté tengelykapcsold csavarjeit meghuzzuk.
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ni. A fuvéka Tényesitett feliiletot ézzel érinteni nem szabad,hogy a korrdzidt megakaddlyoz-
suk. A szerelds elétt a fuvdkatiit és a fuvikatestet tigzta gdzolejban megmo?suki hogy igy a
tii konnyen és jél csusszék,a fuvokatesibe. A fuvéketiiket egymdssal Csszecserélni nem szabad,

A fuvékdnak a fuvékatartdba vald beszerelése utdn befecskendezési nyomdst bedllit-
‘uk &8 a fuvékatartét a kéziszivattyura csatlakoztatjuk. A bedllitéanya megolddsa utdn ez
gllitécsavar segitségével 170 at nyomdsra bedllitjuk. A gdzola] szétporlasztisa kiralakuan
valamennyi fuvikafuraton keresztiil kell torténjen. A fujékénél cgdpogés nem lehet. A nyomds
bedllitdsa utdn az dllitécsavar helyzetét az anydval jél biztositjuk.Amikor a befecskendezd-
gzelepet a hengerfejbe beszereljiik, a rbgzitécsavarckat egyenletesen huzzuk meg, hogy a fu-
véka lizemktzben ne dorzstlédjék, illetve a fuvdkacsap deformdldédds miatt ne torjon le.

LevegBaziird és eldsziird

Karbantartdsa olymédon torténik, hogy a levegdsziirét a szivéesbrél levdlasztjuk, a
betdtet kivessziik és az olajat kiontjilk. A hdzat alaposan kibolitjilk, majd motoroclajjal a
jelzésig feltdltjilk. A kiszerelt betétet a szennyezddéstdl megtisziitjuk, gdzolajban megmos-
suk és szdritds utdn tiszta olajba bemdrtjuk. A betétet az olajtdl lecsopdgtetjiik, behelyez-
ziikk a sziiréhdzba, majd a sziirdt visszaszereljiik a szivdécslre.

Ha a levegd eldsziird fel van szerelve, ugy azt rendszeresen nagyon gyakran, de ha
azok a viszonyok, amelyek kozott a gépkocsi dolgozik megktveteli, naponta tisztiteni kell. A
tisztitde olymddon torténik, hogy az ellsziiréhdz alsd részével a csappantyu zdrat kibizto-
sitjuk €s ez Usszegylilt szennyezddést a nyildson keresztill eltdvolitjuk. A tisztitds utan a
csappantyut ismét lezdrjuk. Ha az eldsziirdt le kell venni,ellsztr a leveglsziirdrél az tssze-
kotévezeték cabkinytkét kell eltdvolitani.

Ekszij

Mind a t61t6dinaméndl, mind a légfuvéndl az ékszij feszessége akkor helyes, ha a fu-
téoldalon kézzel megnyomva Lbzépen & két ékszijtdrcsa kozott kb, 22 mm-nyit ivelddik. A 1ég-
fuvé hajtdsdra szolgdld ékszijat feszitlgbrgS segitségével feszitjilk meg, ezzel szemben &

t91lt6dinamé hajté ékszijdt uszy feszitjiik meg,hogy az excentrikus bilincsét meglazitva a per-
selyt megfelelden elforgatjuk.

Szelepek

: A szelephézag ellendrzéséhez, illetve utdndllitdsdhoz eldszdr a szelephimbakemra fe-
dalef kell levenni. Tandcsos a szelephézag ellendrzéads hengerenként kiilon elvégezni. Ez ugy
t?rtenik, hogy a motor forgattyustengelyt a forgattyuskar segitségével anmmyira elforgatjuk,
mig & vizegdlt hengernél mindkét szelep zdr. A hézagot az d1litécsavar gombfeliilete és 8
Szelepszdr feliilete kozdtt 0,3 mm-es hézagmérével mérjiik, Amennyiben sziikségessé védlik, &
caavar hornydba helyezziik, a biztositdanydt laposkulccsal meglazitjuk és az eldirt szelephé-

zagot az al?itocsavarral bedllitjuk.A tulsdgosan nagy szelephézag a szelepek kopogdsdt okoz-
z8, & tul kicsi szelephézag ezzel szemben a csdkkend mo

i tor teljesitmén: s mind a szelepek
mind a szelepiilések fokozot: kopdedt eredményezi. : i 1
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Hengerfejek

Rendszeresen ellendrizni kell a hengerfejek egyenletes meghuzottsdgdt, kiilondsen a
bejaratde alatt. Mindenegyes hengerfejnél a négy csavart egyenletesen kell meghuzni., A he~
lyes hengerfej meghuzdsi nyomatéke 12 mkg,

2, Tengelykapcsold

A tengelykapcsoldpeddl holtjdtéka 3,5 - 5 mm. A 1dbpeddl bedllitdsa utédn ellendriz-—
ziilk & tengelykapcsolé nyomékar és a kinyomSkarmentyu kozotti jitékot.

A megadott méret bedllitdsa biztositott 1dbpeddl mellett a behatdrolt jatékra ugy
torténik, hogy az egyes tengelykapcscld nyomdkarckat az dllitdcsavar segitségével utdndllit-
juk annyira, hogy azok & nyomdgyiiriire felfekiidjensk. E bedllitdst = sebességvdlidmiihdz alsé
nézékéjén keresztiil & fedél Ilevétele utdn végezzilk., A beallitds utdn az dllitdcsavart jél
biztositani kell.

3. Fékek

A fékpofdk kopdsdval a kerékfékhenger dugattyurud hosszdnak bedllitdsdt ugy egyen-—
litjilk ki, hogy a fékhenger munkeltkete kb. az Usszliket 1/3-dnak feleljen meg. E lehetdség
kimeritése utdn egy tovdbbi utdndllitds a Tékkulcs kar atdllitdsdval tortémhet. A gumiab-
roncettltdbdl a szlirShdzban lecsapodd kondenzvizet rendszeresen le kell ereszteni, kiilondsen
a gumiabroncs t6ltés elétt. E célra & hdz alsd részén 1lévd leeresztdcsavart kicsavarjuk. A
kézifék fékpdntot az vsszekdtdcsavar sanya segitségével 411itjuk be. Mindeddig, amig az utdn-
411itdsndl a fékpdnt és a fékdob kozstt a teljes keriileten nem értiink el egyenletes tdvolsd-
got az utdndllitds vizszintes irdnyban a fékpant kozepén 16év0 tartdra tdmaszkodd bedllitd—
csavarral torténik.A teljes berendezés kiegyenlitését a fékpdnt rogzitdcsavarjdval végezaziik.
A fékpdnt és a fékdob kozotti tdvolsdg megitélésre, a kézifékkar zdrdkilincs beilleszkedése
a Szegmens negyedik fogdba az irdnyadd.

A légfékberendezés kompresszorjdt iddnként ellendrizni kell, hogy a hengerfejek és a
cedkitének eléggé meghuzottak-e, nehogy levegbveszteség forduljon eld a fékberendezésben, A
pétkocsi fékszelep helyes miikddését kizdrdlag a bedllitdéfeddl segitségével d1litjuk be.E fe-
dél a fékberendezés legalacsonyabb nyomdsdndl & pdtkocsi fékberendezésében egészen be van
caavarva,

4. Kerekek és gumiabroncsok

10000 km-enként vagy nehéz terepen vald miikodtetés utdn sziikeéges a kerékvsszetartds
ellendrzése, s a kerékcsere utdn a kerék kiegyensulyozdsa.

5¢ Akkumuldtor
Az akkumuldtor ellenSrzése 800-1200 km-enként a kovetkezd médon toriénik:
a/ Megvizsgdljuk az akkumuldtor rogzitettségét. d

b/ Megvizsgdljuk az aklumuldtor feliiletét & kiontlmassza repedése szempontjdbél, s ellen-
8rizziik, hogy a pdlusok és kapcsok nem deformédlédtak-e.

¢/ Az akkumuldtorrdl eltdvolitjuk a rdrakodott szennyezddést.
d/ Megvizsgdljuk az akkumuldtor kapcsok rogzitettségét és a védS zsirréteget.

e/ A dugdk szelldztetdnyildsdt megtisztitjuk.
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7/ Megvizsgdljuk a gavsiiriséget. A slirtiség 3 kﬁvet?azo kgl;ﬁlegyen;
Feltoltott akkumuldtor: 1,25 = 1,3 g/em”, TBngS 18 S
A savsiiriiséget csak & foltoltés utdn fel éréval szabad merni.

g/ Ellendrizzik & gavezintet. & lemezszegélyek f010tt 15 mm-rel kell legyen.

L/ Ha & savezint nem megfeleld, desztitdltvizet toltiink fel.

i/ A téli idGszakban figyeljiink arra, hogy &z akkumuldtor ne fagyjon be. Fagy esetén az akku-
muldtort hiszigeteléssel kell elldtni.
A fagy elleni védelmet legjobban a feltoltottedg jelentd, migtén ilyen esetben a sav ceak
ninusz 65°-ndl fagy be, mig kimeriilt dllapotban mir minusz 5 C-ndl befagy.
Nyéri hénapokban azt a helyiséget, ahol az akkumuldtort tdroljuk, rendszeresen szellfz-
tetni kell.
Az aklumuldtor szempontjébél & megengedett homérséklet legfeljebb 45°C lehet.

j/ Az ellendrzcs sordn nyilt léngot alkalmazni nem szabad.

k/ Az elektrolitet kémsavval csak abban az esetben szabad pétolni, ha észrevehetlen elekfro-
1it veszteség van. Ekkor az akkumuldtor celldkban 1évé savsiiriiségnek megfeleld kénsavat
kell feltolteni. !

1/ Sziikeég esetén az akkumuldtor Kiilsé dramforrdsbél is feltdlthetd.
A t51tést 16,5 A toltSdrammal végeztetjik el,kbe 13 érdn keresztiil, amikoris az ekkumuld-
tor mindenegyes celldjdndl 2,6 - 2,7 Volt fesziilteéget kell elérni.

n/ Amikor az akkumuldtort hosszabb idén keresztiil nem ilizemeltetjiik 2-3 6rén keresztiil & nor=-
mdl toltddrammal utdntoltjiik.

Negyedévenként az akkumuldtort cellénként 1,75 Volt fesziiltségre siitjik ki, majd az eld-
zGekben leirtak alapjén ismételten felttltjiik.

6. Kiils§ dramforrds csatlakoztatd dugaszoldaljzat a motor inditdsdhoz

A gépkocsit elldtjuk egy kiilsS dramforrdst csatlakoztatd dugaszoléaljzattal /& mo-
torhdztetd alatt baloldalon a mells§ sdrvéddn van elhelyezve/, mely a téli ilzemeltetés so-
rén,a hideg motor szilkséginditdsdhoz szolgdl 68 egy indité billentyiikepcsoléval van elldtve.

A motor inditdsdt sziikeég esetén elvégezhetjiik / 2 x 12, illetve gordiilés 24 V-o8
t61t6dllomds segiteégével.

PRAGA V 3 S tipusu terep]érd tehergépkocsi
dtvizsgdldei elirdsai

1.82, dtvizagdlds = 500 km-nél
I. Szerviz munkdk

1. A gépkocsi teljes mosdsa
2, A gépkocsi kendse a kendsi el8irdeok szerint
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PRAGA V 3 S tipusu terepjdrd tehergépkocsi
dtvizsgdldsi eldirdsai

lepz. dftvizsgdlds - 500 km-nél

I. Szerviz munkdk

1. A gépkocsi teljes mosdsa
2. A gépkocsi kenése a kenési elfirdsok szerint

11, Atvizegdldsi munkédk

1. Miizelbanyagsziird és vizzsdk tisztitdsa

2, Motor iiresjdrat bedllitédsa

3, Henger siiritési nyomds ellenlrzése

4. TizelSanyag-, fékvezetdkek, csfkvtések, ellendrzése, utdnhuzdsa

5. Légturbina és kompresszor ellendrzése

6. Leveglsziirl tisztitdsa

7. Olajeziird tisztitdsa

8. Kormdnyszerkezet és rudazatok ellendrzése

9, Fékek utédndllitdea, f£ékpriba

10, Kerékiosszetartds ellendrzése

11. P8darabok- rugdk, - lengésceillapitdék,- alvdz és felépitmény csavarok,anydk ellenérzése,
utdnhuzdsa

12, Akkumuldtor kdbelvégek tisztitdea, zsirzdsa

13. Gumiasbroncsok levegdnyomds ellendrzése

14. Villamos berendezések ellenbrzése

15. Prébaut

2.8z, dtvizegdlds — 1500 km-nél

I. Szerviz munkik

ls A gépkocsl teljes mosdsa
2. A gépkocsi kenése a kenési elSirdsck szerint

IT. Atvizsgdlds

1., TiizelSGanyagsziir§ és vizzedk tisztitdsa

2. Motor iiresjdrat bedllitédsa

3. Henger siiritési nyomfs ellendrzése

4. Tizeldanyag-, fékvezetékek, cslkitések, ellendrzése, utdnhuzdsa

5. Légturbina és kompresszor ellenérzése

6. Levegdsziird tisztitédsa

T. Olajsziiré tisztitédsa

8. Korminyszerkezet és rudazatok ellenSrzése

9. Fékek utdndllitdea, fékprdba

10. Kerékdsszetartds ellendrzése

11. Pédarabok- rugék - lengéscsillapiték -, alvdz és felépitmény csavarok,anydk ellenSrzése,
utdnhuzdsa

12, Akkumuldtor kdbelvégek tisztitdsa, zsirzdsa

13. Gumiabroncsok levegényomds tisztitésa, zsirzédsa

14. Villamos berendezések ellendrzése
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15. Légturbina ékszi]j feszessegenek ellendrzese, utdnfeszitese
®

16. Szelephézag ellendrzése, utédnallitésa

17, Akkumuldtor savszint ellendrzése - 0

18, Peddl szerkezetek gllendrzése, utanalllta?a : )
19. Karddntengely kotések ellendrzése, rogzitd csavarok utdnhuzdsa

20, Prébaut.

3,87, Atvizsgdlds — 3000 Km-nél

1. Szerviz munldk

1. A gépkocsi teljes mosésa
2, A gépkocsi kenése a kenési el8irdsok szerint

11, Atvizegdlés

1. Tizelbanyag és vizzsdk tipztitdsa

2. Motor iiresjarat bedllitédsa

3, Henger siiritési nyomds ellendrzése

4, TiizelSanyag- fékvezetékek, cabkiétések ellenbrzése, utdnhuzdsa
5, Légturbina és kompresszor ellendrzése

6, Levegdsziird tisztitdsa

7o Olajsziird tisztitdsa

6. Korminyszerkezet és rudazat-k ellenlérzése

9, TFékek utdndllitdsa, fékprdba

10. Kerdkvsszetartds ellenlrzése

11. Fédarabok - rugdk - lengéscsillapiték - alvdz és felépiftmény csavarok,anydk ellenSrzése,
uzasa

uténh

12, Akkumuldtor kdbelvégek tisztitdsa, zsirzdsa

13, Gumisbroncs levegdnyomds ellendrzése

14, Villamos herendezések ellendrzése

15, Légiturbina ékszij feszességének ellendrzése, utdnfeszitése
16, Szelephézag ellendrzése, utdndllitdsa

17. Akkumuldtor savszint ellendrzése

18, Fedil szerkezetek ellendrzése, utdndllitédsa

19, Kardantengely kotések ellendrzése, rogzitd ceavarok utdnhuzdsa
20. Kerdékcsapdgyak ellendrzése

21. Tengelykapcsold ellendrzése, utdndllitdsa

22, Kézifék utdndllitédsa

23. Olajaziiré betét csere

24. Prdébaut

4.82, dtvizegdlds - 5000 km-nél

L. Szerviz munkdk

1, A gépkocsi teljes mosdsa
2, A gépkocsi kenése a kenési eldirdsok szerint

II. Atvizsgdlés

1, Tizeldanyag és vizzedk tisztitdsa
2, Motor iiresjdrat bedllitdsa
3. Henger siliritési nyomss ellendrzése

4122



4.
5
bs
Te
8,
Je
10,
11,

12,
13.
14,
15,
16,
17.
18.
19.
20,
21,
22,
23.
24,

L.

TiizelSanyag~ fékvezelékek, csdkdtéack, ellendrzése, utdnhuzdsa
Légturbina és kompresszor ellendrzése

Levegbeziird tisztitdsa

Olajsziird tisztitdsa

Kormdnyszerkezet és rudazatok ellendrzése

Fékek utdndllitdsa, fékprdba

Kerékosazetartds ellendrzése

Fidarabok - rugdk - lengésceillapitdk - alvdz és felépitmény csavar
utdnhuzdea

Aklcumuldtor kdbelvégek tisztitdsa, zsirzdsa

Gumiabroncs leveglnyomds ellendrzése

Villamos berendezések ellendrzése

Légturbina ékszij feszességénel ellendrzése, utdnfeszitése
Szelephézag ellendrzése, utdndllitdsa

Akkumuldtor savszint ellendrzése

Peddl szerkezetek ellendrzése, utdndllitdsa

Kardédntengely kitések ellendrzése, rdgzitd csavarock utdnhuzdsa
Kerékcsapdgyak ellenlrzése

Tengelykapcsold ellenSrzése, utdndllitdsa

Kézifék utdndllitdsa

Olajsziird betét csere

Prébaut

5.8z, Atvizsgdlds - 750C km-nél

Szerviz munkdk

11,

1. A gépkocsi teljes mosdsa
2. A gépkocsei kenése a kenési elSirdsok szerint

Atvizspdlds

1.
2.
3.
4.
5
6.
Te
8‘
9.
10.
11,

12,
13.
14,
15.
16.
17.
18,
19.
20,

TizelSanyag és vizzsdk tisztitdsa

Motor liresjdrat bedllitédsa

Henger siiritési nyomds ellen8rzése

Mizeldanyag~- fékvezetékek, csfkotések, ellenérzéme, utdnhuzdsa
Légturbina és kompresszor ellendrzése

Levegdsziird tisztitdsa '

Olajsziiré tisztitdsa

Kormdnyszerkezet és rudazatok ellenbrzése

FPékek utdndllitdsa, fékprdba

Kerékisszetartds ellenbrzése

ok,anyak ellendrzése,

Fédarabok - rugdk - lengéscsillapiték - alvdz €s felépitmény csavarok,anydk ellenlrzése,

utdnhuzdsa

Akkumuldtor kdbelvégek tisztitédsa, zsirzdsa

Gumisbroncs levegdnyomds ellendrzése

Villamos berendezések ellenSrzése

Légturbina ékezij feszességének ellendrzése, utanfeszitése
Szelephézag ellendrzése, utdndllitdsa

Akkumuldtor savszint ellendrzése

Peddl szerkezetek ellendrzése, utdndllitdsa

Karddntengely kotések ellenbrzése, rogzitd csavarok utdnhuzdsa
Kerékcsapdgyak ellendrzése
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21. Tengelykapcsold ellendrzése, utdndllitésa

22, Kézifék utdndllitdsa
23, Olajsziird betét csere
4, Irdnyitékar cgavarok ellendrzése

5. lormdny gombcsapok utdndllitdsa

ny

D N
oy A

., Prébaut

6.52. Atvizsgdlds - 10,000 km-nél

I. Szerviz munkdk

1. A gépkocsi teljes mosdsa
2. A gépkocsi kenése a kenési elbirdsok szerint

I1I, Atvizegdlds

1. Tizgeldenyag 8 vizzsdk tisztitdsa

2. Motor iiresjdrat bedllitdsa

3, Henger siiritési nyoméds ellendrzése

4. TizelBanyag- fékvezetékek, cadkotések, ellendrzése, utdnhuzdsa

5., Légturbina és kompresszor ellendrzése

6. Levegdsziird tisztitdsa

7. 0Olajeziird tisztitdsa

8, Kormidnyszerkezet és rudazatok ellenérzése

9, Pékek utdndllitdsa, fékprdba

10, Kerékosszetartds sllendrzése

11. Fédarsbok - ruzék - lengéscsillapiték - alvdz és felépitmény csavarok,anydk ellendrzése,
uténhuzasa

12, Akkumuldtor kdbelvégek tisztitdsa, zsirzdsa

13. Gumiabroncs levegényomds ellenlrzése

14, Villamos, berendezések ellendrzése

15. Légturbina ékszij feszessécének ellenérzése, utdnfeszitése

16, Szelephézag ellendrzése, utdndllitdsa

17. Akkumuldtor savezint ellendrzése

18, Peddl szerkezetek ellendrzése, utdndllitdsa

19, Kardéntengely kttések ellenlrzése, rogzitd csavarok uténhuzdsa

20. Kerékcsapdgyak ellendrzése

21, Tengelykapcsold ellenlrzése, utdndllitdsa

22, Kézifék utdndllitdsa

23, Olajsziird betét csere

24. Irdnyitdkar csavarok ellendrzése

25, Kormdny gbmbesapok utdndllitédsa

26. Kerskek cserédje

27. Motorolajteknd csavarok utdnhuzédsa
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II. rész A darufelépitmény karbantartisa

"A/ Az iizembiztonsdg érdekében a darunak szakszerii karbantartdst és javitdst kell biztosi-
tani. K

Karbantartdst és javitdst kell végezni:

a/ rendszeresen, ellre meghatdrozott idSpontban,

b/ a rendszeres dtvizsgdldsok és idGszakos ellenbrzések eredményeként,

¢/ a gyadrtmdémi utmutatdsainak és a deruvezetd kitelezetiségeinek megfelelden,
d/ a daru lizemzavara vagy meghibdsoddsa esetén.

Az egyes darurészeket meg kell javitani, vagy ki kell cserélni, ha dllapotuk a miikd-
dést, az lzemeltetés kifogdstalansdgdt, vagy a biztonsdgot veszélyeztetik.

A daru szerkezeti vagy hordozdrészeinek karbantartdsdt szakszeriiem, az illets rész
miiszaki dokumentdcidi vagy a vonatkozd szabvdnyok szerint kell elvégezni.

A kBvetkezSkben csak a lényegesebb karbantartdsi és ilizemzavar elhdritdsi munkdkst
adjuk meg, miutdn egy sor karbantartdsi munka kisebb médosuldsokkal valamennyi munkagépnél
azonosak.

A karbantartds és javitds terjedelmét a daru napldéba be kell vezetni.

A nagyobt terjedelmii javitdsokba az iizemi technikust is be kell vonni. A darut csak
olyen vdllalatok javithatjdk, amelyek erre dllami kijeltléssel rendelkeznek.

Az Autéjavitdmiihelyek csak a gépkocsi alvdzrészt javithatjdk.

Valamennyi rész rendszeres dpoldsa és karbantartdsa elifeltétele a biztonsdgnek, az
41landd iizemképességének és a daru hosszu élettartamdnak.

B/ Az alvdzrészre vonatkozd karbantartdsi elfirdsoket az eldzd részben mdr megadtuk.

G/ A darufelépitmény rendszeres karbantartdsa a kovetkezdkbSl d1l:

a/ Darurészek miiszaki vizsgdlata /dtvizsgdlds, ellendrzés, tisztitds, kenés, az ilizemérdk-
nak megfeleld idSszakonként/.

b/ Ellenlrzés:

- hajtémi

- fékek
végkapcsold
biztonsdgi berendezés
hordozdérészek
acélvdz stbe.

¢/ Bedllitds:

- fékek
- hidraulikus szerkezetek
- biztonsdgi szerkezetek.

d/ Hidraulikus rendszer légtelenitése
A karbantartdsi munkdk azon kiéreit, amelyet a daruvezetd is elvégezhet, az iizemtech-

nikus hatdrozza meg. .
A daruvezetd szakember kell legyen, aki kiildn kiképzést kepott e munka Noky nonee
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4.1 Kenés

A rendszeres kenés & gondos karbantartds alapjas !
A javasolt jadszakokat és kenbanyag minGSégeEet mﬁg kell tarta?l. ; .

A gzeirzéperselyeket & kenés eldtt & szennyezodéstfl meg %el% tlBZtltanl.' .

Az olajat leghelyesebb xozvetleniil az lizemeltetes befejezése utdn cserélni, amikor

az olajhdz még meleg és az olaj higfolydse
Azokat a dorzsolédési helyeket,

zeirral meg kell kennie

ghol zsirzdépersely nincs, idénként olajjal, vagy

4,1,1 A Praga V 3 S tehergépkocsi kenési terve

500 lan=-nél

Kenési hely:
liotor olajtartdly
Olajcsere
Kendsi helyek szdma: 1
Feltoltési mennyiség: 15-16 liter
Javasolt kenSanyagminéség:
Nydron - SAE 30
SAE 40 motorolaj
AFOR DS 2-60
Télen - SAE 20
SAE 10
APOR DS 2-40

Kenési hely:
Olajfiirds levegdsziiréhdz és sziirébetét
0Olajszint ellendrzés, sziikség szerint feltoltés

Kenési helyek széma: 1
Feltoltési mennyiség: 1,0 liter

Javasolt kenSanyagminGség:

Nydron - SAE 30 motorolaj
AFOR DS 2=-60

Télen - SAE 20 motorolaj
AFOR DS 2-40

Kenési hely:

Motorolajsziird

Betét tisztitds vagy betétcsere

Kenési helyek szdma:

Feltoltési mennyiség: -
‘Javasolt kendanyagminéség:
Sebességvdltomii, vagy motorolaj
AFOR Hykomol K-90, vagy DS 2-60

1000 km-enként

Kenési hely:
Olajflirdds leveglsziiréhdz és sziirSbetét
Olajsziirébetét tisztitds vagy betdtesere
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‘Kenési helyek széma: 1
Feltoltési mennyiség: =
Javesolt kenSanyagminGség: -
Kenési hely:

&/ Kormédnyrud gimbcsapszeg

b/ Kormdnyrudazat gombesapszeg
¢/ Nyomtdvrud gimbcesapszeg
Kenés zsirral

 Kenési helyek széma:

e/ o
o/ 1
e/ 2

| Feltéltési mennyiség: -
 Javasolt kenfanyagminbség:

. Alvdz kendzsir
- AFOR- ZSA 20

- Kenési hely:
. Mellsdrugd cesapszegek
Kends zsirral /zsirsajtoléval/

 Kenési helyek szédma: -

' Feltdltési mennyiség: -

- Javasolt kendanyagminiség:

- Alvéz kenbzeir, grafit adalékkal
- AFOR ZSA-20

g 1500 km-enként

~ Kenési hely
~ Olajcsere /csak az elsS 1500 km-nél/

- Kenési helyek széma: 2l
- Feltdlési mennyiség: 15-16 liter

- Javasolt kenSanyagminGség:

- Nyéron: SAE 30

SAE 40 motorola]
LFOR - DS 2-60

. Télen SAE 20
SAE 10 motorolaj
AFOR DS 2-40

- Kenési hely:
- Ventilldtor futdkerék ceapigy
~ Zsirkenés, nyomézsirzdval

Kenési helyek szdma: 1

- Feltdltési mennyiség: -

- Javasolt kenSanyagminSség:

Csapdgyzsir

AROR LITON C-12/II.
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Kenési hely: ) ’
Ventilldtor ékszi] Peazitbgdrgd csapagy

Zeirkenés, nyomdzsirzéval

Kenési helyek széma: 1
Feltbltési mennyiség: -
Javasolt kenSanyagminéség:
Coapdgyzsir
AFOR LITON C-12/II.

Kenési hely:
Befecskendezdszivattyu petsltonyilas
0lajszint ellendrzés, sziikség esetén utdntoltes

Kenési helyek szdma: 1

Feltoltési mennyiség: 0,165 liter

Javesolt kenSanyagminéeég:

Nyaron SAE 30 motorolaj
LFOR DS 2-60

Télen SAE 20 motorolaj
ATOR DS 2-40

Kenési hely:
Befecskendezészivattyn szabdlyozéhdz
0lajszint ellendrzés, sziikség esetén utdntoliés

Kenési helyek szédma: 1
Felttltési mennyiség: 0,10 liter
Javasolt kendanyagminGség:

Nyéron SAE 30 motorolaj
AFOR DS 2-40

Télen SAE 20 motorolaj
AFOR DS 2-40

Kenési helyek:

a/ Tengelykapcsold kinyomdcsapdgy

b/ Tengelykapcsold peddl csapigy

¢/ Tengelykapecsold - tengely ktzbensG csapagy

d/ Tengelykapcsold - rudazat

Kenési helyek szama:

a/ 1
b/ 1
c/ 1
a/ 2

Felttliési mennyiség: -

Javasolt kenSanyagminSség:
Ceapdgyzsir
AFOR LITOR C-12/II.
Kenési hely:
Sebességvalidmiihdz
Olejszint ellendrzés, szilkség esetén utdntsltds
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. Kenési helyek széma: 2
Feltoltési mennyiség: 3,0 liter

~ Javasolt kenSanyagminGség:

Nyéron SAE 90
SAE 140 hajtémiiolaj
AFOR HYKOMOL K-90

Télen SAE 80 hajtémiiolaj
AFOR HYKOMOL K-90

. Kenési hely:

Terepvdltchiz

Olajszint ellendrzés, szilkedg esetén utdntvliés
Kenésl helyek széma: 2

Feltoltési mennyiség: 4,50 liter

Javasolt kendanyagminéség:

Nydron SAE 90
SAE 140 hajtdémiiolaj
AFOR HYKOMOL K-90

Télen SAE 80 hajtdmiiolaj
AFOR HYKOMOL K-90

Kenési hely:
Kormédnymithdz
Olajszint ellendrzés, szlikeég esetén utdntoltés
/olajcsere csak a nagyjavitds sordn sziikséges/

Kenédsi helyek szdma: ik
Feltoltési mennyiség: 0,75 liter

Javasolt kenfanyagmindeég:

Nydron SAE 90 hajtdmiiolaj
AFOR HYKOMOL K-90
Télen SAE 80 hajtémiiolaj

. AFOR HYKOMOL EK-90

- Kenési hely:

Korményorsd csapdgy
Kenés olajjal

Kenési helyek szdma: 1
Feltoltési mennyiség: -
Javasolt kendanyagmindség:
Hajtiimi vagy motorolaj
AFOR HYKOMOL K~90 vagy DS 2-60

Kenési hely:

MellsStengely

Kormdnytengelycsonk

Olajszint ellendrzés szilkség sesetén utdnttliés

Kenési helyek szdma: 2
Felt61ltési mennyiség: 0,75 liter

- 9 AD 080
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Javasolt kenbanyagminbeég:
SAE 9C hajtémiiola]

Nyéron
AFOR HYKOMOL K-S0

SAE 80 hajtdmiiolaj
ARpR HYKOMOL K~90

Télen

Kendsi helys
Mellsftengely hajtémil 68 differencidlmiihaz
Olajezint ellenSrzés, szilkség esetén felttltés

Kendsi helyek szédma: 1
Felttltési mennyiség: 2,8 liter

Javasolt kenbanyagmindség:
Hyéron SAE 90 hajtomiiole]
AFOR HYEOMOL K-90

Télen SAE 80 hajtémiiolaj
AFOR HYKOMOL K-90

Kenési hely

Kerékagy homlokkerdk attételimil

/ellendrzés. és feltbliési nyilds/

Olajszint ellendrzése, sziikeég esetén uténttliés

Kenési helyek szdma: 4
Felt6ltési mennyiség: kerékagyanként 0,60 liter

Javasolt kenSanyagminbseég:

Nydron SAE 90
SAE 140 hajtémiiolaj
AFOR HYKOMOL K-90

Télen SAE 80 hajtdmiiolaj
AFOR HYKOMOL E-90

Kenéal hely:

Attételimi a négy hdtsé kerdkagyban
/ellenlrzési- és clajbetdltd nyilds/

Olajszint ellendrzése, szilksdédg esmetén utdntolids

Kenési helyek: 2 x4
Felittltési mennyiség: kerékagyanként 0,90 liter

Javasolt kenylanyagminSség:

Nyéron SAE 90

SAE 140 hajtémiiolaj
AFOR HYKOMOL K-90

Pélen SAE 80 hajtémiiolaj
AFOR HYKOMOL K~90
Kenési hely:
Hédtadtengely /2/
Hatsétengely dttételimi- & 3 1miihd
il 8 & differencid z, olajszint ellendrzés, sziikeég esetén ubdr-
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Kenési helyek szdma: 2ix 1
1t61téel mennyiség: 2 x 2,50 liter

vasolt kendanyagminiség:
SAE 90

SAE 140 hajtdmiiolaj
AFOR HYKOMOL K-90

SAE 80 hajtémiiolaj
AFOR HYKOMOL K-90

kberendezés

ékkulcscsapszeg

Kézifék

i - miikddtetd rudazat
i - csapszeg
Kerékfékhenger védSkarmantyuk
0laj és zeirkenés

 Kenégi helyek szdma: 3x2

Feltoltési mennyiség: -

-_‘_-'-!_'a.vaaolt kenSanyagmindség:

Alvdzzeir ZSA-20
Hajtémiiolaj HYKOMOL K-90

- Kenési hely:

- Kerékfelfiiggesztés

~ Mellsd rugd, mells§ zsirzdéfej
- MellsS rugdé, hdtsé zsirzéfej
- Zeirkenés

 Kenési helyek szdma: gx 2
Feltoltési mennyiség: -
,:,_Tavasolt kenbanyagminieég:
3 Alvézzsir, grafit adalékkal
' AFOR ZSA-20

Kenési hely:

‘Hatsérugétarts, tartécsapdgy, olajbetdltd nyilds
- Olajszint ellendrzés, sziikség esetén utdntoliés

‘Kenési helyek széma: 2
- Felttltési mennyiség: 2 x 0,80 liter

f_;i'.l'avasolt kenSanyagminéség:
' SAE 90 hajtémiiolaj
AFOR HYKOMOL K-S0

SAE 80 hajtémiiolaj
APOR HYKOMOL K-90

Kenési hely:
Karddntengely
2. hitséhid kardéntengely csapdgyhdz, olajbetdltlnyilds
Olajszintellen6rzés, sziikség esetén utdntbliés
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Kenési helyek szdma: 1 ‘
Feltsltési mennyiség: 0,80 liter
Javasolt kendanyagmindség: .
Hajtdmiiolaj
AFOR HYKOMOL K-90

Kenési hely: X ! !
MellsS- és hatsdtengely, karddntegnely keresztesukld csapszeg €8 hornyos veg

Zsirkenés

Kenési helyek széma: Szl
1'x 2

Feltoltési mennyiség:

Javasolt kendanyagminéség:
Alvdzzsir
AFOR ZSA-20

Kenési hely:
Pétkocsi kapesold zsirzéfe]

Zeirkenés

Kenéei helyek szdma: 5

Felttltési mennyiség: -

Javasolt kenfanyagminGség:
Alvdzzeir
AFOR ZSA-20

3000 km=-ként

Kenési hely:

Mptor

Olajtartdly

Clajcsere

Kenési helyek szdma: 1

Pelttltési mennyiség: 15-16 liter

Javasolt kendanyagmindség:
Nydron SAE 30
SAE 40 motorolaj
AFOR DS 2-60
Télen SAE 20
SAE 10 motorola]
£FOR DS 2-40

Kenési hely:

Olajfiirdds leveglsziiréhdz és sziirébetét
Olajcsere

Kenési helyek szdma: 2l

Feltoltési mennyiség: 1,0 liter

Javasolt kenSanyagmindség:
Nyédron SAE 30 motorolaj]
AFOR DS 2-60
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Télen SAE 20 motorolaj

AFOR DS 2-40
Kenési hely:
Motorolajszird
Olajsziirébetét és hdz tisztitdsa
Kenési helyek szdma: 1

Feltoltési mennyiség: -
Javasolt kenbanyagminéség:

Kenési hely:
Sebességvdltdmiihdz .
0lajbettlté- és ellendrzdnyilds, olajcsere /az elsé 3000 km-nél/

Kenési helyek szdma: 2
Feltoltési mennyiség: 3,0 liter

Javasolt kenfanyagmindség:

Nyédron SAE 90

SAE 140

AFOR HYKOMOL K-90
Télen SAE 80

AFOR HYKOMOIL K-90

Kenési hely:

Terepvdltimihdz

Attételi és elosztdmil

Olajbetlté és ellendrzdnyilds /olajcsere az elsd 3000 km-nél/

Kenési helyek szdma: 2
Feltoltési mennyisdg: 4,50 liter

Javasolt kenSanyagmindeég:

Sebességvdltdmiiola ]
Nyéron SAE 90

SAE 140

AFOR HYKOMOL K-90
Télen SAE 80

AFOR HYKOMOL K-90

Kenési hely:

Mellsétengely

KormaAnytengelycsonk

EllenSrzényilds és betdltdnyilds /olajcsere az elsé 3000 km-nél/
Kenési helyek szdma: 2

Feltoltési mennyiség: 0,75 liter
Javasolt kenSanyagmindaég:

Nyéron SAE 90
AFOR HYKOMOL K-90
Télen SAE 80

AFOR HYKOMOL K~90
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Kenési hely: e, o
Mells&tengely 4ttételimi és differencidlmiihaz betoltonyilas

Olajcsere /az elsé 3000 km-nél/
Kenési helyek szdma: 1
Felttltéai mennyiség: 2,80 liter

Javasolt kenSanyagminiség:
Sebegségvdltémiiola]

Nyéron SAE 90

APOR HYKOMOL K-90
Télen SAE 80

AFOR HYKOMOL K
Kenési hely:

Kerékagy homlokkerék adttételimil
MellsS kerékagy gllenérzd és olajbetdltdnyiléds
Olajcsere /az ~188 3000 ¥m-nél/

Kenési helyek széma: 4
Feltcltési mennyiség: kerékagyanként 0,60 liter

Javasolt kenSanyagminlség:
Sebességvdltomiola]
Nydron SAE 90

SAE 140

AFOR HYKOMOL K-90

Télen SAE 80
AFOR HYKOMOL K-90

Kenési hely:

Attételimi a négy hadtsbkerékagyban

/ellenérzs és betdltdnyilds/

Olajcsere /az elsd 3000 km-nél/

Kenési helyek szdma: 2 x4

Feltdltési mennyiség: kerékagyanként 0,90 liter

Javasolt kenSanyagminéség:
Sebességvdltdmiiolaj

Nydron SAE 90

SAE 140

AFOR HYKOMOL K-90
Télen SAE 80

AFOR HYKOMOL K-90

Kenési hely:
Hétsétengelyek /2/
Attételimi és differencidlmiithdz betvltényilds
Olajcsere /az elsd 3000 km-nél/
Kenési helyek szdma: 2z 1
Feltoltési mennyiség: 2 x 2,5 liter
Javasolt kenSanyagminGség:
Sebességvdltémiolaj
Nydron SAE 90

SAE 140

AFOR HYKOMOL K-90
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SAE 80
AFOR HYKOMCL E-90

rékfelfiiggesztés
draulikus lengéscsillapito
gjszint ellendrzés, szilkség esetén utdntdltés

Kenési helyek szdma: 2
Feltoltési mennyiség: 2 x 0,10 liter

fﬂavaaolt kenSanyagminbség:
: Lengésceillapité olaj

 4.1.2 A darufelépitmény kenési terve

:1. Kenégi hely a 4.1 vdzlaton

2, Kenési hely

Forgatdmii hajtdshdz

Olajcsere

. 3. Javasolt kenSenyagmindség

Cseh PPT / PP 80 /

AFOR: C 80 Hajtdmiiolaj

4. Kenési idlszak:

. Els8 csere 200 iizeméra utdn, majd 2400 iizemérdnként

/legaldbb évenként l-szer/
Utdntoltés sziikség esetén 600 iizemdra utdn

1, Kenési hely a 4.1 vdzlaton

- 2. Kenési hely
Forgatdémi csigahajtomiihdz

- 3. Pelttltési mennyiség kbe 2 liter

4, Javasolt kendanyagminGség
Cseh PP 9C - Molyka vagy PP 90 H
KFOR: Hyk-90 Hykomal K-90

- 5. Knéazi id8szak:
Ue.d., mint az eldzd

1. Kenési hely a 4.1 vizlaton

- 2. KXenési hely

Kotéldob bolygdmiihdz

Olajcsere

- 3. Feltdltési mennyiség kb. 4 liter

4. Javasolt kenSanyagminéség
Cseh PP 70 / PP 80 /
AFOR: C-80 Hajtdmiiolaj

5. Kenési iddszak:
U.a, mint az eldzd
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Kenési hely a 4,1 védzlaton

Kenési hely
Gyorsitds utdntéltStartdly
Utdntoltés

Feltoltési mennyiség

Szilkeég szerint

Javasolt kenSanyagminSség
Cseh OT-T2 A hidraulika olaj
AFOR: Hidrofluid-B

Kenési idészak:
Szilkség szerint

Kenési hely a 4.1 vdzlaton

Kenési hely
Hidraulikusktr tartdly
Olajcaere

Feltoltési mennyisdg
kb. 80 liter, kdronként 30 liter

Javagolt kendpnyagminéség
Cseh OT-T2 A hidraulikaola}]
AFOR: HidrofluidsB

Kenési iddszak
Elsé csere 250-500 iizeméra kdzétt, majd csere 2400-4000 iizeméra kézott, de legaldbb
évenként l-szer, utdntdltés sziikedg szerint

Kenési hely a 4.1 vdzlaton

Kenési hely
Gémhenger csap
Kenés

Feltoltési mennyiség
Zsirzésajtoléval

Javasolt kenSanyagmindség
Cseh A 00 zgir

AFOR: KZS-0/1 kendzsir
Kenési iddszak

600 tizemérénként

Kenési hely a 4.1 vézlaton

Kenési hely
Kitolhaté gémrész vezetd
Kenés

Felttltési mennyiség
Zsirzdésajtoldval

Javasolt kenGanjagﬁinéség
Cseh G 3 zsir
AFOR: KZS-3G grafitos kenSzsir

Kenési idészak
Hetenként l-szer / 50 - 100 iizemdra /
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1. Kenési hely a 4.1 vadzlaton

2., Kenési hely
Gém tdmcsap
Kenés

3, Feltoltési mennyiség
Zeirzésajtoloval

4, Javasolt kendanyegminbség

(Ggeh V 2 zsir
AROR: K25-3G grafitos kenfzsir

5. Kenési idSszak
600 lizemdrdnként

1. Kenési hely a 4.1 vdzlaton

2., Kenési hely
Gyorsitascsap
Kenés

3. TFeltdltési mennyiség
Zsirzdsajtoldval

4, Javasolt kendanyagmindeég

Cseh G 3 zsir
AFOR: KZ5-3G grafitos kendzsir

5. Kenési idSszak
Gyakori lessu menet esetén 100 iizemérdnként, egyébként sziikeég szerint

l. Kenési hely a 4.1 vdzlaton

2. Kenési hely
Gyorsitdhenger
Kenés

3. Feltdltési mennyiség
Zsirzdsajtoldval

4. Javasolt kenSanyagmindség

Cseh G 3 zsgir

AFOR: 75-3C grafitos kendzsir
5. Kenési iddszak

600 iizemdrdnként

1. Kenési hely a 4.1 vdzlaton
2. Kenési hely
Dontési tdm csap
Kenés
3. Feltdltési mennyiség
Zsirzdsajtoléval

4. Javasolt kendanyagminSség

Cseh G 3 zgir

AFOR: ¥KZS-3g grafitog kendzsir
S5 Kenési id&szak

600 iizemdéra utdn, majd sziikeég szerint

138



Kenési hely a 4.1 vazlaton

Kenésil hely

Témorsdk

Kenés

Feltoltési mennyiség
Spatuldval vagy ecsettel

Javasolt kendanyagminbség
Cseh G 3 zsir

AFOR: KZS-3G zrafitos kenfzsir
Kenési iddszak

Szilkeég szerint

Kenési hely a 4.1 vazlaton
Kenési hely

Forgatémii csapdgy

Kenés

Feltoltési mennyiség
Zeirzdsajtoléval

Javasolt kenSanyagmindség

Cseh V 2 zsir
AFOR: KZS-3G grafitos kenbzsir

Kendsi idészak
200-600 iizeméra kozott

Kenési hely a 4.1 vdzlaton

Kenési hely

Forgatdmii fogaskoszoru

Kenés

Feltoltési mennyiség
Spetuldval vagy ecsettel
Javasolt kenSanyagminbség
Cseh A 00 zsir

AFOR: K2S-3G grafitos kendzsir

Kenési idSszak
100 iizemérénként, egyébként szilkség szerint

Kenési hely a 4.1 vdzlaton

Kenégi hely

Szivattyuhdz

Kenés

Feltdltott mennyiség
Zsirzésajtoldval

~ Javasolt kenSanyagminéség
Cseh V 2 zsir

AFOR: KZS-0/1 kendzsir
Kenési idSszak

100 iizemérdnként
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1. Kenéei hely a 4.1 vdzlaton

2., Kenési hely
Szivattyuhajtds
Karddntengely, kenés

3, Feltoltéei mennyiség
Zeirzésajtolével

4. Javasolt kenSanyagmindség
Cseh V 2 zsir

3

AFOR: ¥75-3G grafitos kendzsir

5., Kenési iddészak
100 iizemdrdnként

1. Kenési hely a 4.1 vdzlaton

2., Kenési hely
Forgatdémii rogzitdcsapszeg
Kenés

3, Felttltési mennyiség
Olajzdkanndval

4, Javasolt kenSanyagminlség
Cseh PP 7 / PP 80 /
AFOR: C-80 hajtdémiiolaj

I
®

Kenési iddszak
Sziikeég szerint

1., Kenési hely a 4.1 vdzlaton

2. Kenési hely
Emelés fékkar csap
Kenés

3. Felttltési mennyiség
Spatuldval

4. Javasolt kendanyagminiség
Cseh A 00 zgir
AFOR: K2S-0/1 kendzsir
5. Kenési idészak
600 tizemdrénként, egydbként sziiksdg szerint

1. Kenési hely a 4.1 vdzlaton

2. Kenési hely

Forgatdmii, fékkar csap
Kenés

3. Felt®liési mennyimég
Spatuldval

4. Javasolt kendanyagminfség
Cseh A 00 zgir

AFOR: K2S-0/1 kendzsir
5. Kenési iddszak
600 iizemérénként, ogyébként sziikség szerint
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Kenési hely a 4.1 vdzlaton

Kenési hely

Szoritégbregd és szoritdgbrgScesap
Kenés

Feltoltési mennyiség

Spatuldval

Javasolt kendanyagmindség
Cpeh A 00 zsir
AFOR: KZS 0/1 kendzsir

Kenési iddszak
600 iizeméranként, egyébként sziikség szerint

Kenési hely a 4.1 védzlaton

Kenési hely
Miikodtetdkar csap
Kenés

Felttltési mennyiség
Olajzdkanndval

Javasolt kenSanyagmindség
Cseh PP 7 / PP 80 / olaj
AFOR: ©-80 hajtdmiiolaj
Kenési iddszak

Sziikség szerint

Kenési hely a 4.1 vdzlaton

Kenési hely
Gdzpeddl csap
Kenés

Feltsltési mennyiség
Olajzékanndval

Javasolt kendanyagminiség
Cseh PP 7 / PP 80 / olaj
AFOR: C-80 hajtémiiolaj

Kenési iddszak
Sziikség szerint

Kenési hely 4.1 vdzlaton

Kenési hely
Végkapcsolds vezetSrud
Kenés

Feltdltésl mennyiség
Spatulaval
Javasolt kenSanyagminbség

Cgeh A 00 zsir
AFQR: KZS-0/1 kenGzsir

Kenési idészak
600 iizemérdnként, egyébként sziikség szerint
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1, Kenési hely a 4.1 vézlaton

2. Kenési hely
Emel8kotél, segédgém rogzitékotél
Kenés

3, Feltoltései mennyiség
Az elbirt eljdrds szerint

4, Javasolt kenfanyagminGség
Cgeh ML - ELASTIK-R zsir
AFOR: KORAL-500

5, Kenési idészak
200-600 iizeméra ktzbtt, &8z izemeltetési koriilményeknek megfelelben

1. Kenési hely a 4.1 vézlaten
2. Kenépi hely
Gorgd és horog csapdgyak
Kenés

3, Felttltési mennyiség

4, Javasolt kendanyagminlség
Cseh V 2 zsir
AFOR: KZS-3G grafitos kenfzsir

5. Kenési idfszak
Kozépjavitdsndl

Més olyen helyeken, ahol dorzstldédés keletkezik, de g kenési tervben nem szerepelnek, sziik=-
ség szerint C 80 hajtomi olajat /AFOR/ vagy KZS-3G grafitos /APOR/ zsirt alkalmazunk.

4,1.3 A gém kenése

A kitoltgém vdzlata / 4.2 vdzlat/

a/ Teljesen visszahuzott gém
Az 1. kenési helyen a felsd csuszdérészt kenjiik.
b/ A gém 2 m-re kitolva
A 2, kenési helyen a felsd csuszérészt kenjiik,
¢/ A gém teljesen kiteolva
A 3, kenési helyen a felsS, alssé és oldalsé csuszdrészt kenjiik.
A 2, kemési helyen az alsé Gvlapot kenjiik a kitolt részen.

A kitolhaté rész felsd cesuszé
réezé § ] 4né
T e et szén hat, a gém alapréez felsd Svlapjéndl elhelyezett
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4 zsirzéfej pdrok szdmokkal vannsk jelslve /1-3/
A kenést a gém hdrom helyzetében:

- visszahuzva,
- 2 m-re kitolva,
- teljesen kitolva,

amikor a felsd csuszdrészek a kenési helyekhez keriilnek,

A darut a kenés alkalmival a témokon bedllitjuk.

Ezutén a gémet legalacsonyabb helyzetében a bossziengelybe forditjuk. /esetleg mds
irdnyba/. :

Az uj derukndl, a felsd csuszdérész kenését ugy végezziik el, hogy nagynyomdsu zsirzé-
sajtoléval az eldirt mindségii zsirbél mnagyobt mennyiséget sajtolunk a csuszdérész térbe &
zeirz6fej pérokon keresztiil annyira, hogy a zsirttltés elegends legyen. A csuszdrészek és az
bvlap kozill kisajtolt és a csuszdrészek kbriil lerakodd zsirt a gém vdltakozd kitoldsdval és
visszahuzdedval szétddrzsdljik.

E folyamatot & csuszdérész térben térténd zsir tomitSdésig és az ovlap bels§ érintke-
28 feliiletén torténd szétdorzsitlésig és az Ovlap belsS érintkezd feliiletén torténd szétddr-
z80léaig t6bbezir megismételjilk.

A hosszabb 1d6 éta tizemeltetett darukmdl, viszonylag kevesebb zsir szlikséges.

Az 8lsé csuszdérészeknél e kitolhatd rész alsdé Gvlapjénak érintkezd feliiletére a
zeirt spatuldval vagy ecsettel kenjiik fel.

Az 8lsd érintkezffeliiletet a kitolhatd részen a kozépsd zsirzéfejjel is kenni lehet,

Az oldalsé csuszdérészi, mely kis terhelést kap, ugy kenjiik, hogy a kitolhatd gémrész
filggbleges érintkezd feliiletére zsirt visziink fel.

A csuszérészeket tandcsos hetenként rendszeresen kenni. Ha gyakran végziink gém visz-
szahuzdst és kitoldst, & kenési iddkozbket le kell csbtkkenteni.

A kitolhatd gémrész ©sszes csuszdfeliiletét a kends eldtt =alaposan meg kell tiszti-

tani.

Egyebekben a ceuszdérészek kenési 1d8kozét az iizemelitetési kdriilmények hatirozzdk
meg.

Ha a felsd és alsd csuszdérészek nem kepnak elegendS kenést, gyors kopds kbvetkezlk
be.

A kenéshez G 3 jelil zsirt /AFOR KZS-3 grafitos kendzsir/ alkalmazunk,amit PP 80 je-
li hajtémiolajjal /AFOR C 80/ higitunk.

Az oldaleé csuszdrész kopdsa:

A kopds legnagyobb megengedett mértéke, amikor a daruval még dolgozni lehet, max,
1 mm,

Mindkét gémrész megengedett legnagyobb oldalirdnyu jétéka 3 mm,

«l.4 Javasolt hajtdmiiolajok és kenSanyagok
a/ Alvaz
Motorolaj M 6 A AFOR MDA-60 vegy MDC-60 motorolaj
Hajtémiiolaj PP 7 / PP 80 / AFOR C-80 hajtdémiiola]
Lengésceillapité olaj
Kendzsirok: AV 2 AFOR X7S-3 G grafitos kenSzsir
A 00 AFOR K%S-0/1 kendzsir
IN 2 £FOR .
A 00
grafittal AFOR
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< b/ Derufelépitmény

Hajtémiolaj PP 7/ PP 80/ AFOR C-80 hajtdmiiolaj
PP 90 - MOLYKA

vagy PP 90 H AFOR Hykomol K-90
Kenbzsirok AV 2 AFOR KZ5-3 G grafitos ken8zsir

A 00 AFOR  XZS-0/1 ken8zsir

g3 AFOR  KZS-3 G grafitos kenfzsir

MIO-Elastik-R AFOR KORAL-500
Hidraulika olaj

OT-H 2 AFOR  Hidrofluid B

OT-T24 {LFOR Hidrofluid B

ON 2 AFOR Hidrofluié B

A hajtdémiolaj cseréje és utdntoltése

Valamennyi hajtdmilhdznak kiilon olajbettltd nyildsa van. Az olajszintet az ellenérzd-
dugé kicsavardsa utdn ellenSrizziik.

Az olajszint a nyilds alsé szegélyénél kell legyen.

Az utdntoltést a betdltdonyilason keresztiil végezziike

Az ola]j leeresztés a hdz fenékrészén 1évG olajleereszid csavarnil torténik.

A baloldali dob belsd bolygdmithdznak kiozts betdltd és leeresztd nyildsa van.

Az olajszint ellendrzésekor, valamint &az utdntoltésnél a dobot mindaddig forgaini
kell, migsem a bettltScsonk dugdéja a dobtengely feletti felsd helyzetbe keriil.

Az olajszint helyes magassdga az ellendrzlcsonk magassdgdban kell legyen.

Az olaj leeresztésekor a dobot mindaddig forgatjuk, migsem a betdltddugd alulra
keriil.

4.2 A mechanikus részek karbantartdsa

A/ A darufelépitmény mechanikus részeinek karbantartdsdhoz sziikséges:

8/ rendszeresen ellendrizziik a szétvehetd kotéseket /ceavarck, csapok, csepszegek stb./és
biztositdsukat.
Szilkeég esetén a csavarokat és anydkat utdnhuzzuk.

b/ A kttelet ellendrizziik.
¢/ A fékek helyes miikiodését ellendrizziik.
d/ A kapcsoldszerkezetek helyes miikodését ellendrizziik.

e/ Ugyeljiink arra, hogy az osszes kenési helyen elegendd olaj vagy zsir legyen.

A mechanikus részeken &s egységeken jelentkezd lizemzavarokat a szokdsos mddon sziin-
tetjiik meg.
/tengelyek, csapdgyak, dgyazdsok, kerékmiivek, fékek stb./

B/ A daru acél vdzszerkezete

Minden egyes daruhoz elvégzik a szdmitdsokat &s az Usszeszerelés utdn a gydrtominél
megvizsgdljdk legnagyobb megengedett hordképesség szempontjédbdl.

Ha iizemeltetés kozben az acdlvdzszerkezeten szemmel léthaté vdltozds mutatkozik pl.
valamelyik rész meghajlik, repedés keletkezik a hegesztési varraton stb. az esetet azonnal
jelenteni kell az iizemtechnikusnak vagy mds felelds személynek,a gziikséges intézkedések meg-
tétele érdekében.

Ha hegesztési munkdkra keriil sor, olyan intézkedéseket kell tenni,/lekapcsolds stb./
hogy az akkumuldtor, fesziiltségszabdlyzd stb. kdrosoddsdt megakaddlyozzuk.
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A hereoztégép foldelését & lehet6séghez mérten egész kidzel helyezzik el a Javitdsi

helyhez, hogy ilymédon az dram & csapdgyakon, csuklékon vagy a villamos tartozékokon ne ijg-

, hog

gon ate = {18nl 5106 s
A gém javitdsakor figyelembe kell vennil azt, hogy killdnleges acélbdl késziil, s g he-

gesztésl technoldégiédt ennek megfelelfen kell meghatdrozni.

c/ A kotél cserdje és karbantartdsa
A hordozd vagy rogzitlkotél 4llapotdnak megitélését s annak alapjdn a ceerét a GSy
27 0143 és CSN 02 4300 sz. szabvényok szerint végezziik.

k6telet ki kell cserélni, ha bdrmelyik réazens

i

- pzembetiing a vékonyocdés, :
kipuposodds jelentkezik, esetlez & ksté1fonat ugy kihuzddik, hogy a huzalok szabaddd vdlva
kilégnak,

- a kotélfonat megséril vagy eltorik,

- deformdlédds jon létre,

- erls rozaddsodds mutatkozik,

- nagymennyiségii killsé huzalndl jelentkez8 torés.

A kotél 4llapotdnak megitéléséhez azt a kitél gyengiilést is szdmitdsba kell venni,
amit a killsd huzalokon a gorgd hornya és a kotél feltekerésekor a dob okoz.

A t8T6tt huzalok szdmdt a legjobban sériilt kétél hosszon dllapitjuk meg.

A iilsd torbtt huzalok meghatdrozdsdnak eljdrdsdt a szabvdny hatdrozza meg.

/Téjékoztaté jelleggel: a ldthatdan torott killsé huzalok megengedett legnagyobb szd-
ma 16 torés egy toldds hosszusdgon, vagy 33 torés, ami utdn a kotelet cserélni kell./

Ha & kitél megrozsddsodik, ugy vegy egydltaldn nem kenték meg, vagy rosszminbségi
kenézeirt alksimsziake.

A rozsdds kttelet drdtkefe segitségével megtisztitjuk, a szennyezddést letdroljilk és
a feliiletet megfeleld olddszerrel lemossuk.

Ezutan a kotelet az ellirds szerint megkenjiik.

A kotél utdnkenését a meghatdrozoit kenédsi idSszakokban végezziik el.

A kenésnél vegylik figyelembe a kittélfeliileten 1év5 kenSanyagot.A kenSanyag hatékony-

séga fiigg a felkenés helyes folyematdtél. Uj kenSanyag tokéletesen ceak a jél elSkészitett
kotélen tapad.

Javasoljuk:

a/ a kitelet a kenfanyag felvitele el§tt alapossn megtisztitjuk, ami azt jelenti, hogy

a régi kenfanyagot és szemmyezddést letorsljilk és nemcsak a kiilsd huzalokndl, henem &
fonatok kbzott is; :

a kotél feliiletét olddészerrel, pl. gézolajjal lemossuk,

& kitelet megszdritjuk, lehetdleg meleg levegdvel.

> (0] =
b/ & kenfanyagot 70°C - /nydron/ 90°C-ra /télen/ felmelegitjilk &s eceettel & kitél teljes

hosszusdgdn felkenjik ugy, hogy azon 0,2-0,4 mm-es egyenletes réteg legyen.

D/ A biztonsdgi berendezés karbantartisa

A daru

tulterheléselleni berendezésének 5ira akas?
térgyalia. karbantartdei elfirdsait a 2.4.3 8%
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4,2.1 A gém leszerelése

A gén leszereldsére a kopott alkatrészek kicserélésekor vagy egy meghibdsodott résa
javitdsakor keriil sor.

A leszerelésnél a kivetkezd médon jérunk el:

1, A hidravlikusan mikodd gémrészt visszahuzzuk és a gémet vizszintes helyzetbe hozzuk.
2, A segédgémet /ha fel van szerelve/ leszereljiik.
3, A horogfejrészt leszereljiik, €3 a tartdkotelet a gémbSl kihuzzuk.

4, A végkapcsolds villamos kdbelét a kitolhatd rész fejrSl és a forgd felsdrészrdl lekap-—
ecsoljuk.

5. A gém hidraulikus csévezetékeit és a hidraulikus t&mldit leszereljiik, a nyitott csatlako-
zédsokat tiszta dugdval lezdrjuk.

6, A gém dblésmutatdét megoldjuke

7. A tulterheléselleni berendezés tdrca vondrud csukldét megoldjuke.

8. A kotéldobot a hidromotorral és a gém védSlemezt a kitéldob alatt leszereljiik.
9. Az alsd csuszdrészt az alapgémrdl lesgzereljiik.

10.,A dGléshengert letdmasztjuk.
11.A teljes gémet egy mdsik emeldszerkezet segitségével megkttjilk, a d6léshenger felsd csap-
jdt kihuzzuk és & zém tdmcsapot €s & teljes gémet a tdmokra helyezziik.

12.A kitoldhenger duvattyurudat megoldjuk /a csapot kihuzzuk/.

13.Egy médsik emellszerkezet alkalmazdsdval a teljes belsdrészt kihuzzuk és a tamokra helyez-
ziike

14.A kitoldhenger oldalsdcsap dllitdcsavarjdt megoldjuke
15.,A henger szabad végét letdmasztjuk és az oldalsd csapot kihuzzuk.
16.A belsd hengert kihuzzuk.

A KITOLHATO GEMRESZ LESZERELESE
Amikor el kell végezni a teljes belsérész leszerelését, hasonlé médon jarunk el:

l. Elvégezziik az elézd szakaszban leirt 1-4 pont alatti miveleteket.

2. A kitoldhenger hidarulikus tomlét leszereljilk és a csatlakozdsokat bedugjuk.
3. Az alsd csuszdérészt az alapgémril leszereljiik.

4. A kitoldhenger dugattyurudat megoldjuk.

5. A gém belsdrészt egy mdsik emeldszerkezettel kihuzzuk és a tdmokra helyezziik.

4.3 A hidrsulikus rendszer karbantartdsa

A hidraulikus rendszernél meg kell eldzni:

~ a tulheviilést,

az olaj szennyez{dését,
- & levezd behatoldsdt,

8 rossz bedllitdst.
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A hidraulikus rendszer helyes ¢€s kifogdstalan milkbdéséhez a kSvetkezd alapelvekre

kell iigyelni:
s/ helyes viszkozitdsu olaj,
b/ tokéletesen biztos légtelenités,

¢/ viz behatolas megakaddlyozésa,

d/ olajtisztasdg a hidraulikus rendszerben, a s8ziird rendszeres tisztitasa,
e/ olajcsere az elfirt id8kozonként,

£/ az olajszint megtartdsa

/az utdntéltésnél ezitdt helyezziink & betdltSceonkba vagy sziirdt a tartdlyba az ellendr-

zéenél valamennyi henger visszshuzva legyen/

g/ meg kell tartani az elbirt nyomést a hidraulikus kordkben,

1/ akaddlyozzuk meg & tulterhelést, meg kell tartani s fokozatos miikddtetésre vonatkozd eld-
irésokat,

i/ ellenfrizziik & kétések témitettségét, az acélesivek 4114sdt, a tomitéseket és a hajlékony
catveket és vigydzzunk arra, hogy a& tomlék ne surlédjansk a gémrészeken,

j/ idében szlintessilk meg & hidreulikus rendszerben az lzemzavarok okdt,

k/ a hidraulikus berendezések javitdsdt csak szakember végezheti.

A hidraulikus berendezések karbantartdsdndl és javitédséndl gondoskodni kell a szeny-
nyezddés behatoldsdnak megeldzésérdle

A szabaddd vdlt részecskéket és szennyezldéseket a sziiré és a mAgneses betét fogja
fel,

A zavarmentes munka egyik alapveltétele a hidraulikus rendszernél és élettartama
megndveléséhez az, hogy az olajsziirdt idSben és rendszeresen tisztitsuk.

A hidraulikus trendszer zavarmentes miikodésére kihat az elegend$ mennyiségii olaj.

EBzért a daru lzembevétele eldtt mindig sziikséges a tartdlyban az olajszintet ellen-
Orizni és olajat utdnttlteni.

Szilkséges tovdbbd, hogy a vezeték €s t6mlé ceatlakozdsok tomitettségét ellendrizaziik.

He a t0mldnél olajszivargds jelentkezik, vagy ha valamelyik t0mld mechanikusan sé-
rilt, szilkséges mzonos tipusura kicserélni.

4.3.1 Hidraulikaolaj csers

Az olajcserénél a tartdlyt 4toblitjik és a sziir6beteteket megtisztitjuk.

Az ©blitést kizdrdlag sblitfolajjal szabad elvégezni,

Ha a darumunkéndl & javasolt iizemi hémérsékletet tartdsan tulhaladjuk, az olaj mind-
ségének romldsa &ltal,tulzott mértékii kopds keletkezik,esetleg teljes tonkremenés jon létre.
Az olaj iizemi hémérsékletét rovid ideip tartdan legfeljebb 10°C-al szabad tullépni.

A tdbldzatban megadott olajok keverédse megengedett,

UtdntSltéshez valamennyi kiilfoldi olajfajtdt alkalmazhatjuk, ha mindségileg azono-
sak,

E Az olajcsere utdn a hidraulikus korok lécteleniténét ugy végezziik el, hogy az egyes
darumiileteket vdltakozva végezziik el terhelds nélkiil, kissé megndvelt fordulatszimmal.
A légtelonités kozben ellendrizziik a tartdlyban az olaj habzdsdt.

b Ha a habzds tulzott mértéki, a szivattyuhajtdst kikapcsoljuk és az olaj habtalannd
véldsdt megvérjuk.

Az olaj megnyugvdsa utdn a légtelenitdst tovdbb folytatjuk és befejezzilk.
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/ leeresztés

a gémet feldllitjuk /a gém dugattyurudat teljesen kitoljuk/,

- a hajtdémotort kikapcsoljuk és az olajat tartdlyba leengedjiik,

- a tomldt a gémhenger dugattyu £olotti térnél Ilevdlasztjuk és a gémet leengedjiik /az
olaj a dugattyu aldl kinyomédik/,

- ellendrizziik & tartdlybdl az olaj leeresztését.

llegjesyzén:

A hidraulika olajat & teleszkdp hengerbdl es az elosztévezetékbdl, leszerelés nél-
kiil leengedni nem tudjuke.

Sziikeég esetén az olajmaradvdnyt tblitdolajjel tdvolitjuk el, vagy az uj olajjal a
motor alecsony fordulatszdma mellett kinyomatjuk.

T51tés és utdntsltés

- A tartdlyba az olajat a mérdpdlca felsd jelzésének magassdgdig t61ltjlik.
/az olajat mindig a tartdly betdltScsonkjdba helyezett szitdn keresztiil t61tjiik be/.

- Elvégezzilk a gém emelési-leengedési mozgatdsdt ismételten, a dugattyurud véghelyzeté-
ig.

- Sziikség szerint a tartdlyba még olajat toltiink /az olajszintet visszahuzott hengermél
ellendrizziik/.

- Az olaj habtalanitdea utdn a légtelenitést ismételten gém mozgatdssal elvégezaziik,

- Az olajszintet ismét ellendrizziik és a tartdlyt lezdrjuk.

4.3.2 Javasolt olajok a hidraulikus rendszerhez

Olajmindség Dermedési Viszkdézitds Eszaki zdna Meleg zdna Trépusok
pont 509C té1i idfszak | nydri iddszak
Hémérséklet 0°C Kevgsebb T4bb Tgbb
0" C=ndl 0¥C-ndl 0*C-nél
ON 1 - 50 10,7 cSt Olaj lizemi
o hémérséklet
1,9°E e o
- 257 + 35°C
ON 2 - 30 16,5 0laj iizemi hémérséklet
St - 15% + 45%
75 -4 47 cS% Olaj iizemi hémérséklet
6,2°E 0% + 65°%C
T4 Sk 35 ¢St Ole;j iizemi hémérséklet
4,7°E 0% + 65°C

A gydrtéminél a hidraulikus koroket CSN 65 6680 sz. szabvdny szerinti, alacsony
dermedési pontu ON 2 jelii olajjal tultik fel.
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Az olajak kivélasztdsdndl az Uzeml némérsékletnek megfelelben a kinematikus viszko-

o o T e
zités az irdnyadd, emi a daru izemeltetésénél 15-1000 cSt / 2,4°E - 125°E / kbz8tti tarto-

ményban kell legyen. )
A hidraulikus korok legnagyobb hatasfo

olaj ilzemi viszkozitdendl van. g ,
J6 teljesitmény érhetld még el a 20-225 ¢St kozbtti tartomanyban.

Az olajeserék gyakorisdgdt mindenkor &z olaj szennyezettségi foka és a tartds iizemi

ka /vagyls optimdlis nyomdsveszteség/ 20-50cSt

hémérséklet hatdrozza meg. ]
Az elsd§ olajcserét 250-500 iizemdra utdn hajtjuk vegre.
Az elpd olajcserénsl leengedett olajat szakszeri sziirés utdn ismét felhaszndlhatjuk,

‘4.4 EllenSrzések és bedllitdsok

A hidraulikus elemek bedllitdsdhoz dltaldban két személy szilkséges.

a/ Az emelési fék bedllitdsa
2.15 véazlat

A fékbetét kopésa abban nyilvédnul meg, hogy a fék nem tartja meg a terhet,ha a horog
miikodtetdkarja semleges helyzetban van.

Ha ==t 4llapitjuk meg, hogy a fék felfiiggesztett tehermél csuszni kezd, ugy ujdélagos
bedllitds sziikséges.

A Ték kétkaros emeltylijénél egy feszitbzdrt megoldunk annyira, hogy a fékpdnt kiold-
jon és a hidraulikus henger a belsd rugd hatdsdra a fenékrészre siillyedjen.

A fékallitdst ugy veégezzilk el, hogy a fékhengerbdl a dugattyut az ilésen vald
felfekvésbil kb, 10 mm-re visszahuzzuk /fékezett dllapot/.

A helyesen bedllitott féknek 10,000 kg-os sulyt még a siillyesztés azonnali ledllitd-
sakor meg kell tartania.

A miivelet ledllitdsa utdn /a horogemelés miiktdtetdker semleges helyzetben van, az
erdsités lezarva/ a motor legnagyobb fordulatszdmdndl nem kovetkezhet be a Ffelfiiggesztett
teher lesiillyedése.

A bedllitdst a fékhengert a fékkarral Bsszekttd vondrudon 16vé csavaranyival végez-
ziik el,

Ha a vondrudon a menethosszusdg mér nem elegendd sziikségessé vdlik a fékbetét kicse-
rélése.

A dugattyurud felfekvési éllepotdt az 6s8zekdts vondrud megolddedval hatdrozzuk meg.
/A dugattyurud nem het a fékkarra, a fék teljesen kioldott dllapotban van./

b/ A forgatdémifék bedllitdsa

A fékpént kopdsa révén a fékhatds csdkiken,

Az elégtelen miiktdés miatt & fék ujélagos bedllitdsa sziikeéges.

A bedllitdst ugy végezzilk el, hogy a fékhenger dugattyurudat a felfekvési 4llapotbél
kb, 10 mm-nyire visszahuzzuk. Aez megfelel 35 mm-es fékezett dllapotnak a 2.4 védzlat Bze-
rin‘t/.

A helyesen bedllitott fékmek meg kell 4dllitania a forgd felsbrészt 8000 kg sulyu
felfliggesztett teherrel és 3 m-es kinyuldsndl a forgatdet mindkét irdnyban kifogdstalanul
biztositania kell,

A bedllitdst ugyanugy mint az emelési Téknél,az Usszekot6 vondrudon 16vS csavaranys-
val végezziik el, |
o A for%a?o?ﬁ egyoldalra hatd fojtdészelepének bedllitdsdt ugy végezziik el, hogy & Bze-
hepe f;lfekv981 a%lap?taban megoldjuk /a szeleppaldston 14vE ceavarral/, és ezdltal a fék-

enﬁer ugattyurudja fékezett 41lapotban az elosztékar visszafllitdsa utdn 1-2 mésodpercen
beliil & semleges helyzetbe tér vissza,
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A pzelepnek biztositania kell egyidejiileg a forgdé felasdrész puha zdkkendmentes le-

411itdsdt és egy bizonyosmérvii dtmenetet,

¢/ A biztonsdgi szelep ellendrzése
Biztonsdgi szelep 4.3 vazlat
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4.3 vézlat

A biztonsdgl szelep a miikkddtetd eloszté bedramldsi szekecidjdnak tartozéka.
A szelepszerkezeti kivitele valamemnnyi eloszténdl azonos.

A szelep tisztitdsa

Ha

- az iilés /9/ és a kisdugattyu /8/ kozé, vagy

- a szervészelep golyd /11/ és az iilés /7/ kozé, vagy
- 8 kis dugattyu fuvikdba
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prennyezddds jut, a tisztitds elvégzése lehetséges az 6lomzar megbontdsa neélkill, éspedig a
ASLEL a

vezets /4/ kicsavarozdsa utjdn.

A visszaszerelésnél iigyelni kell arra, hozy a répzokot helyesar alliiett Senuteiuls

no" gyiiri helyesen illeszkedjéke
Tiyen tisztitdsi folyamat utdn nem sziikseges a pee SO : :
lendrzést végzink felfiiggesztet? teherrel vagy & nyomdst ellenorzo IyOmASMOXO segiteégével

szelepet bedllitani, elegendd ha el-

ellendrizzik.

A biztonsdgi szelep bedllitdsa
A biztonsdgi szelep bedllitdsat csak megbizott technikus végezheti el.
A daru kezeld személyzet részére a viztonsdgi szelep dllitdsa tilos.
A szelepet a bedllitds utén 6lomzarral kell elldtni.
A bedllitdsndl & hidraulikus kor meghatdrozott kimend nyildsdra csavarozott ellendr-

z8 nyomdsmérdt alkalmaznake.

A bedllitdsndl a Lkovetkezd mdédon jérunk el:

- a diszfeddlapot /2/ lesmeljiik,

- a beillitécsavart /1/ kb. 36 mm-nyire becsavarjuke /4.3 vézlat/
A ftovébbi coavardsndl a bedllitdéceavar 1 fordulatdval a biztonsdgi nyomds 25-30 kp/cmgﬁrel
emelkedike ;

A biztonsdgi nyomés bedllitdsidnak ellendrzése

A szivattyu iiresjdratdndl munkamiveleteket kapcsolunk De.

A nyomds niovekedése és stabilizdldsa utdn,amit az ellendrzd nyomdsmérsd mutat, a haj-
témotor fordulatszémdt fokozet nélikiil a meximumra néveljik és az elézetesen bedllitott nyo-
mdst ellendrizaziik.

He sziikeégessé vdlik szabdlyozni a biztonsdgi nyomds bedllitdsdt, a motor, fordulat-
szdmat csbkkentjilk éa & bedllitdcsavart vagy meghuzzuk, vagy visszacsavarjuke

Ezutdn & legnagyobb fordulatszdmndl ismét ellendrizzilk a nyomdst.

A szivattyu futdsi id8tartama a legnagyobb fordulatszdmndl a lehet§ legkevesebb le-
gyen /kb. 5 mp/.

A helyes nyomdsi érték bedllitdsa utdn, a bedllitdcsavart csavarhuzdval megtartjuk.

Az ellenanyat /3/ jél meghuzzuk.

A diszfedblapot felecsavarozzuk.

Végezetiil & bedllitott nyomdst ellendrizziik.

A biztonsdgi szelep bedllitdsdnak nyomdse€rtékét az l.3 szakaszban tdrgyaltuk.

A hidraulikus kordk nyomésdt a daru tartozékai kdzott taldlhatd ellendrzd nyomdsmé-
rével ellendrizhetjilk, amit a hidraulikus kbr adott kimend nyildsdra csatlakoztatunk.

A biztonsdgi nyomés bedllitdsa utdn és a hidraulikus korok miikddésének ellendrzése
utdn egyes esetekben a kovetkezd utmutatdsokra kell ligyelni:

Horogelosztd biztonsdgi szelepének bedllitdsa

A horogelosztd biztonsdgi szelepét 8000 kg és 10000 kg felfiiggesztett suly segitsé-
gével ellenérizziike

Mindkét terhet szilkedég szerint
helyes beallitdst elérjiik.

A szelepet ugy kell bedllitani, hogy a 8000 kg-os
egyidejlileg nem emelhetd a 10000 kg-os teher,

egymdst kiovetSen tobbezbrisen alkalmazzuk, mieldtt &

terhet kifogdstalanul emelje, de

2 A‘looo? kg-os terhet 3 m-es, vagy kisebb kinyuldsmdl kell felfiiggeszteni, mert mis-
kent & beallitds alatt veszélyeztetett a daru stabilitédsa.
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A bedllitds 10000 kg-os terhelésnél teljes olajszdllitdssal, & motor legnagzycbh for-
dulatszédma mellett torténik, a 80C0 kg-os terhelésnél a hajtdmotor liresjdratban fut, erdsi-
tés nélkiil.

Ha a szilkeéges sulyok nem &llnak rendelkezésre, ugy a horgot egy rogzitett targyhoz
pl. betontovmb, kotjilk s a terhelést a csatlakoztatott dinamémérdrsl olvassuk le,

Amikor a horgot 10000 kg-mal terheljilk vagy huzzuk a daru tulterhelés elleni beren—
dezését lekapcsoljuk /vélasztébillentyili alkalmazdsdval/.

Kényszer esetben lehetséges a horog hidraulikus kdrének bedllitésat terhelés nélkiil
is elvégezni, ekkor & kovetkezd médon jdrunk el:

- a horogelosztd egyik csdvezetékét /emelésre és siillyesztésre/ levdlasztjuk,
- a két csonkot lezdrjuk,

- a miikodtetSkart "emelés" helyzetbe 411itjuk,

- az elfirt nyomdst Samelynél a szelep dtenged/ ellendrizziik,

- a nyomdst a kalibrdlt ellendrzd nyomdsmérdivel bedllitjuk.

A horog siillyesztését kiilonleges biztonsdgi szeleppel d1litjuk be.

Esetleg a helyes bedllitdst az eddigieken tulmenSen még ellenbrizhetjiik ugy, hogy
5000 kg-os terhet emeliink egy meghatdrozott idétartam alatt a paraméter tdbldzatnak megfele-
16en, /az emelést 80 1/perc olajszdllitdsndl végezziik sl/

e/ A horog siillyesztési biztonsdgi szelep bedllitdsa

A horog silillyesztés biztonsdgi szelepének bedllitdsdt 50 kp/cm2 nyomdsra, iliresjdrat-
 ndl, 80 1l/perc olajszdllitds mellett végezzilk el /erdsitéssel/.

A bedllitdsndl sziikeéges a horog siillyesztdszelephez vezetd cedvezeték levidlasztdsa,
és a cslvezeték lezdrdsa.

£/ A gém négyszekcids elosztd, a kitolds, a forgatdmi és az erdsités biztonsdgi szelepének
bedllitdsa

A bedllitdst 8000 kg-os felfiiggesziett teherrel végezaziik.

A szelepnek a teher emelését 3 m-es kinyuldsndl & motor iiresjdratdban kell bizto-
sitania.

Ha a bedllitdshoz suly nem 411 rendelkezésre, a gémet a felsd végdlldsba emeljlik és
a 150 ¥ 10 kp/cm? el8irt nyomdst ellendrzd nyomdsmérsd segitségével bedllitjuk.

g/ A gém visszahuzds és kitolds biztonsdgi szelep bedllitdsa

A biztonsdgi szelepet iiresjdratndl 105 kp/cm2 nyomdsra dllitjuk be.

h/ A gémdontés biztonsdgi szelep bedllitdsa

A gémdontés csdkotez dtdramldészelep bedllitdsdt wugy végezzilk el, hogy a gémet alsd
hatdr helyzetébe dontjiik és az dtdramldszelepet a bedllitdcsavarral teljesen megoldjuk.

A legnagyobb szivattyu fordulatszdmndl a milkddtetlkart & gémdontés helyzetébe d1lit-
Juk.

A szelep bedllitécsavart meghuzzuk annyira, hogy az elfirt 60 kp/cm2 nyondsértéket
- az ellendrzdnyomdsmérdn elérjiike.
' A gém leengedésekor az iiresjdratban nem kovetkezhet be dtdramlds.
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i/ & csillapité biztonsdgi fojtészelep bedllitdsa
siillyesztSszelep cslvezetékben a gém donté-

A ceillapité kettds fojtoszelepel a gém : : °n & ’
: i itedgével d1litjuk be, miutén a két re-

pekor a két, egymédssal szembenlévs dllitocsavar Seg

césanydt eldz8leg lecsavartuke. . .
A két csavar lassu forgatdsdval, egyik vagy médsik oldalra, megkeressilk azt a legked-

vezdbb helyzetet, amikor a gém réngatésszerii mozgdsa megsziinik és a ddntés folyamatossd

Vélik. = 3
Amikor a szelepet a helyes helyzetbe 41litottuk, a két recés anydt ismét becsavarjuk

és meghuzzuk.

j/ A gém kitolds- visszahuzds szabdlyzészelep bedllitdsa

Amikor a gém kileng, @ gém kitolds szabdlyzdszelepet ugy dllitjuk be, hogy a besze-
relt fuvékét "50" méretiire kicseréljiik. A visszahuzds kisebb sebességénél lehetséges egy ru-
g6t behelyezni vagy a szelep vezérlS fuvéka furatdt - 4 mm-rel nagyobbra megvdltoztatni.

k/ A gém siillyesztSszelep zdrdsdnak ellendrzése

Amikor a szelep miikodését ellenbrizzilkk, a szivattyuhajtdst kikapcsoljuk és 8000 kg

sulyu terhet fiiggesztiink fel.
Miutén e gém mikodtetSkart e siillyesztési helyzetbe &llitottuk, 3 m-es kinyuldsndl
bérmilyen terhelés mellett nem ktvetkezhet be 3 percen belil a gém piillyedése.

1/ A gém visszahuzds inditészelep zdrdsdnak ellendrzése

A szelep miikbdésének ellendrzését kikapcsolt szivattyuhajtds mellett 3000 kg-os fel-
fiiggesztett teherrel vegezzilk el.

A gém ekkor teljesen visszahuzott &llapotban van.

Amikor a milkbdtetdkart 4td1litjuk visszahuzdsra - kitoldsra, a visszahuzds helyzeté-

ben, bdrmilyen terhelésnél, 4,7 m-es kinyuldsndl 3 percen beliil a gém visszahuzdsa nem ko-
vetkezhet be.

m/ A slillyesztSszelep fuvdka cseréje

Lengés esetén a slillyesztSszelep betmlScsonkjéndl a fuvékdt "50" vagy "60" méretiire
cserélhetjiik ki.

n/ A gyorsitds bedllitdsa

A gyorsités tdvmikbdtetését ugy kell bedllitani, hogy a hajtémotor legnagyobb for-
dulatszdmdt a daru vezetSIfiilkébSl elérhessiik. /a szivattyuhajtést a 4. sebességfokozattal/.,

4.5 Kiilonbbzd iizemzavarok elhiritisa

4.5.1 PRAGA V 3 S gépkocsi iizemzavarai

A gépkocsi lizemeltetés megbizhatdsdgdnak eldfeltétele tovébbd, hogy a kisebb iizemza-
;arokat- é8 meghfbfsodasokat idSben sziintessiik meg, amely kés8bb kolteéges javitdsokhoz é8
osszu ideig tartd lizembSl vald kieséshez vezetnek. Az aldbbiakban megadjuk a kisebb iizemza-

va;okaz és azok alh%rit%sénak médjét. A feltintetett lehetséges iizemzavarok mellett, e zave-
rok a t%i:ocsi hajtémiivében komoly meghibdsoddst eredményezhet, mind pl. dugattyu bemarddds,
& vezetekbe a szelep bemardddsa, szeleprugé torés, i

tomitetl
e y en szelepek, elégtelen kenés,Vagy
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Amennyiben egy izemzavart a megadott médon megsziintetni nem lehet, ez azt jelenti,
hogy & gépkocsi motorjdndl komolyabb iizemzavarrdl van szd. Ilyen esetben a gépkoesit azonnal
gzakmiihelybe kell adni javitésra.

A motor nem indul
1. a befecskendezfszivattyu nem szd11lit tiizelSanyagot
a/ a szivévezeték durvaszirdjének szitdja eldugult, vepy a finomsziird dugult el.

Valamennyit jol megtisztitjuk.

b/ levegd van & befecskendezdszivatiyuban,
A vezetéket légtelenitjiik.

c/ A szdllitészivattyu nem szdllit tiizelSanyagot.
Lédsd a szdllitdszivattyu zavarairdl szdldé fejezetet.

d/ Hibds a befecskendezdszivattyu.
Csere,

e/ Hivds szivattyuhajtds tengelykapcsold.
Casere.

A motor fiistol és kopog
l, Helytelen befecskendezbnyomds a fuvdkdndl.
170 at-ra bedllitani,

2, Torott fuvékatartdrugde.
Ceere.

3. A fuvéke surlddik és nem helyesen porlasztja a tiizeldanyagot.
A fuvokdt a fuvdkatartébdl kiszereljiik, megmossuk, megjavitjuk, sziikeég esetén kicserdl-
Jike

4. A fuvékae nem tomit, olajkoksszal boritott és a fuvdkatii megkdkiilt.
A kék fuvékdt kicseréljiik, az olajkokszos fuvdkdt megtisztitjuk és megjavitjuk.

A motor fehér vagy kékes fiistot fejleszt

1. A befecskendezdszivattyu tul késén fecskendez be,
A befecskendez8szivattyu 13° eldbefecskendezésre dllitjuk, tehdt 1,8 mm +tdvolsdgra a du-
gattyupdlydn a felsd holtponti helyzettdl.

A motor erds fekete fiistét fejleszt

1. A befecskendezbezivattyu tul sok tiizelSanyagot szdllit,
A teljesitményszabdlyzdhdzndl, valamint a szabdlyzdrud perselynél az iitktzécsavart olymé-
don &llitsuk be, hogy a szdllitott tiizeldanyag mennyiség kisebb legyen.

2. A szabdlyzd perselynél 1évG kengyel meglazult és elfordult.
A kengyelt jelzésének a persely jelzését fednie kell, ezutdn a kengyelt jél meghuzzuk.

3. A befecskendezfszivattyu visszacsapdszelepe erdsen elkopott.
A szelepet kicseréljilk a befecskendezdszivattyut bedllitjuk.

4. Valamelyik fuvékdndl kicsi a nyitdsi nyomds
- 170 at-ra bedllitjuk.
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5., Tomitetlen szelepek.
L szelepet becsiszoljuk és bedllitjuk.

A motor egyenetleniil dolgozik

1. A tiizelSanyagsziird eldugult.
Kitisztitjuk.

2, Szabalytalan tiizeldanyagszdllitds.

A szdllitészivattyu szennyezddését vagy a dugattyu bemardddsdt megsziintetjlik.

3. Levegl van & tiizeldanyagvezetékben.
Légtelenitiink.

4, A befecskendezfszivatiyu dugatiyu felakadt. :
Kiszereljiik és megtisztitjuk a dugattyut a hengerrel gdzolajban Osszecsiszoljuke.

5, Szdllitészivattyuban az emeld megkopott az emelévezeték kiszerelése utdn uj emelSt szere-
ilink be.

6. A befecskendezdszivattyuban a dugattyurugd eltdrdtt.
Kiceseréljiik.

7. A befecskendezdszivattyuban a dugattyuemeld berdgédott.
Az omeldt megjavitjuk és a befecskendeziszivattyuban az olajszintet ellendrizziik.

8. A befecskendezdszivattyuban a visszacsapészelep meghibdsodotte.
A visszacsapbszelepet megjavitjuk.

9, A fuvdkatii surlddik a fuvdkdban.
Tisztitani és fényesiteni.

10, Egyenetlen befecskendezési nyoméds.
A fuvdkit kiszereljilk és az egyenletes nyomdst bedllitjuk.

11. A fuvdkatartd nyomérugd eltdrdtt.
Kicseréljik.

A motor nem éri el a teljes fordulatszdmot

1. Torott rugd a teljesitményszabdlyozdban.
A teljesitményszabdlyozé felsS lemezfedelét levessziik, megmérjilk a menetescsapszeg vége
€8s a szabdlyozdrugé tényér kozotti tdvolsdgot. A torttt rugét kicseréljiik és az anyét,
mint az eredeti rugdéndl volt, meghuzzuk. Az olajszintet ellendrizziik,

A motor tulhaladja a kivdnt legmagasabb fordulatszdmot
1. A teljesitményszabdlyzd rugé erdfeszitése tul nagy.

A rugdt feszit§ anydkat egy 41 menethosszrae kicsavarjuk, de mindkét anydt azonos mérték-
ben.

2. A szabdlyzérud surlddik.

J61 megtisztitjuk ennyira, hogy a 8zabdlyzérud a vezetdben szabadon MOZOZjOLle

A motor iiresjdratban vdltoztatja a fordulatszamot
1. Hibds a teljesitményszabdlyzd.

a/ Szennyez6dés az excentrikus tengely kétkaros emeltyiinél
Megtisztitjuk,
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2.

3-

1.

2.

3.

4.

e

b/ A k6zépsd menetcsap surlddik. -
Miutdn a rugdt kiszereljilk a teljesitményszabdlyzdébdél, mindkét rbdpsuly szabadon,ellen-
41148 nélkiil kell mozogjon. Ha nem igy van, & csuszéfeliiletet tisztitsuk meg és a sza-
bdlyzdkapcsoldhdzat az Oeszeszerelés utdn olajjal toltsiik fel.

¢/ Az excentertengely jdrdsa tul szoros.
Mindkét ceapdgyat meglazitjuk, a csuszéfeliiletet megtimztitjuk és ismét meghuzzuk.

d/ Tulzott Jdték a teljesitményszabalyzdndl.
A befecekendezdszivattyut kicseréljiik.

A tiizeldanyag befecskendezés tul kordn vagy tul késén kovetkezik be.

a/ Az dllithaté tengelykapcsolofél meglazult.
A befecskendezdszivattyut helyesen bedllitjuk és a tengelykapcsolé csavarokat meghuz-
ZUuk.

b/ A biityktk a tengelynél tulzottan megkoptak.
A befecskendezfszivattyut kicseréljiike.

A fuvékédk nem dolgoznak helyesen.

a/ A fuvdkatii felakad.
A befecskendezbszivattyut a motorrdl leszereljiik, és megvizsgdljuk. A nem jSl miiksdd
fuvékdt megjavitjuk, vagy kicseréljiik.

b/ A fuvékdk csbpbgnek.
Megtisztitjuk, fényesitjiik vagy kicseréljiik.

¢/ A nyitdsi nyomds tul kicsi.
170 at-ra bedllitjuk.

d/ A fuvdkdhoz vezetd nycméesd eldugult, levegls s rendszer, vagy torott a vezeték,
A nyomécsbvet megtisztitjuk és légtelenitjilk, illetve kicseréljiik.

[ A motor indul, azonben rivid idd utdn ledll

A tiizelSanyagvezeték eldugult.
Megtisztitjuk, a vezetéket légtelenitjiik.

A tiizelfanyagsziird eldugult.
A sziirébetétet kicseréljiik.

A szdllitdszivattyuban levegd van.

a/ A tiizelSanyagtartdly és a szdllitdszivattyu kozdtti csdvezeték meghibdsodott.
Megjavitjuk és légtelenitjiik.

b/ Az iilepitSedény tomitSbetéte hibds.
Kicaerél jiik.

¢/ A befecskendezbszivattyun légtelenitdcsavar meglazult.
A befecskendezdszivattyu légteleniticesavart meghuzzuk,

A tlizelSanyagszivattyu nem szdllit.
A levegSt a szivattyubdl eltdvolitjuk, a torott dugattyugyliriit megjavitjuk.

A tlizeldanyagtartdly légtelenitdfurata elduguli.
Szabaddd tessziik.
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A motor nem mikodik teljes teljesitménnyel
1. A befecgkendezdszivattyu nem gzd11it elég tiizelbanyagot & motorbae.
a/ A szabdlyzdrud védShiivelyben az titkdzbcoavar meglazult. ; ) St ‘
Az iitkozbceavart kicsavarjuk, & teljesitményszabdlyzd szabdlyzd kart litkbzésig lenyom-
juk, 8 a szabdlyzdérud iitkozd cgavarjit ezutdn annyira meghuzzuk, mig & meghuzdsndl el-
ol y ’ . ' 2 o
lendllédst észleliink, vegyis az liresjdrati rugék dsszenyomédnak. E helyzetben az litko-

zhcsavart sasszeggel biztositjuk.

b/ Tulzottan kopott dugattyuk a befecskendezdszivattyuban.
Kicseréljiik.

c/ A befecskendezészivattyu szabdlyzéperselyénél az 411itéhiively meglazult és elfordult,
A hiivelyt olymédon 41litjuk be, hogy jelzése a szabdlyzdpersely jelzését fedje, 8 ezu-
+4n az 4llitdéhiively csavarjét mesghuzzuke

d/ Tomitetlen a visszacsapdszelep a befecskendezfszivattyuban.

A szennyezddést eltdvoliijuke

e/ A visszaceapdszelep felakadt.

A szelepet kicseréljiik.
f/ Visszacsapdészelep rugd eltorstt.
Kicsersljiik.
g/ A befecskendez8szivattyuban a dugattiyurugd eltdrtt.

Kicaeréljiike.

h/ Az Geszekttérud a szabdlyzérud és a teljesitményszabdlyzd kétkaros emeltyiije kozott
meglazult.
A vefecskendezdszivattyut kicseréljiik.

j/ Fuvékatarté rugdja eltorott.
Kicserél jiike.
2. Hibds fuvdkék
a/ A fuvéka surlddik, s nem tomit.

Tisztitds, illetve kicserélés.

b/ A fuvika erGsen kopott és & tulfolyévezetékbe sok tiizelSanyagot enged.
Kicseréljiik,

A motor erdsen kopog

1. A befecskendezdszivattyu tul nagy el8befecskendezéssel dolgozik.

A tengelykapcsoldnak a befecskendezdszivattyundl vald atdllitdsaval késdbbi befecskende-
zés kezdetet Allitunk be.

2, A fuvokék nyitdnyomdsa lecsbkkent.
170 at-ra bedllitjuke.

A motort nem lehet ledllitani

1. A befecskendezdszivattyu egyik dugattyuja megakeddlyozza a szabdlyzérud &11itdsdt.
A tlizelSanyag szdllitdst megezakitjuk a motorban,



2. Az bsszekotdrud csapszeg az teszekotdrud és & szebdlyozdérud s a kétkaros emeltyi kiesett.

A motort a tiizelSanyegszdllitds megszakitdsdval ledllitjuk.

ben fordul eld, a gépkocsit azonnal dllitsuk le.

A t61t8dinamé nem ad teljes teljesitményt

1. A kollektor piszkos.

Benzinbe mdrtott ronggyal megtisztitjuk és jé1 megezdritjuk.

Ha ez az iizemzaver menetkdz-—

2. A csuszészenek nem fekszenek fel a kollektorra, tartdéjuk piszkos,a szén felakadt.
A csuszdszenet és a tartét megtisztitjuk.

3. A cpuszdezenek erdsen kopottak.

Kicmeréljiik.

4. A csuszészénrugdk nagyon gyengék,

Kicseréljiik.

5. A tolt6dinamé ékszija laza,.

Utdnfesziteni, vagy kicserélni.

4.5,2 A darufelépitmény iizemzavarai

1. Uzemzavar

Egyik hidraulikus kor sem
dolgozik.
Csak egy hidraulikus kor

dolgozike.

A horgot nem lehet leenged-—
ni./az emelés rendben van/

2. Ok

a szivattyuhajtds nincs
bekapcsolva,

a biztonsdgi berendezés-
ben meghibdsodds van,
nincs olaj a tartdlyban,
az elosztdkban a bizton-
gdgi szelep szennyezddés
miatt eldugult.

a biztonsdgi berendezés
meghibdsodott,

az elogztéban a biztonsd-
gl szelep szennyezddés
miatt eldugult,

a szivattyu valamelyik
része megrepedt. /olaj
szivargds/

a siillyesztdszelep fuvdka
eldugult,

a siillyesztészelep berd-
gdédott,

a végkapcsold meghibdso-
dott,

& horogfék nem old ki,

a fékhenger berdgddott

1

3. Elhdrités

a Bzivattyuhajtdst bekap-
csoljuk,

olajat toltiink fel,

a szelepet a 4.4 szakasz-
ban leirtak
tisztitjuk.

szerint meg-

& szelepet a 4.4 szakasz-
ban leirt médon megtisz-

titjuk,

a szivattyut kiceeréljiik

a fuvékdat kiszereljiik és
megtisztitjuk,

a siillyesztészelepet ki-
cseréljiik,

a féket bedllitjuk,

a fékhengert kicseréljiik
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1
de

A gémet nem lehet leengedni
/az emelés rendben van/

4 teleszkdéphengert nem le-
het visszahuzni

A motor fordulatszdmdt meg-
névelni a daru vezetdfiilké-
bé1l nem lehet

A horogfék nem tartje meg a
felfiiggesztett terhet,

A gém lesiillyed, a telesz-
képhenger visszahuz /aka-
ratlanul/

A daruvezetd fiilkében 1év§
kis olajtartdlyban az olaj-
gzint novekszik, vagy tul-
zottan gyorsan csdkken

A hidraulikus emelldob tel-
jesitménye nem elegendd

A hidraulikus emelddob tel-
jesitménye nem elegendd
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2. Ok

a siillyesztoszelep fuvéka

eldugult,

- & siillyesztdészelep berd-
zédott,

_ a siillyeszt8szelep cséko-
teghen a sziird szennyezd—
dés miatt eldugult

- ag dtaramlds szabdlyzo
gzelep fuvdka eldugult,

- a siillyeszt8szelep berd-
godott

Levegd van a gyorsitds kor-

ben.

- a fékbetét kopott,
- a fékbetét elolajosodott

a henger karmantyuk meg-
hibasodtak,

- a siillyesztdszelep to-
lattyu nem tomit,

a siillyeszt0szelep vissza-
csapdszelepe nem z4r,

/az iilésen szennyezddés,

a kup berdgddott/

Az dtvdltéban a karmentyuk
meghibdsodtak.

Az olaj tulheviilt.

- az emeldfék dllanddan fé-
kez,

- 8z emelS motor kikopott,

- az emeld motor berdgddott

3. Elharitas

- a fuvdkdt kiszereljik és
megtisztitjuk,

a szelepet kicseréljiik,

a sgziirét kiszereljiik,ben-

zinben megmossuk és siiri-
tett levegbvel atfuvatjuk

- a fuvdkat kiszereljik és
megtisztitjuk,
- a szelepet kicseréljiik

A gyorsitdskor légteleni-
tést a 4.5.3 szakaszban le-
irtak szerint légtelenitjiik

- a féket bedllitjuk,
a fékbetétet zsirtalanit-
Juk

- a karmesntyukat kicserél-
Jitk,

- a szelepet kicseréljiik,

- a kupot megtisztitjuk és
megjavitjuk, esetleg ki-
ceeréljiik
JATKAMID N anyagbdl ké-
sziil/

A forgdsvidltd karmantyukat
kicseréljiik.

Olajat t6ltiink fel.

/Ha az olajszint alacsony,
az olasjat lehiilni hagyjuk
és a daru hajtdémotorjdnak
alacsony fordulatszdma mel-
lett a darut mikodtetjik, a
hidrodob miikddését ellen-
Srizziik./

- a féket bedllitjuk,

- & motort kiceseréljiik,
- & motort kicseréljiik.



1, Uzemzavar 2. Ok 3. Elhdritds

Réngatds a gém slillyeszté-

a slillyesztGszelep fuvdka

I

a fuvékdt kiszereljiik és

gekor eldugult, megtisztitjuk,
- a slillyesztés sziird eldu- - a 8ziirdt kiszereljiik és
gult, benzinben megmossuk,majd
- a gémsiillyesztés csilla- sliritett levegdvel dtfu-
pitészelep eldugult, vatjuk,
- a siillyesztdszelep to- - a csillapitdszelep sz&a-
lattyuja berdgddott, bdlyzdelemeket tobbszdr
- a siillyeszt8szelepben a egy kissé megforgatjuk,
visszacsapiszelep kup be- majd ujélag bedllitjuk
rdgédott
A hidraulikus olaj tulhe= = 8z olajmennyiség kevés, - olajat toltiink fel,
viil, a munkamiiveletek rdn- - nagymérvii daru tulterhe- - az olajat lehiilni hagyjuk
gatdsszeriien folynak, a 1és vagy nagy munkasebes-—
olaj habos lesz,a szivattyu ség
zajozintje megndvekszik /a tulheviilés esetében/
Az olaj & tartdlyban habos - leveglt sziv a szivdéveze- - a szivévezeték csavarjait
lesz ték, utdnhuzzuk, esetleg a szi-
vétomlét kicseréljiik,
- az olajeziird eldugult - a sziirdt megtisztitjuk
A szelep fuvdékdk eldugultak Az olajsziird eldugult A sziirét megtisztitjuk
A szivattyu teljesitménye = az olaj tulhewiil, - az oelajat lehiilni hagyjuk
lecstkken esetleg az elfirt szintre
utantoltjiik, a szivattyut
kicseréljik
- a gzivattyu berdgddott, - a gzivattyut kicseréljiik
- az olaj értéktelenné valt - az olajat lecseréljiik.

4.5.1 A felfiiggesztett teher kényszerii leengedése

Amikor egy tomld,csdvezeték megsériil, vagy Lkozvetleniil a hidraulikus rendszerben
lizemzavar van,ha a siillyesztfszelep & kidramldst a gémhengerbGl vagy a kotéldob kérben le-
zdrja, biztonsdgi okok miatt sziikségessé vd.ik a teher kényszerii leengedése.

A teher leengedés olymddon torténik, hogy a gém siillyesztiszelepet kinyitjuk és a
gémet lassan leengedjiik.

Ilyen médszerrel /a gém dontésével/ a terhet a talajra csak akkor engedhetjiik le,
ha a horderd t4bldzatbdl kideriil, hogy a teher nagyobb mérvii kinyuldsdval nem veszélyeztet—
Jik a daru stabilitdsdt.

Ellenkez$ esetben a terhet kizdrdlag a horoggal engedhetjiik le, vagy mds emeldberen-
dezést alkalmazunk a teher leemeléséhez.

a/ Leengedés a gémmel /2.22 vazlat/

A @ 6 csdvet a gémhenger siillyesztSszeleprSl levdlasztjuk és a fuvékdat /13/ a kar-
mantyu belsejébdl kicsavarjuk.
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A fuvéka helyére a csonkba egy wiilénleges késziiléket helyezink, /8 3axn ez ongkaty

becsavarjuk. P .
/haszndlnatunk e célra egyébként M 6 x 60-as, hatlapu, végigmenetes csavari is/.
A késziléket iitkozésig csavarjuk be. snikor ellendlldst érafink, & DocSiyST SiEsEs

/a cgavar felfekszik a tolattyu kis dugattyujéra/ a mdsodik személy a gém mikSdtetbkarjat a

déntési helyzetbe tolja /elére/.
Amikor a csavart tovdbb huzzu

megnyitjuk és a gém lassan siillyedni kezd. i v ! Hiid
A gém siillyedési sebességét gzabdlyozhatjuk a csavar meghudsdval, ill. kicsavardsd-

k a siillyesztészelep karmantyujdba, &z olajdtfolydst

val. ey .

Szabdlyozhatjuk & sebességet is & mikodtetd karnak & kozépss helyzetbe vald lassu
dtdllitésdval. A : 3 ; 5

Olyan szélsé esetben, amikor & daruvezetdnek segitsege nincs, elvégezheti egyediil is
a siillyesztést ugy, hogy eldszor a szelepet elizetesen kinyitja /e késziiléket iitkdzésig be-
c¢savarja/, majd a daruvezets fiilkébdl a gém mikodtetékar d1litdsdval, a felfiiggesztett ter-
het elévigydzatosan a talajra engedi le.

Az ilyen kényszeril siillyesztésnél a legmnagyobb évatossdggal kell eljdrni, mert a da-
rugém dontési miiveletet cesak az elosztéval végezzilk és semmilyen fékezés és biztositds

nincse.

b/ Leengedés horoggal

A horoggal csak akkor végezhetiink kényszerii leengedést, ha a hidraulikus dob és Ték-
je rendben van /pl. a szivattyu, hajtémotor stb. meghibdsodédsakor/.

A siillyesztést hasonldé médon végezzilk el, mint ahogy azt az el8zé szakaszban leir-
tuk.

A segitd személy a horogemelés miktdtetdkarjdt a siillyesztési helyzetben [/elére/él-
litja.

A segédkar segitségével a fékkart lemyomjuk és ezdltal a fékpofdkat és a dobot sza-
baddd tessziik.

A késziilék lassu becsavardsa altal 1létrejon a teher lesiillyesztése. A teher leenge-
dését a legkisebb sebességgel végezziik.

A dob forgatdsa fokozat nélkiili és kopogds vagy mds hang nem jelentkezhet.

Ha ilyesmi elSfordulna,ugy a tovdbbi leengedést a fék kiolddsdval meg kell dllitani,
nehogy & dob megsériiljon.

Ez az iizemzavar a tulsdgosan nyitott siillyesztSszelep révén jbhet létre.

Ezért ilyenkor az sziikséges, hogy a siillyeszts késziiléket a szelepbll kicsavarjuk
/az dtfolydsi keresztmetszetet csidkkentjiik/.

Ezutdn ismét megkiséreljiik a fékpofdk kiolddsdval a teher leengedését.
Ha a kopogdst ilymédon megsziintetni nem lehet,ugy & felfiiggesztett terhet a gém din-
tésével kiséreljilk meg leengedni, feltéve ha a darustabilitds veszélyeztetve nincs.

Olyan esetben, ha felfiiggesztett teherrel a gémddntés a stabilitdst veszélyeztetné,
a terhet a horogrdl mds emellberendezéssel kell leemelni.

A kényszerii leengedésnél kizdrdlag a pdntfék befékezésével tudjuk a siillyesztést le-
dllitani.

A milkédtetSkart hatékonyan csak ugy tudjuk a semleges helyzetbe &1litani, ha a siily-
lyesztést lefékezve megdllitjuk.

4.5.2 A daru kényszerii szdllitdsi helyzetbe hozdsa
' Amik?r a daru izemeltetése kizben a daru hajtdmi /a gépkocsi motor vagy & szivattyw/
lizemzavara kovetkezik be, a hidraulikus olaj szdllitdsa megsziinik, és a daruval dolgozni nem
tudunk.

Biztonsdgi szempontbdl és a szdllitds érdekében a darut alaphelyzetbe kell hozni.
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Exkor a kovetkezd médon jérunk el:
a/ a felfiiggesztett terhet kényszeriien leengedjilk, vagy a gémet alsé helyzetébe engedjiik le,
b/ a horogfejrészt a kotél kihuzdsdval levdlasztjuk és a darukeretre helyezziik,

¢/ & forgatémi féket kiodljuk, /a hidraulikus henger és a fékkar kozott a csatlakozdst meg-
oldjuk/ és kézzel a csigdt a fékdob mbgdtt elforgatjuk annyira,hogy a gém a gépkocsi ten-
gelyébe keriiljon. Ezutdn a forgd felsdrészt teljesen régzitjiik.

d/ He a darumunkindl tdmot alkalmaztunk, & szdllitdsi helyzetben hdtrafelé felcsappantjuk és
csapszeggel biztositjuk.

A témtédnyérokat a gépkocsi alvdzon 1évds fliggesztékbe helyezziik.

Az igy elckészitett darut a kozuti kizlekedési : abdlyoknak megfelelSen vontathatjuk.

4.5.3 A motor gyorsitdberendezés csdvezeték légtelenitése

A gyorsitds cadvezetéket a gém hidraulikus korbdl vett tulnyomdssal 1égtelenitjiik.
/4.4 vdzlat/

A légtelenitdcsavart a gépkocsi motortérben 1évE gyorsitds munkahengerbdl kicsava-
rozzuk.

A gyorsitds folyadéktartdlybdl a fedelet a szitdval levessziik. Ezutdn a daruvezetd
fiilke hdtsé részében 1év5 zdrdszelepet kinyitjuk.

A daruvezetd fiilkében a gdzpeddlt teljesen lenyomjuk és az erdsitd uwilkodve.Skar fo-
kozatnélkiili dllitdasdaval /eldre/ a kor elsd részét légtelenitjiik.

Amikor a munkahenger légtelenitd furatdbdl, a miikodtetSkar semleges helyzetében olaj
folyik ki, a kis munkahengernél a csavart becsavarjuk.

A gdzpeddlt a teljes munkafolyamat alatt lenyomva tartjuk. A kor mdsodik részének
légtelenitésekor az erdsités miikodtetSkart ismét fokozatnélkiil 4tdllitjuk eldre és a gdzpe=-
ddlt lassan felengedjiik. /a peddlndl az olaj dltal nyomds érezhetd/.

Csak amikor a peddl nyugalmi helyzetébe jut, kezd toltddni a tartdly.

Ha a csdvezeték légtelenitése kifogdstalan, a tartdlyba leveg8buborék nélkiili olaj

keriil.

A tartdlyt 2/3 részig toltjiik fel.

A mikodtetSkart semleges helyzetébe d1litjuk és a zdrdszelepet zdrjuk.

Csak ezt kovetden lehetséges meggyézddni a hidraulikus hajtomiinek helyes miiktdé-
sérdl.

A légtelenitést bekapcsolt szivattyuhajtds mellett, a motor iiresjdrati fordulatszd-
mandl végezziik el.

A miik6dtetSkar 41litdsa fokozatnélkiil csak olyan helyzetben torténhet, amelyben ele-
gend§ nyomas 411 rendelkezésre a légtelenitéshez.
A kart sohasem szabad a mellsd hatdrhelyzetbe dllitani.

A mikddtetd kort olajjal toltjiik fel.
A fékfolyadéket alkalmazni nem szabad !

4.6 Rendszeres dtvizsgdldsok

A/ Karbantartds
A daru hosszu iizemzavar nélkiili lizemeltetése érdekében a kiovetkezlbkre kell ligyelni:

-~ a daruvezetd minden, a mnapi dtvizsgdldsokra, a daru kenésére, a kisebb javitdsokra vonat-
kozd kBtelezettségét tartsa meg,
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- rendszeresen, legaldbb 50 ilizemdrdnként ellenSrizni kell:

- minden fontosabb csavarkités meghuzottsdgdt,

minden fontosabb oldhatd kétés meghuzottsidgdt,

- hidraulikus elosztdvezeték tomitettségét,

- a ktotél kotések helyességét és szildrdsdgdt, kenését.

- A fékek dllapotdt ellendrizziik.
- A kenési tdbldzat szerinti helyeken az eldirt idSszakokban a kendst elvégezziik,

/az uj darukndl gyakrabban kell elvégezni a kenést./

- Gyakori dlldsok esetén vagy ha a daru poros kornyezetben dolgozik, a darut vizzel lefecs-
kendezve megtisztitjuk, ha sziikséges a forgatimii ceapdgyak részeit vazelimmel kenjiik meg,
ami a csapdgyat a viztdl megvédi.

/He a csapdgy teljes keriiletén nem kap elegendS kenést, a csapagy futopdlya vizzel érint-
kezd része megrozsddsodik./

- A gépkocsi karbantartdsira és kenésére vonatkozé elSirdsokat killon fejezetben adtuk meg.

B/ Atvizsgdldsok

A darufelépitmény dtvizsgdldsok ciklusdt és sorrendjét az aldbbi tdbldzat szemlélteti.

3 SO GO
2 1 I
15 4 4
fal r 2
- 1 [
3 3 3 3 3
Q ] T T T
2 2 2 2 2 2 2 2
250
500
1000

S ——

1 2000 _

| e 4000 - 6000

Loy 8000 - 12000 =

Az dtvizsgdldsok és javitdsok jeldlése:
Atvizegdlds 1-4
Javitds - S kbzbensl javitds
B nagyjavitds

A darufelépitmény dtvizsgdldsokat az iizemdrdk fiiggvényében 6 csoportbe osztjuk.

50 iizeméra - futd karbantartds
250 iizenmdra - 1, sz. dtvizsgdlas
500 iizeméra - 2, 8z. dtvizsgdlas

1000 iizeméra - 3. 8z, dtvizsgdlds
2000 iizemdra - 4, sz, adtvizsgdlds
4000-6000 iizemdra - kézbensl javitds
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A nagyobb csoport mindenkor magdban foglalja @& kisebb csoporthan megadott dtvizegd-

ldsokat. b )
Az Atvizegdldsok keretében 4ltaldban olyan kenesi €

amelyeket a folyamatos karbantartds nem tartalmaz. ;s .
Elvégezziik a kiilonbozs pedllitdsokat és megvizsgdljuk & fontosabb részek allapotdt.
Tandcsos a daru felépitmény dtvizsgdldsait az alvdz 4dtvizsgdldsokkal egyidében elvé-

g tisztitdei munkdkat végziink el,

gezni.
A darufelépitmény dtvizsgdldsok terjedelme:

a/ 50 ilizeméra, folyamatos karbantartas
- a 4.6 szakaszban foglaltakat végezzik el.

v/ 250 iizemdéra, l. sz. atvizsgdlds
- olajsziird tisztitédsa,
- olajszint ellendrzése, szikség emetén utdntdltése,
- esetleg a hidraulikus kor légtelenitése.

¢/ 500 iizeméra, 2. sz. atvizsgdlds
a/ b/ pont alattiak, majd
- & biztonsdgi szelepek helyes miikédésének ellendrzése, bedllitdsa.
- olajcsere az emel§ &s forgatéberendezésekben
/csak az elsS alkalommal/.

d/ 1000 iizemdra, 3. sz. atvizsgdlds
a ¢/ pont alattiak, majd
- a darufelépitmény acél tartérészeinek ellendrzése,
- a szerkezeti egységek miikodésének és bedllitdsdmnak ellendrzése sziikség szerint, esetleg
kisebb javitdsok,
- a gém csuszdrészek és az oldalirdnyu jdték ellendrzése,
- a hidraulikus kordok légtelenitése.

e/ 2000 iizemdéra, 4. sz. atvizsgdlds
A darufelépitmény valamennyi fontosabb részének teljes mélyrehatd ellendrzése.

Lehetséges e vizsgdlatot a CSN 27 0142 sz, szabvdnyban eldirt évi miiszaki vizsgdlat al-
kalmdval elvégezni.

g/ 4000-6000 iizemdra. Kozbensd javitds.

G/ Nagyjavitéds

A nagyjavitds sordn valamennyi szerkezeti egységet részeire kell bontani.

Ekkor el kell végezni az alkatrészek méret és mindség ellenSrzését,és a hibds alkat-
részeket ki kell cserélni.

A nagyjavitds utdn valamennyi vizsgdlatot ugyanugy kell elvégezni, mint az uj daru-
ndl,

Tdjékoztatd normdk a javitdsokhoz:

) Az ﬁfemi terhelés mértékének megfelelSen,a munkakrnyezetnek fiiggvényében a kozbensd
€8 nagyjavitdsokat a kovetkezS médon kell tervezni:

4000-6000 iizemdéra, kizbensS javitds a hidraulikus részekre vonatkoztatva,

8000-12000 iizeméra, nagyjavitds a hidraulikus részekre vonatkoztatva.
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Az lizeméra alatt az egy nap alatt teljesitett Srdk Gsszességét értjik, vagyis:

- az iizem eldtti dtvizsgdlds,-

- az iizemanyag feltoltés,-

- a tényleges darumunka,-

- a lassumenet,-

- a daru nyugalmi helyzetbe hozdsi idejét,-
- a tisztitas,-

- 4dtvizsgdldsi,-

- kenési,-

- kotél ellenlrzési,=-

- fék- és més fontosabb részek ellendrzési

idejét értjiik.

A tényleges munkaidS /fiizemdra/ az, amit a hidraulikus egységekkel a darumunka sordn
végeztiink.

A darumunka viszonya az ¢sszmunkaiddhdz adja meg a daru kihaszndltsdgi fokdt.

Az iizemi kOriilmények régzitését a teljesitmény és a javitdsok leirdsdt a daru napld-
ban végezziik.
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5. 3 COB 1 TIPUSU BINZINFUTOKESZULEK

i
: &
e
dod i
1. ébra
5.1 Miigzaki adatok
Hételjesitmény min. 3000 kcal/dra
{izemanyag benzin
lzemanyag fogyasztds 0,43 - 0,53 liter/dra
Fesziiltség 12 v
Teljesitmény sziikséglet 45 W+ 10 %
Meleglevegl mennyiség 130 w/éra
¥ 10 v/éra
Suly 8 kg

A fiitéberendezés inditdsa nem tarthat tovdbb 100 mp-nél.
A fiitéberendezés tulheviiléskor Snmiikddden kikapcsol.

Kizdrdlag a kapcsoléndl 1évé nyomdgomb lenyomdsdval szabad az inditdst

5.2 Leirds és miiktdés

5.1 vdzlat. A fiitéberendezés metszete.

W o~ o0nw W N
I

[
H ©
1o

hiively

hékapcsold
cstkkentdszelep
8tpélusos kapocsléce
égési levegd ventilldtor
elektromotor

fiitélevegd ventilldtor
égési levegd szivécsd
hécseréld osszekdtdcsatorna
kiils§ kortér

héceeréld

elvégezni.
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12 - belsd kdrtér

13 - retesz

14 - izzitdgyertya

15 - kipufogdcsd

16 - beomldényilds szita
17 - fuvdka

L fiit6berendezés hengeralaku hiivelyében egy hengeres égési tér van, ami retesszel
/13/ két részre oszlik:

- A4 - elékamrara
- B - égési kamrdra

A paldst és az A, B, kamra kozotti térban van elhelyezve, a késziilék hossztengelyére
komcentrikusan a hicseréld /11/.

A hdcseréld hirom csatorna /9/ 4ltal csatlakozik, a B égési kamrdhoz €s a kipufo-
gécsovin /15/ keresztiil a kiilsS légkdrrel.

Az eldk mrdban taldljuk az izzitdgyertydt /14/ és az lizemanyag fuvdkdt /17/.

Az iizemanyag elégetéséhez sziikséges levegdt a ventilldtor /5/ cstvin /8/ keresztiil
szivja be és fujja be az égési térbe.

A benzin-levegd keverék az A ellkamrdban gyullad meg és a B égési térben ég el.

A forré égési anyagok a hScseréld /11/ hdrom csatorndjén /9/ dramlanak 4t, megvdl-
toztatjdk dramldsi irdnyuka:, felmelegitik a hcseréls faldt és a kipufogéestvin [f15/keresz-
tiil aramlanak ki a szabadba.

A fiitéshez sziikséges friss leveglt egy oldalsé nyildson keresztiil, szitdn 4t vezet-
Jjik be.

A ventilldtor /7/ szdllitja a friss levegdt a fiitdberendezésen keresztiil és behajtja
a fiilkébe.

Ez a levegd a hlcseréld falakndl a kiilsé kértéren /10/ és a belsd kértéren /12/ &t
k6riil dramlik. /Szemben az égési termékek irdnydval a hdcseréldben/.

A /12/ téren dtdramld levegd szintén az A, B kamrdk forrd faldndl dramlik.

Az égési tér és a hicsereld forrd faldval érintkezésbe keriilve a friss levegl gyor-
san felmelegszik, és a forrd levegl a fiilkében eloszlik.

Az égési tér belsd része és a hfcseréld belseje a TfiitSberendezés tobbi terétdl 1ég-
mentesen el van zdrva.

A filke fiitési friss levegSje igy sohasem keriil érintkezésbe az égési termdkekkel.

Az égési levegd ventilldtordt /5/ és a friss levegS ventilldtordt /7/ egy kozbs
elektromotor /6/ hajtja meg. {

5.2 vdzlat Motorhaz

20 - ventilldtor

21 - motor teljes haz
22 - tomités

23 - gyiiri

24 - hiively

25 - tomités

26 - elektromotor

27 - ventillator

A fiitGberendezés bekapcsoldsa utdn az izzitdégyertya csak rovid ideig miikodik.
Az izzitdgyertya meggyujtja a benzin-levegS keveréket és roviddel utdna az dram hoz-
zavezetest a gyertydhoz az onmiksdé hékapcsold /2/ megszakitja,

Ennek érzékeldje a B. égési
kamrdhoz csatlakozik. J e
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5.2 vazlat
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Az A el8kamra fuvdkdhoz /17/ a tiizelSanyag betmlést a csbkkentSszelep /3/ szabd-

lyozza.

A szelep a tiizelSanyag betmlést allanddnak tartja akkor is, ha a tiizeldanyagtartdaly-

ban a tiizelSanyagszint magassdg vdltakozik. -

W o= oy oW

10
17

13
14
15
16
17
18
19

-

»

-

-
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A cstkkentdszelepet az 5.3 vdzlat szemléltetni.

vdzlat CsOkkentdszelep

tekercs
tomitégyiirii
osezekotd darab
teljes membrdn
magnesmag hiively
rugo

mignesmag

‘cedkkentd csatlakozds

gzita

csdkkentd csatlakozds
rugs

szelep

tomitsgyliri

membrdn tartd

rugd
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A tartdlybdél az ilizemanyag egy csfvezetdéken keresztiil egy elektromigneses szelepen
/ez a cstkkentd szelep tartozéka/ folyik 4t.
A fiités ki-bekapcsoldsakor ez az elektromigneses szelep nyitja vagy zdrja a tiizel6-

anyag bedmlést.
A fiitéberendezés fel van szerelve egy hékagcsoléval és egy biztositékkal [/ 5.4 vdz-

lat/.

Amikor a meleg levegd 150°C £61é emelkedik a biztositék a kapcsold dltal kikapcsolja
a fiitést.
A tulheviilést okozd iizemzavar megsziintetése utdn, vagy a hikapcsold helyes értékre
valé bedllitdsa utdn, a fiit6berendezést a kapcsolén 1évG biztonsdgi gomb megnyomdsdval miko-
désbe hozzuk.

5.4 Fedél a biztositd kapcsoldval
Vazlat

41
42
43
44
45

ben/

biztositd kapcsold fedél
bimetdlt érintkezdvel
érintkezd tartd

aldtét

szigeteldtdarcsa.

A fiit§berendezés miikddését a miiszerfalon ellendrzdldmpa jelzi. /a daruvezeid

Rendes korlilmények kizstt az ellendrzfldmpa a fiitGberendezés bekapcsoldsdt

45 mp-en beliil felgyullad és a kikapcsoldst x6vetd 2,5-3 percen beliil kialszik.

5.5 vazlat A villamos berendezések kapcsoldsa és felerGeitése

5.5 vdzlat Fedél a kdbelcsatlakozds kapoccsal

33
34
35
36
Bl
38
39
40

relékapcsold 12 V/20 A
gumi véddhiively
dtvezetd szigeteld
csatlakozdkdbel
ellendllds

aldtét

szigeteld aldtét
aszbeszt betét

Fiitéberendezés villamos kapcsoldsi vdzlata - 5.6 védzlat.

Lo TS I S VN I & B S ]

vézlat Fiit§berendezés villamos kapcsoldsi védzlata.

kapcsold doboz

voros ellendrzé ldmpa
izz6lémpa 12 V, 1,5 W
biztositék, 25 A
autdkédbel 4 mm2 SUA
autékdbel 1,5 mm® SOA

fiilké-

kovetd

(5]



5.4 vazlat

i
G

33—

34

40

5.5 vazlat

5.6 vdzlat
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4 FUTOBERENDEZES MUKGDESE

A fiiggetlen benzin fiitékésziiléket a kapcsold mikvdtetSgomb kihuzdsdval kapcsoljuk
be. :

A gomb kihuzdsdval a fiitGberendezés ventilldtora bekapcsol és szellSztetd friss le-
veght fuj be a fillkébe.

A bekapcsolds utdn felgyullad a fiités ellenSrzdldmpa, ami ebben az esetben csak a
ventilldtor miikodését jelzi.

/A fiitéberendezés izzitdgyertydja s maga a fiités még nem miikddik./

A fiit6berendezés bekapcsoldsdhoz a kapcsold miikddtetd gombot teljesen kihuzzuk.

Amint a kapcsolégombot teljesen kihuzzuk, a ventilldtor kikapcsol és az ellendrzd-
ldmpa azonnal kialszike.

Az ellendrzildmpa nem azonnal a bekapcsolds utdn gyullad fel, hanem kb. 45 mp elmul-
taval.

Az ellenbérz6lémpa felgyulladdsa akkor azt a pillanatot jelzi, amikor az izzitdgyer-
tydhoz az dram hozzdvezetés megszakad.

E pillanattél kezdSdSen dolgozik a fiitSberendezés.

A fiitdberendezés egyes lizembevételi fazisai Onmiik6déen torténnek.

A fiitéskapcsoldé bekapcsoldsdval dram jut a ventilldtorok elektromotorjdhoz, tovdbbd

- az elektromagneses szelephez,
- a hékapcsoldn keresztiil az dtkapcsold reléhez és az izzitdgyertydnoz.

A fiit6berendezéseken azonnal friss levegd dramlik 4t, ami a fiitéshez és egyidejiileg
az égési eljdrdshoz is szilkséges.

Az elektromdgneses szelep nyitja az iizemanyag hozzdfolydst,s az iizemanyag a csbkken-
t6szelepen és a fuvdékdn 4t az ellkamrdba jut.

Az eld8kamrdban az iizemanyag keveredik a levegdvel és az égési keveréket mz izzité
gyertya izzdé szdlai meggyujtjdk.

Az el8kamrdbdl a ldng a fuvdka nyildson keresztiil az égési kamrdba csap dt, az égési
termék a hécseréldn és a kipufogdcstvin keresztiil a fiilke ald jut.

Az 4raml$ égési termék gyorsan megmelegiti az égési tér falakat és a hicseréld fala-
kat, amelyeket kiviilrSl friss levegd vesz kiriil, amint a befuvott levegl megmelegszik.

A bekapcsoldst kbtvetS 45 mp-en belill az égési térben mdr ldngol az iizemanyag, &z
égési tér belsd falai megmelegszenek, arra a hémérsékletre, ami a tovdbbi ilizemanyag meggyuj-
tdsdhoz sziikséges.

Az égési kamrdban 1év8 léng megmelegiti a hékapcsold érzékelijét is.

Amint az égési tér belsejében elérjiik az tngyulladdsi hémérsékletet, a hékapcsold
ellendrz814mpit kapcsol be, s e pillanatban megszakad az dram hozzdfolyds az izzitdgyertyd-
hoz,.

Az ellenSrzéldmpa fénye azt jelzi, hogy a fiitéberendezés dolgozik.

A fiitéberendezést a kapcsoldgomb teljes benyomdsdval kapcsoljuk ki.

A fiités kikapcsoldsa utdn az elektromdgneses szelep zdrja az lizemanyag hozzdfolydst
és a ldng az égési kamrdban lassan kialszik.

A ventilldtorok kis elektromotorja azonban még tovdbb mikddik /2,5 - 3 percig/.

Az Aramld hideg levegd lehiitd a fiitSberendezést és eltdvolitja az égési kamrdbol,
valamint a hScseréldbsl az égéstermék maradvdnyokat.

Csak a hiit§ és tisztitdsi folyamat /a berendezés kb, 40°C-ra hiil le/ befejezSdése
utdn kapcsolja ki OnmiikddGen a hfkapcsold és ventilldtorok elektromotorjét.

Csak e pillanatban alszik ki az ellenérzGlémpa.

Mindaddig, amig az ellendrzdldmpa ég, a fiitést bekapcsolni nem szabad !

Amennyiben a hiitési~tisztitdsi folyamat alatt a berendezést ismé{ bekapcsoljuk, az
elektromdgneses szelep tovdbbi iizemanyagot bocsdt be az elfkamrdba,ami meggyulladni nem tud,
mert az izzitdgyertya dramot nem kap.
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A fiitéberendezés teljes lehiilése utdn ilyenkor & hékapcsold az izzitdgyertya dramks-
16t bekapcsolnd és az elSkamrdban kdzben dsszegyiilt lizemanyeg hlrtele%ul m?ggy?lladna.
/A fiités a kipufogdcsbben nyiggzaiit" és a csébfl fekete fiist dramlik ki./

A fiitds ilyen megolddsénak nagy elénye az, hogy a fiilke fiitésére szolgdld meleg le-

vegbnek szaga nincs és nem tartalmaz kdros égési terméket. i ] ’ i
4 friss levegS nyomisa mindig nagyobb mint az égési tér nyomdsa. Ezdltal barmilyen

t#mitetlenség esetén a friss levegd egyrésze bejuthat az égési térbe, de az egesi termék nem

juthat a friss levegdbe.

5.3 Karbantartids

200 iizeméra utdn az izzitdgyertydt kicsavarjuk, megtisztitjuk és megvizsgdljuk.

Az ellenfrzésnél az izzitdégyertydra csak 6 V fesziiltséget szabad csatlakoztatni.

Ha az izzitdégyertya izzé spridljei elégtek, ki kell cserélni,

Ellendr =ni kell és meghuzni az Osszes kdbelt a kapcsokban. A té1i iddszak kezdete
0l5tt sziikséges az égéei teret és a azivévezetéket szakszeriien megtisztitani. /A porlerakd-

ddst megsziintetni./

B kartanbartdsi miveleteken kiviil a fiitéberendezésnél 500 iizemérdnként a kovetkezd
karbantarids: munkdkat kell elvégezni:

1, A fiitSberendezés motor csapdgyakat megkenjiike.
2, A csdvezeték csatlakozd részeknél 1évs szitdt a szelep és a fuvdka kozdtt megtisztitjuk.

3, A csbvezetékben a cstkkentdszelep eldtt 1lévd finom iizemanyagsziirdt megtisztitjuk.

Idészakosan ellemdrizziik a sziird 4tldtszé tartdlydban az ilizemanyag dtfolydsdt a
catkkentdszelephez.

Az 4tfolyd iizemanyag levegdt is visz magdval, ami dltaldban a sziirében csapddik le
és buborék formdjdban a tartdly felsS részénél marad.

Ha a tartdlyban tul =sok a levegd ugy & sziirSt olymddon légtelenitjiik,hogy a tartdlyt
kissé megoldjuk, s igy az ilizemanyeg a leveglt kinyomja.

Ha a sziirdt kelld iddében nem légtelenitjiik, a levegd behatol a cebkkentdszelephez €és
a fuvdkdhoz,

Ha tul sok a levegl a fiitést kiolthatja. /kiilontsen nagyobb fagyok esetén/.

A fiités miiveleteit részletesen a kezelési utmutetd irja le.

5.4 A fiitdberendezés lizemzavarai és elhdritdsuk

1. Uzemzavar 2. Ok 3. Elhdritas
A fiitéberendezés nem miikt- Az izzitdgyertya izzdepi- A spirdlokat megigazitjuk és
dik. /Nem gyujt be/ rdljai deformidlédtak, megtisztitjuk.
Amikor a fiitéberendezést - az izzitégyertya rossz, - Uj izzitdgyertydt szere-

bekapesoljuk a ventilldtor
megindul, de az ellenlrz6-
ldmpa nem gyullad fel,

A fiitéberendezésbll hideg
levegl dramlik ki.

liink be /PAL 31,01/

A motort meginditjuk és
fordulatszdmdt magesan
tartjuk, hogy ezdltal a
t61t0dinamé drame a gyer-
tydt izzdsba hozza.
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1. Uzemzavar 2. Ok

- az akkumuldtor kimeriilt

-~ Az lizemanyag betmlés meg-
szakad /dugulds/.

- Az elekiromdgmeses szelep
nem nyitja az iizemanyag be-
omlést .

- A csokkentészelep kis
lizemanyag szdllitdsra van
bedllitva,

A fiitGberendezés ventilld- Az dramvezeték szakadt.
torok kis elektromotorja
nem miikodik.

Az elektromotor nem miikddik., A tulheviiléselleni biztosgi-
ték ki van kapcsolva.

A fiitéberendezés onmagdtsl - az lizemanyag betmlés meg-
kialszik. szakadt /dugulds/,
12 AD 080

3. Elhdritds
Az akkumuldtort feltdlt-
Jik kiilsd dramforrdsrdl.

- Ellenérizziik az lizemanyag
betmlést a tartdlytdl a
fuvékdig.

A vezetéket, a fuvdkdt
vagy a csokkent8szelepben
lévé perem szitdt meg-
tisztitjuk.

- Ellendrizziik az dramhoz—
zdvezetést a szelephez.
Ha a szelep rendesen dra-
mot kap a szelepvezetdt
megtisztitjuk és megold-—
Juke
Megvizsgdljuk, hogy a gu-
mitomités jol illeszke-
dik-e.

/A tomités helytelen sze-
relése oka lehet a hibd-
nak./

- A cstkkentSszelepet szak-
mithelyben bedllittatjuk.

A vezetéket ellendrizziik.

A kébeleket a kapcsokban
meghuzzuk.

A kdbel csatlakozdé helye-
ket, az akkumuldtortél a
testhez a fiitéberendezés
érintkezd helyét a gépkocsi
testtel megtisztitjuk é&s
utdnhuzzuk.

A fiitéberendezést megviza-
gdljuk és az iizemzavart
megsziintetjik,

A tulheviiléselleni biztosi-
tékot a helyes értékre 41~
litjuk be.

A kbzvetleniil a kapcsoldn
elhelyezett biztositék nyo-
mégombjdt lenyomjuk, vagy a
25 A-os biztositékot kicse-
réljiik,

- A fiitCberendezést azonnal
kikapcsoljuk.
Ellendrizziik az iizemanyag
dramldet a tartdlytél a
fuvokdig,
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: . Ok
1. lizemzavar 2

- az égési levegd cad eldu-

gult.
Az ellenfrz6ldmpa valtakoz- A hékapcsold tul ala%so?y
va felgyullad és elalszik. némérsékletre van bedllitva.

/a fiitéberendezésbil meleg
és hideg levegd dramlik ki/

Az izzitégyertya tul kordn
kikapcsol, mieldtt még az
égési tér ammyira felmele-
gedett, hogy a léng segitség
nélkiil égne.

A fiit6berendezés teljesit- - a fiit6berendezés fuvdkdba
ménye nem elegendd. tul kevés iizemanyag jut,

- a csdkkentSszelep nincs
j61 bedllitva,

- az elektromdgneses szelep
csak részben nyit,

- a tiizelSanyagtartdlyban
levegd van.

A fiitéberendezést nem lehet

- A hokapcsold nines jél
kikapcsolni.

bedllitva.
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3. Elharitéds

s Az ilyen ilizemzavar oka 41-

taldban az eldugult fuvdka,
- A csbvet leszereljiik és
megtisztitjuk.

A hékapcsolé dllitdéceavar-
jét kbe 3/4 fordulattal
jobbra forgatjuk és kiprd-
bdljuk a fiitést.

Ha ekkor sincs rendben, a
flitdberendezést lehiilni
hagyjuks

Az dllitdécsavart 3/4 fordu-
lattal ismét elforgatjuk
jobbra és a fiitéberendezés
miktdését kiprébaljuk.

Az izzitdgyertydnak kb,

40 mp-ig kell izzitania,

E bedllitdst a még garanci-
dban 1év5 berendezéseknél
elvégezni nem szabad, mert
az 41litdst csak az Slomzér
eltdvolitdsa utdn tudjuk
elvégezni.

- A tiizelSanyag dramldst a
tartdlytdél a fuvdkdig el-
lenSrizziik.

/ugyanugy mint a dugulds-
nal/.

- A cstkkentSszelepet szak=-
mithelyben bedllitjuk.

- Az dram vezetést a sze-
lephez megvizegdljuk.

Az elszennyezddott elek-
tromdgneses szelepet ki-
szereljiik és gondosan
megtisztitjuk./kiiléndsen
a szelepiilést/

Az elektromdgnesmagnak €s
a szeleptiinek felakadnia
nem szabad.

- A légtelenitdcsovet meg-
tisztitjuk,.

- A j61 bedllitott hékap-
csolénak a ventilldtor
elektromotort a fiitébe-
rendezés kikapcsoldsét
kévets 2,5-3 percen beliil
ki kell kapcsolnia a mi-
szerfalndl 1év6 kapcsold-
val.



1, Uzemzavar

A fiitéberendezés fiistdl,

A fiitéberendezés kialszik
60 ln/Séra-ndl nagyobb se-
bességnél.

2. 0k

Az elektromigmeses szelep
nem tomit.

Az elektromdgneses szelep
nem zar.

A berendezésbe kevés égé-
si levegd keriil /a csé
eldugult/

Az akkumuldtor kimeriilt.
Az elektromotor fordulat-
szdma alacsony €és igy a
ventilldtor kevés égési
leveglt szdllit.

A fuvdékdba tul sok iizem-
anyag folyik./a csidkken-
t8szelep bedllitdsa hely-
telen, vagy meghibdsodott/

A kipufogdcsd deformdlddott.

3. Elhdritds

Ha a kis elektromotor to-
vdbb fut ugy & hékapcsold
dllitdécsavarjdt kissé
Jjobbra elforgatjuke.

He azonban a motor csak
rovid ideig fut ugy az
dllitécsavart balra for-
gatjuk el.

Ezt az 41litdst a garan-
cidban 1év46 berendezések-
nél elvégezni nem szabad,
mert az dllitdst az olom-
zdr eltdvolitdsa nélkiil
nem tudjuk elvégezni.

~ Szakmithelyben megjavit-
tatjuk.

A cabvet kivesszilk és
megtisztitjuk.

A motort meginditjuk és
fordulatszdndt az iiresjd-
ratndl kissé magasabban
tartjuk, hogy ezdltal a
t51t6dinamé elegendd dra-
mot szdllitson az elek-
tromotornak.

- Az akkumuldtort kiilsd
dramforrdsrél feltdltjiik.
A fuvékdt szakszertien be-
411itjuk.

A kipufogdcsd deformdlsdé-
sdt megsziintetjiik.
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