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ELO0SZ0

E kézikonyv 41landé és hiiséges kisérSje legyen minden Praga V 3 § tehergépkocsi vezetb-
jének.

Minden vezet8 ismerje és vegye tekintetbe az itt kozolt adatokat és t4 jékoztatdst, ha
azt kivédnja, hogy gépkocsija megbizhaté szolgdlatot nyujtson. A gépkocsinak szentelt, szilk-
séges gondossdg az élettartemdt, teljesitlképességét és megbizhatésdgdt ngveli,még ilyen ke-
mény feltételek mellett is.

A Praga V 3 S gépkocsi tulajdonsdgaibdél XkévetkezSen, kiilsntsen a terepen végzett mun-
kékndl és nehéz feltételek kézttt megdllja helyét.Helyes vezetési technika és megfelelS kar-
bantartdés mellett nagy teljesitményii, megbizhatd szédllitdeszkiz.

Helytelen volna azonban ha a gépkocsi e kivédlé tulajdonsdgait élettartama és teljesit6-
képessége rovdsdra haszndlék fel.

Ilyen esetben természetesen e kézikonyv sem t8ltheti be céljdt.

A gyArtémi a vdltoztatdsok jogdt fenntartja.



A Praga V 3 S tehergépkocsi leirdsa, a kezelésre és karbantartdsra vonatkozdé utmutatdssal.

I. A TEHERGEPEKOCSI LEIRASA £S MUSZAKI ADATAI
1. Leiréds

A Praga V 3 S terepjdré tehergépkocsi széleskirii alkalmazdsi teriilettel biré haszongép-
koesi, kiilsnbézé fajta specidlis felépitmény alkelmazdsdnak lehetdségével.
A nyitott rakfeliileti kivitel a szokdsos anyagszdllitdsi célokra szolgdl, melynek hord-
képessége:
terepen 3000 kg és 3100 kg 6sszsulyu pbétkocsi vontatédsa,
orszdguton 5000 kg és 6000 kg 6sszsulyu pétkocsi vontatdsa.

A Praga V3 S - S tipusu, 4500 kg hordképességi hidraulikus gyorsbillené gépkocsi a
bagger alatti munkdkra és killénboz8 anyagok szdllitédsdra alkelmas. A Praga V 3 S=SK tipusu,
4000 kg hordképességii zdrtszekrényes gépkocsindl kiilonbdz§ berendezések, mint pl. javité-
mithely, kisérleti laboratérium stb.beépitése lehetséges. A nyitott rekfeliiletdl gépkocal rak-
fellilete deszkdzott. Az oldalfalak és a hdtséfal lehajthaté, a padlézat acélpdntokkal meg-
erfsitett. A rakfeliiletet levehetd kocsiponyvdval lehet letakarni. A gyorsbillend gépkocsi-
nédl a kocsiszekrény fémb8l késziil, teknfalaku, & legnagyobb billentési szdg hétrafelé 60°, A
billen6tekmd befogadéképessége 2,6 o, a toldalék alkalmezdsdval 4,4 d.A billenSszekrény eme-
lése hiivelyes héromdugattyus emelével torténik. A zértszekrényes kivitelnél a felépitmény
belsbterét akdr a motor 41ltal felmelegitett levegfvel, vagy ©ndllé kdlyhdval lehet fiiteni.A
szellbztetést ventilldtor végzi. '

A fenti kivitelek mellett a Praga V 3 S alvédzre a felhaszndldsi szempontbél killinleges
felépitményt szerelnek fel, mint pl. taertdlykocsi, iszapszippantékocsi stb.

A Praga V 3 S tehergépkocsi tulajdonsdgokkal bir a terepen és mint ventatégépkocsi, mi-
utdn hdrom meghajtott tengelye van.

Mindkét hétséhid differencidlzdrral van elldtva. A mellséhid meghajtél kikapcsolhatd.

A gépkocsi a nagy szabadmagassdgbdél kivetkezSen kivdld mozgdsi képességi a terepen, ami
az 411andé, a kerékagyba szerelt cstkkentf hajtémii és az egyes tengelyek kedvez§ sulyelosz—
tdsa révén érhetd el. Az orszdguti legnagyobb sebesség 60 km/éra. ErSforrdsként a léghiité-
ses, hathengeres, négylitemii, 98 LE teljesitményli, soros Diesel motor szolgdl. A légfékberen-
dezés céljaira kéthengeres kompresszor szolgédl,

A négy elfre - és egy hdtra sebességfokozatu mechanikus sebességvdlts egy kétlépcsés
terep sebességvdltdémilvel van kiegészitve. E kombindcidéval az iizemeltetésnél nyolc eléremenet
és két hdtramenet érhetf el.A terepsebességvdltémiirél t6rténik a csdrld meghajtdsa is, mely-
nek drdétkstele 3000 kg vontatdsra van méretezve. A gyorsbillend gépkocsindl a sebességvdlti-
mifr8l t6rténik a billendberendezés nyomészivattyujénak meghajtdsa. Az alvdz keretes felépi-
tésll, erSsen méretezett lokhdritdkkal mind elfl, mind hédtul. A vezetlfillke a motorhdztetst
félig elfedi. Teljesen fémszerkezet, gumi pdrndkon nyugsszik,A motor kiszerelésének megkdny-—
nyitése érdekében a vezetffillke eldre lehajthatd. A vezetSfiilkében két rendes és egy sziikség
ilés vane.

A korményzds globoid ceigén és gorgbn keresztill torténik. A teljes kormény aldhajtdsi
szdg 61°, a forduldsi kor sugdr 10,5 m,



2. Miszaki adatok

Praga V 3 S

Tipusjel sesecssssssscssscssncossssscsssssssssssscnssese

Gyértdmﬁ 600000000000 00000800000000000000000C00080000860

Préga-Letnany

Automobilovd zdvody Letnany,

[+}
A gépkocsi stabilitdsa 0000000800000 000000000808060800066 keresztirényban 40
Lagklsebb fordulédsi Bugér 00008000000 608000000080008000 10,5 m JObbra é? balra

A vontatéberendezés magassdges a talaj FOlott ceoecsssscs 790 mm

A gépkocsi kapaszkodd képessége. Legnagyobb megenge-

dett kapaszkodds 3000 kg-o08 terheléssel ceeecscsccccssss
ROEROCSIVAL (soavsconccanmannsnisss e sanosnsacansanae 6O %
Pétkooel NlIl) esivusmnsunsvssenisssnnssesnsesses 40 %

Megengedett sulyok és terhelések

Praga V 3 S Alvéz Fyitott Billené Zért
suly kg-ban
Menetkész gk. sulya 4710 5350 5750 6400
Mells8tengely nyomds 2060 2140 2220 1950
Hétsétengely nyomds 2650 3210 3560 4450
Megengedett Gsszsuly )
terepen - 9000 11000 9000
orszdguton - 11500 11000 11500
Megengedett elsftengely nyomds
terepen - 2350 2350 2350
orszdguton - 2350 2350 2350
Megengedett hdtsétengely nyomds
terepen - 6700 9200 6700
orszdguton - 9200 9200 9200
A Prega V 3 S gépkocsi sebességtébldzata az egyes
sebességfokozatban 2100 percenkénti fordulatndl
Orszdgut Terepen
1. sebességfokozat 9.50 kg/éra 3.32 km/éra
2. sebességfokozat 18.75 km/éra 6.53 km/éra
3. sebességfokozat 33.50 km/éra 11.70 km/éra
4. sebességfokozat 58-99 km/déra 20,60 ¥m/éra
Hétramenet 9.32 km/éra 3.25 km/Sra
Megengedett legnagyobb kapaszkodds 5000 kg
terhelésnél
Pétkoceival 37 #
Pétkocsi nélkiil 29 #
TiizelSanyag-fogyasztds 28 1/100 xm
Olajfogyasztés max. 0,5 1/100 km
Motor )
Tipus T 912
Fajta Tobbanémotor
Miikodési méa négytitemt
Tizelbanyag gézolaj
Hengerek szdms hat
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Henger elrendezés
Hengerfurat
Dugattyuloket
Osszlokettér
Befecskendezési sorrend

Legnagyobb tel jesitmény 2100 percenkénti fordulatndl
Legnagyobb forgatényomaték 1400 percenkénti fordulatnil
Tartés teljesitmény 1600 percenkénti fordulatndl
Fajlagos teljesitmény 1 liter lékettérre

Fajlagos tiizelbanyagfogyasztds kb.
Szelepbedllitéds
gzivéskezdet
szivdsvég
kipufogds kezdet
kipufogds vég

Szelephézag - szivé és kipufogébszelep

A motor hiitése

A motor kenése

Dlajtartdly lirtartalom

Szivii leveg8sziirs

Tizelfanyag szdllitdszivattyu
Befecskendez6szivattyu

Elébefecskendezés

Befecskendez8 fuvika
Fuvékatarté

Fuvéka nyitdsi nyomés
Olajsziiré

Tiizel8anyagsziiré
durvasziird
finomszirs

T51t6dinamé

Feszilltségszabdlyzd
Inditdémotor

Inditémotor milkddtetése
Akkumuldtor
Akkumuldtorkapesold

{izemi kompresszor levegényomds
Hiité1égfuvémeghajtés
Tengelykapcsold

Fajta

Tengelykapcsoldbetét mérete
ftvitt forgatényomaték

Miikbdtetés

s0Tros

¢ 110 mm
130 mm

7412 cif
1=5=3=6-2=4
98 LE

38 mkp

60 IE

13,25 LE
200 g/LE/$

4° a fels6 holtpont el6tt
48° az alsé holtpont utén
42° az alsé holtpont elftt
10° 2 felsé holtpont utén

0,3 mm hideg 41llapotban

1léghiités

cirkuldcids kenés

18 liter

olajfiirdés és sziirfbetétes
MOTORPAL CD 12 B

MOTORPAL PV6R8S620 inditdéberende-
zéssel

11° ~ 13° g felsd holtpont el6tt
/tehdt 1,5 = 1,8 mm/

Motorpal DOP 1208525

Motorpal VH 9854536

170 at

réssziir§, onmikodd t6rlé a szeny-
nyezBdés eltdvolitdsdhoz.

szita a szdllitészivattyu
nemezbetét o tizeldanyagvezetékhez
Pal-Magneton 02-9057.02
12 V/200 W —= @ 150 mm
Pal-Magneton 12 V/300 W
Pal-Magneton 02-9187.4 m
¢ 125 mm 24 V, 6 LE
nyomékapcsoldval

2 db 12 V-0s, 105 A6
Pal-Magneton 12/24 ¥V

6 at

két gumiékszijjal

szdraz, egytdrcsds

¢ 325/190 mm 5 mm vastag

38 mkg 1,57 biztonsdgi egyiittha-
téval és 0,25 surldddsi tényezd-
vel

1l4bpeddllal



Sebességviltomil
5 5 mechanikus fogaskerekekkel

kézikarral

1:6.19 - I. fokozat

1:3,13 - II.fokozat

1:1.,75 = III.fokozat
T:X - IV.fokozat

1:6,28 = hdtramenet

Fajta
Sebesség kapcsolés
Attételi viszony

Terepsebességvdltémi

Fajta mechanikus fogaskerekekkel
Kapcsoléds kézikarral

Attételi viszony 1:0,75 - orszéguii fokozat

1:2.15 - terep fokozat

£11andé kerékagy

csokkentOmii

Darabszém hat /kerékagyanként 1/

Attételi viszony 1:2,14

Hadtsdhid

Attételi viszony 1:3.9

Mellséhid

£ttételi viszony 12349

Differencidlmii

Darabszdm hdrom

Kivitel kupfogaskerékkel

Differencidlzdr a hédtséhidban

Rugdzés

Mells8tengely kett§, hosszirdnyu féleliptikus
laprugé

Hétsbtengely kett8, hosszirdnyu, a rugé hossz

ktzepén csapszegen nyugvé fél-

eliptikus laprugd
Lengéscsillapité hidraulikus,kétféle haté lengés-

csillapité a mellsStengelynél

Fékberendezés
Lébfék légfék
Fékdobok szdma hat - mind a héirom tengelyen
Fékdob &tmérs ¢ 400 mm
Fékbetét szélessége 80 mm
vastagsdga 8 mm
Fékhenger elhelyezése a fékdobndl
Fékhenger fajtdja egy kamrds henger
Lébfék dssz fékpofa haté feliilete 3780 orf
Fékut 40 xm/éra sebességnél, 300 kg terheléssel 15,4 m
Kézifék mechanikus szalagfék
Féktdrcsa 4tmérd @ 220 mm
Féktdrcga elhelyezése a terepsebességvdltémii mogstt
Fékbetét szélessége 60 mm
vastagsdga 6 mm
Kézifék hatéfeliilete 360 corf
Kardéntengely
Darabszdm

hdrom, a tengelyelmél
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A csuklék szdma

A csukldk kivitele

Korményszerkezet

Fajta

Attételi viszony

Mells8 kerékosszetartds

Kerékddlés

Csapterpesztés

Utédnfutés

A mellsbkerék aldhajtdsa jobbra
balra

Teljes aldhajtdsi tartomdny

Keréktdrcsa és gumiabroncs

Keréktdrcsa mérete

Gumiabroncs mérete

Darabszdm

a nyitott gépkocsindl

a gyorsbillend kocsindl
a zdrt gépkocsindl
Gumisbroncs levegdnyomés

Vontatéberendezés
hédtul
eldl
Csdrld és vondéhorog
Elhelyezés
Kotéldob hajtéds

Attétel viszony
Legnagyobb feltekercselési sebesség

A ko6tél hossza
Vontatészerkezet legnagyobb vondereje
Legnagyobb vonder8 egyéb vondhorognil
Tizelfanyagtartdly
Befogaddképesség
fétartdly
tartaléktartdly
Praga V 3 S-S gyorsbillend
A tekn8 billentése

Olajnyomds a billentés alatt
Billen8berendezés olajszivattyu
Olajszivattyuhajtds dttétele
Billendberendezés

olajtartdly lirtartalma

Billenés legnagyobb szige
Billenéstartam

két darab a mellséhid kardédnten—
gelynél négy darab a mdsodik hdt-
séhid karddntengelynél 4 db a md-
sodik hitséhid karddntengelymél
Acélcsukld csapszeggel tiigorgés
csapdgyon

Globoid csiga és gdrgd
1:20

4-8 mm

50

70

OO

33°30

27930

61

7,00-20
8,25-20 HD

10 + 2 pétkerék
10 + 1 pétkerék
10 + 1 pétkerék
4,5 at

nem onmiikdds
vonérud csapszeg

a kereten a hAtséhid £6lott
csigahajtds a terepsebességvdlti-
miir6l, karddntengely és hajtdcsi-
gamii

1:16

0,5 mm/sec, bekapcsolt I, sebes-
ségfokozatndl 2100 percenkénti
fordulatndl

55 mm

6000 kg

3000 kg

120 liter
2 x 20 liter

hilvelyes,hidraulikus hdromdugaty—
tyus emeld

80 at

fogaskerekes

1:1,1835

18 liter

60°
kb, 10 mp.
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II. YVEZETES

A motor inditédsakor elfszir a befecskendezbszivattiyu inditéberendezés miikddtetSgombjat
huzzuk ki, a gdzpeddlt teljesen lenyomjuk,s csak ezutén mikodtetjik az inditémotor nyomndkap=
c8016t. A motor meginduldse utdn az indité berendezds miikddtetSgombjdt és az liresjdratot a
kézi phzkarral a motor felmelegedéséig bedllitjuk. A felmelegitést alacsony fordulatSfémon
legfel jebb tiz percig végezzilk. A felmelegités alatt az olajhémérséklet mellett figyel jik az
olajnyomds ellenbrz6limpdt és a motor futdsdnak szabdlyossdgdt is.

Feltétleniil szilkséges, hogy indulds elétt a motor legaldbb 40 C°—ra felmelegedjen. 4
motor tulajdonképpeni iizeméhez a 80 C° némérséklet a legkedvezSbb. A motor izemeltetésénél a
110 C° hémérsékletet tullépni nem szabad. A motor felmelegitését magas fordulatszdmon nem
ajénljuk, mert az a motorrészek jelentds kopdsdt okozhatja.

Kiilonés figyelmet kell szentelni a motor inditdsénak a hideg idfszakban, amikor az olaj
dermedt. Ilyen feltételek kozott a hengert ésa hengerfejeket egy elosztétoldattal elldtott
forrasztélémpdval kb, 10-15 perces id6tartammal megmelegitjiikk. Ezutén a forrasztélédmpa tol-
datot a hilt6levegbvezetScsatorndba, a légfuvd mogott 1év6 nyildsba, a fedél levétele utén
betoljuk. A melegités befejezése utdn a fedelet ismét rogzitjik a nyildsban., Ekkor legyliink
elévigyézatosak, nehogy a szelepemeldrud védbesd— és a szelephimbakamra tomitését megsért-
siik, vagy tonkretegyiik. Ezenkiviil a motor alatt elhelyezett tartdlyban is meg kell megfeleld
médon melegiteni az olajat.

A nagyon kedvez6tlen id6jérdsi viszonyok mellett a hiitélevegd bedramldsdt a légfuvéhoz
korldtozzuk és az olajtartdlyt lefedjiik. Tandcsos, koriilbeliil a menet elsé 10 percében egy
alacsonyabb sebességfokozatot alkalmazni. Ezdltal a terheletlen motor alaposabb Atkenfdését
biztositjuk. Indulds elStt a 1légfék miikbdését a 14bfékpeddl tobbszbri lenyomdsdval megvizs-—
géljuk, A levegSnyomds 4,5 at-ndl kisebb nem lehet. A menethez a terepsebességvdltémi egyik
csokkent8 sebességfokozatdt kell bekapesolni. Az egyes sebességfokozatok kapcsoldsdt a se-
begségvdltémiindl és a terepsebességvdltémiinél érzéssel, erbltetésnélkiil kell végrehajtani.
Amikor felfelé kapcsolunk, a tengelykapcsolét kétszer, gdzadds nélkiil kinyomjuk, ha lefelé
kapecsolunk, gdzt is adunk. A sebességvdltdékart mindig az egyes sebességfokozatok kiils§ é114-
sdban nyomjuk be. Tandcsos, hogy minden olyan esetben, amikor nehezebb terepszakaszt kell
legyfzni, minden esetben haszndljuk a terepsebességvdltdémil castkkentett sebességfokozatat,
kiilontsen akkor, amikor a motor huzdereje bekapcsolt orszdguti sebességfokozatndl nem ele=-
gend8 ilyen szakasz lekiizdésére.

Lejtémenetnél a sebességfokozatot semmilyen kériilmények kozott nem szabad kikapesolni.
A mellsftengelyhajtdst kizdrdélag a nehéz terepen haszndljuk. Kikapcsolt tengelykapesoléndl
és nagyon lassu menetnél, vagy &lléhelyzetben kapesoljuk be és menetkizben, azonnal a nehéz
terep elhagydsa utdn kapcsoljuk ki,

A differencidlzdrat akkor haszndljuk, ha a gépkocsi egyik oldalédn a kerekek &tporgését
tapasztal juk.

A differencidlzdrat a vezetbiilés jobboldaldn 1év6 kézikarral, a tengelykapcsolé haszné-
lata nélkill kapcsoljuk be., A differencidlzdrat kizvetleniil az akaddly lekiizdése utdn ismét
kapcsoljuk ki. A differencidlzédr be- és kikapcsoltsdgdt a milszerfalon elhelyezett ellenSrzé—
ldmpa mutatja. -

Amikor a 1ébfékkel fékeziink, a fékpeddlt érzéssel milkbdtessiik, a hirtelen fékezds mér-
téktelenlil igénybeveszi a fékszerkezet egyes részeit &s csuszdst okoz.Amikor menetkizben,
kiilonosen rékapesolt pétkocsival gyakran és rovid ideig fékesiink, tigyel jlink arra,hogy a le~
vegényomds nehogy az alsé hbatdér - 4,5 at aléd siillyedjen, Minden lehetséges alkalommal, de
kilondsen lejtémenetnél, haszndljuk a motorféket, ekdzben mindig az a sebességfokozat legyen
bekapcsolva, mint amelyik a hegymenetnél a szdéban 1év6 sebességnél sziikséges lenne.
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A kézifék csak az 4116 gépkocsi biztositédsdt és a szikség esetben valé fékezést szol-
gélja. Figyelembe véve a kézifék hatésossdgit, Svatosan huzzuk meg. Ha a fékbe viz jut, ami
egyenlétlen fékezést okoz, elégséges, ha néhdny kilométeren &t kissé behuzott fékkel hala-
dunk, hogy igy a fék felmelegedése révén a nedvesség elpdrologjon.

A csbrlbt a kézikarnsk a miszerfal irdnydba valé 4t41litédsdval kapcsoljuk be. A kytel-
nek a dobrél valé letekerését a hédtramenet fokozattal, a feltekerést a sebességvaltémii elsd
sebességfokozaténak bekapcsolédsdval, a terepsebességvdltomil alkalmazdsa nélkiil végezziikes

He a ceorlét menetkozben haszndljuk, mindig kapcsoljuk be a terepsebességvdltémi terep-
fokozatit. A csorld mikddését a miszerfalon elhelyezett ellenfrz8ldmpa jelzi. A csbrll féke-
zését a gépkocsi jobboldaldn a rakfeliilet alatt elhelyezett kézikarral végezzike.

A gyorsbillen8 gépkocsi olajszivattyu hajtdsdt kinyomott tengelvkapcsold mellett a ve-
zet jobb kezénél 1évé kézikar 4t41litdséval a milszerfal irdnydban kapcsoljuk be. Az olaj-
szivattyuhajtds bekapcsoldsakor a milszerfalon az ellenérz8l4mpa felgyullad. A billendteknd
emeléséhez az Ztvezetdszelepet a vezet§ jobboldaldndl, a vezetdfiilke hdtsé faldndl 1évé ké-
zifogantyu felfelé vald dtdllitdsédval zdrjuk. A billenbtelmé siillyesztése a ker eredeti 4l
1d4sdba valé visszahelyezésével torténik, akkor eldszdr a rogzitését a kargomb meghuzésdval
ki kell biztositani.A billentés befejezése utdn az olajszivattyuhajtdst azonnal ki kell kap-
cgolni,

A hitsé homlokfal Onmiikédden nyilik és rézédik.A nagyon egyenetlen talajon végzett mun-
ka utdn tandcsosellenérizni, hogy a hdtsé homlokfal teljesen zéri-e. A felemelt billenStek—
né alatt dolgozni tilos. A karbantartdsi munkdimél megemelt 41ldsban aldtédmasztédssal kell
biztositani a billent8tekmébt,

A nyilt terepen valdé kozlekedés a vezetdt és a gépkocsit erSsen igénybeveszi. Ebbdl ki-
indulva a gépkocsit ugy vezessiik, hogy az egyes részekel sziikségteleniil ne terheljik tul,
Jeges és havas talajon nagyon lassan és igen 6vatosan haladjunk bekapcsolt legalacsonyabb
sebességfokozattal. Bizonyos koriilmények kdzdtt a mells8tengelyhajtds s a differencidlzér
alkalmazdsén kiviil haszndljunk héldncot. A héldncot csak a nehéz terepszakaszok lekiizdéséhez
alkelmazzuk, mert nagymértékben koptatja a gumiabroncsot.

Vizfolydson valé &thaladdsndl ne tulsdgosan meredek be és kihajtédst, s lehetfleg homo-
kos vagy kioves talajt keressiink. Az dthaladds alatt a motort tartdésan a sebességfokozatban
tartsuk, a terepfokozatokat bekapcsolni és a gépkocsinak megdllni nem szabad.

A gépkocsi hegymenetnél, amikor mésik kocsi is vontatja a vontatékotelet jél erdsitmiik
fel, nehogy lecsusszék,

Vonérudat is alkalmazhatunk. Ha mindkét gépkocsi motorja miikodik, a hegymenetet meg-
kdnnyitjilk. Amikor az emelked§t a sajdt csOrlével segitjilk, a kbotelet szildrd tdrgyra erd-
sitjiik fel. Ha a vonderS ndveléschez szabadonfuté gorgbt haszndlunk, a kotélvéget horog se-
gitségével rogzitjik. Ha mdsik gépkocsi csorlékotelével vontatunk, a vontatds torténhet kiz-
vetlen huzdssal, vagy szabadonfuté gorgl segitségével. A vontatott gépkocsi jdré motorja
segitséget jelent. Az uj vagy nagyjavitott gépkocsi be jdratdsa 2000 km-ig tart. A gyakrabban
végzett, a kenési t4blédzatban megadott olajcserék mellett iigyeljink arra, hogy a motor tar—
t6san ne mikodjék magas fordulatszédmmal. Az aldbbi tdbldzat feltiinteti a bejératdsi idészak
alatti, az egyes sebesség fokozatokhoz tartozd sebességeket, amit tullépni nem szabad.

Sebességfokozat I. IT. I11. AR
Legnagyobb a terepsebességvdltimil
sebesség terepfokozatdéban 2,5 5 8 15
xm/éra

a terepsebességvaltdomii 5
orszdguti fokozatdban 6 15 : 27 45

A bejératdsi idSszakban a terepsebességvdliémi terepfokozatdt ne haszgndljuk nagyon
gyakran.
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III. A PRAGA V 3 S TEHERGEPKOCSI KARBANTARTASA

A rendszeres karbantartdssal megeldzziik az iizemzavarokat €s a gépkocsit jé dllapotban

tart juk.
A karbantartdsnak biztositania kell:

a/ a gépkocsi folyamatos iizemeltetését

b/ megbizhatésdgdt minden ilizemi feltétel k§zott

c/ iizemeltetési biztonsdgot

d/ javitds nélkiil megtett magass kilométerszdm

e/ alacsonymérvii hajté- és kenSanyag, valamint gumiabroncs felhaszndlés.

A, Alapvet8 kovetelmények

A gépkocsinak a miiszaki 4tvizsgdlds utdn e <bvetkezf kovetelményeknek kell megfeleljen:

l. A gépkocsi tiszta és kifogdstalanul menetképes legyen, az valamennyi fédarabjdnak
bedllitdsa helyes legyen, az elSirt kenSanyaggal hidny nélkiil feltdltve. A tlizeld-
anyagtartdly toltve legyen.

2. A motor inditdsa konnyen torténjen és a motor jdrdsa mindenegyes fordulatszdm tarto-
minyban egyenletes legyen.,

5. A tengelykapcsold a 1ldbpeddl lenyomdsakor kifogdstalanul emeljen ki, a ldbpeddlt és
az emeltyliszerkezetet meg kell kenni és az elfirt jdtékra bedllitani.

4, A sebességvdltémii és a terepsebességvdltdémii hangtalanul miikddjék, a bekapcsolt se-
bességfokozat onmikdds kikapcsoléddsa nem kovetkezhet be.

5. A korményszerkezet j4téka a 36%°-ot nem haladhatja meg, ez a korménykerék fordulat
egytizedét jelenti,

6. A mellsbkerekek Osszetartdsa, kerékdblése, csapterpesztése, feleljen meg az eléirt
értékeknek,

Te A fékezés egyidejiileg és megfeleld hatékonysidggal torténjen, valamennyi keréknél és
biztositani kell a gépkocsi gyors megdllitdsdt.

8. A ldbpeddlnak a felengedés utdn alaphelyzetébe kell visszatérnie, amikoris a mozgés—
pdlyd jdt meg kell tartania.

9. A kéziféket a megrakott gépkocsindl biztositani kell, mert a hegymenetnél a legala-
csonyabb sebességfokozatot megerSltetnénk,

10. A gumigbroncsok hibdssk nem lehetnek, a gumiabroncsok levegbényomdsa feleljen meg az
elfirt értékmek,

11. A gépkocsirugdk rogzitésénél, a rugdécsapszegeknél és a tartozékoknil hidnyossédg nem
lehet. A rugdélapok meghajlottak, vagy toréttek nem lehetnek,

12. A gépkocsi villamos berendezése és vildgitdsi felszerelése tokéletesen rendben le-
gyen, s feleljen meg az elfirdsoknak.

13, A fékberendezés levegdvezetéke, valamint g tiizelbanyag és az olajvezeték tiszta és
J61 tomitett legyen.

14, A tiizelbanyag-ola] és levegfsziird tiszta &3 miiksddsiik kifogdstalan legyen.
15. Valamennyi zsirzéfejjel elldtott kendhelyet olajjal vagy zsirral meg kell kenni,

16, Valamennyi any4t és csavart meg kell huzni., Laza kerékanya nem lehet,
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17. A csorlbkétél sértetlen, zsirral j61 megkent és a dobra helyesen feltekercselt kell

legyen,

18. A felépitményen a lehajthaté
felépitmény farészeit a szennyezbdéstl megtisztitjuk,
kiilénleges felépitményli gépkocsikndl figyelembe

ket, mint pl. a gyorsbillen§ gépkocsi hétsé lehajthaté homlokfal biztositdsdt sth.

19. A hajtéenyag fogyasztds az elbirt normdkat nem lépheti tul.

B, A tehergépkocsi kenése

oldal- és hétséfalak csapszegeit j61 meg kell kenni, a
kijavitjuk és befestjiik. A
kell venni a killénbbz8 berendezése-

A kenés a gépkocsindl a kerbantartds egyik alapvets kévetelménye. A kenés a kenési téb-
14zat szerint torténik, ahol megadottak a kenési helyek ¢€s kenési id8szakok. A kenési terv
idébeli meghatdrozdsaitél fiiggetleniil azonban a csekkfiizet hatdridéit is figyelembe kell
venni, Csak az el6irt min8ségii kenBanyag biztositja a gépkocsi élettartemdt és zavarmentes
milkodését. A nem megfeleld, vagy kisebbértékii kenbanyag az alkatrészek abnormélis kopdsdban
mutatkozik meg a gépkocsindl, Savak, viz vagy més egyéb anyag, amit az elhaszndldédott kend-

anyag tartalmazhat, a hajtémiivek finomra megmunkdlt
xoriilmények kozott keriiljilk kiilonboz6 minbségli olajok sszekeverését.

Motor

Befecskendez§
szivattyu
teljesitmény
szabdlyzdé
Sebességvdltimil
Terepsebességval témil
Korménymithdz
Mells8tengely
tengelycsonk
Lengéscaillapité
Hatsdérugdk

H4tséhid

Hdtséhid II. tengely
kardéntengely
csapédgyhoz

Cstrld, hajtémiihdz
Billen8berendezés,
olejtartdly
TlizelSanyagtartdly

Motor

Olajsziiré
Levegfszird

A Praga V 3 S kendsi terve

Naponta

olajszintellenbrzés
Vagy DAX

olajszintellenérzés
olajszintellenfrzés
olajszintellendrzés
olajszintellendrzés
olajszintellendrzés

olajszintellendrzés
olajszintellenfrzés
olajszintellenbrzés

olajszintellenbrzés
olajszintellendrzés

olajszintellenérzés
olajszintellenérzés

500 km-nél

olajcsere tovdbbiakban

Vagy DAX

L 100 km-en

& ként

cguszéfeliileteit tonkreteszi.

MM~40
50

MM-40
Hy 140
Hy 140
Hy 140

Hy 140
0L=25
Hy 140
Hy 140

Hy 140
Hy 90

hidraunlika olaj
gézolaj

MM-40
50
MM-40
MM -40

Minden



Motor

0lajsziird
Levegbszilrs
Légfuvéd
futékerékcsapigy
Tengelykapcsold
Tengelykapcsold
Sebességvdltimi
Terepsebességvdltdmil
Korménymu
Cguklépéntok,
rakfeliilet,

csuklék, gumisbroncstolté

Billenéberendezés
megha jtékapcsolds
Billend milkodtet€
szerkezet
Atvezetfszelep
Rakoddtekné
biztositdécsap
411itdanya
homlokfal
csapszeg
Pétkerdktarté
ceapszegek
Olajtartdaly

Motor

olajszird

Levegdaziird
Teljesitményszabdlyzé
Inditémotor csapdgy
T51t8dinamé csapdgy

Motor

0lajsziird
Levegfsziirs
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1500 km-nél

olajcsere tovébbiakbare MM-60 MM-40
vagy DAX 100 50

3000 km-enként

kenés Zs-100
kenés Zs-100
kenés %s=100
olajcsere Hy-140
olajcsere Hy-140
olajcsere Hy-140
kenés MM-60 MM-40
" Z5A=20
n ZSA-20
" Hy=-140
kenés Hy-140
kenés Hy=-140

olajcsere 500 lizemérdnként hidraulika olaj

3000 km-enként /nydron/
2000 km—enként /télen/

olajecsere MM-60 MM-40
vagy DAX 100 50
olajcsere MM=-60 MM=-40
olajcsere MM-60 MM-40
olajcsere 200 km-enként MM-—-60 MM-40
i Hy-140

Hy=-140

6000 km-enként

olajcsere MM-60 MM=-40
vagy DAX 100 50

olajcsere MM-60 MM=40

olajcsere MM-60 MM-40




Befecskendez8 szivattyu olajcsere MM-60 MM-40
Alvédzkeret rugdk kenés ZSGE-100
Sebességmérd hajtéds kenés ZS-100

12000 km-enként tandcsos megismételni elészdr, 20000 km-enként médsodszore.

Az olajcserét a menet befejezése utdn kell elvégezni addig, ami az olaj meleg- Azért,
hogy minden olaj kifollyék a forgattyutengelybél, a forgattyutengelyt negrorgatauk akdr kéz-
zel, akdr az inditémotor segitségével. A forgattyuhdz belsejének tisztitdsdhoz 6blitdolajat
hasznélunk, Miutdn a forgattyuhdzteret az oblitSolajjal megtdltottilk a motort meginditjuk és
10-12 percen keresztiil iiresjdratban futtatjuk. Ezutdn az Sblitbolajat tiszta edénybe leen=-
gedjilk, lefilepitjiilk, s sziirés utén ismét felhaszndlhatjuk Sblitéshez., 4 forgattyuhdzteret
gézolajjal vagy petréleummal semmilyen kioriilmények kizdtt sem szabad kisbliteni.Minden egyes
motorolajcsere alkalméval az olejsziir6hdzat és betétet meg kell tisztitani. Kb, félévi lize-
meltetésutdn tandcsos levenni a forgattyuhdz alsé fedelét, s a forgattyuhdz fedél belsd fe-
liiletét megtisztitjuk. A befecskendezfszivattyubél az olajat 4000 km-enként a szivattyuhdz
alsbréazén 16v8 zdrddugé kivétele utdn leengedjiik. A befecskendezbszivattyu belsfterének ki-
tblitése utdn a szivattyut mind nydron, mind télen té1li olajjal /MM=40/ toltjik fel,

A teljesitményszabdlyzébél az olajat 2000 km-enként cseréljiik ki, s a kidblités utdn
mind nydron, mind télen téli olajat /MM-40/tdltink fel.

A sebességv4ltémiib8l, a terepsebességvdltémiibél, a hétséhidhdzbdl, a cstkkentémiib8l és
egyéb fogaskerék hajtémiivekb6l az olajat meleg dllapotban eresztjilk le. Az 6blitbolaj betdl-
tése utdn a gépkocsival néhdny métert haladunk azért, hogy a régi olaj teljes mértékben kitb-
1it6djék. Az 6blitbolaj leeresztése utdn az elbirt minéségii olajat t81tjik fel.

5000-6000 km-megtétele utdn a légfutétengely golyéscsapdgyat és az ékszijfeszitltengely
csapdgyat megkenjiik, Ez alkalommal a futékerék feliiletét és a légfuvé elosztékereket, a le-
vegb vezetScsatorndkat, a hengerfejek hiitéborddit meleg gézolajjal a lerakddott zeirtél és
portél megtisztitjuk.

Azokat s helyeket, ahol zsirzéfej nincs kozvetleniil kenjiik meg olajjal vagy zsirral,

C. Az egyes tehergépkocsi f8dargbok kerbantartdsa és bedllitédsa

1. Motor
1l.1l. Tiizel8anyagberendezés

A gépjdrmii megbizhaté iizemeltetésének elengedhetetlen eléfeltétele a tiizellanyag tisz-
tasdga. A legjobb médszer a leiilepités, amikor a tiizelfanyagot legalébb 24 érén keresziill a
tartdlyban 41lni hagyjuk, s ekkor a durva szennyezbdések a fenékre leiilepednek. A szivattyu-
zdst a gépkocsitartdly toltésére szolgdlé edénybbl ugy végezziik, hogy a fenéktél szdmitott
kb, 10 cm magassdeig a lerakédott szennyezddést ne kavarjuk fel.

A tiizel8anyag légtelenitése a motor zavarmentes milkodésének egylk legfontosabb eléfel-
tétele., A légtelenitést olymédon végezziik, hogy a befecskendezlszivattyundl a két légteleni-
t8csavart csavarhuzéval megoldjuk és a finomszilrénél a légtelenitéfuratot kinyitjuk. Ezutédn
a szdllitészivattyundl 16v8 kéziszivattyu kézifogantyujdndl a biztositdst kivessziik és a le-
veglt a tlizelSanyagvezetékbll eltdvolitjuk. Ha azon a helyen, ahol a légtelenitécsavart meg-
oldottuk volt a gdzolaj levegbbuborék nélkiil folyik ki, a légtelenitécsavarokat a befecsken-
dezfszivattyunsdl és a finomsziirénél ismét meghuzzuk,

A tliizelSanyagtartdlyt kb, 20000 km megtétele utén a leillepedett szennyezGdéstSl meg-
tisztitjuk és gdzolajjal kitblitjiik. A tartdlyt kb. 10000 km—enként rendszeresen ellen8riz-—
zilk rdgzitettség szempontjidbél. A tiizelbanyagvezeték tOmitetiségét a napl 4tvizsgdldsok al-
kalméval ellenérizzilk, Sziikség szerint, azonban legaldbb 20000 km-enként az olejvezetéket
giiritett leveghvel dtfuvatjuk. A tiizelbanyag durveszirf a szdllitészivattyun van elhelyez-
ve, Tisztitdsa olymédon torténik, hogy a szitdt, valamint gz iilepitfedényt 5000 km-enként,
illetve el6bb,ha & munkaviszonyok melyek kozott a gépkoesi dolgozik, ezt indokoljdk, kisze-
reljiik és g4zolajban kimossuk, Az tsszeszerelés elftt uj tomitébetétet helyezlink be és az
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edényt teleszivattyuzds utdn felerdsitjilk, hogy ezdltal a leveg8 a csbvezetékbll kinnyebben

el tudjon tédvozni. \

A tiizel8anyag finomsziirét a lerakédott szennyez8déstél legaldbb 5000 kmffnként m?gtlsz_
titjuk, 4 lelilepedett iszapot a sziirfhiz alsérészén 1évé csavarndl leeresztjilk. A ézur6 ne=-
mezbetétjét kivessziik és gdzolajban jél megmossuks A mér hdromszor mosott, vagy sérilt beté-

tet cseréliink ki.

1.2 A befecskendezfszivattyu bedllitdsa

A befecskendez8szivattyu tengelyt a szivattyu forghsirdnydban mutaté iv felé olymédon
forditjuk, hogy a tengelykapcsold félen 1évé jelzés a szivattyuhdzon 1évé jelzéssel egybees-
sék. Ilymédon a befecskendez8szivattyut a motor elsd hengerenck befecskendezés kezdetére be-
411itottuk. Ezutdn a motort forgdsirdnydban annyira megforgatjuk, mig az elsé henger du-
gattyuja - megegyezve a szivattyu elsé befecskendezl dugattyujéval - 11-13%-ra, tebat kb,
1,5-1,8 mm-re 411 a felsd holtpont elétt a siritési ldketben. E helyzetben a befecskendezd-
gzivattyut felhelyezziik, régzitjik és az 4llithaté tengelykapesold csavarjalit meghuzzuke.

1.3 A fuvékdk vizsgdlata és tismtitdsa

A fuvékédk mikodését lehallgatéssal ellenbrizhetjiik. Az éles hang a fuvékdk jé dllapotdt
jelzi., Tisztitds elbtt a fuvékatartsét ki kell szerelni és belble a fuvékdkat kivenni. A fu-
vékatartét olymédon szereljilk ki, hogy el8szor a rogzitbanydkat a fuvéka tartéperemnédl ki-
csavarjuk, ezutédn a peremet levessziik és a fuvékatartét lehuzdszerszdmmal vesszik le. A fu-
vék4t ghzolajban kidb itjik, a fuvéksefuratot a szerszdmok kozott taldlhaté Hlvel megtisztite-
juk. A fuvékdban lerakddott piszkot legelénydsebb olajba mdrtott fadarabbal kitisztitani,
Semmiesetre sem szabad a fuvéka tisztitdsdhoz éles fémtdrgyat vagy csiszoldvdsznat haszndl-
ni. A fuvéka fényesitett feliiletét kézzel érinteni nem szabad, hogy a korrézidét megakadd-
lyozzuk. A szerelés elftt a fuvdkatiit és a Tfuvdkatestet tiszta gdzolajban megmossuk, hogy
igy a tii a fuvdkatestben jél csusszék, A fuvékatiiket egymdssal Osszecserélni nem szabad.

A fuvikédnak o fuvdkatartéba vald beszerelése utén = befecskendezési nyomdst bedllitjuke
A fuvékatartét kéziszivattyura csatlakoztatjuk és a bedllitéanya megolddsa utén az 41lité=
csavar segitségével 170 at nyomdsra bedllitjuk. A gézola] szétporlasztdsa kiddalakuan vala-—
mennyl fuvékafuraton keresziiil kell torténjék. A fuvdkdndl csdpogés nem lehet. A nyoméds be-
dllitdsa utdn =z dllitécsavar helyzetét az anydval jé1 biztositjdk. Amikor a befecskendezl-
szelepet a hengerfejbe beszerel jliik, a rogzitécsavarokat egyenletesen huzzuk meg, hogy a fu-
véka lizemkozben ne dorzsoldédjék, illetve a fuvdkacsap deformdlddds miatt mem torjon el,

1.4 Leveg8aziir8 és elésziirs

A karbantartds olymddon torténik, hogy a leveglsziirdt a szivéesérsl levdlasztjuk, a
betétet kivessziik és az olajat kiontjilkk.e A hdzat alaposan kigblitjiik, majd motorolajjal a
jelzésig feltdltjilk. A kiszerelt betétet a szennyez8déstll megtisztitjuk, gézolajban megmos=
suk €5 szaritds utdn tiszta vékonyan folyd olajba bemdrtjuk., A betétet az olajtdél lecsdpdg-
tetjiik, behelyezziik a szlir6hdzba, majd a szilirét visszegzereljiik a szivéeslre.

Ha a levegé eldszir6 fel van szerelve, ugy azt rendszeresen, nagyon gyakran, de ha azok
a viszonyok amelyek ktzttt a gépkocsi dolgozik, megkdvetelik, naponta tisztitani kell, A
tisztitds olymédon torténik, hogy az elbsziir6hdz alsérészével a csappantyu zdrt kibiztosit-
Juk €s az Osszegyllt szennyez6dést e nyildson 4t eltdvolitjuk. A tisztitds utdn a csappan-
tyut ismét lezdrjuk. Ha az elfsziirdt le kell venni, elfszor a leveg&szﬁr&rdl az Osszekitdve-
zeték csdkonyokét kell eltdvolitani.

1.5 Ekegijak

Hind a t61lt6dineméndl, mind a 1légfuvéndl ez ékszijak feszessége akkor helyes, ha a fu=-
téoldalon kézzel megnyomva kizépen a két ékszijtdrcsa kozbtt kb, 22 ma=nyit ivelddik, A lég-
fuvé hajtdsdra szolgdld ékszijat feszitlgorgl segitsdégével feszltjik meg, ezzel szemben a
tolt6dinamét hajtdé ékszijat ugy fessitjiik meg, hogy az excentrikus persely bilincsét megla-
siiva a perselyt megfelelfen elforgatjuk.
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1.6 Szelepek

A szelephézag ellenfrzésbhez, illetve az utdndllitdshoz eldszbr & sselephimbakamra fe-
delet kell levenni. Tandcsos & szelephézag ellenfrzést hengerenként killdn elvégezni. Ez ugy
torténik, hogy a motor forgattyutengelyt a forgattyuksr segzitségével amnnyira megforgatjuk,
mig e vizsgdlt hengernél mindkét szelep zér. A hézagot az 41llitécsavar gbmbfellilete és a
szelepszdr felillete kosbtt 0,3 mm-es hézagmérével mérjiik. Amennyiben sciikségessé vdlik, a
ténylegesen megdllapitott szelephézagot utdndllitjuk olymédon, hogy a csavarhuzét ag d11ité-
csavar hornydba helyezziik, a biztositéanydt laposkulcesal meglasitjuk és az elfirt sselephé-
zagot az §11it6csavarral bedllitjuk.A tulsédgossn nagy szelephézag a sselepek kopogdsét okoz-
ge, a tul kicsi szelephézag ezzel sgemben csbkkend motor teljesitményt, a mind s szelepek,
mind a szelepillések fokozott kopisit eredményezi.

1.7 Hengerfejek

Renda-sresen ellenSrizmi kell a hengerfsjek egyenletes meghuzottsdgdt, killéntsen a be-
Jératds alatt. Minden egyes hengerfejnél a négy csavart egyenletesen kell meghusni., A helyes
hengerfej meghugdsi nyomaték 12 mkg.

2. Tengelykapcsold

A tengelykapcsoldépeddl holtjédtéka min, 3.5-5 mm. A lébpeddl bedllitdsa utdn e jdtékra
ellenSrizsilk a tengelykapcsold nyomékar és a kinyomékermantyu kbzotti jétékot. A megeadott
méret bedllitdsa biztositott ldbpeddl mellett a behatdrolt jdtékra ugy tirténik, hogy as
egyes tengelykapcsold nyomékarokat az 4llitdécsavar segitségével utdndllitjuk annyira, hogy
agok a nyomdgylirtire felfekiidjenek., E bedllitdst a sebességvdltémiihde alad nésbkéjén keresz-
til & fedél levétele utédn végesziik., A bedllitds utdn az 41llitdcsavart j61 bistositeni kell.

3:Pékek

& fékpofdk kopdsdval a kerékfékhenger dugatiyurud hosszdnak bedllitdsdt ugy egyenlitjiik
ki, hogy a fékhenger munksl¥kete kb, asz Bsszldket 1/3-4nak feleljen meg. E lehetSséz kimeri-
tése utdn ogy tovdbbi utdndllitds a fékkules kar 4tdllitdsdval torténhet. A gumiabroncstsl-
%8b8l a ssziirShdsban lecsapédd kondenzviszet rendszeresen le kell ereszteni, kill¥nbsen a gumi-
abroncs t6ltés elbtt. E célra a hdes alsbrészén 1évE leeresztlcsavart kicsavarjuk. A kézifék
fékpdntot az Ysszekitlcsavar snya segitségével 411itjuk be., Mindaddig emig as uténdllitds-
ndl a fékpdnt és a fékdod kbsttt a teljes keriileten nem ériink el egyenletes tdvolsdgot as
utdnéllitds vizszintes irdnyban a fékpdnt kbsepén 1lévS tartéra tdmaszkods befllitdcsavarral
triténik. A teljes berendezés kiegyenlitését a fékpdnt rbgzitbcsavarjdval végessilk. A fék-
pént és a fékdob kisttti +tdvolsdg megitélédsére, a kézifékkar sdrékilines beilleszkedése a
ssegmers negyedik fogdba az irdnyadé.

A 1égfékberendezés kompresssorjdt idfnkémt ellemSrizni kell, hogy a hengerfejsk és a
calkbtések eléggé meghusotiak-e, nehogy levegbvessteség forduljon el a fékberendezésnél, A
pétkocsl fékszelep Lelyes milk$dését kizdrslag a bedllitéfedél segitségével 411itjuk be. E
fedél a fékberendezés legalacsonyabb nyomdsdndl a pétkocsi fékberendezésében egéssen be van
csavarva.

4. Akkumulétor

Az akkumuldtort nydrom 14 naporként, +télen négy hetenként kell ellensrisni, Az elek-
trolit siirlisége as 1,285 B6%-0t nem haladhatja meg. EbbSl kivetkezfen az akkumuldtorba rend-
szeresen degntildlt viset kell utdntdlieni. Az akkumuldtor kivezet§ csavarokat rendszereden
gsirral kell megkemni. Télen arra kell figyelni, nehogy az akkumulétor befagyjom. A legjobdb
védelem o mindig t¥1lt¥tt skkumuldtor, az elfirt slirllaégd kénsavval, mert ilyen esetben a
kénsav csek - 70 C%-ndl fagy be. A £élig t81lt5tt akkumuldtor esetében tandcsos as skkumulé-
tort melegitfldmpdval megmelegiteni,
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5, Gyorsbillen8 gépkocsi hidraulikus berendezés

Az &tvezetbszelep bedllitdséndl az e célra szolgdlé miikBdtetSkart a vezetbfillke faldnak
irénydban &11itjuk és a vonéhuzal hosszét olymédon 411itjuk be, hogy a milkddtetSkar emeltyli-
je é8 a zdrt dtvezetSszelep szédra kizttt max. 2 mm j4ték legyen. A ssivattyubajtds vondhuszal
hosszdt mindkét helyzetben - bekapcsolds, kikapcsolds - a kapcsolékartarté anydval 411itjuk
be. A kapcsoldéker helyzetét az egyes dlldsokban a kapesoldétengely riogzités hatdrol ja.

Az emelfmii helyes milkbdésének biztositdse érdekében gondosan figyelni kell a billenébe-
rendezés olajtartdlyban az olajssintet. Az olajszint ellenbrzését ag erre a célra szolgdlé
mérbpdlodval az elfirt szintnek megfeleld jelzéssel mérjiik,

Az olajvezeték légtelenitését a rekoddtekné billentéséhes, a tekné t¥bbszbrds lires 41-
lapotban vald emelésével és billentésével végesszilk. Ezutdn as olajszintet a tartdlyban el-
lenbrizziik és szilkség szerint utdntiéltiink. A nyité- és zdrésgerkezet helyes miiktdését a ra-
kodéteknd homlokfaldndl a hengeres rugé bedllitdsa fltal a sérészerkezet vonérud anya segit-
ségével biztositjuk,

IV, KULOEBOZO UZEMZAVAROR ELEARITASA

A gépkocsl zemeltetés megbizhatésdgdnak ellfeltétele tovdbbé, hogy a kisebd Hzemszava~
rokat és meghibdsoddsokat id6ben sziintessilk meg, amelyek kés6bb k¥ltséges Javitdsokhoz és
hosszu ideig tarté tizembSl valdé kieséséhez vezetnek. As aldbbiskban megedjuk a kisebb tizem-
savarokat és agok elhdritdsdnak médjdt. A feltiintetett lehetsdges lzemzavar okok mellett, e
savarok a gépkocsi hajtémlivében komolyabb meghibdsoddst eredményezhetnek, mind pl. dugattyu
lerdgédds, a vesetékben sgelep bemarddds, szeleprugé +tbtrés, tUmitetlen szelepek, leragadé
Qugattyugylirlk, tulsott jdték a dugattyu 4s hajtérudcsapszegnél, elégtelen kenés vagy hiités
8 motorndl stb.

Amennyiben sgy llzemsavart a megadott mddon megoziintetni nem lehet, ez ast jelemti, hogy
a gépkoosi motorjdndl komolyabb dizemsavarrél van szé.Ilyen esetben a gépkocsit azonnal szak-
mithelybe kell adni javitdsra.

A motor nem imndul,

l. A befecskendezeziveatiyu nem szdllit tizelfanyagot

e/ o ssivéveszeték durvasslir jének szitdja 6ldugult, vagy a finomssiirs dugult el. Vala-
mennyit jé1l megtissztitjuk.

b/ levegs van a befecskendezfszivattyuban,
A vezetéket légtelenit jilk,

¢/ A széllitészivatiyu nem szdllit tlizelanyagot.

Ldsd a ssdllitészivattyu zavarairél szé16 fejezetet,
d/ Hibds befecskendezdssivattyu.

Csere.

o/ Hibds szivattyuhajtds tengelykapcsols.,
Caexre

4 motor filstdt fejleszt és kopog,

1. Helytelen befecskendezdnyomds a fuvékdkndl,
170 at=ra bedilitani.

2, Pérétt fuvékatartdérugék.
Csere.

5. A fuvékatii surlédik és nem helyesen Porlasstja a tlizelbanyagot,
A fuvékét a fuvékatartébél kiszerel jik, megmossuk, megjavitjuk,

szilkség esetén ki-
cserdl jik,
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4. A fuvéka nem tart, olajkoksszel boritott és a fuvékatii megkékiilt.
A kék Tuvékét kicseréljiik, az olajkokszos fuvékdt megtisztitjuk és megjavitjuk.

A motor fehér vagy kékes fiistdt fejleazio

1, A befecskendesdszivattyu tul késén fecskendez be.
A befecskendezfagivattyut 13° el8befecskendezésre 411itjuk be, tehdt 1,8 mm tévol-
ségra a dugattyupdlydn a felsS holtpomti helyzetifl.

A motor erfs fekete filstit fejleszt.

1. A befecskendezfszivattyn tul sok tiizelSanyagot szdllit.A teljesitményszabdlyzhdg-
pdl, valamint a ssabdlyzérud perselynél asz #tkiszdcsavart olymédon dllitsuk be, hogy
a ssdllitott tliselfanysgmennyiség kisebb legyen.

2. A szabdlyozé-perselynél 1évS kengyel meglazult és elfordult. A kengyel jelzéaének
fednie kell a persely jelsését, esutdn a kengyelt jél meghusszuk.

3. A befecskendeszfszivattyu visszacsapésszelepe er§sen kopott. A szelepet kicseréljik a
befecskendezfezivattyut bedllitjuk.

4, Valamelyik fuvéleindl kicsi a nyitdsi nyomés.
170-at-ra bedllitjuk.

5. Témitetlen szelepek.
A szelepeket becsiszoljuk és bedllitjuk.

A motor egyenetlenitil dolgogik.

1. PizelSanyagsslird eldugult.
Kitisztitjuk.

2, Szabdlytelan tiizelfanyagszdllités.
A szdllitészivattyu sgennyezfdését vegy a dugatiyu bemardddsdt megssiintetjiik.

3, Levegl van a tiizelSanyagvezetékben,
Légtelenitilnk,

4. A befecskendezfszivattyu dugattyu felakad.
Kiszereljik és megtisztitjuk, a dugaettyut a hengerrel gdzolajban tsssecsiszoljuk.

5. Szdllitéscivattyuban az emeld megkopott az emeldvezeték kiforditdsa utdn uj emelét
szereliink be,

6. A befecakendesSszivattyuban a dugattyurugd eltbrbtt. Kicseréljik.
7. A befscskendezfszivattyuban a dugattyuemels berdgédott.
As emelSt megjavitjuk és a befecskendezSszivattyuben az olajszintet ellenérizziik.

8. A befecskendezSssivattyuban a visszacsapdazelep meghibdsodott.
A visszacsapdsselepet meglavitjuke.

9. A fuvékatdl surlédik a fuvékdban,
Pigztitanl és fényesiteni.
10. Egyenetlen befecskendeszési nyomda.
A fuvékéket kiszereljiik és az egyenletes nyomdst bedllitjuk,

11. A fuvékatartd nyomdrugd eltdritt.
Kicserélés.

A motor nem éri el a teljes fordulatszdmot.
1. Prétt rugé a teljesitményesszabdlyzdban.

A teljesitményszabdlyzé fels§ lemezfedelét levesssilk, megmér jilk a menetescsapszeg
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vége é8 & szabdlyzérugé tényér koziiti tévolsdgot. A torttt rugdt kicseréljlik éa
ez anydt, mint az eredeti rugénél volt meghugzuk. As olajszintet ellenbrizziik.

A motor tulhaledje a kivént legmagasabb fordulatszédmot.

1. A teljesitményszabdlyzé rugé eléfeszitése tul nagy.
A rugét feszitS anydkat egy fél menethosszra kicsavarjuk, de mindkét anydt azoncs
mértékben.

2., A Bzabdlyzérud surlédik.
J61 megtisztitjuk snnyira, hogy a szabdlyzérud a vezetfben szabadon mogogjon.

A motor Uresjdratban vdltoztatje a fordulatszdmot.

1. Hibds teljesitményszabdlyzé.

a/ Szennyez8dés az excentrikus tengely kétkaros emeltyilnél.
Megtisstitjuk,
b/ A kbsépsé menetescsap surlédik,
Miutén a rugét kiszereltilk a teljesitményszabdlyzébél, mindkét rSpsuly szabadon, el-
lend11és nélkiil kell mosogjon. Ha nem igy van, a csusséfeliiletet tisztitsuk meg és a
szabdlyzdékapcsoléhdsat as Usszesserelés utdn olajjel ttltsik fel.
¢/ Az excentertengely jdrdsa tul szoros.
Mindkét csepdgyat meglasitjuk, a csusséfelilletet megtisztitjuk és ismét meghuszuk,
d/ Pulsott j4dték a teljesitményszabdlyzéndl.
A befecskendezfszivattyut kicserél jik.

2. A tlzeldanyag befecskendezés tul kordn vagy tul késén kivetkezik be.

a/ Az 4dllithaté tengelykapcsoldfél meglazult.

A befecskendezfszivattyut helyesen bedllitjuk &8 a tengelykapcsold csavarokat meg-
huzszuk,

b/ A blityktk a tengelynél tulzottan megkoptak.
A befecskendezfszivattyut kicserdl jiik.

3« A fuvékdk nem dolgosznak helyesen.

&/ A fuvékati felakad.
A befecskendezfszivattyut a motorrdél lessereljilk és megvissgdljuk, A nem jé1 miikdds
fuvékdt megjavitjuk, vagy kicseréljdk.
b/ A fuvékdk cadpbgnek.
Megtisztitjuk, fényesitjiik vagy kicserél jik,
¢/ A nyitdsi nyomds tul kicsi.
170 at-ra bedllitjuk,

d/ A fuvékdhoz vezet nyomécsé eldugult, nem eléggé légtelenitett vagy torttt,
A nyomécsvet megtisztitjuk és légtelenitjiik illetve kiceerdl jilk,

4 motor indul, azonban riévid 1d8 utdn ledll.
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1. A tizeldanyagvezeték eldugult.
Hegtisstitjuk, a vezetéket légtelenitjiik,

2,4 tiizelfanysgssziirli eldugult.
A sziirébetétet kicserél jik,

3. A szdllitészivattyuban levegd van.

a/ a tizelfanyagtartdly és a szdllitésziv.
atiyun kbsbtti cebvezeték
Megjavitjuk és légtelenitjiik. g
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A motor
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Az filepitfedény tomitbbetéte hibds.

Eiceeréljiik.

A befecskendezfszivattyu légtelenitbcsavar meglazult.

A befecskendezfszivattyut légtelenitjlik és a csavart meghusguk.

A tlzelbanyagszivattyu nem szdllit.
A levegbt a szivattyubdl eltdvolitjuk, a torittd dugattyugyiritt megjavitjuko .

L tHzelBenyagtartdly légtelenitdfurata eldugulte
Szabaddd teeszik,

nem milkddik teljes teljesitménnyel.

A befecskendezdszivattyn nem sz41lit elég tiizeldanyagot a motoxrba.

A szabélyzérud védshiivelyben ag titkbzdcsavar meglagult. Az titktzScsavart kicsavar-
juk, & teljesitményszabdlyzdé szabdlyzdikart itkozésig lenyomjuk, & & szabdlyzdérud #t-
kbz6 csavarjdt ezutédn eunnyira meghuzzuk, mig & meghuzdendl ellendlldst észlelilnk,
vagyls ez lirejdrati ruglk Bsszenyomédvak. B helyzetben az fitktzfcsavart sasszeggel
biztositiuke

Pulzotten kopott dugattyuk a befecskendeszbszivattyuban.
Kicserdl jilk,

A befecskendezfszivattyu ssabdlyzéperselynél az £11litdhiively meglazult és elfordult.
A hilvelyt olymédon s1litjuk be, hogy jelzése a szabdlyzépersely jelsését fedje, 8
ezutdn ag 411itéhiively csavart meghuzzuk.

Tomitetlen visssacsapdészelep a befecskendeozdssivattyuban.
A sgennyezfddst eltdvolitjuk,

A visssacsapészelep felekadt.
A szelepet kiceerél jilk.

Visssacsapdsgelep rugd eltbzrdtt.
Kicserél jilk,

A befecskendezfezivattyuban a dugattyurugé eltbriti.
Kicserdl jiik.

e Hesgekbtlrud a ssabdlyzérud és o teljesitményszabdlysé kétkaros emeltyije kbzsdti
meglazult.
A becskendezdsszivattyut kicseréljilk.

Puvékatartd rugdje eltirdtt.
Kicserél jik,

Hibds fuvdékdk.

A fuvéka surlédik, s nem témit.
Tisztitds illetve kicserédléa.

A fuvéka erfsen kopott és a tulfolyévezeitékbe sok tiizelbanyagot enged.
Kicserdljik,

erdsen kopog.

A befecskendesSszivettyun tul nagy elfbhefecskendezéssel dolgosik., A tengelykapcsold-
pek & befecskendezSszivattyundl valé d4idllitdsdval késSbbi befecskendezds kezde—
tet dllitunk be.

A fuvékék nyitényomdsa lecsdlkent.

170 at~rea bedllitjuk. 23



4 motort nem lehet ledllitani.

1.

2.

A befecskendez8szivattyu egyik dugattyuja berdgédott és megakaddlyozza a szabdlyzé-

rud 4111itdsédt.
A tiizeléanyag széllitdst megszakitjuk & motorban.

4z Ssszekbtérud csapszeg az Ssszektérud és a szabdlyzérud, s & kétkaros emeltyll ki-

kiesett.
A motort a tizelSanyagszdllitds megszakitdsdval ledllitjuk. Ha ez az ilizemzavar me-

netktzben fordul elf, a gépkocsit azonnal &11litsuk le.

A t61t6dinamé nem ad teljes teljesitményt.

1-
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4.

5e

A kollektor piszkos.
Benzinbe mértott ronggyal megtisztitjuk és jél megszéritjuk.

A csuszészenek nem fekszenek fel a kollektorra, tartéjuk piszkos, a szén felakad.
A csuszészenet éa a tartét megtisztitjuk.

A csusszészenek erdsen kopottak.
Kicserél jik,

A csuszészénrugék nagyon gyengék.
Eicserdl jilk.

A toltédinamé ékszija laza.
Utdnfeszgiteni, vagy kicserélni.

A billenSberendezés iizemzavaral a Prdga V 3 S-S5 gyorsbillend§ gépkocsindl.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Te

8.

Az olajszivattyu bekapcsoldsa utdn a rekoddételmd nem billen.

Megvizsgdl juk, hogy a szivattyuhajtds rendesen be van-e nyomva.Az olejsszintet a tar-
tdlyban ellenbrizszilk, az dtvesetbszelepet megvizsgdljuk és szilikeég esetén a kézikar-
ral zdrjuk. A rakodéteknS tulterhelése esetében /a biztositbészelep miikddik/ e terhet
csdkkenteni kell,

A rakodétekmS csak lassan billen. A vonéhuzalt meghosszabbitjuk, adott esetben a
hozzdvezetfszelep Hilésrll a szennyez8dést eltdvolitjuk, vagy a szeleplilést megjavit-
Juk.

A biztositdszelep acélgolyéja nem tomit, A biztositészelep szelepilésekrSl a szeny-
nyezfdést eltdvolitjuk, vagy a szelepiilést megjavitjuk,.

A dugattyun a hilvelyes hengerben nem tdmit.
A dugattyn timszelencéjét kicserél jiik,.

Az olajveseték megszakadt.

Megjavitjuk, vagy kicseréljiik.

A rakoddéteknd csak lassan tér vissza alaphelyzetébe,

Az 4dtvezetlszelep tulsdgosan nyitve van, a vonéhuzalt meg kell r¥viditeni.

4 rekoddtelms nem marad meg a felemelt helyzetében. Az dtvezetbszelep szeleptilés
szennyezddését eltdvolitjuk, illetve a szelepiilést megjavitjuk,

szlikedg eseté
néhuzalt meghosszabbitjuk. & prertns oy

Nem tudjuk elérni a rakodételns legmagasabb emelését. Az olajszintet a tartdlyban
ellenbrizsiik, szilkség esetén feltsltjiik, az étvezetfszelep helyes miktdését megvizs-
gdljuk, a vonéhuzalt megvizsgdljuk és sziikség esetén uténdllitjuk

Amernyiben az ligemzavart a fenti mdédon megsziintetni nem tudjuk, ez gz olajszivattyu
meghibdsoddsdt jelenti. Ilyen esetben szakmithelybe kell adni g gépkocsit




Vallakozasunk az elmult évtizedek soran rengeteg
alkatrészt halmozott fel CKD autédarukhoz.

Igény esetén szivesen segitiink akar ingyenes
szaktanacsadassal és szuiikség esetén akar
alkatrészekkel is.

06-30-9442-720
WWW.DARUZAS.HU
AUTODARUZAS@GMAIL.COM
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ALTALANOS RESZ

A PAOM — G RENDELTETESERGL £S SZEREEZETEROL

A gurulé Motokov PAOM=G tipusu /a tovédbbiakban PAOM/ gépkoosi javitémihely a gépko-—
cei javitésok, karbantartdsi munkdk, bedllitédsok operativ elvégzésére szolgél, alkalmas to-
vAabbd az dtvizsgédldsok elvégzésére is,

Valamennyi szok4dsos &8 részben kozépjavitdst is el lehet itt végeznl, éspedig akér a
hibds alkatrészek kioserélésével, akédr az egyszeribb alkatrészek k8zvetlen, a Javitésl he-
lyen t8rténd elS4llitédsaval,

Villamos energiaforrdsként a gépkocsi padlézata alatt egy generdtor van elhelyezve,
amit a gépkocsi motorja hajt meg. Fliggetleniil a generdtortél, minden méds 3 x 380 V 50 Heg fe-
sziiltségll energiaforrédst fel lehet haszndlni, /utcal hdlézat, agregdt utdnfutd stb/ amely
megfelels teljesitményli kb,16 kW. A munkateriilet megnagyobbitédsa érdekében a Javitdmithely
egy sétor elftetdvel van elldtva, amit oldalt a koosiszekrényre szerelhetiink,

A PAOM lzemeltetési lehet8ségei

A javitémihely késziilékel és Pelszerelései a kovetkez8 munkdk elvégzését teszl lehe-
tdvés

A - Szerelési és autémechanikal munkdk

1, Gépkoesik ezét és Usszeszerelése

2, Gyujtégyertydk vizsgdlata és bedllitédsa

3. Diesel-motor fuvékdk vizsgdlata és bedllitésa

4. Akkumuldtorok t8ltése, karbantartdsa és futdjavitédsa
5. Mells8 keréktsszetartds bedllitédsa

6o Szeleplilések marédsa és becsiszolésa 30° &8 45%-al

7. SikPeliiletek és csapdgyak ubtdnhéntoldsa

8. Szelephézag bedllitas

9. Gépkoosi kenése

10, Gumitdmlék javitédsa és vulkanizdldea

11. A villamos berendezések feszliltségének &s dramerSsségének mérése
12, A villamosberendezések &s kdbelek javitdsa

B - Lakatosmunkidk

1., Furatok készitése ¢ 1 mm—t81 ¢ 25 mm~ig

2. Menetvadgis M 3-t61 M 12-ig
Menetvagés gyujtégyertydkhoz M 14 és M 18

3, Furatdtrzsitlés 0,3-t61l, 5 mm-ig
Furatdbdrzstlés 10,5-t81 37 mm-ig

h. Szerszdmok kiszdrilése és élesitése

5. Szegecselés

6o Mérési és ellenSrzési munkdk

7. Jeltlés, hidegvégés, lyukasztés, firészelés fémPlrészzel, reszelés killdnbdzé pro-
£1lu reszelbkkel, lemezvdgis, lemezhajlités és tovdbbi elémunkélatok.

¢ - BEsztergilyozdsi munkik
1. Esztergélyozds ¢ 150 mm-ig, £116bdbban ¢ 80 mmn-ig
2, Homlokfeliiletek esztergélyozédsa ¢ 280 mm-1g



3, Kupesztergdlyozés
trikus menetek epztergilyozédsa
i tzgol 7011 emelkedésii menetek esztergilyozasa 3/128"-t61, 23/4"-1g
Whitworth menetvégis 3/4"-t61, 88 menetig 1l"=ban.
Hodulmenet esztergilyozés 0,375-44 n/m emelkedésig
Diametral-pitch menet esztergélyozésa 3/4-88 Dp
5, Menetvagés a menesztflécen, valamint szabadon.
6. Bordédzéds
7. Ebrkbszdrilés
8. Hajtérudosapdgyak esztergdlyozédsa

D - Hegesztési munkék
1. Autégén hegesztési munkék 15 mm anyagvastagségig
2, Autégén végas 100 mm anyagvastagsdglg
3, Horgany és sérgarézforrasztds
4, Villamos ivhegesztés ¢ 5 mm—es elektréddig

E -~ Béadogos munkik

1, Lemezvégés

2, Lemezhajlités

3, lemezhegesztés és forrasztés

4, Sériilt lemezrészek kikalapdlésa és kiegyengetése

F - Koosisgekrény munkdk

L, Farészek végasa, tolddsa, furdsa
2, Bér lyukasztédsa
3. Gumi, bér, vitorlavdaszon stb. vagisa, nyujtésa

G - A tulajdonképpeni PAOM javitdmithely karbantartémunksja

A javitémtlhely személyzete: 1 gépkocsiszerell
1 gépkoosivezetd

A gépkocsivezetS a szerelfnek segit és a generdtort kezeli,



MUSZAKT ADATOK

A PAOM egy FPRAGA V36 terepjdrd tehergépkocsira van felszerelve /l.4bra/ s adatai a k-
vetkezbks: :

MOtOTtIDUS: ¢ o ¢ ¢ ¢ & ¢ o o ¢ s s o ¢ ¢ 0 ¢ ¢ ¢ o 0 @ T 912 ~Dieselmotor
BN cerel azhng, o e o o aficleletblte o 0 e e e e e e O

B e v e e el e S O R G

Max, motorteljesitménye. ¢ o o« o o o o ¢« o o ¢ o o o o o 98 LE/2100 ford/pero
KerbknyomtAV €161 o o o o o o ¢ o o ¢ o a o s o o ¢ 0 o 1,87 m

Keréxnyomtév BALULs ol viis e o o6 o b -olia s sne eihateite 1’485/2:025 m

l., dbra

G6rdils gépkocsi javitémilthely PAOM-G
Teljes nézet

TengelyﬁéVo e © @ © 6 ¢ & & ° o 6 © © © & & © 6 & & 0 O 3 9 58 + 1,12 m
Usszméret /hosszusig x szélesség x magassdg/e « o o o o 7415 x 2,32 x 3,02 m
A gépkoosi hasmagassSAga « « o ¢ o o« ¢ ¢ ¢ o ¢ o o ¢ o o Oy m

Max. gézlémagasség. e o o ¢ © 8 0 & 8 & ® & 8 0 O @ O @ 0,3 m

A koosiszekrény magassédga a talajtdl szdmitva o o o o o 1,11 m

Legkisebb forduldsi 4tmérfe ¢ ¢ o ¢ ¢ o ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ o o o 2l m

Legnagyobb menetsebesSsége o o © ¢ o ¢ ¢ s o 5 ¢ o ¢ o o 50 km/éra

Gézola] normafogyasztds o o o ¢ ¢ 6 ¢ 6 6 ¢ 0 6 6 0 @ o 27 1/100 km

A tilzelSanyagtartdly Urtartalms o o o o o s ¢ ¢ o o o o 120 + 40 1 /tartalék/
A feldépitmény rakfelillet tiszta méretel ¢ ¢ ¢« o« o o o » 4,55 x 2,1 m

A felépitmény MagasBiga o ¢ o o o o o o ¢ o s s ¢ s o o 1,8

Az 01dalajtd S5z81leSSEEE « o o o o o 0 0 0 0 o e o o o @ 0,8 m

A hétséajté BZéleSBéSea e & 8 & % & ® % * * & 6 8 e e @ 1’25 m

Gumiabronosok SZAME o o o ¢ ¢ s a o o s 0 s ¢ ¢ ¢ s ¢ o 10 + 2 pétkerék



Gumiabronceméreteke s o o o
Eerékabroncasoks
leveg8nyombSe o o o o o

A e S
Gumiabroncse
PepoILBEE:) v o 6 G e ey e e kel e
Eapos0lde « o o o 8 o 86 06 0 ¢ o » »
Inditomotor « ¢ o o o o o o o o o o
AXIumulitor « o o ¢ ¢ ¢ o o o o o o
PELGEATAAMO sl e e s s o % 5 o o
U88280lye ¢ o ¢ « o o
A villamos generdtor teljesitménye.

¢ ¢ & © o o ©

A berendezés teljes villamos energia szilkséglete,
tizemeltetés alatt szilkséges energlamennyiség /egyide jil—

CEESIOR R G D S Ot 0 O DD e OV D e
A személyzet szdllitdsa menetkdzben s o s o ¢ o 0 o o o

A felépltmény személyszillitdsra nincs berendezve,

8’25" _20"
7400 = 20
4 =hy5 atil
127

12/24 V

24 V

105 46/ 12 V.
300 W/12V
9,800 kg
20 kVA
20,3 kW

16 kw
2 személy a vezetSfillkében

A FONTOSABB BERENDEZESEEK

LEIRASA BS EEZELESE

A PAOM berendezései a 2, és 3, dbra szerint vannak elhelyezves. Az aldbbiskban a kovet-

kez8 készillékek leirdsdt adjuk:

- S 28 esztergapad

— Support kiszdrigép
asztali kbszirtigép
= hegeszt§ berendezés

£ W
I

o]

2.
A munkahely térelrendezése a PAON~G gépkocsijavits mithelyben

abra




3- 4dbra
4 PAOM-G belsBelrendezésének vézlata



% _ autogénhegesztf készlet

6 -~ fuvtkavizsgiléd

7 - Gyujtégyertyavizsgdld

B - gyujtégyertya homokfuvé

9 - vulkaniz&lé befogbszerkezet
10 = szelén egyenirdnyité

11 = kerékésszetartds mérlmiszer
12 - munkaasztal

13 - emel8

14 - sétorelbtets

15 - wvillamos generator

16 - villamos berendezések

17 = f{izemi segédeszkdzik

18 - a személyzet berendezésel

4, &bra
5-28 tipusu esztergapad

T = 828 esztergapad /4. dbra/

, Mint egyetemes esztergapad sikesztergdldsra, kupesztergdlésra, metrikus, Whitworth és
ametral menetek vigéséra, gépi dBrzstlésra, polirozdsra &s kiszbriilésre alkalmas a Suppor?t

kbszbriivel klegészitve., SBMT 2,

Miszaki adatok:
Esztergdlhaté Atmérss az dgy felett, ,

a support felett . .
8116 bébban., , .
futé bdbban, ., .

10

* ¢ & * 0o 8

e & o o 0o o o

280 mm
150 mm
12 -~ 100 mm
10 = 80 mm




Legnagyobb CSUCSTAVOLSALs o ¢ ¢ o o o ¢ ¢ 8 06 0 ¢ ¢ 6 8 5 ¢ o o 750 mm

Blktdrosa AtmET6s ¢ o ¢ o o o ¢ o 0 o 5 6 0 06 06 0 06 06 09 0 0 250 mm
Menesztbtarcea Atmér8 o o o o o ¢ ¢ 6 o s o s ¢ ¢ 6 0 ¢ & o o o 150 mm

Eés Bz4r keresztmetBzet ¢« ¢ ¢ o o o 6 ¢ ¢ ¢ 6 8 o 0 o 8 6 & & o 16 x 16 mm

RS Pt ACHAPET00 o oo w sle o ein Wiiiiie e = SEelie et 36 mm

Eup a2 OTrS0balle ¢ o o« o o o ¢ ¢ o o o 6 ¢ o 0 6 6 » o ¢ o o o o 1:20 M 40

Kup 8 szegnyereghenl « ¢ o o o s ©« o o o 0 6 ¢ = & ¢ o 6 a o & o Morse 3

BOTHG NeNete o o o s o o » ais o 2 s s o o s & 6 e wre e o M 68 x 6

Ors6 fordulatszdm o o o o ¢ ¢ ¢ s ¢ 06 ¢ o o o © o ¢ ¢ ¢ « 0 8 3 x 18 fokozat
BErnAl PoranletBrai s s o o o o s @ s o s s sle 4 & ote ea e 31 =1600 ford/pero
Cebkkentett fordulatszém. o ¢ o o o o o s o a o s o o o o & o o 20-1000 ford/perc
Az elektromotor fordulatszémB « o « o ¢ o o o s o o ¢ o« 4 ¢ o @ 2800 ford/perc

Az elektromotor tartds teljesSitményee o o o o o o o o o ¢ o o o 3 kW

Az esztergapad tartozékok egyrésze szekrényben az esztergapaddgy alatt, a mdsik része
ktzvetlenill az esztergapadon van elhelyezve.

Az esztergapad tartozékok felsoroldsét a 3. mellékletben taldljuk.

Az esztergapadot a kovetkezd médon indit juks
A £8 kapcsoléval /emeltylis/ /az elektromotor sikjédban/ az esztergapadot csatlakoztatjuk a
hélézathoz, Az elektromotort tédvmiiksdtetésii nyombgombbal megindit juk,

Az elektromotor beinditdsa utdn a sebességtdbldzat szerint /az esztergapadon/ a £8orsd
megfeleld fordulatszdmét és az eldtoldst bedllitjuk. Az uj esztergapadot legaldbb hérom érén
keresztill jAratni kell, ebb8l legaldbb egy béra hosszat a legkisebb fordulatszédmon jiratjuk.
A bejldratds kizben a hajtémiihdzon elhelyezett ablakon a kenést ellendrizni kell., /folyik e
abban olaj/ A legmagasabb fordulatszdmon csak alapos bejidratds utédn szabad az esztergapadot
miikdtetni, ‘

Az el8tolds és fordulatszdm kapesoldsa csak erfltetés nélkill torténhet, vagy nyugalmi
A4llésban, vagy a gép megindulédsakor,

A fordulatszdm kapcsoldsa a gép forgédsa kiozben tilos, mert ezdltal a gép - killondsen a
hajtémii — komolyan megsériilhet, '

Az orsé forgdsirdnya a Norton-hdz alatt elhelyezett, hosszu fliggfleges emeltyll segit-
ségével vdltoztathatd, Ha az emeltyll jobboldali helyzetben van /a support irényéﬁan/az orsd
elére forog, ha baloldeli helyzetben van, az orsd visszafelé forog. Ha az emeltylt kdzépdl-
ldsba helyezzlik, a tengelykapcsold tires A4lldsba kertil és az Snmilkdd8 £Eék lefékezl az oredt.
Az orsé forgdsi irdnydnak megvdltoztatdsa csak akkor megengedett, ha az orsé nyugalmi hely-
zetben van.

E1l8forduld tizemzavarok

Az esztergapadndl el8fordulé meghibdsoddsckat é&s lizemzavarokat az aldbbilakban adjuk
meg, egyuttal az elhdritds médjat is.
A = meghibdsodds vagy lzemzavar
I - ok
0 - elhdrités

A - Xapcsolds utdn nem indul az elektromotor

I -~ a vezérlShizndl a védSkaposold le van kapesolva
0 -~ a védSkaposoldét bekapesoljuk

= A motor meginditdsa utédn a kendmechanizmus ablakon nem dramlik 4t olaj

A

I a/ Az esztergapad olajszivattyu meghibdsodott

0 a/ A szivattyut kiszerellil, megjavitjuk vagy kicseréljiik
I b/ Az esztergapadban kevés az olaj

0 b/ Ojajat utdnt8ltiink

11



A = A szivattyu meginditésa uéén nem folyik hiit6£olyadék

I - A szivattyu hibds, vagy a tartélyban kevés a hilt8folyadék
0 - A szivattyut megjavitjuk vagy & hitt8folyadékot utdntsltjik

A = A sgerszimok /kés vagy furd/ tirnek

A forghesoldsi sebesség bedllitdsa nem helyes
A helyes forgicsoldsi sebességet bedllitjuk /1ldsd a kezelési utmutatdst/

o H
1

— Morgd hang a védBkapesoldéndl

a/ A bekapcsolétekercs helytelen /alacsonyabb/ feszliltségre kaposolt
a/ A tekercset helyesen kapcsoljuk

b/ A mAgnes csiszolt felilleteinél por vagy piszok van

b/ Megtisztitjuk

¢/ Valamelyik alkatrész meglazult és beszorult

o/ A meglazult alkatrészt a helyes 4lldsban régzit juk

O H O HOH Bk

=

- A relé a bekaposolds utén kikapesol

-

- Az esztergapad villamos berendezéseinél révidzérlat van
— A r8vidzarlat helyét megdllapitjuk és megszilntet ik,

o

Az esztergapad dpoldsa £6leg a tiszténtartdsbél 411, kilbndsen az esztergapaddgy és a
support csuszéd felllleteit kell tisztdntartani, amelyek a beszennyezfdésnek kdozvetlenlil ki
vannak téve.

A kenés ellenfrzése a kenBszerkezet ablalmél az olajfolyds idénkénti megfigyelésébsl
és az olajnak az eléirt szintig t8rténé utdntoltéséb8l 411, A kenéshez csak az elbirt minb-
gégil olajat szabad haszndlni, /14sd kezelési utmutatést/.

A haszndlt hiitdfolyadék lényegében furdolaj. /dsvényolajban feloldott szappan kil¥nbid-
z6 adalék - zsirsav, hozzdaddséval, vizzel keverve, a viz és az ola] keverési ardnya 1 : 15
- 113 10/,

Az esztergapad killinleges tartozédka az SBMT2 tipusu Support-k¥szbtrigép.

Az esztergapad miikSdtetésekor a kbvetkezd biztonsdgl eléirésokat kell szem elltt tar—
tanis

a/ az esztergapad meginditdsa el8tt az orsét kézzel megforgatva meggySzSdlnk arrél,
hogy a befogépofdk vagy a befogott munkadarab nem iitkizik e az esztergapaddgyba, vegy &8
supportha,.
- a oserélhetS fogaskerekek rigzitését ellenbrizsziik,
- a megmunkilanddé munkadarabot az elfirdsnak megfelelfen fogjuk be,

b/ a munkafolyamat tartama alatt ne lépjlink kizel az anyagnak az esztergapadon tulnyu-
16 részéhez,

- az esztergapad 4gyrdl a forgdesot tdvolitsuk el, de sohasem kézzel, hanem forgdocshoroggal,
-~ a balesetvédelmi elSirsdsnak megfelelS munkaruhdt haszndl junk,

o/ illesgztésnél, mérésmnél stdb. az esztergapadot 4llitsuk le,

d/ az esztergapad kenédsét 4s a folyamatos karbantartdsi munkét mindig csek akkor vé-
gezzllk, ha & villamos motor kikaposolt dllapotban van

2 - Support-kdszrigép SBMT2 /5. &bra/

A kils§, belsS valamint sikfeltiletek kBszSritléséhes alkalmazzuk, Kildn felszereldsként
a hengerktszbrilléshez szilkséges tartozdkok is hozzdtartoznsak, :

A Xiils8 k8szbril tartozékait a 4,
16korong egy peremes perselybe van befo
osavarral bilztositva,

12

melléklet tlUnteti fel, A 140 x 13 x 36 mm—es osiszo—~

gva, mely a osiszoldorsd kupos végén van riégzitve és
A fels§ részen = osiszolékorongot véd&lemesz boritja,




A bels§ koszéri tartozékait a 4. melléklet tiinteti fels
A Purat kbszdriké csapjst a csiszoléorsé bels§ kupos furatdba fogjuk be.

5e 4bra
Support-koszbrigép SBUT-2 tipusu

A SBMT 2 koszoriugépet még egy tartd egésziti ki,melynek mells8 része a killonleges osap—
4gyazdsu kioszbrilorséba van dgyazva, az dgyazat 1/100 m/m beosztédsu mikrometrikus 411it6 ké-—
sziilékkel van ellédtva, 4 tarté misik végén van elhelyezve a villamos motor, melynek el-—
toldsdval végezhetjilk a szi] megfeszitését.

A villamos motor héromfézisu, teljesitmény felvétele 500 W a feszilltsége 380 V 50 per,
kepesoléval van ellatva, ;

Tiles koszorilés ellkészitése:

A kbszdriilés megkezdése elStt a gépen a kivetkez8 elfkészilleteket kell végrehajtanis
A villamosmotor tengelyén, valamint a oslszoléorsén az dkszijtdresdt ugy rigzitjik,shogy az
s villamos motor pajzsén fel van tintetve. A ktszbrilgépet az esztergapad supportra ugy fog—
Jjux fel, hogy 2 koszorilorsé tengelye amennyire csak lehetséges a koszoriilendS munkadarab
tengelyével egylltt fusson &s az esztergaped orséjénak ktzépmagassdgdban legyen.

Az esztergapadorsdéba - sziikség esetén a tokményba — fogjuk be a lehuzdgyémint-tartdt,
&z lehetdség szerint a szegnyereggel megtémasztjuk, A gyémént a csucs magassidgéban, vagy e-
gsetleg kissé alacsonyabban legyen. Sohasem szabad, a csucskdzép £61é &llitani, mert fenndll
a veszély, hogy a osiszoldkorong szétpattan, illetve a gyémént a tart6bdl kitérik,.

Az e célra szolgdld gyéminttal a koszériikorongot leszabalyozzuk.

Durva kbszdriiléshez a korongot a keresziszdn agyors elftoldsdval ds tokéletesen éles
gyéminttal szabdlyozzuke Simitdkdsziriléshez — killtntsen befejezd munkafolyamatndl -~ a k-
szirikorong szabdlyozasat 2 keresztszén lehetséges leglassubb elftoldsdval, karburundum k&~
lehuzbval végerzilk, A kszoriikorong leszabdlyozdsa utédn a kiszdriigépet a keresztszanon be-
fogva hagyjuk, nehogy az ezztergacsucs ‘tengelye &s = korong paldstjdnak egylitt futdsa meg-—
szinjéke :
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Eputén 8z elfkésziilet utén a kbszbrilésre véré munkadarabot zsirtalanitjuk, az A
ges edzésbfl visszamaradd revebevonatot eltdvolitjuk és a tokméngha Vagy & csuesck kozsires
fogjuk.

tas
A kilss kBszbrilés tulajdonképeni munkafolyama
A kbszBrtiorsét a nulladllédsban régzitjik, a k8szorilésre vAré munkadarabot a megfeleld for-

dulatszadmon megforgatjuk és a keresztezdnt a munkadarabra r4411it juk annyira, hogy a kiszd-

rilkorong forgicsot védlasszon le. g -
A munkadarsb kertileti sebessége acél és bntvény esetén nagyoldkdszorilésnél 12-15m/pero

gimitékoezorilésnél pedig 6=10 m/perc legyen.

A foghs mélységet /forgicsvastagedg/ a kovetkez8képen vilasszuk meg:
Nagyoldktszbrilésnél 0,05 -0,1 m/m, simitékdezsriilésnél 0,005-0,01 mm, A keresztszdn hosaz-
irédnyu elbtoldsa az érintkezésig kézzel, a tovibbl ktszbrilés mir 2 vondorsédval,a mikromet-
rikus késziilék segitségével, onmiksdfen torténik. Acél kiszdrilléenél nagyobb elftoldst al-
kalmazunk, ®ntvény k8szdriilésnél kisebbet,

A k¥szdriilés befejezésénél a hosszirdnyu elbtoldst addig bekapesolva hagyjuk, amig a
szikraképz8dés majdnem megsziinik; ezdltal egy finoman kisztriilt feliiletet ériink el,

He skBezBriikorong a munka folyamén elt8mbdik, a munkédt £élbe kell szakitani és akiszi-
riikorongot gyéménttal lehuzni, Ha a kiszbrilkorong nem tulsigosan szennyez8dttt el, a lehu-
zdst karburandum kfvel, kézzel végezhetjik, A befejezd kiszoriilési munkékndl minden kiriil-
mények kBzbtt szlikséges, hogy a kBszdrilkorong t8kéletesen tiszta és nemtulsdgosan éles 1le-
gven. /letompitott gyéménttal vagy karburundumkével huzzuk le,

A belsd kdezbriilés munkafolyamatas

K8szdrliléshez a gépet a kivetkez8 médon készitjilk elfs
A villamos motor tengelyére valamint a kdsztrilorséra az ékszijtdrosdt feler§sit ik ugy,zho-
gyan azt a villamos motoron 1évé pajzs feltinteti. Ellenérizzlik, hogy a furat kyszriléshez
szolgélé tilske kupos része, valamint a kbszbrilorsé furata megfelelfen tiszta e.Ezutdn azorsé
belsé kupos nyildsdba a furatkBsziril tlskét a hozzdtartozd kidszbrlikoronggal egylitt befogiuk.
A kbsztrilkorongot gyémdnttal, kézierfvel lefenjiik ugy, hogy a korongfellllet hasas &5 henge-
res legyen.

A tulajdonképpenl k¥sztriilésnél a keresztszdnt hosszirdnyban ugy toljuk el, bhogy a kb-
szbrlikorong a munkadarab nyildsén keresztlll mindkét oldalon 4thaladjon, 2

A hosszelltolds nagysdgit furatkBszBriilésnél rendes ktriilmények ktz8tt & koronghossz i
1/4 = 1/2 hosszusdgira 411itjuk be, Untvény kSsz8rilésnél kisebb & hosszeldtolds mint aosl
esetében, Az elftolds egyenletes kell legyen, hogy a megmnkélt furat hengeres &s méret hil
legyen. Ha e kivetelményre nem ligyelink, a furat osonkalkup alakot vesz fel, éspedig ott lesz
a nagyobb &tmérdji, shol nagyobd volt az elftolds,

Ha a ktszbrilt furat az orsérugbzés kévetkeztében leasz kupoe, a hibdt ugy sziintethet-

Juk meg, hogy tovabbl fogdsvétel nélkiil a koszbrikorongot t8bbszér arra az oldalra toljuk
el, shol a furat kisebb,

A keriuleti sebesség attél fiiggden,

hogy a munkadarab zcél vagy ntvény, 15-20 m/perec
legyen,

Az egyéb alapelvek furatkdszbrilésndl ugyanazok mint a kiilsé paldstkBszSrilésnél,
A sikosiszolds munkafolyamatas

A kiszbriiorsd végére a osészealalu kosz8rtikorongot — egy perembe befogva- felhelyezzilk
és osavarral biztositjuk, az Skszijtérossdt ugyanugy szereljiik fel, mint a killsf kBszdrtilés-
nél, A gsészealaku ¢siszolékorong dolgozé munkafelilletét gyémdnt ;egitaé ével lehuzzuk u
hogy befelé haladva egyenletesen tompuld kupot képezzen, i u?ZJ i

Nagy sik felilletek kiszBriléséndl a gépet kb, 3—5°—nyira ferdén 411itjuk be, igy & kb~
sztriikorong rem teljes feliiletdvel érintkezik a munkadarabbal :




A hengerkdszoriilés munkafolyamatas

Miel8tt a kidszoriorsét henger kBazoriléshez a tartdba beszerelnénk, elbzfleg az orsdt,
ki kell venni ugy, hogy 2 mikrometrikus 4111t6késziiléknél a perem rigzitésére szolgdld osa—
varokat kicsavarjuk és a teljes berendezést kitoljuk a tartébél, Az anyédk lecsavarisa utén
az orsbét konnyen ki tudjuk tolni &s ebben az 4lldsban szereljik be & henger koszoriiléshez
szolgdldé orsét. EBzutén az any4kat felesavarjuk, de esak annyira huzzuk meg, hogy az orsd
kinnyen faroghasson, A motor tengelyceapjéra &s az orséra felszereljiik az &kazi jtérosidt a
motorpajzson feltlntetett médon. A kBszérikorongot befogott gyémdnttal ttkéletesen beszabi—
lyozzuk ugy, hogy kizpontosan fPusson &s hengeres feliilettel rendelkezzen. A henger ktsziril-
1ésnél az eljaris azonos, mint a furatkdszdriilésnél. ¢

Ha a hengerktszdriilést régi esztergapadon végezzilk, a kbszdriilésnél a kdvetkez§ alap-
elveket kell figyelembevenni:

a/ a gép meginditédsa eldtt gy8264 junk meg arrél,hogy a villamos motornidl és a kosztri-
orséndl helyes méretil ékszijtdrcsa van—e felhelyezve, hogy a kgszirikorong keriiletl sebes—
sége helyes legyenja k¥sziriikorong k¥nnyed megkopotatdsival meggy8z8diink arrél,hogy az nines
e megrepedve;

b/ & keresztszén hossz &s keresztirdnyu mozgisit a vezetflécek meghuzésdval megsziintet-
Juk, mert — eltekintve a durva ceiszolédstél — mozgatdsuk nem szilkséges.h fogésvételre a mike-
rometrikus 411itékészilék szolgdl és hossziranyu el8tolds esetén a teljes keresztszdn mozog
az esztergapaddgy hosszdban.

A keresztszan vezetékben a jJatékot a minimflisra kell csBkkenteni.

o/ az esztergapadarséndl osapdgy j&ték nem lehet,

d/ ha a kbszoriilendd munkadarab az esztergacsucsok kiozé van felfogva, ilgyelnl kell ar-
ra, hogy a csucsok ne legyenek sértiltek. A k8szbrilt munkadarab a csucsok kozdtt gzildrdan
legyen befogva, a szegnyeregesucsot olajozni kell, A menesztdsziv lehetBleg kinnydl és kil-
egyensulyozott legyen. Tandcsos az e sztergepaddgyazatot és a keresztszanvezetéket /hossz—~ és
keresztvezetdk/ a csiszoldpor ellen letakardssal védeni,

e/ olyan esztergapadndl, sahol az orsé meghajtisa bbrszijjal tbrténik, lgyelni kell ar-~
ra, hogy a szij ne legyen tulsdgosan meghuzva, s ne legyen durva csatlakoztatisa /a drétho-
roggal 8sszecsatolt szijak a legjobbak/. A munka befejezése utédn a support- ktszbrigépet és
tartozékait j61 meg kell tisztitani, szikség esetén olajjal konzervdlni, Dobozbz kell he-
lyeznl és a fadllvényon wdgziteni, nehogy a szdllitds sorédn mozogni, s igy megsériilni tud-
Jone

3 = Asztall kdsztrigép TM 2 BR tipusu /6, dbra/

A villamos motor hiromfézisu, 380 V, 500 W, r8vidresdrt forgorésszel, kettfs fordulat-
szdmtartomdnnyal - 1400 és 2800 percenkénti fordulattal, A kdszdriigépnek két 175 x 5 x 20
mm-es korongja van, melyek védSlemezfedéllel vannak elldtva.

A kettfs Pordulatszém tartomdny aosiszoldégépnek egyetemes alkalmazisi lehet8séget biz—
tosit a kill¥nb8z8 szerszdmok kBszdrilésénél, /Ecnényfémeknél is/

A kbszdrigép haszndlata kdzben a ktvetkez8 meghibidsoddsok és lizemzavarok keletkezhet—

neks

a/ = kiszdrigép bekapesolds utdn nem indul meg, ez azt jelenti, hogy & tuldram®nkap-—
osold le van kapcsolva, 5 a bekapcsoldst meg kell ismételni,

b/ e kbszbriigép rezeg &s rdzkddik o miksdése sordn, az ok a korong leszabdlyozéds elmu-
lasztdsdban rejlik, a szabdlyozést el kell végezni,

¢/ a korongok a forditott forgési irdny xBvetkeztében meglazultak, A meghibdsodds el-
héritdsa érdekében a kaposoléhdzndl az irdnyvdltét &t kell kapcosolni,

A ktszdrilgép karbantartdsa annyibél All,hogy 2 goly6sosapdgyat £€1évi Uzemeltetés utén
vazelinnel uténtdltjik,majd egy évi izeme 1tetés utdn benzinben megtisztitjuk és ujélag fel-
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gyakat zsirral t6ltik meg,mely kﬁrﬁlbei.ml ugyancsak egy évig tapt

Aovak tisztitédsa és kenése eltt a gépet sﬁrztet# levegbvel atfuvatni,
el, Tandcsos : 0221;52 fedél lecsavarozédsa utan kinyitjuk, a régi zsirt kiszedjik a csap-
zg:izéi,o:azziat el8gzbr petréleummal majd benzinnel A4t8blit jilk.

A gyhrtémtinél a csapéd

6. &bra
Asztali k¥szbriigép, TM-2-BR tipus

A benzin elpdrolgdsa utén mindegyik csapdgyat néhdny csepp olajjal megkenjik,ezutdn ki-
rillbelill egyharmad részig vazelinnel feltdltjilk, Stauffer-zsirzéd felszerselése & csiszolé-

gépre nem ajdnlatos, mert a vazelin besajtoldsakor a csapédgyakbdl, a gép belsejébe keriilhet
és a szigetelést t¥nkre teszi,

A osapdgyak kicserélését csak szakember végezheti,
Helyes kezelés esetén a golyéscsapdgy &lettartama mintegy 20.000 fizem 6rédra tehetf.

Az asztali k¥sztrigép Uzemeltetésekor = kbvetkezd biztonsdgl évintézkedéseket kell fi-
gyelembe venni:

a/ miel8tt a k¥szdrilkorongot félszereljlik kopogtatdesal gy6zbdjlink meg arrél, hogy @
korong nem sériili-e,

b/ a védSlemezt a korongrél ne vegylik le,

o/az egyoldalasan kopott,vagy hulldmo: kiisgbriikorongot morzsold készilékkel szabdlyoz-
zuk le,

d/ az ujonnan behelyezett kBszdriikorongot lsgzaldbb 15 percen keresztill Uresen futtas-
suk, ezen 1d§ alatt a korong kSzelében nem &1lhat senki, i

e/ ellenfrizstik, hogy a korong felerdsité anya rigzit-e, & eléggé meg van-e huzva,

£/ kbszbritléenél védbszemliveget haszndljunk,

8/ ellenérizziik, hogy a k¥szdriikorong tdrgytarts

lapja ugy van-e feler&sitve,hogy ako-
rongtél vald tévolsdga 3 mm-nél nem t6bb,
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4 -~ Hegesztlkészillék, K 220 tipus /7. Sbra/

A gép tUbb—blokkos kivitelll, egyendramu dinamébél 411, idegen gerjesztéssel,aszinkron-
hajtédsu motor rdvidrezdrt forgdrésszel &s elosztéval egésziti ki,

7- ébra
Hegeszt8gép E-220 tipus

A motor forgérész és a dinamé forgérész egy kizUs tengelyen van elhelyezve, a tengely
két golydésosapdgyban a hegeszt8gép védSpajzséban dgyazott, A gylijtSberendezés a lemezfedél
levétele utdn konnyen hozzédférhet8., A hegesztSdramot folyamatosan be lehet 4llitani a hor—
dozhaté szabidlyzdéval messzebbfelvd munkshelyekre is, A tévmiik¥dtetéshez a szabdlyzé csatla-
koztatdsdra egy 3 x 1,5 an’—es hosszabbitékédbel szilkséges,

A kétkerekes alvdz, gumizott kerekekkel és osuszétdmasszal lehet8vé teszik a hegeszts—
gép egyvagerii helyvdltostatdsdt.

A hegesztfgéppel valamennyi hegeszthet§ anysgfajtdt hegeszteni lehet, vagyls Stvizet—
len, 8tvdzttt és rozsdamentes acélokat; szinesfémeket és Untbitvasat, valamint 0,8 mm-t8l
a legvastagabb lemezekig.

Az dramerdsség nagységa, ami az elekitrdédas megolvasztésdhoz és az UaszekbtSanyag Sthe—
gesztéséher szilkeéges, kilvnbdzd tényezlktll filgg, killontsen az anyag alak]4t6l és vestag—
84gdtél, az elektrdde minbségétll,a hegesziési varrat helyzetétdl, a hegeszts ligyességétsl.
Acélndl az Usszekitd varrat esetén az elektrdddt legtébb esetben a minusz sarokra kaposol-
Juke /Ha sz elektrdda gydrtd vdllalat nsm irja eld médsként/.A rozsdamentes mcél hegesztésé—
nél az elektréda plusg=—polaritésu kell legyen, az ¥nt8ttvas hegesztésénél pedig minusz és
plusz polaritdsu, az elekirédda fzjtdtdl flgglen.

A szinesfémeket /eluminium, virdsrész, sdrgaréz, bronz/ skir szén-ivPfényhegesztéssel,
akir fém-ivfényhegesztéssel hegeszthet jik.

A szinesfémek hegesztése kill¥nleges =1l8tanulményt és megfelelfen kivédlasztott elektrs—
dédt igényel, egyes esetekben el kell térni az elektrédegydérak elfirdesdtél,
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Miiszaki adatok

Aszinkronmotor, 3 x 380 V, 50 Hz, teljesitmény 7,5 kW
Dinamé kiilséger jesztéssel

Szabélyozésl tartomdny 25 =200 A 25 V-ndl

Névleges hegesztési dram 200 4, 30 V 60 % 2D-nél
Tartéds hegesztési dram 155 A, 30 V

Elektréda 4tméré 1,6 — 5 mm-ig
Az agregadt sulya 190 kg.

Eezelési utmutaté

a/ Hegesztdkdbel és csatlakoztatdsa

Az egylk végén elektrédatartéval elldtott kébelt, az agregdt eloazténdl az"ELECTRODE"-
felirdssal elldtott kapoosra csatoljuk. A mdsik kébelt, mely a hegesztendl munkadarabnak az
agregdttal valé teszekapesolédsra szolgdl, a kiils8 kapoosra csatoljuk, éspedig a kapocs fe-
lett elhelyezett pajzs szerinti médon, akdr a kisebb; akdr a nagyobb dramtartoményban, Az
esetleges hegesztSkdbel meghosszabbitds csak 35 mm2 és vastagabb &tmérSji kédbellel lehetsé-
gese

b/ A hegesztléram szabdlyordsa &s tdvbedllitdsa

A szlikséges dramerSsséget a kézikerékmek az Aramszabdlyzd kdrskdla szerinti forgatédsd-
val é1litjuk be. Ha a hegeszifdram szabdlyzdt tdvezabdlyoszdsra haszndljuk, /vagyis nehezen
hozzdférhet§ helyen vagy olyan helyen sahol a gép messze esik/ a szabdlyzét a gépb8l kisze-
reljilk és a ktzvetlen munkahelyre &tvisszilk; a géppel egy legaldbb 3 x 1,5 mn® keresztmet—
szetll meghosszabbitd zsinérral kitjik Besze, amelynek egyik végén egy villa, a médsik végén
pedig dugasgoléaljzat van,

o/ Az elektrddapolaritds dtkaposoldsa,
A védlasztott polaritds esetleges véltoztatdsa esetén /plusz vagy minusz - a gyirté-

mi elSirdsa szerint/ az dtkaposoldst az Atkapesoldval végezzlik, Az 4tkaposolé a ktzépsb ag-
regdt kapoos alatt van elhelyezve.

d/ Az agregdt meginditésa,

Az 4dtkapesolé lekaposolt helyzetében /™0"helyzet/ a dugeszt a dugaszoléal jzatba a kap-
oB80ldéhdz alsérésgénél bedugjuk é&s ag elékapesolt védSkaposoldt bekaposoljuk. Ezt k¥vetSen a
kaposolét & osillag /A / helyzetbe inditdsra forditjuk és a motor meginduldsa utén /kbe 10
mp./ a menet helyzetbe //\/ hogzuk., A motor meginduldsakor a forgdsi irdnyrs figyelni kell,
& forgési irdnynak a kollektor alatti fedélen elhelyegett nyillal kell egyeznie, Ha a motor
forditott irdnyban fut, a kaposoléhézndl az irényvéltékaposoldt forditott helyzetbe kell
kazusolni. A hely telen forgdsi irdnyban miiktas motorndl az agregdt nem sz4llit feszilltsé-
geT,e

e/ Az agregit ledllitdsa,

Az 4tkapesoléemeltyiinek a menet A\ helyzetbSl a "C" helyzetbe vals forditésdival az ag-
regdtot ledllitjuk, Bzt kSvetSen szlikaég esetén a kébelt is lekapesoljuk a dugasgznak az
éramforrdsbél t¥rténé kihuzdsdval, Ha a kédbelt nem kaposoljuk le, a kapesols,valamint a mo-
tor tovédbbra is feszilltség alatt marad, még lekaposolt &tkaposolénal is, ;

£/ Az agregét felligyelete és karbantartéss lizemeltetés alatt,

A hegesztSagregétot sohasem szabad védsfeddl
sésorban a szellSztetés &rdekében fontos,
hogy a kommutdtor, a kollektormechanizmug v

A gydrtémiiben mindenegyes agregdtot el

és elosztéfedél nélkul mitk8dtetni, Ez el-
mdsodsorban biztonsdgi okokbél, tekintettel arra
agy a motortekeroselés megsériilhet,

ektromosan &g mechanilusan kiprébdlnak,
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Tanéceos 1d6r6l-idére ellenfrizni, hogy a gép egyes alkatrészein nem lép—e £31 nagyobbd
mérvii f8lmelegedés, mint emi az Uzemeltetésbdl kbvetkezben megengedhet8. /Ezt a gép futdsa
gorén kell megéllapitani/ A szénkefék a kommutdtortél nem szabad hogy eltédvolodjanak,s nem
szikrézhatnak még skkor sem ha & gép akér Hresjératban fut, akér révidzérlatndl, amikor a
szabdlyzét & maximélis Aramra £11itjuk be.

4 gép osapégyai golybscsaphgysk, melyek csendesen kell fussanak, Tandosos, mind a be-
jératés mind akésSbbi Uzemeltetés sordn idSrél-idbre megvizegélnl egy vasrudacska vagy csé—
varhuzé segiteégével, amit a csapdgyperselynél megtimasziunk s lehallgatjuk, hogy & osapigy
rendben fut—e, 8 csak finom zlimmigést hallunk-e. A durvédbb vagy ltkéssgeril zdre] szennyezf=
déstdl szérmazik, a Piitylll8 hang az elégtelen kenés jellemzlje.

A golybscsaphgyexat a gydrtémiben zsirral feltdltik, e zairtdltés egy évi idStartamra
elegend8, fvenként legaldbb egyszer a csapégyakat meg kell tipgtitanl &s friss kenSzsirral
felttlteni.

A csapagy kinyitésa ugy térténik, hogy osavarhuzé segitségével a csapidgyfedelet lecsa~
varozzuk. A rTégl zsirt kiszedjlik, & a csapgyst elfszdr petroleumban majd benzinben &t8b-
1itjuk., A benzin elpérolgésa utén a csapégyakat elészdr nchény osepp olajjal megkenjiik,majd
ezt kiveten a golydscsapigyat egyharmad részig golybscsapdgy vazelinnal /savmentes/ meg—
t51tjilk, A osapdgyak tulttltése /tulkenés/ hénfutdst eredményez. Ezért nem tandcsoljuk a
gépre Stauffer-zsirzd felszerelését, mert ez azzal jarhat, hogy a osapdgyba sajtolt vazelin
a gép belsejébe Jutva a szigetelést tonkreteszi.Tandcsos a gépet a osapdgy tisztitdst mege-
16z8en sliritett levegédvel alaposan atfuvatni,

Olyan esetben, ha a gép poros vagy erSsen nedves kirnyezetben dolgozik, idérdl-idsre
az Atkapesolét is meg kell tisztitani,

A csapdgyoserét csak szakember végezheti el.

 Alkatrész megrendelés esetén sz agregét gydrtdsi szdmdt minden esetben meg kell adni,
lelkiismeretes kezelés esetén & golydscsapdgysk kbrilbellil 20,000 izemérén keresztill
kifogdstalanul milktdnek,

A hegesztS-dinaméndl a szénkefék helyes 41ll4sa esetén szikra nem képzédhet, sem ilres—
jératban, sem tulterhelés esetén, még révidzirlatndl sem. EUlbndsen {ilgyeljlink a kivetke—
z8 utmutatdsokras

~— 2 361 dolgozé kommutdtor pontosan hengeres kell legyen, a kommutétor fényesre o08i-
gzolt, virtsbarnira befuttatott fellilettel,

—~ a szénkeféknek teljes felliletiikkel fel kell fekildnidk, & helyes nyomds minden egyes
Bzénke:f.’énél 0,64 = 0’72 kg,

- 2 kommutdtor felliletét kenni nem szsbad, kinos gondosséggal tiszgtén kell tartani
/zsirmentesen/

- a Bzokésos tisztitds naponta ttrténik, éspedig benzinbe mértott ronggyal, majd ezt
kbvet8en a kommutdtort a gép futdsa sordn, fesszlltség nélkil, szdraz rongeyal leszéritjuk,

- ha a kommutédtor érdes, kommutdtor habkével leosiszoljuk, éspedig ugy,hogy a habkBvet
a végén megfogiuk és’ a gép jératdsa ktzben /megemelt szénkefékkel/ a komutdtorra rényomjuk.

- a kommutdtor dteszterghlyco-ésdt, ha az Larmilyen ok miatt a kirformdjdt elvesziti
csak szakember végezheti.

- a felllletig kiérs osillémot & komutdtor-lamella kiz8tt a gép hosszabb Uzemeltetése
utédn egy flurészdarabbal meg kell kaparni, /a csilldm keményebb mint a réz/. Az ugrédld, vagy
csuszd szilkrdk keletkezése a kommutdtorndl, mindig a dinemétekercselés valamilyen meghlbéd—
soddséra vezethetS vissza, a szlikségessé vAlS Javitdst 1tt 1s osak szakember végezheti el,

-~ a gyljt8kefék rendszeres kopésnak vannak kitéve, ezeket megfeleld idSben azonos mér—
kdju és nagysdgu kefékkel kell kicserélni.

A szénkeféket is mindig osak az eredeti, vagy a gydrtémi dltal elfirt mdrkdju szén-ke-
Pékkel szabad kicserélni,

Mésmilyen mdrks /vagyis més minfeégi/ esetén fenndll a veszély hogy az éramirényvél—
toztatds a gépnél mem lesz 6, aml a kommutdtor komoly meghibdsoddsdhoz vezet,Az uj kefélmt
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eléezdr habkével be kell osiszolni. .
réljtk ki, Velemennyi f8kefének azonos nérkdjunak kell lemnle, ugy

A leghelyesebb, ha valamilyi szénkefét egyldejileg ome-
snagon & osapszegen két-

vagy tdbbfajta mérkiju wePét alkalmaznl nem szabad.
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izemgavarok és azok elhéritdsa

=

{izemzavar
ok
elhdritéds

Az agreght sz Atkaposolé kaposoldss utdn nem fut helyesen, & hdlézatldram azomban
rendben van,

Eapoosléc rossgul van bekapesolva.

A osatlakozédst agz adott feszilltségre és frekvencidra végeszzilk el,

A bigtositék kiolvadt

Megvizsgéljuk, hogy az elosztéban az elirt értékil biztositékok vannak-e,s helyes ér-
tékiire kicseréljlk,

{izemzavar a hozzévezet§ kdbelben

A hibés helyet kijavitjuk

Uizemzavar a osillag-delta kaposoléban

Az érintkezbket é8 a csatlakozdst kiigagitjuk

A dinemé nem szdllit feszllltséget, az iv nem gyujt

Hibds vagy megezakadt érintkezés & hegesztends munkedarabhoz szolgdlé kdbelosatlako-
z&s kapoosndl

Megtisztitjuk, utdnahuzzuk, biztositjuk

A szénkefék nem fekszenek fel a kommutdtorra
A szénkeféket kioserél jlik,

framsgeabd lyzéktr megszakadt

A szabdlyzdellenbrzést rtvidzdrlatvizsgdlattal elvégezzilk,a dugaszt kihugguk azérint-
kezlt rovidrezérjuk, a dinaménak maximdlis hegesztfdramot kell szédllitania.

A szabdlyzd dttekercselését csak a gydrtémil végegheti el,

Generdtor gerjeesztdkdr megszakadt
A hibéds részeket megjavitjuk, vagy kicserdljiik

Nincs mégnesesség

A dinamét kls kills§ dramforrdssal /pl. tdskarddid/ a gép futdsa alatt a kivetkez§ mé-
don gerjesztjiks a kis szénkefét leemeljiik és a segédforrdst a minusz sarckkal a fel-

s6 fékefénél, és a plusz sarkot a segédkefénél kapoaoljuk.A gerjesgtés utdn ne feled-
kezziink meg a kefék visszaengedésérsl.,

A t81t6dinand dramot s2z411it, ami sgonban a bedllitott értéktsl lényegesen eltér
A generdtor forditott irdanyban forog

A hdlézati vegetékek kizill tetszéeszerint kettét Gesgecserélink /mindenssetre ne &
Null vezetét/

A dinemé gylijtékésztilékének helyzete nem Jé

A gytijt6késziiléket az elfirds szerint bedllitjuk és 361 meghuzzuk
Uzemzavar a szabdlyzénil

A hibdt megsglintetjilk, vagy a szabdlyzét kiomerédljik

A transzformdtor kapocsldc osatlakozdsa nem Jé

Kaposoldst a fesziiltség és & frekvencia szerint végezslik el
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Hosszabb futédsi id6 utén a generdtor alamcsonyabb feszilltséget szdllit,mint ami & sze~-
bélyzéndl be van éllitva

Szelénegyenirényité tregedés miatt értéktelenné valt
A transzformétor kapocslécnél az "S" szemet az 1. 2. vagy 3. szemre helyezzilk &%,

A 200 A erfsségil drammal végzett hegesztésnél a pzénkeféknél szikra keletkezik

A dinamé gyiljt6készilléke nines J61 bedllitva
A gyljtékészilléket az elfirds szerint bedllitjuk és meghuzzuk

A szénkefék lazék
Meghuzzuk

A szénkefék nem fekszenek teljes felilletlikkel fel, a nyombers nem elegends, e kefék
szorulnak vagy feszlilnek

A szénkeféket becsiszoljuk, a helyes nyomberSt bedllitjuk. A gzénkeféket kicseréljlik,
megtisztitjuk, meglazitjuk

A kommutdtor fellilete piszkos, leégett, egyenetlen vagy ovélis
A kommutétort benzinnel megtisztitjuk, finomesiszolépapirral &tcsisgzoljuk, ha ez nem
elegends ugy &dtesztergdljuk.

Szigetelés a lamelldkmédl kinyulik
Szigetelést a lamelldk kizBtt 0,8 — 1 mm mélységlire kikarcoljuk

Sériilt csapdgysk, vagy egyéb ok tulsdgos rezgést okoz
Csapdgyat kiocseréljiik. Az okot megszlintet jik,

A generdtor melegszik
Motorkaposolé a "csillag" 4lldsban van
Atkaposolunk a hdromszbg 41lédsba

Az aszinkron motor kapocsléce rosszul van csatlakoztatva
A feszlilteség és frekvencia szerint osatlakoztatjuk

Hilézati feszliltség ninos rendben
A hdlézati fesziiltséget szabdlyozzuk vagy a terhelést levesssik

Megszakitds nélkilli terhelés, vagy a tul nagy &rammsl vald hegesztés
A tartés terhelést és a hegesztSédramot az agregdt pajzs szerint osBkkentjuk

Az agregdt erfsen rezeg
Sériilt osapégy, a forgérész nincs jél klegyemsulyozva
Csapégyat kicseréljik, a forgérészt dinamikusen kiegyensulyozzuk

csapigysk melegazenek
csapdgy tul van ttltve zsirral
zeirtsltést egyharmadra osbkkent Jik

osapigyban kevés a kenlzsir
z8irt egyharmadra kiegészit jilk

geir elvesztette keﬁéképességét, vagy nem megfelels min8ségi
oBapdgyat kitisztitjuk és az elfirt mindségl zsirral t81tjuk fel

b b B

A osapdgyek erds gzbrejjel futnak
Sériilt csapégyak, 3 osapdgyakban nincs elég zsir

Csapdgysat kioseréljik.
A zsirt egyharmadnyira feltdlt jiik
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-~ Sérillt osaepigysak

OH OH
1

5 — Autogénhegesztf készlet VATYP tipus /8. &bra/

— A zsir a csapidgyakban OTeg,
Csap4gyakat megtisztitjuk ég elfirt

—~ A csaphgyakat kicseréljilk

vegy nem megfelelS ningségl

minfségi zsirral t6ltjlk fel

A készlethez a kbvetkez8 fétartozékok tartoznaks

- vagépisztoly

- Eésglet 8 toldattal

- egyetemes anyakulcs

- tliz8kulos /fuvékdkhoz/
égl tarté

= 8 végéfuvdka

toldat kerekekkel a keresztvdgdshoz
készlet 4 cserélhetd torokfuvékival

8. 4bra
VATYP autogénhegeszt§ szerszimkészlet

A toldatok 0 -7 szdmokkal vannak jeltlve.
Esek hasznélatdhoz a hegesztésnél az aldbbi tiblézatban felsorolt adatok érvényeseks

TOLDATSZAM 0 L e 3 4 5 6 7

Anyagvastagsdg mm-ben 045=1| 1-2 24 4-6 6=10 10=15 | 15=20 | 20=30
Acetilén fogyaszids 1/6ra 80 | 150 300 500 750 1250 1800 2600
Oxigén fogyasztéds 1/6ra 88 | 165 330 550 825 1375 1980 2860
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4 cperélhets torokPfuvékik szémozdsa l-4-ig terjed, mint a végéfuvékapdr, amelyen még &
'Wishaté lemez vastagsdga is fel van tlintetve.
' A gazdaségos munka érdekében o végdmsl az aldbbi téblézatban megadott értékek érvé-

Torokfuvéka i

gzéma 1 2 3 ]
Végbfuvédka A B A B A B gk B
Anyagvastagssg| 5 19 10-25 | 25-50 50-100 | 100=150 | 150-200 | 200-250 |250-300
mm~ben 1
Oxigénnyomds |[1,5-2,5 | 2=3,5 | 3,5-5 56,5 | 6=745 7-8,5 8-9 9-10
atli=ben s
0xigénfogyasz— 800- 1700~ 2100- 5500= 5900~ 11700- 15000- 21000=
tés 1/6ra 1700 2100 5500 5900 | 11700 15000 21000 25000

A készlet haszndlatdndl az autogénhegesztllkmek tiltva van:

a/ A hegesztSkészlllék és tartozékainak kenése /ég6,nyomésosﬁkkendszélep, sutogéntomls/
olajjal vagy méds zsirral

b/ hibas készillék, vagy tartozék haszndlata

¢/ az erre a munkéra nem jogositott személyek részére a hegesztfkészliléken javitéds el-
végzése feltekintve a tvmitéscserét vagy a csercélhetd torokfuvéka tisztitdsa/.

d/ illetéktelen személyeknek a nyoméscstkkentfszelep,a palackszelep és az ég6 szétsze-
relése

e/ Tght és oxigén ostkkentlszelepet olyan tdrgyakkal egylitt tdrolni, amelyek olajat,
vagy zsirt tartalmaznak, vagy olyan helyen letenni, ahol olaj van, a tdrolédsndl egyldejilleg
szennyezbdéstsl évni kell

£/ a nyomdscstkkentfszelep csonk tsmitéséhez bSrtomitést vagy egyéb éghetd t¥mitést
hasgndlni,

g/ a nyomdscstkkentSszelep meghuzédsdhoz més segédeszkdzt mint a hozzdtartozé kulesot
haszndlni

h/ a munkédndl az sutogénttmldét a védllra akasztani, vagy azt a test ktré tekerni,
i/ az autogéntdmlét szakszeriitlenill Javitani példdul szigetelSszalaggal,

j/ a tomléknek a csonkndl valé rdgzitésére vagy a t5ml8karmentyundl drét tdmlSszoritdt
alkalmazni,

k/ a t5mlfk bedllitédsdhoz Uvegestvet alkalmazni,
1/ a t5ml16k kotéséhez az acetilénnél rézanydt hasznélni,
m/ a tomléket eredeti rendeltetésiiktél eltérs oélra haszndlni,

n/ befagyott szelepeket tilzzel vagy méds 1zz6é tdrggyal kiolvasztani /a kiolvasztds csak
forré vizbe mértott ronggyal, vagy forrd vizzel torténd letntéssel, vagy meleg levegbvel
t8rténhet/

o/ 5 méternél révidebb autogéntomls hasznilata, és langgal 3 méternél jobban megkize-
liseni a palackokat vagy a fejlesztlkésziiléket.

p/ oxigén és acetilén palackokat, vagy fejlesztbkésziiléket olyan helyen tartani, ahol
hegesztenek, vagy végnake
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A késztilék kezelésénél az aldbbi biztonsédgi svintézkedéseket kell megtartani:

a/ az uj oxigéntsmlst haszndlat elétt oxigénnel kifuvatjuk,

b/ & nyomésostkkent8szelep behelyezésekor 411junk oldalt,

¢/ a nyomdscstkkent8szelep behelyezésekor a tomitettséget ellendrizzlik,

d/ a palackszelep nyitdsakor a nyoméscstkkentdszelep membrancsavar jdt mindig * meg kell
lazitani,

e/ az &g meghibédsoddsa esetén /az égfesb elduguldsa, vagy a vagéfuvdka duguldsa, =
léng visszacsap, vagy elalszik/ a zérészelepet azonnal zdrjuk el ég az &g8t hideg vizben
hiitstlk le, néhdny mésodperc utédn az &g8t oxigénnel fuvaessuk 4t.

Az 6g6 ujblagos meggyujtédsa elStt a lédng visszacsapis okdt meg kell dllapitani és meg
kell szilntetni, A 1l4ng eloltdsa utdn a szelep megnyltdsdval gy§zddjink meg arrél, hogy a
léng bellll is elaludt.

£/ A t8mlék és csatlakozdsok tomitettségét 1d6rdl-idbre szappanoldattal ellendrizzilk,

A hegeszt8 munkékhoz szolgdld tartozékokon kiviil, a mithely felszersléséhez tartozikmég
az oxigén és gdzpalack és egy hegesztSasztal.

A palackok a milhelykocsl hdtsé bal sarkédban vannak felerfsitve, a gdzpalack biztonsdgi
okokbdl lemezvédSfedéllel van szelléztetve.

A palack Urtartalma 40 liter, egy palack sulya kb 80 kg.

A palackba kbriilbelill 6 m3 oxigént lehet tolteni, 150 ati ttltdnyoméds mellett,vagy ko-
rllbeltl 5 m> acetilént 15 atii t51tési nyomds mellett,

9- é‘bra
Hegeszt8asztal /munkaasztal/ teljes

A palack fels§ nyakdnsl egy szelepet taldlunk, amelyet védéaa
palack nincs haszndlatban, Minden palack nyilvéntartdsi
létva./ az oxigénpalack kék szinl, az acetilénpalack fehér
kivill a hivatalos szerv bejegyzésének megjeldlése,
fellllvizsgdltdk és jévahagytdk.
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Minden palackot 8t évenként felil kell vizsgélni,ettll fiiggetleniil minden javitds utén

is,
A hegeszt8asztal Usszedllithatd, Osszedllitdsdt lizemeltetéshez a So dbra szemlélteti.

A hegesztésnél 2 10, mellékletben foglalt eldirdsok szerint kell eljdrni.

6 - Fuvdkavizsgdldékésziilék NC 51 tipus /10. dbra/

Hordozhaté kivitelil, s a tartozékokkal egy készletet képez, ami egy t4skdban van elhe-
lyezve.

10. ébra

Fuvékavizegdld késziilék NC=51 tigus
1 - Test; 2 — Osap; 3 — Gorgd; 4 — Emeltyli; 5 — Csap; 6 = Cs88; 7 — Dugd; 8 —Légtelenitbosd;
9 - ¢s88; 10 - Szita; 11 - Tﬁmid; 12 - Csatiakozés; 13 = Csavar; 14 = Nyomdsakkumuldtor; 15-
anya; 16 - Cssvar; 17 — Feszmérd

Miszaki adatok

A mumkadugattyu 4tmérsje : 8 mm
Dugattyultket 13 mm
TizelSanyagszdliitds 350 mm/18ket
EmeltyUdttétel 1: 17

Az emeltylinyitds maximdlis szBge 329

Az emeltyll munkaldkete 400 mm—es karon 250 mm
Erésziikséglet 300 atll nyomds elddllitasdhoz 9 kg

A tUgelSanyagtartdly tirtartalma 300 cm’

A vizsgdlékésziilék Bsszsulya tilzelSanyaggal 3,3 kg.

Az NC 51 vizsgdl6készillék egy testbfl 411, amelybe a dugattyu be van osiszolva., A du—
gattyuszéron keresztiill egy osap van éthuzva, amelyen a girgSk forgathatéan vannak rigzitve
melyek az emeltyiiben kiképzett horonyban gordillnek. Az emeltylli a testben rtgzltett csapon
forgathatéan van felerSsitve., Az emeltyl csével van meghosszabbitva, melynek vége dugéval
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van o114bve, @ 086 egyuttal folysdsk aylijtlként is ssolghl. & Qsakazépe’: k;ri*‘zz:itve:" a
légtelenitd csb, A masik cséfogantyu & testhez teljesen"kaycs?lédii’iez eBdeikzzik o ii_
ként szolgsl s ugyancsak dug zérja le. Ezenkiviil egy t°1t5521tév: Sdré:ka lé’ & :i &
a szennyezbdés felfogdsira szolgdl a folyadék betdltésekor., Mindket os posolédsa silon-

+t8mlbvel torténik.
A test elsf részén egy nyomésakkumulétor van becsavarozva,

le, ha & vizsgélékésziiléket nem hasznaljuke )
’ Ezzel az akkumuldtorral rogzitjik a vizsgdldkészillék testben a rugbt és a kupos visz-
15ketvégz8dés utdn a dugattyu munkaterétdl elvilaszt-

melynek menetét anya =zérjs

szacsapészelepet, mely a siiritdteret a

jae A dugattyu munkateret csavar zédrja le.
A munkatér Pels8 felilletén a nyomdsi érték leolvasédga céljdra a nyomédsméré van beocsa-

a2

Varozva.

4 vizsgildkészilék elfkészitése a vizsgdlathoz

a/ Korrozid gétld anyag eltdvolitésa

A vizsgdlékészilldéket konzervdlt d&llapotban sz411itj4k., Haszndlat elftt tehdt a készil-
16kré1 a védBanyagot el kell tévolitani, ami a kivetkezd médon torténik:

A dugé kicsavardsa utdn a csfbe kdrilbelil 200 mmj, 50=60 C° hémérsékletl gizolajat
t81tiink &s a ostvet ismét bedugaszoljuk, Ismételt nyildssal és gzérdssal a kézifogantyu se-
gltségével mindeddig szivattyuzunk, mig sz akkumuldtorcsonkbél /amelyhez a nyoméesfvezeték
csatlakozik/ a gdzolaj szennyez8dés és légbuborék nélkill folyik ki,

Ezt kbvetBen a készliléket néhdnyszor Atforgatjuk és a dugéd lecsavardsa utdn a gézola-
Jat kidnt jiik.

A kiils§ védBbevonat eltdvolitdsa ugy torténik, hogy a vizsgdldkészliléket korillbeliil
60 0° hémérsékletii gdzolajjal tdltdtt edénybe martjuk, A kivétel utdn a teljes felifletet
tiszta, széraz Tonggyal leddrzstljilk. A nyombesdvezetéket is ebbe az edénybe mértjuk be, s
tdvolitjuk el a konzervdld anyagot,

Bzt kovetfen a készilléket alaposan megtisztitott, 1,45 + 0,05 viszkozitdsu, 20 EC tu-
zel8anyaggal megtélt jilk.

b/ Légtelenités

Az els§ haszndlatndl a légtelenitést kicsavarozott nyomdsmérével kell végezni, hogy &
menométer alatti légpdrna képzbdést megakaddlyozzuk. Az egész készliléket, a testtel lefeld
megdtntve tartjuk, hogy a dugattyu levegf nélkiili olajat tartalmazzon.Ezutén mindaddig szi-
vattyuzunk, mig & nyomésméré meneténél a gézolaj levegSbuborék nélkiil folyik ki.A nyomdsmé-
T8t felcsavarozzuk, s tovdbb szivattyuzunk mindaddig, mig az akkumuldtorbdl = tlizelSanyag
levegSbuborék nélklil folyik ki, ezzel a késziilék légtelenitését befejeztiik,

o/ A vizsgdlékészillék tomitettségének ellenfrzése,

Hollandi anydval és megfelelé tduszelencével, az aldumulétor csonkot lezérjuk,s mind-
addig szivattyuzunk, mig & manométer 370 atil nyomésértéket nem mutat. A nyoméds esésnek 350-
rdl 300 atii-re legkevesebb tigz perc id6 alatt szabad bekdvetkezni. Ha a nyomids ennél rovi-

debb 1d6 alatt esik le, a témitélupot, mely a késziiléktest Ulését fedi, meg kell tisztitani,
szllkség esetén becsiszolni.

d/ Nyomdsmérs ellenérzése.

Mindenegyes nyomésmérshsz egy korrekcids tdbldzatot
tett nyomdsmérs segitségével dolgozunk ki,
ken haszndlni nem szabad,

kell késziteni, amit egy hitelesi-
Nem hitelesitett nyomdsmérst a vizsgdlékkészilé-
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A fuvékik vizsgilata

a/ A leggyakorabbi fuvéka iizemzavarock, amelyek a motor mikBdését befolydsoljdk és nagy
fistfejlbdést okoznek, a kivetkezlk:

— ber4gbdott /felakadt/ fuvékatll. Ez a hiba okozza,hogy & fuvékébél az égési térbe nem
a megfelels pillanatban, tulzott mennyiségben, elégtelentil porlasztott tiizelSanyag keriil.A
tiizel8anyaghan 16v8 szennyez8dés, fémforgécsok, a fuvdkatest szoruldsa, a tulsdgosan kis
t8mités & hollandi anya és ilés kBz8tt & hengerfejben, s végil az aszimetrikus meghuzés ki-
vetkeztében a fuvékik ferde 41lésa a fejben /rossz szerelés/, a leggyakoribb okozéi a berd-
gbdésnak,

— & fuvéka helytelen nyitési nyomdsa lényegesen befolyésolja a befecskendezett mennyl-
géget, idfeltolédds, valamint ¥il8nbsz8 befecskendezési idStartam jon 1étre, Ezeknek az el-=
téréseknek tébbségében a rosszul bedllitott nyitdsi nyoméds az oka, & vizsgdlékészlilék nyo-
mésmérsjének hibdja kdvetkeztében, Az alacsony nyomds a kifdradt, vagy t6r8tt befecskendezd
fuvéka rugd, elhajlott nyombesap, Gsszetdrt nyomécsap=vég golyd és a befecoskendezd bedlli-
téanya lazuldsdnak kvetkezménye,

— & Puvékalilések t8mitetlensége okozza, hogy a tlizelSanyag az égési térbe beosepeg és
a fuvékavégeken olajkoksz rakédik le. A kis kifolyé nyilds eldugulédsa kbvetkeztében a tlize-
16anyag mésodik kifeoskendezése s P8befecskendezés befejezfdése utdn kdvetkezik be. E tomi-
tetlenség oka az illésen 1év6 szemnyez8dés vagy & deformélédott fuvékatest.

- Nem megtelelS fuvékatipus alkalmazdsénak kovetkezménye, amit &ltaldban ezért szerel-
nek be, mert megfelelS tipus nem 411 rendelkezésre, - egyrészt a megntvekedett tHizelSanyag—
fogyasztésban, mdsrészt a motor helytelen miktdésben &s fistdlésében nyilvanul meg.

b/ a hordozhatéd vizsgdldékészillékkel,kbzvetleniil & motoron a befecskendezfszivattyu le-
szerelése nélkill vizsgdlhats:

- = befecskendezbfuvéka nyitdsi nyomdsa és a helyes érték bedllitédsa,

- 2 tii szabad mozgdsa a nyomésmutaté kilengésén keresztill, tovédbb4d hallédsra és érzés—
re a vizsgdlékészilék emeltyll nyomésakor tapasztalt ellendllds révén,

- a fuvékék teljes tvmitettsége a nyomds-esés id8tartaménak mérésével az elSirt nyoméds
tartomdnydban,

- oz Ulés alatti tomitetlenség. /Az eltérs emeltyllellendllds szerint a nyltdsi nyomas
kzelében/ Miutédn egy bizonyosmérvil gyakorlatot szereztink a készillék haszndlatdban, a ki~
folyényildsok elduguldsdt is megitélhetjik a nyomdsmérs mutaté frekvencidja és amplitudéja
szerinte.

E vizsgidlatoktdl eltekintve, leszerelés utén valamennyi olyan vizsgélatot el lehet vé-
gezni, mint amit 8 nem hordozhaté vizegdlokészillékkel tudunk elvégeznis
- nyitési nyomds ellenbrzése
- & il szabad mozghsa, kopogésrdl és a nyomésmérs mutatd kilengésér8l ismerhets fel.

- az illések tdmitetlensége, & kifecskendezényildson keletkez8 cstpbgésrSl ismerhetd fel,

a meggyorsulé nyomdscstkkenés a kifecskendezés utdn a vezeték tBmitetlenségét jelzi,

a porlasztds minéségét és a porlasztédsi sztget vizudlis megPigyeléssel, esetleg egy 0él-
tdrosa segitségével 4llapitjuk meg.

¢/ A tBmitetlenség vizsgédlata,

A vizsgdlat a befecskendezészivattyundl tdrténik, amit a nyomécsdvezeték segitségével
a vizsgdldkésziilékre esatlakoztatunk. A vigegélat eldtt el kell végezni & beféaékendezd be=
rendezés kifogdstalan légtelenitését. A vizsghlékészillek hémérséklete a vizsgdlatndl 10 =25
c® legyen, 1,45 * 0,05 Engler® viszkozitds mellett,
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bka Befecskendezbnyomés Nyomés ostkkenés Csbkkenés idftartanm
Fuv
200 =
zg 220 =250 atil 150 atii-re 10-30 mp.
DoP

Minden egyes fuvékat kétszeri vizsgédlatnak kell aldvetni, A mérési adatok egymistdl 2

masodpercnél t8bbel nem térhetnek el.
0lyan befeoskendezfszivattyundl, ahol & motoron a tartdlyba visszafolyd lecsepegd ké-

szillék van, jénak kell tekinteni, ha 5 mésodperoes tomitést mutat.

d/ Az Ulés alatti tomitettség vizsgalata

A megfelel$ rugbét mindig a vizegdlt fuvékdra elfirt nyitédsl nyomédssal, f3atu pontos-
sdggal kell bedllitani, A nyomds emelkedés kzben a legalacsonyabb értéktsl 20 atli-ig,amely
osekélyebb az elfirt nyomdsértélmél, a fuvéka alul nem szivéroghat és a befecskendez§ nyi-
1l4s gylirt1jénél nem lehet olajoB.

e/ A kifogéstalan miikddés vizsgdlata

Ez a vizsghlat a motorgydrtémi 41tal megadott névleges nyomdsl értékmél térténik és a
tovdbbiakban 30 atii-vel alacsonyabb nyomdsndl., Mindkét esetben a fuvékdbdél t8rténd kifecs-
kendezést lassu nyomésndvelés mellett meg kell szakitani, éspedig ugy, hogy a megismételt
kifecskendezés 1 midsodpercenként kbvetkezzen be. A zbrej kattogd, vagy csattogé lehet, de
fligylilés szeril nem.

A nyomészelep é8 az elemek vizsgilatas £

A befecskendezfszivattyu fuvékdk vizsgdlatdn tulmenfen a vizsgdld készillék alkalmas a
visszacsapésze lepkupok tomitettségének és az elemek tdmitettségének vizsgdlatdhoz anélkill,
hogy azokat a szilvattyubdl kiszerelnénk,

A szeleplilések vizsgdlata ttmitettség szempont J4bS1l ugy tﬁrténik,hoéy a8 vizsgdldékészil-
léket a beveoskendezfszivattyu csonkndl csatlakoztatjuk és atliizelSanyagot a szelep £81é sil-
ritjik., Nyomds esés nem kdvetkezhet be.

Az elemek tBmitettségének vizsgdlate a kivetkezS médon t8rténilk:

A menetes csonkot a befecskendezfszivattyubél kicsavarozzuk, kiszereljliik a visszacsa-
pdészelep kupjdt, mald a osonkot ismét felesavarozzuk és J61 meghuzzuk,.

A vizsghlékészliléket a menetes csonkhoz csatlakoztatjuk, A szivattyublitykdt ugy for-
ditjuk, hogy az emelS az alapktrdn legyen, s az emelosavar és a dugattyu ktzé aldtétet he-
lyezlink, mely a készlllék tartozéka,Ezdltal azonos dugattyu magassdgl helyzetet ériink el va-
lamennyl az egy szivattyuhoz tartozé egyes elemeknél, A miktdtet§ kart a legnagyobb adago-
ldsi helyzetbe toljuk,

/Bzéltal biztositjuk az egyes dugattyuk azonos s8zdghelyzetét a szivattyundl/

2 tumitetvetget logtelonités utdn & nyomédscstkkenés idStartamdn keresztil a feszmérs-
vel mér jiik,

Tdjekoztatd jellegi elemt¥mitettsad

gl értékek 1d6mértékben kifejezve & nyomds 200 - rél
100 atil~re tBrténd osdkkenése 4ltal,

Vizsgdlat NC 51 miiszer szerint
Szivatt
zivattyu Dugattyu @ TPD TKD Al4tét | Csbkkenési
id8 min.
PV-B
D 8 2,6 545 15"
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PV-B LaPp 7-8 by7—- 5,5 10"
547

PV-B LaP 7-8 5,7 | 10"
6,7

PV-R s 8 2,6 4,5 5n

PV-R LaP 7-9 byS 4,5 5n

TPD = Flméleti szdllitdskezdet a dugattyu felsf holtponti helyzetében
PED = Elméleti szdllitdsvég e dugattyu fels§ holtponti helyzetében
Aldtéttarosa a dugattyu alatt méret mm-ben. -

A megadott értékek kizédrédlag uj, addig még nem hasgzndlt elemekre vonatkoznak.Hagzndlt,
olyan elemek alkalmazdsa melyek a nyoméspréba alkalméval a téblézatban pegadott értékelmek
nem felelnek meg, a befeoskendezfszivattyuban a bedllitési lehet8ség szerint a mithelykocsin
olyan tiirésiinek itéljik meg mint azt a bedllitédsl ellirds megadja. Az NC 51 készlilékkel va=
16 t8mitettsdg vizsgdlat nem sbszolut értékil elemtmitettséel megitélés, figyelemmel az
egyes feszmérSimél elfforduléd nyomisestkkenés jellemzlinek kiildnbaégére.

Az elemek helyesértékilségének végérvényes megitélése a gydrtémi 4114sfoglaldsdtol van
fliggbvéd téve,

7 = Gyujtégyertya vizugdlékéeglilék /11. dbra/

11. ébra

] Gw%ité%yertya vizegdld készillék
1 - Nyomékamra; 2 - Végdarab; 3 — Kdbel; 4 — Emeltyld; 5 - Feszmérd; 6 — Mégnesfliggesztb;
7 — optikai keresf; 8 -kidml8szelep.
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gyuitégyertydkat olyen ktrillmények kUz8tt vizsgdlhat-

A készlilékkel a 14 és 18 mm—esS
A késziilék f£6részel a vizagéldlap’

juk, amely & hengerben 1év8 nyomis viszonyrak megfelels
levegfszivattyu és induktor.
4 gyujtégyertydk vizsgélatat

gyerty4ét a nyombkamrdba becsavarozzuk és kissé meghuzzuke
A gyuitékébelt a gyujtégyertydhoz csatlakoztatjuk a2 kidmlfszelepet zérjuk és a kézi-

karral a kamrdban 10 atil nyomést létesitlink, amit & manométeren <figyeliink. Ezt kdvetSen
megforgat juk az induktorkart és megfigyeljiik a fisyelBablakon keresztlil a szilradtiitést ag
elektréddndl, Ha szikrsképz8dés nincs, & gyujtégyertya hibds. Egyidejii 4tlités az elektrddan
&s & biztonsdgl szikraképzén, azt Jelenti a gyertya hibdtlan,.

A vizsgédlat utdan & kivmlSszelepet meglazitjuk és a gyujtégyertydt kicsavar juk,

A nyomékamrdnak két nyildsas ven. Amennylben csak egy gyujtégyertydt vizsgdlunk, a mé-

sodik nylldst zArécsavarral lezérjuk.
A késziiléket tBkéletesen tiszta 4llapotban kell tartani és évni kell a nedvességtbl és

a késziiléken ugy végezzilk, hogy a megtisztitott gyujté-

a portél.

8 - Gyultégyertya homokfuvé /12. dbra/

12, 4bra .

Gyujtéegyertya h :
1 - Levegffuvéka; 2 - Inditédszele gyertya homokfuvé
" DP; 3 - Homokfuvétér: 4 — .
ot R L2 TN s Jaeeeg 3 s e
2

A homokfuvé a gyultégyert '
yak felujitdsdra s
tégyertya elektrédit az olajkoksz 181,3j & 8z0lgdl ugy, hogy a homokfuvéds &ltal a gyuj-

ké "
szelep és a homokfuvétér, d4st61 megtisztitjuk. Férészei a fuvéka, az indité-

A levegbfuvéke el van ldtva e
gy feszmé
vegd csatlakozds a fuvéks hdtsd réazén t;?;;:::j o vieonsdal sselorine AN

Az inditészelep &z inditékar lenyomdsdval nyit
igytfuvdkét, anely a gyujtégyertydhdl a szennyezfdés ;
eptest tengelyédben elhelyezett recés tdrcesdval milksg

A szeleptestnél ugyancsak talédlunk
kifuvatdsdra szolgdl. E fuvdékdt a sze-
Tet jiik,
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4 homokfuvétér ugy van elhelyezve, hogy & homok fiiggblegesen jut a gyujtégyertydra,
mely feltilr6l gumi tomitSbetétbe van helyezve.

Muszaki adatok

Leveg8 munkanyomés 5 atil
Az alkalmazott homok szemcsenagységa 045 mm
A késziilék méretel 2450 x 320 x 330 mm

A késziiléket csak olyan gyujtégyertydkmdl lehet alkalmazni melyek porcellénazigeteléae
nem hibds, ahol az elektrédédk ninosenek elégve é8 nem lehet a gyujtégyertydnak egyéb kilsé
sgérillése sem.

A gyultégyertydk feiujitdsst a kovetkez8 médon végezszik:

- A gyujtégyertydkat benzinbe mért juk,. feloldédott zsiros olajkokszot stiritett leve-
gbvel kifuvatjuke.

A benzinnel vald zsirtalanitds azért szlikséges, hogy & homokfuvetédsndl a homokszemosék
ne ragadjanak be a gyertyédba.

— A levegbt a homokfuvéval szlinetekkel, ugy engedjiik be, hogy =& homoksugér a gyujté=
gyertydt vdltakozva érje. A gyujtégyertydt 1dénként kihajlitjuk ezért,hogy & homoksugdr ki-
18nb8z8 iranyokbél tudjon behatolni & gyujtégyertydba.

— A homokfuvatés utédn a gyujtégyertydt levegbvel dtfuvatjuk és a maradék homokszemcsé—
ket eltdvolitjuk.

— Az elektréddkast bedllitjuk és & gyujtégyertydkat megvizegdl juk.
Az elektréddk bedllitésas

a/ mAgneses gyujltds esetén Ogl4 = 045 mm
b/ aklumulétorgyujtéds esetén 0455= 0,65 mm

A be&llités alkalmival az elektréddkmdl gohasem szabad a kizépsS elektrdddt hozzéha]l—
litani, mert a felmelegedéskor & hozzéhajlitott elektréddnsl feszliltség kivetkezlk be, é8 a
poroeldncsucs megreped.

A sliritett levegbt azzal a témlével széllitjuk,amellyel & gépkoosi gumiabronosait fol=
fuvat juk.

9 — Vulkanizdélé befogdszerkezetl [13. ébra/

A villamos vulkanizéld befogdszerkezet, EVP tipusu, & gumitBmlék javitdsdhoz szolgdl,
A vulkenizdld befogészerkezet el van lédtva egy ellenérzd izzdldmpdval, egy bnmliktds hésza-—
balyzéval /termosztat/ és egy hémérével, mely a készilék munkakBzbeni hémérsékletét mutatja.
A teljes készllék ki - és bekapesoldséra egy kétpélusu forgbkapesols szolgdl, aml a készll-
1éktest alséd részén van elhelyezve.

A futfelemek a befogészerkezet fels§ részében taldlhaték,a teljesitményfelvétel 600 W,
feagliltség 220 V.

Az alsé sajtolélap anndl a forgatéves cagcvarndl teldlhaté amellyel a javitandd gumi-
t8ml8t befogluke.

A 120 ¢° tzemi hémérséklet eléréséhez a késziildimek kortilbelill 25 percnyi 1dére van
szilksége. A filtést a kaposoldval ugy kapcsoljuk be, hogy az ellen8rzé izzéldmpa felgyul-
lad jon.

A javitand® gumitmlét =a foltméret szerint osiszoldszerrel vagy csiszoldépapirral fel-
érdesitjik ugy, hogy & sérillt hely ¥8riil tiszta és érdes fellletet nyerjiink. E helyre a
foltlemezt felhelyezziik, erre azt a papirt amelybe becsomagolva volt, nehogy a vulkanizdlés
sorén a nyers foltlemez & PUtStesthes hozzAragadjon. A gumitdmlét a foltlemezzel a készli-
1ékbe behelyezzilk és a foltlemezt kissé résajtoljuk a gumitdmllre.

Ha = késziilék kielégitfen felmelegedett, /12000/ a gumitdmld Javitésa 4-5 percen be-—
1111 befejezddik.
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A 1t5m18 kivétele és a munka pefejezése utén a késziilék kaposoléjét kikapesoljuk,
gum

1smpa is elalszik/.
/ekkor az ellenérz8 1zz614mp A késziiléket tisztan kell tar.

tani, killontsen a futdtest munkafe-
1liilletét, nehogy lzemzavar keletkez-
26k a készilékmél,

Az orsét 1d8r8l-idbre olajial
meg kell kenni.A késziiléket a gydr-
témii dlomzdrral ldtja el.

Az esetleges garanciglis javi-
t4s csak akkor igényelhet8,ha a hi-
bds készliléket a gydrtémil sérilt
6lomzdrral szdllitotta.

A késziilék futdjavitdsdt, ve-
lamint a gerancidlis javitédsokat a
gyartémil végzi el.

10 = Szelénegyenirdnyité SUJ 122
48/10 ru /14. ébra/

A késziilék a gépkoesl Glom-
akkumuldtordnak t8ltésére szolgdl,

A késziilékkel mindenfajta gép-
kocsl akkumuldtor felt8lthets 48 7V
névleges fesziilteségig, 10 4 $81%8-
Arammal.

A fémburkolat belsejében ta-
141juk az egyenirdnyité £8részelt,
a transzformdtort és asselén egyen-
irényité oszlopot, A transzformdtor
az alsé részen van felerfsitve, 8-
18tte taldlhaté a szelén egyeniréd-
nyité oszlop.

Valamennyi miik8dtet§, bizton-

13. ébra sdgl, és ellenfrzéelem a mellsd ké-

Vulkanizdlé saru szliléklemezen taldlhatd., Az egyen-

irdnyitét négy dtkapesoléval milkdd-

tetjiiks hdlézati kikapesold, h&lézatl Atkapesold, egyendram szabdlyzd,egyendramu feszillieég

szabdlyzé. A készlllék biztositdsa a transzformétor primérkbrben &s az egyendramkdrben 1év8
blztositékokkal t8riténik,

- Az egyenirdnyité el van ldtva a t31ltS4ram mérésére szolgilé ampermérével,és egy ellen-
6rz§ izzéldmpdval, mely a kaposoldsndl felgyullad.

A szekrényben a mellsé késziiléklapon taldljuk akébelt a dugasszal az egyenirdnyité hé-
1ézatl osstlakoztatdsdhoz, valamint két gépkocsikdbelt szoritékkal az ekkumuldtor osatle-
koztatédshoz.

: lAz egyenirdnyiténak két bakelit tartéja van, ami a hordozhatésdgot biztositja, a hétss
oida én pedig felfiiggesztBkarikékat taldlunk, amelyekkel a készliléket falra lehet akaszie-
ni, :

A :a:g:n?éwiténak & hédlézatra valé rdkaposoldsa elftt a hélézati 4tkapesolét a hélé-

osatlakozmts u:E::-e kell bedllitani,iz egyenirdnyitét a hdlézatra dugasszal elldtott kébellel

Lo Juk, a8 halézatl kaposolénak a "kikaposolt" helyzetben kell lemnie.A boritds vé-
= 8e egy harmadik vezetével t8rténik a hdldzatl dugaszoléaljzatban
aklumulétort :

ort &z egyenirényiténdl gépkoesikdbelek segiteégével osatlakoztatjuk. AL

A forditott csatlakoztatd
k8r biztositékdnak Até e ratet oet S
5 gését, kzvetleniil a bekapesolds utén,




] Az egyendram szsbilyozé Atkapeosolésdval azt a Peszfiltséget 411itjuk be, ami megfelel
. az ekkumulédtor fesziltségnek,

Az egyendramfeszilltség szabdlyozés
&tkaposoléjdt az  els8 helyzetbe 411it-
juk, vagyis a legkisebb ivre.

Az egyenirényitét a kapesold segit-
gégével iizembe helyezzilk,

Az egyenérem szabdlyozds d&tkaposo-
l4sdval a tBltSdramot arrs az Ertékre
noveljiik, ami & felkapesolt akkumulétor
feltiltéséhez szilkséges.

Ha e t8lt84ram az akkumveldtorhoz
mAr az 4tkapesoldé els§ helyzetébe, tehdt
a legkisebb ivre vald bedllitdsakor tul-
ségosan magas, lehetséges az egyendram—
feszilltaég szabdlyozds 4Atkaposolét egy
fokkal alaosonyabbra bedllitani és elé-
szbr e feszilltségtartomdnyban A41litjuk
be az egyendram szabdlyozds Atkapcosold-
Javal a szlikséges t8ltSéramot.

A t851t8d4ram a 10 A.névleges értéket
gemmilyen koriilmények kBzbtt sem lépheti
tul.A biztositékok megvédik az egyeniri-
nyitét rovidzdrlat esetén, a tulterhelés
miatt bekbvetkezett meghibdsodds ellen
azonban nem védhetik, A kiolvadt bizto-
gitékok helyett csak az elfirt értéki uj
biztositékot szabad behelyezni.Ha az ak—
kumulédtorkapesolmadl barmilyen Jellegi
mmnkét végziink, az egyenirdnyitét kap-
esoljuk le, nehogy nem kivédnatos rovid- 14, 4bra
zdrlatot okozzunk. Szelénegyenirdnyitd SUJ-122, 48/10 Tu.

Az egyenirdnyitd t8ltési jellemz§je
olyan, hogy az akkumulétor fesziiltségének emelkedésével a t6ltés folyamdn atdlifdram Gnmi-
ktd8en cstkken, Az akkumuldtor feszliltség 20-25 %-al vald emelkedésekor a t81ltfdram a kez-
deti értéknek csupdn a fele. Iz azt jelenti, hogy a toltés alatt az egyenirdnyité semmi-
lyen kezelést nem igényel. Az igy végzett t6ltés gyors, gazdasigos 48 az akkumulédtor szem—
pontjdbél a legmegfelelSbb, mindségi szempontbdl sz akkumuldtornak legjobb, és hosszu élet-—
Atartamot biztosit, Mindenesetre az is lehetséges,hogy a t8ltés idStartama alatt a t¥ltléra-
mot az akkumuldtor 4llapota, vagy a t8ltési idStartam szerint szabdlyozhat juk.

Az egyenirinyitéval egyszerre t¥bb akkumuldtort is tdlthetiink, Az akkumuldtorokat sor—
ban vagy parhuzamosan k¥tjik, ugy hogy névleges végfesziiltségiik ne haladja meg a 48 Voltot
és a szilkséges t81t84ram legfeljebdb 10 A legyen-

Az ilyen fajta t81ltés mindenesetre nem biztositja valamennyi eskkumuldtor minSségi szem—
pontbdl j6 toltését, az egyes akkumuldtorok a kimeritlési és Geszdllapot foka szerint t81t6d-—
nek, ezért az ilyenfajta tdltés nem javasolhatd,

A szelén egyenirdnyitét a higanyglz6ktfl védeni kell; a higanygfzdk a szelénoszlop
eayenirdnyité tulajdonsidgsinsek cstkkenését okozzdk. Ugyancsak kéros a kénsav és egyéb maré-
gézok, vagy mardglzik.

A megengedett legmagasabb kdrnyezeti hémérséklet 35 C°, a relativ nedvesség legfeljebb
70 % lehet, A boritdson 16vS szellézb nyildsok mindig szabadon kell legyenek, hogy ezdltal
a szelén egyenirdnyité oszlop és & transzformdtor elegend§ hutést kapjon. Az egyenirdnyitét
melegforrds kizelében elhelyezni nem szabad,

A garazsban az egyenirédnyitét osak ugy szabad elhelyezni,hogy legaldbb 1,5 m—el a pad-—
lézat felett legyen elhelyezve.
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irényité oszlopndl hosszabd tertam: izemeltetés utdn & belsf ellendligy

4 szelén egyen . 3}’ Bz & tény & t81t84ram osBkkenésében nyilvédnul meg. Ez azt .jelenti,

i /538892 ) ontosan & névleges fesszliltségre kimerillt askikumuldtor csatlakoztaté-

hogy sz egyenirdnyit aigrgm szabdlyozés kapesolét a legutolsé fokra,tehdt a legnagyobb iy

sa :zjiéjaiiior :zmegzzllit 10 4 éramot. Ezt a osBkkenést osak a szekundér véltéfesziiltség
Te uk Dey

ntvelésével lehet kiegyenliteni. ]
4 Bzebdlyozdst csak szakember végezheti, éspedig a ktvetkez8 mddon:

Négy kis osavar megolddse utédn a késztilék hitsé fedelét levesszzz; Eit ka;:;:Zn a tap.
$6+ leosavarozzuk &8 a baloldali oldalboritdst /elérSl nézve/ levess .D ;z: 2 ; véité_
fesziiltséget a transzformdtor kapesok két vezet8)énél, amelyek A, B, C, D, E,betiivel jel¥l-
tek, mindig egy fokkal, sz aldbbi tédbldzat gzerint ndvel Jilk:

Cpatlakozds az 4tkap— | Csatlakozds az X ka—-

o es016t61 a kapesokra | poostdl a kapoosra

AT I RN e R e W B S R
HEEEOD QY W oy
bW agtlEEtEda

—
o

A gyértémii ez egylk kezdeti kapesolédst végzi el, mindenesetre az nem mindig az 1 1lép-
o88.

A feszliltséget mindig egy fokkal ndveijlik &s csak ugy, hogy az egyenirdnyité a ponto=
san anévleges értékre lemerilt aklumildtor rdkapcsoldsakor és amikor az egyenéram szabdlyo-
zé8 dtkapesoldjdt a legutolsé fokra, tehdt a legnagyobb ivre kapesoljuk, 10 A 4ramot szdl-
litson,

Ha a feszliltséget egyszerre +t8bb fokkal emel jlik, fenndll ag egyenirdnyité tulterhelé-
sének lehetdsége. Ezdltal a szeldn egyenirdnyitd oszlop gyorsan Uregedlk,sdt teljesen tdnk-
remehet,

He az egyenirdnyité az utolsé fokozatban sem szdllitja a névleges dramot, az egyeniré~

nyité oszlopot ki kell oserélni és ismét az eredeti /elsS fokozat/ bekaposolédst végrehajta~
ni,

11 =~ Eerékisszetartds mérfkésziilék

E késziilék a gépkoesik és pétkoosik
A készililék a osalaky alapkengyelbdl 411,
két mérdlécbdl, melyeket a kengyelfejekbe tolunk be.

4 gépkoesi mellss kerekek vizszinteg tengelyillkben nem egyvonalban futék, A kerékpdnt
tdvolsdg e161 kisebb mint hétul, 4 klilonbség, amit mm-ben Tejezlink ki, adja az ugynevezett

mellsfkerék “sszetartdsdnak bedllitdsdra szolgél.
melynek mindkét vége befogéfejjel van elldtva és

mellsé xerékisszetartdst,

4 pontos killénbséget az egyes gépkoosikra vonatkozéan a kezeldsi utasitdsok adjdk meg.
Személygé pkoosilmsl
Tehergépkoosilm4l 7=8 mm

4 mellsbkeréktsszetartds mérégse g keréktengely magassdgdban kétféle médon tdrténhet!
8/ kerékpantélnsl

b/ & gumiabronosok k8z8tt,

4=5 mm
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. Mindkét esetben meg kell emelni a mells8 kerekeket, s meggySzfdni arrdl, hogy skér a
umiabroncsok, akdr a kerékpintok nem iitnek e,
] A mellsé kerékidsszetartds mérése felelSsségteljes &s pontos munka, mert a rosszul be-
811itott mellsbkerékdsszetartds nagy befolydssal van a gumisbroncsok élettartamdra,valanint
a menetbiztonsdgrs a gépkocsi nagy sebessége esetén,

— Munkaasztal

A munkaassztsl az 1, mellékletben felsorclt szerszdmokat és anyagokat tartalmazzas

A munkaasztal baloldaldn taldljuk az 1-19 toldfidkokat a jobb oldajon pedig a 20-26 f£i-

. Skokat., Ezek elrendezése azon az Abrdn taldlhaté ami a toldéfiokokon van feltiintetve.

A toléfibkok szémozdsa a munkaasztalndl a baloldali hétsé saroktél kezdbdSen az Sramu— -
taté jAréssval megegyezfen t¥rténik B az egyes asztalokndl pedig felUlrdl lefelé,

“' Az egyes asztalok kulesai egy gyliriin vannak azzal a lakatszdmmal megjeltlve, amelyhez

. tartoznak. A gyliriiket egy nagyobb gyliril fogja 8ssze mely & gépkcasi gydrtdsi szdmdval van

megjelslve,

L srerszdmok keresésekor & gyors tdjékozdddst megkirnyiti a 2. sz. melléklet.

15, dbra
A PAOM-G gépkocsi javitémithely, részben felszer=1t sdtor elftetdvel és emellszerkezettel,

13 - 1 tonnds emel8szerkezet /15. &bra/

Az emeldszerkezet a nehéz terhek emeldsére szolgdl, 1000 kg legnagyobd sulyig, 3 méter
legnagyobb magassdgra. Az emellszerkezet a dobozforméju V 3 S gépkocsilkra van felszerelve,
Az emel8szerkezet két karbél, & drétkdtélbsl, a csigasorbll ém az Usszekttd alkatrészekbll
411,

A karok osapszegek segitségével kaposolédnak a villékba, melyek a gépkoesl 18khérité-
jdra vannak hegesztve., A fels$§ karrész kaposoléval a drétkdt8l dgyazdsi hornydhoz és két
osaphoz kaposolédik. E kapesold alsé részén egy horog ven ami a csigasor felfliggesziésére
szolgdl., A terhet megfelellen $gszekdtve askasztjuk a csigahorogra. A mellsS tengely ¢€s az
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alvézkeret kizdtt a mellss rugbzatndl =2 nyomdskiegyenlités .érdekében tévt::tddara:;t ::11
behelyezni., Usszeszerelt &llepotban sz emelfszerkezet karjai a gépkoositetOn vannak elhe-
lyezve, az emelBszerkezet t&bbi részeit s kocsiszekrényben tdroljuk.

16, dbra
EmelSszerkezet drétkétél felerSsitése az alvaz alsd csapnédl

17. 4bra
Kitdmaszté elhelyezése g PAOM=G mellsétengelyén
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Az emelfezerkezet Bsszeszerelése:

b a/ Az emelfszerkezet valamennyi alkatrészét a megfeleld tartékbél kiszereljilk és a ko=
| osi elbtt szétrakiuk,

: b/ Az emelészerkezet karok szerelése egy kapssolé és két csap segitségével t¥rténik, A
]"kar, & karkSzépen felhegesztett szemmel, & baloldalon és a szem pedig felfelé kell legyen.
A karokat a szabad végilktn olyamnyira fellitjilk, migsem az a kapoesoldiitkdzbnek tédmaszkodik,.
Bzt kivetden a csapok anydit meghuzzuk és biztositjuk.

; o/ Az emelBsgerkezet szabad karvégét a mellsf 18khdriténsdl a villdba betoljuk, a osap
ﬂ betolésdval régzitjiik és sasszeggel biztositjuk. A felsé karrész /a kaposoléval/ a £¥1lddn
~ fekszik.
| A karokat vagy kbzvetlenill megemeljilk, /két személy emeli a karokat a felfliiggesztbeai-
gasorral egy calvezeték segiteézével &g a harmadik a drétkstelet helyezi be/ vagy pedlg egy
0,8 t, teherbirdsu emelf segitségével. /A munkafolyamatot a tovdbbi pontokban irjuk le./

d/ A koosiszekrény mellss szé1énél 16év8 szembe befilziink egy l4ncot, s ennek gylixtijébe
beakasztjuk a 0,8 t—ds emelS horgdt.A tartékarokat legaldbb vizszintes helyzetbe me gemel jilk
és a horgon az emelfldncot megerSsitjik.

e/ A drétk¥telet a koosiszekrény jobboldaldn a kinyoméosapszegnél rigzitjuk, a sarok=
témra felhelyezzilk, a kaposolé vezetShornydban Athuzzuk és felhelyezzilk a mésodik saroktém-
Tae -
£/ A kaposolé felfliggesztdfillbe felfliggesztjiik a osigasort, Az emelSkarndl egy mere-
vit8t helyezlnk el,

g/ Az emelS segltségével az emelfszerkezet karjalt megemeljilk ugy, hogy a drétkvtél
szabad vége elérje a mésodik kinyomd osapot. A csapokon kereszilll a drétkttelet a kooslszek—
rény réosdra erfsit Juk., /16. &bra/

A kinyomdosapokat mindkét oldalon a kitolédds ellen sasszeggel biztositjuk.

h/ A 0,8 t-é8 emeldt meglagitjuk annyira, hogy a teljes karsuly a drétktélen nyugod=
Jék.

1/ A mells8tengely és az alvédszkeret KBzé k&t tavtartédarabot helyeziink be. /17. dbra/
/Figyeljlink arra, hogy a tévtarté darabok magassdga killdnvBzf. A t&vtartédarabok killBnbdzd
magassdga a mellsStengely Kildnb¥z8 4tmér83i&bél eedd/ /A nagyobdb tengelydtmérsh8z a rtvidebb
tdvtartédarad tartozik/

3/ 14thaté helyen felfiiggesztjik a k¥vetkezd§ fellratu tdbldt:

Felfiliggesztett teherrel a menet tilose
A teheremelésnél az alvéz hajldsa 10 fokig megengedett.

izemeltetéai utmutatéd

a/ Az emelészerkezet 1000 kg statikus terhelésre készill, E terhelésnél a gépkoosi slk
talajon kell &11jon. Ha a gépkoosit emelkedfre 411itjuk, az emelfszerkezet egylk tartékarja
és a gépkoosi mellsStengelyének egyik oldala tuiterhelSdik, s emnek megfelelfen a teher su-
1yt le kell osBkkenteni. A gépkocsi 10°-né1 nagyobb kihajldsa nincs megengedve.

b/ Amikor a teher fel van filggesstve, a gépkoceival haladnl nem szabad,

o/ A mellss gépkoosirugé 4tha]ldsénak elkertilése &rdekében két tdvtartédarabot kell
behelyezni.

d/ Az emelSszerkezeten bérminemld szerkezeti valtoztatdst csak a gyArtémll engedélyével
szabad végrehajtani.

e/ Ferde irédnyu emelést az emel&sgerkezettel végeznl nem szabad,
£/ A gépkoosival készreszerelt emel8szerkezettel kizutakon kfzlekedni nem szabad,
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g/ Az emelfszerkeszet xezelését ossk 18 évnél 1d8sebb személy végeshetl, aki a sziikgs.
ges képzettséggel rendelkezik,ami az emel6szerkezet kezelésére képessé teszi. A kezel§ sge-
mélyt e kezelési utmutatdsokra ki kell oktatni, s meg kell ismertetnl & kis emel§szerkeset

kezeléséhez sziikséges minden egyédb tudnivaléval.
&s sz emelBszerkezet haszndlatbavétele elbtt a kezels sge-

h/ A terhelés felerdsitése
nd8 teher az emelfszerkezetnél megengedett terhelés.

mély kiteles megvizsgilni,hogy az emele
nél nem nagyobb—e, s a k¥t8zbanyag megfelelfen erfs—e.
mélynek a teher sulya szerint, a felffiggesztések szdma

i/ A kdtbzbanyagot a kezeldsze
anyag 4llapota szerint kell megvizsgdlni,

&8 azok sgbgvasal, valamint a kt8z
3/ A munka megszakitédsakor, vagy 2 befejezéskor a terhet szildrd alapra kell leenged-

ni, ezzel a hordozé és k5t85z6 elemeket tehermentesitjiik. Az emelShorgot veszélytelen magag-

sédgba kell felemelni,

13 20 S

/e
/,_//'/ _/ W / /

18, dbra

A felszerelt sétor el
1l -~ Tetéponyva; 2 = elftets vizlata
Tokrées f)gm:i S s 6 m Pebrtvnarsiorh holokeéas porywa: s et NSE
» s ] o : - Uv ° =i . = -
peselist iSOt n Telépitményen; 11 - Zainéx’-horSOk; %0_ El;i'oas; 134?11125:321&?0“

14 -~ BSétorelstetd /15, és 18, dbra/

A kbe 4 x 4 m-es alapfel
VeCstoavos rfelillet a kivetkezd résgekbsl 411:

oldalponyvik
2 magasabb vitorlavdszon homlokrész

2 alaceonyabb vitorlavészon homlokrész
védSpdnt

5 sdtorrud
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7 sdtorcivek
7 dr6tkétél

Az egyes Tészek vadszonhuzatba vannak behelyezve, osup4n a sdtorrudak vannak a koosi-
szekrény mellséfaléndl, a vezetSflilke mBgstt felerfsitve, a sétorcdvekek egy ldddban a gép-
koesi padléjdn vannak elhelyezve,

Az elBtet8 felépitése olyan, hogy egyik faldt a koosiszekrény és a tetéréssz képezi, a
t6bbi fal pedig vitorlavédszon. A keréktér fedSpdnttal van eltakarva,

A térgyak kinnyebb elhelyezése végett az elStet§ alatt a karosszéria hdtsé sarkdin egy
rakodbé-fliggblemez fliggeszthet§ fel,

Az elStetdt ugy is lehet alkalmazni, hogy osak egy részét szereljiik fel, tehdt esetleg
csak a tetSponyvadt vagy a tetSponyvéat és az oldalponyvit.

Az el8tetd feldllitédsa

a/A shtoreldtets l-el jeldlt tetdrészét akoosiszekrény oldaldnak hosszédban lerakjuk.Az
egyik oldalon a vitorlavdsznon fiilet taldlunk, melynél fogva a 12-vel Jel¥lt horgok se—
gitségével a ponyvét az ealcsatorndra felfiggesztjlik, A horgok mindkét oldaslon a szekrény-
felépitmény killsé oldaldn vannak beépitve &s a 13-al jelélt lecsaphaté lemezléccel, vannak
boritva és forditéval biztositva,

b/ A tet§ vitorlavdszon mdsik hosszoldaldn nyildst taldlunk, amelybe egymdsutdn & 8-al
jeldlt tdmrudakat dugjuk be,

A feldllitds utdn a tdmrudak kinyuld végét a 6-al jelzett drétk¥téllel Ysszeakasztjuk
és a 7 jelll csappal 8sszefogluk.A tdmok elhelyezéeét kBzépen kezdjlilk el és az eldtetSmarok-
ndl fejezzilk be., A vitorlavdsznat hosszirdnyban is k¥tél meglitségével feszitjik meg,melyet
a saroktdmon r¥gzitink,

o/ A vitorlavédszonéleken levS szijakkal a tetdnél az l-sl Jel¥lt részt, az oldal-
86 hosszfalat az ablakkal - 2 Jell- és a négy mellsbfalat a 3, 4 Jellt felerfsitjik.

d/ A mellsSfalakat a 11 Jjelll bevarrott gyliriikkel Osszekdtjiik. A koosiszekrényhez a 9
Jeld szilj segitségével a koosiszekrény fémhorgokhoz erfsit jiik.

Az el8tetbnél a bejdrati nyildst vagy a koosiszekrényfalndl vagy a mells§fal k¥zepén
hagy juk szabadon.

e/ Az 5 jelll vitorlavdszon védépdntot szijak segitségével a kocsiszekrény fémhorgaindl
felfiiggesztjilk, ezdltal a kocsiszekrény alatti teret elfedtitk,

£/ A mellsé és oldalfalakat nem kell felszerelni, kedvez§ 1d6)drds esetén elégséges
csak a napelleni tetft kifesgiteni,

15 -~ vVillamos generdtor, GS 2 20 kVa tipus /19, &bra/

1500 percenkénti névleges fordulatszdmmdl a generdtor 400/231 V fesztiltségli elektro-
mos energldt sz4llit,

A generédtor a gépkocsi alvdzndl van elhelyezve és a gépkoosi motorrél a osérlShajtdson
keresztlill van meghajtva.

A motor befecskendezfszivattyula egy teljesitményszabidlyzdval van felszerelve, mely az
1050 percenkénti fordulatszdm stabilitdsdt biztositja, a villamos generdtor védltakozd ter—
helése mellett is. A generdtor névleges <fordulatszdmdt a tengelyhajtds és a generdtor k-
z8tti ékszijhajtédssal érjiik el.

A kivént motorfordulatszdmot a vezetSfiilkében 1évS VoltmérS segitségével 411itjuk be.
A generdtorfeszililtség elektromos szabdlyozdsat terhelésnél a kompaunddlt transzformdtorral
biztosit juk, mely a generdtortérben a gépkoesi padlézata alatt van elhelyezve,

A generdtor villamos felszerelése megfelel a vonatkozd csehszlovdk szabvény kidvetelmé-

nyeinek, /N, CGSN 341330./
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A generdtor inditdsa és ledllitédsas
4z inditédsi folyamat a kovetkezS:
nynél a generitor SnmiikddS-tuldram kaposolét
elosztészekrény bal oldalfalan a "Generdtox"
/alsé emeltyll helyzet/ helyzetbe
kapesoljuke

b/ A gépkoosl motort megin-
ditjuk és szikség szerint, - kii-
18ntsen télen -~ a motort szllkség
gzerint f8lmeleglitjiik,

o/ A gerjesztf védSkaposo-
16t - mely a vezetSfillkében &
VoltmérS mellett van elhelyez -
ve - bekapesoljuk,

d/ A cstkkentfemeltylit a
semleges 41148ba hozzuk,

a/ A villamos berendezés elosztészekré
bekaposoljuk és az Aramforrds kaposolét az

e/ A tengelykaposold lenyo-
médsa utdn & 4. sebességfokozatot
bekaposoljuk 8 ezt kivetfen a ge-
nerdtor kivezetést. /A "osdrlé"

emeltyiivel/

£/ A tengelykapcsolét ugy
nyomjuk le mint a gépkocsi megin-
duldsakor.

g/ A kézigéz emeltyltvel vald
tiizelSanyag mennylség ndveléssel
az elfirt 1050 percenkénti fordu-
latszdmot ugy 411itjuk be, hogy a
voltmér§ mutaté folyamatosan 231
V—ot mutasson,

A gerjeszt8 védSkaposolé a
generdtor gerjedése utén Inmiky-
d8en lekapecsol,

A motorfordulatszdm tovAbbi

19, 4bra szabdlyozdsdrél =a befeoskendezd
Generdtor 20 kVA, GS—e tipus az alvézra szerelve szivattyu gondoskodik, amely egy

teljesitményszabdlyzéval és e kom=
paundalt generdtor-transzformitor Teszllltségszabdlyzéval van felszerelve.

FICYRLEM! Amennyiben a motor fordulatszim lényegesen 1050 percenkénti fordulatszdm
/L400=1800 p/f/ £51é emelkedik fenndll a veszély, hogy a generdtor komolyan meghibésodik.d
villamos generdtor ledllitisa ugy torténik, hogy 2 tengelykapcsolét hirtelen lenyomjuk ée
kikaposoljux a generdtorhajtédst, /A csérlg kapesoldkarral/, ok

PYIGYELEM! Csak ezt kdvetSen lehetséges a motor fordulatszdmot csBkkenteni vaegy & me-
tort ledllitani. 3

Utmatatds a generdtor kezeldséhez

A V3S alvdzon 1évé GS2 tipusu generdtor
Telelfsségteljes kezeldst &s karbantartiss igé
és karbantartdsédt csak kimondott Szakemberre
posan kioktatott segédmunkisra,

olyan villamos berendezés, mely szakszeri és
nyel, EbbSl kbvetkez8en agenerdtor kezeldsét
lehet rébizni,szitkeég esetén esetleg egy 2la-
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20, dbra
Elektromos kapesoldsi vézlat
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00 iizeméra utén ellenérizni kell a helyes ékszijfeszitettséget, satlc.
6knél a fegzitbesavarral utdndllit juk.
gely csapégyakat kxen8zsirral kell ellédtni,

A generédtor elhelyezési terében a teljes tisztaségra ﬂgyet_l.ni kell,

4 terepen vald menetnél még tEbD el8vigybzatossdgot kell tanusitanl figyelemmel arra,
4716képesség 30 cm-re cstkken,

bedramléstél kell védeni. /A gépkocsi mosdsakor is/,

A generétornédl 1
ség esetén a szijat 2 generdtortart
100 tizemérs utdn a karddnten

A

hogy az alul 4gyazott generdtornil a &
4 generdtort mindenekel8tt a viz

16 =~ Villamossédgi felszerelések

A koosiszekrény felépitményben az alektromos elosztédsra héromfdzisu 50 Hz 3 x 380 Vv
fesziiltséget alkalmazunk kozépsd szigetelSvezetdvel, A 220 V egyfdzisu feszliltséget a haj-
t6mil transzformitor -380/220 V - szekundér tekercsérdl nyerjik., A szilkségvildgitdsl oélokra
az aklmmuldtor 12 V-—og egyendram fesziltségét haszndljuk fel.

Az elektromos szerelvények megfelelnek az erre vonatkozd csehszlovdk szabvény /N 34
1330/ elBirésainak, A kocsiszekrény felépitményben a kirnyezet bonyolult, veazélyes. /Réz-
kédds, nedvesség, nagy hémérséklet ingadozdsok, vezetfképes kﬁrnyezet/. ;

Wlektromos Aramforrdsként egy beépitett generdtort alkalmazhatunk, amlt megel8zfen ¥n-
4116 fejezetben ismertettiink, vagy pedig a k8zuti 3 x 380 V, 50 Hz feszllltségli elektromos

hdlézatot haszniljuk.

Védelem a veszélyes érintkezés ellen

Ha a beépitett generdtorrdl kapjuk az Adramot az oszlopdtkapcsold nyujt védelmet.

A borddzatndl az egyfézisu 4tlités a szigetelt rendszerben balesetl veszélyt nem je-
lent, az fizemzavart az elosztészelrénynél 1év8 villanéfény Jelzi.

A borddzatndl t8bbfdzisu dtUtéds esetén kdzvetlen r8vidzdrlatrdl van szd és a megfeleld
tuléramn-kapesold a hibds dramkdrt vagy a generdtort lekapcsolja.

Az egyfdzisu Atiitést, amit a villanéldmpa Jelez, &a lehetd legrBvidebb idSn bellil meg
kell sziintetni.

Ha ktzuti elektromos hdldézatrdl nyerjiik az 4dramot, a védfkapesold nyujt védelmet, mely
tnmiikddSen és pillanat alatt lekapcsolja, az elektromos berendezést ha veszélyes fesziiliség
keletkezne a védfrész &s a fldelés kdzBtt.

E védelml médndl a null-vezetd ugyanugy szigetelt, mint a fdzis vezetS. A fémrészek a
védelmi rendszerhez véddvezetfkkel /z8lddel jeldlve/ kapesolddnak, amelyek a véds gylljtfsi-
nen az elosztészekrényben Bsszpontosulnak,

A gyiijtdsin a védSkapesold relédjének egyik tekercsvégéhez kapesolédik,a médsik tekercs-
vég a f8ldelés kapocesal van Ssszekdtve,mely az elosztdszekrény keretétsl el van szigetelve.
E £81delés kapocshoz csatlakozik a £51delé rud vezetéke,A véd&berendezés helyes miksdésének
biztositdasa érdekében, az elfirt £8ldelés teljes méritékben szlkséges, mert ellenkez§ eset-
ben a2 védfkapesold miikddése megsziinik és a gépkoosi védelem nélkiil marad.

A védékapesold nem képes a berendezést lekapcsolni, ha a bordézet az elosztébsl avé-
d6 hajtémives transzformidtorrdl betdpldlt 220 Volt feszliltséget kapott.Ez az elosztéds ugyan-
is galvanilusan 2 h&lézati feaziltségtél el van vélasztva,/szigetelt rendszer/ ami a kirzé-
rés lehetscu6t, mely a véd6kapesols felszerclését szilkségessé teszi, kizédrja. Tekintettel
ézonban & villamos vezetél kis tartomAnysdra /lényegtelen kapacitdsu dram/ az egyfdzisu dti-
zi:a :Zfizzz‘jr “zmaj‘;:z;gezﬁgz ;m;tibb Tdzisu &tUtésnél pedig a megfeleld tuldram kap-

gszlintetése érdekében mindenesetre szilkséges,lly Uze-

meltetési napon bellil egyszer a tr
i anszformitor szekundér dramkdr szigeteldsi ellendllédsénak

£ szigetelés ellendlldsnak nem szabad az aldbbi &rték als slilyednis

220,00C Ohm

5 :
220 V \zemi feszilltsémél,

380,000 Ohm 380 V tizemi ¢
i mi feszli
- :: bererldeZésBél az érté’ ltSégn.élo

£ nem lehet 1,000,
szétosztdsa a szekrényfeldpit i 000 Ohm-nal kevesebb. Az elektromos energis

ményben megfeleld keresztmetszetl rézvezetékkel t8rténik, haj-
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1ékony csbben. Minden egyes szildrdan szerelt fogyaszténak vagy dugaszolédal jzatnak nélléan
biztoeitott vezetéke van, i

21, dbra
Kapesolészekrény

Az elosztészekrény /21. &bra/ el van létva védd és mikddtetS elemekkel, é8 a gépkoesin
kivilles§ helyeken haszndlt hordozhaté fogyaszték kapesoldsdhoz szlilkséges dugaszoléaljzatok-
kal, Az egyes elemek nyillal jeltltek, & kezelés &8 a t4idkozsdds megkBnnyitése érdekében,
Az alkalmazott jel8lések Jelentését a 12, melléklet tiinteti fel.

Az idegen forrdsbdél szdrmazé elekiromos energla hozzédvezetéséhez a szekrény hozzédveze-
48 zsinérral van ellétva. A vezeték meghosszabbitédsdra két 25 méteres gunizeinér Bzolgdl
egyik zsinér olyan villatipussal van felszerelve, ami folyamatosan a kBzuti hdlézathoz al-
kalmazott., Szlkség esetén csak olyan més tipusu vill4t szabad haszndlni, ami az alkalmazott
4dramforrds dugaszoléaljzatidnak megfelel. A kioserélés szakszeriien kell t¥rténjék.

A villamos szerelés kaposoldsa az elosztészekrény melletti falon 1évS kaposolédsi varz—
lat szerint tdrténik, s e kinyvben a 20, ébra szemléltetl,

A koosiszekrény vildgitdsdt négy mennyezeti lémpéval 48 egy olléslémpdval biztositjuk.
A vildgité lAmpdk kaposoléit aw elosztészekrénynél taldljuk,

A sétor elStets vildgitdsidt két 41161dmp= hiztositja, mely 10 m hosszu vezetékkel van
elldtva. A vildgitds Bsszedllitdsdt a 22. &bra szemlélteti, Ezektsl filggetlenlll vildgitdsi
0élolra még egy szerelS ldmpa és egy aklumulédtoros zseblémpa €11 rendelkezésre.

A szilkségvildgitdst és a koosiszekrény bels§ terének vildgitdsit a gépkoecsl mozgdaa a-
latt, hérom mennyezetldmpdval biztositjuk,ezek a gépkoosi aklumuldtorrél tdpldlkoznak, kap—
osolédjuk a hédtsd ajté feletti kis falon taldlhatd.

A koosiszekrény homlokfalon 1évS ventildtort az elosztészekrény kikaposold Jdrdl milktd—
tet Jilk,

A javitémihely futésére k&t PutStest van beszerelve, A fiitSberendezés az $nmiik¥ds hé-
nérsékletszabdlyzdst szolgdlé termosztdtial és egy Aramszabdlyozéval van felszerelve,amelyek
a Plitést lekapcsoljdk, ha az sramPforrds més fogyaszidkkal le van terhelve. A termosztdt, a
reld &s a PUtés kaposoldé a kocsiszekrény jobboldaldn 1évé miktdtetShézban van elhelyezve.
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5 termosztAtndl és a relé dramértéket a miktdtet8hdz fedelének
A tovabbi alkalmazott fogyaszték sajét milkddtetésiiek, kap-
etlentil a fogyasztén vannak elhelyezve.

A villamos berendezések helyes és kifogastalan miiksdésének biztositédsa érdekében és
valamennyi fogyasztd kihagznédldsa c€ljdbll a javitémihely el van 14tva még egy f8ldelfosap-
pal &8 egy csatlakoztatd vezetékkel, amelyek a Kils8 forrasrdl t8rténd dramvétel esetére a

fo1do16at biztositidk, tovibbé egy "Wigydset,fessliltasg elattin fslivats SrgSteaton Rl
l4val, valamint egy 10 m hosszu

me ghosszabbité zginbérral, 10 A.-s
végdarabbal és egy egyfézisu 3 x10
A eldgazbdobozzal,.

A kivént hémérsékletet
leszerelése utdn &1llithatjuk bee
esoléval, vagy nyomégombbal, amelyek kdzV

1 = . P
E . ‘f# % : t 4
i \“ *. s ; k A villamos szerelvények esetleges
%"P e fizemzavaral és azok elhdritdsa
A = lizemzavar
I = ok
0 = elhérités

A 1 A héromfézisu fogyaszték vala-
melyikénél s futds védltogik, kap—

osoldendl jellegzetes mély hang,

I Valamelyik f£fézic megszekadt,

0 A fogyasztét azonnal lekap-
esoljuk, a gépkocsit az éram-
Porrdsrél lekaposoljuk, A ka-
pocsléeek,védSkaposoldk, .si-
nérok stb, ellenfrzésével a
helyet megdllapitjuk, és a
megszakaddst megszilntet k.

L 2 A véd8kmposolék egyike a gép
rovid mikddése utédn lekap—
csol, megismételt bekapesolds

utén ismét lekapcsol,

T a/ A véd8kapeosolé mechanikus
meghibdsoddsa

b/ & Togyaszté tulterhelése.

22, 4bra 0
£11véuyos lsmps a/ A véd8kapcesolét kioserdl-

ik

- E b/ A tulterhelés okdt meg-
szlintetjilk, a védSkapesolét koriilbeldl 3 percig kikaposoljuk majd ismét bekeposol juk.

A 3 A védbkapesold lekaposol &s nem lehet ismételten bekapesolni

I Valamelyik fdzisndl a null-vezet6vel révidzérlat van; vagy egy mésik fiéziasmal,

0 A miikBd8 egységeket azonnal lekapesoljuk, rdeidzdrlstot megsziintetjik,

kb4




A kapesolék mechanikus meghibédsodédsa

x
A4 A kapesoldk nem kapesolnak és kinnyen mozognask
I
0 A kapesoldt klcserédljik

A5 A védSkapcsolét nem lehet kapesolni

I Hibés szerkezet
0 A védSkaposoldét kioserédl]ik

A6 A vizsgédlégombbal végzett mlkbdési vizsghlat alkalmdval a véd8kapesold nem kapesol le
I a/ Hibés osatlakoztatés

b/ dtvitelt tekeros

o/ mechanikus fizemzavarok

0 a/ A vizlat sgerint a csatlakozédst ssabdlyozzuk
b/ A bordézat nem kivdnt UsszekBttetémét a ftlddel megszlntetjilk,vagy a £81deld ob-—
vek helyzetét megvdltoztat Juk.
o/ A védSkapesoldt kioserél]tk

A 7 A védSkapesoldé lekapcosol, a megismételt kapcsolédsi kisérletnél azonnal ismét lekapcsol

I Veszélyes érintkezési feszliltség a borddzatndl

0 Valamennyi kaposolét lekapoesoljuke.

Az egyes Aramkdrtk kaposoldsdval a zaverhelyet megdllapitjuke

Ha a védékaposolét valamennyl dramfogyaszté lekaposoldsa utén sem lehet kaposolni, a
hibadt az elosztészekrényben kell keresni,

A felfedezett Atiltést szakszerlien szlintessilk meg,

Figyelem!

Ennél az ellenSrzésnél gondosan ligyeljink arra,hogy a gépkoosiban nehogy valaki érint-
kezésbe keriljdn a f£8ldeléssel,

Ha bdrmilyen zemzavar kizvetlenil a védSkapcsoléndil jelentkezik, a berendezések véde-
lem nélkill vannak s érintésik veszédlyes. A gépkocsit ilyen esetben az lizemzavar elhéritdsd-
ig helyezglk lizemen kivill,

A villamos berendezések valamennyi javitédsdt kizdrélag osak szakember végezheti el,bo-
nyolultabb javitésokat, amelyeket eszkBzdk hldnydban elvégezni nem tudunk, bizzuk szakjavi-
témithelyre.

17 -~ Uzemi segédeszk¥ztk a javitémihelyhez

a/ Miggblemez, amit a koosiszekrény oldalfaldra lehet fiiggeszteni /23, ébral/
b/ Allvény a tengelyek aldtdmasztédséhoz /24. ébra/
¢/ Uszzeszerelhetf #l6hely /25, édbra/

18 - A személyzet berendezése

A személyzet munkahigiénidjdnak biztositdsa &rdekében a Javitémithely mosakodétdllal,
szappannal és kefével van felszerelve.

Az oldalfalndl a takard alett egy Osszehajthatd filggbdgy vans. A 26.4bra Bzerinti szét-
hajtogatds utén a tets alatt egy fellllet 411 a személyzet rendelkezésére, keresztirdnyban a
koosiszekrényben,

A ruhaskaszték a hétsd &z oldalajtékon vannak elhelyezve,

A javitémihely homlokfaléndl egy beszélStSlosér van elhelyezve azért, hogy menetkBzben
a személyzet a vezetSvel kinnyebben megérthesse magat.
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ter {irtartalmu tetraklér tlizoltd késziilékkel
re a vezetSfillkében még egy egyliteres

Tizoltéds céljéra a javitémithely egy CiryG R
E késziiléktll fliggetlentl tiizeset

ven felszerelve.

23, dbra
Felfilggesztett lerakdlap

24, 4bra
Tengely alédtdmaszté4llvény
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| ttizoltbkésziilék van,ez & gépkocsi normél felszereldsei kbzé tartozik, & a kbzlekedésl sza-—
‘bédlyok irjék elf.
A javitémihely egészségligyi
‘ellitépdnak céljéra egy hordozhaté
 hézigybgyszertdr /a 7. melléklet
. pgerinti tartalommal/ és egy menté-
;71£da van a vezetlfiilkében. A gybgy—
~ pgerek alkalmazdsira vonatkozd ut-—
. mputatést a 8. melléklet adja meg.
A javitémithely szellfztetésére
" a koosisgekrény homlokfaldn 1év6
. ventildtor szolgdl, Az ablak le-
. eresztéséhez a hitsdajtéd mightt egy
. forgatészerkezet van elhelyezve,.
A javitémithely vildgitésidt 22C
} V, 40 W-oB mennyezetldmpik és egy
 0116sl4mpa biztositja,
_ Az el8tet8 megvildgitdshoz a
faliszekrényben két lémpa van elhe-
lyezve.
. A végmunkdkhoz és az esetleges
 akaddlyok megszilntetése /faakaddly
keresgtben agz uton stb/ érdekében a
koosi felszerelései kdzé lapat és
osdkédny is tartozik, Ezek a koosi-
szekrény homlokfaldn kivill vannak
elhelyezve, Van tovdbbd még egy hu-
zéfurész, aml a hatsdajié felettl
fedélen van felerfsitve,és egy fel-
gze a kidlyhavédfpajzson.

UZEMELTETESI UTMUTATO

25 adbra
Usszehajthats ilbke

I. Az zembehelyezés elbkészitése
A javitémihely alkalmazdsbavétele elftt a kbvetkezS munkdkat kell elvégezni,

1. A gépkoosi &llapot vizsgdlata /motor, gépkocsi miikddése/

2, A javitémihely berendezéseirSl a korrozidévédSréteg eltdvolitisa, ugyanlgy az alkat-
részelrsl, miszerekrdl, szerszdmokrdl./ A felesleges konzervdldanyag letdrlése 41ltal/.

3. A szerszidmkészletek, készlllékek, a hasznilatil anyagok, a hajtéanyag stb. teljessé-
gének megvizsgdldsa.

: Lo A villamos berendezések 4llapoténak vizsgdlata, killbntsen az elosztdszekrénynél ée
. felszereléseindl, a vezetékek és meghosszabbitézsindrok és fUldeld cbvek ellenérzése,

5, Az egyes gépek &s készlllékek miktdésének ellenfrzése, éspedig
generdtor
esztergapad
support k¥sziriigép
asztali kiszdrigép
hegeszt6késziilék
vulkaniz4dlé befogészerkezet
szelénegyenirdnyité
gyuitégyertya vizagdlé késziilék
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gyujtbegyertya homokfuvéd
fuvéka vizsghld késziilék
flutbtest
6. A javitémiihelyl perendezések felerbsitésének ellenfrzése,

a szerszdmok téroldsa és
a dugaszoléaljzatokhoz kapcsolt berendezések ellenbrzése.

26, 4bra
Kigbngyslt fuggbiay

1T, A javitémithely kinyitdsdnak folyamata

1. A javitémihelyt a lehet8séghez mérten sik terilletre 411itjuk. Ekkor a hozzédjérdsrdl
és a jJavitandd gépkocsik elhelyezésérdl is gondoskodni kell, Az esetleges tala] egyenetlen-
ségeket csdkinnyal és lapdttal elegyenget jiik.

2. A kocsiszekrény pontos vizszintes helyzetét esetlega kerekelr alddrkoldsdval,de mine-
denekelStt a Tugbzds kiegyenlitésével érjilk el, /27. &bra/

Az emlitett kiegyenlitérészt a kocsiszekrény minden egyes sarka ald behelyezzilk, 4 ma-
gasséga a kiegyenlitdnek 41lithatd, éspedig 2 durva bedllitdst a bels§ cs8 kitoldsédval és

csapolésdval, a finom bedllitdst pedig a kiegyenlits felsdrész fémruddal valé kihajtéséval
végezzlik, A kiegyenlitéket a baloldalon a kocsiszekrényen kivill t4roljuk.

3. A sator elftetdt a2 kocsiszekrény jobb, vagy baloldaldhoz 411itjuk, ez magyobb javi-
ths esetén vagy kedvezStlen 1d6jirdsi kiriilmények /es8, napstités, por/ kozbtt kertil alkal-
mazédsra. Bgyes esetekben elégséges csak a tetdréssz felszerelése,

4, A gépi berendezések elfkészitése:
A gépeket portél &s szennyezbdéstsl megtisztit juks A surlédd és csuszd felilleteket be-

olajozzuk. A gépek mitk6dését anéliill, hogy az elektromos 4ramra osatlakoztatndnk, bbbl &
szempontbdl vizsgdljuk meg, hogy nem sériiltek-—e vagy lazuldst nem tapasztalunk-e., Az indi-

tdsndl kénnyen sériilés vagy baleset kovetkezhet be ennek elmilasziisa miatt, /MegkiSérelﬂﬁk
peélddul a furdgép, a eslszolégép, az esztergagép orsé jdnak forgatisit/.
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= 5, A villamos berendezéseknek az elektromos dramforrésra valé csatlakoztatdsa elStt,
" ellenérzést végzilnk az dramforrédstél a fogyasztiig.

3 Legelészdr 2 hozzévezet§ zsinért vizsgdljuk meg abbél a szempontbdél, hogy a szigetelé~
. se &8 2 végdarab nem eériilt-e., Megvizsgdljuk tovidbbd, hogy valamelyik vezeték a végdarab
kapocsbél nem szakadt—e ki

Ezt kBvetfSen megvizsgiljuk a
miszereket az elosztészelrénynél,
majd sgemrevételezéssel megvizsgdl-
juk az elektromos elosztédst a fo-
gyesztbk felé és magénak a fogyasz—
ténak az 41llapotdt. KUldnts figyel-
met kell szentelni a hordozhaté fo-
gyasztéknak,

Végezetlil a £8ldelfctveket és
vezetSk 4llapotdt vizsgdljuk mege. A
obvek festékkel bekenve nem lehet &
korrozié ellen védett kell legyen,a
f8ldel8vezetéken sérilt szigetelés
nem lehet. A kibelsaruk mindkét vé-—
gének forrasztédsa kifogédstalan kell
legyen. Mindennemii hidnyossédgot még
az Aramforrdsra vald csotlakoztatds
elstt meg kell sziintetni,

Az ellen8rzés utdn valamennyl
kaposolé és biztoslté milszert le-
kapceolt &llapotba helyezilnk és a
gépkoosi Ybejdrati ajtajdhoz fel-
akasztiuk a "Vigydzat, feszllltség
alatt!i" feliratu t4blat,

6.A beszerelt generdtor lizem-—
bahelyezéesl folyamatit a generdtor-
ra vonatkozé <fejezetben mer leir-
tuk. /C/

A kils§ dramforrédsra vald cssat
‘lakoztacds elftt a gépkoosit filde-
1808vekkel lefBldeljilke A coveket
3/k4 résgben, /legeldbb &0 om-nyire/
olyan messze a gépkocsitél amilyen
tévolsdgot a £¥ldelési vezeték meg-
enged, leverjilk, lehet8leg olyan helyen ahol nem igen Jjérnake.

A £81deld vezetdk végén 16v8 kdbelsarut a f£8ldeld kapoosra csatlakoztatjuk, ez az el-
osztészekrényer van elhelyezve, s mindig J61 meshuzott kell legyen, Eedvez8tlen talajviszo-
nyok esetén a £¥ldelési ellendllés értékét sboldet /£61 kg s6 10 liter vizben/ bedntésével
megjavithat juk,

Ezutdn a hozzdvezetS zsinér segitségével - adott esetben meghosszabbltott vagy,cstkken~
tett zsindérral — a gépkocsit az Aram forréasra csatlakoztatjuk. Ezt ugy ‘készitjuk elS, hogy
alfszbr a teljes vezetéket a szilkséges hosszusdgura 411itjuk Bssze,s csak ezt kivetfen tir-
ténik ag dramforrss dugaszoléaljzatdba vald bekapcsolds,A £81d8n huzédd vezetéket a sérillés
ellen évni kell,

A keresztiilhajtds nem védett vezetéken vagy azokra nehéz tdrgyak réhelyezése szigoruan
tilos! Miutdn a kaposclévillat behelyeztik az dvamforréds dugaszoldal jzatdba, a hozzdvezets
zeinérral mér barminemil érintkezés vagy munka tilos.

27 Y ébra
Rugdbehatdrold tédmasz

7. Az dramforrdsra vald osatlakoztatds utdn elvégezzilk a védSkapesolék vizsgédlatét a
védSkaposolén elhelyezett vizsghildészerkezet segltségével /rividzdrlatigomb CH-val jeldlve/.
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i gomb jobbra vagy balra a nyil Jelslés irdnydban
zonnal le kell kapcsolnia. Ha ez nem kivetkezik be,
£5ldelése rosszul van elvégezve.

1 le kell kapcsolni., Az ujra bekap-

Bekapcsolt védSkapesoléndl a rovidzérlat
t5rténd forgatdsakor a védBkapesolénak a
vagy meghibdsodott, vagy & védBkapesolétekercs

Ilyen esetben a berendezést az 4ramforrisrél azonna

t4n kbvetkezhet,
osolds csak a hiba teljes megsziintetése u
) védbkaposold milkBdésbll valé kikapesoléddsénak leggyakoribb oka a tekercs Atlitése

azonkiviil & £8ldeld cdvek helytelen £5ldeldse miatt/ fémtargyak nekitdmasztya a
kocsiszekrénynek/ Bzt az okot konnyl megszliintetni pl. fatuské vagy fapalld aléhelyezésével,
a kocsiszekrénynek témasztott targy elvdtelével., Egyes esetekben segithetlink a f£81deld oi-
vek elhelyezésével, amikor a £5ldel$ ctveket ugy helyezzliik el, hogy a védSkapcsold miikidése
a cBvek 68 a nemkivanatos P8ldelés kizdtti potenoidlis killsnbség 41tal biztositott legyen,

Figyvelem! AvédSkapesols vizsgdlbkésziiléke rendkivill finom szerkezettel ren-
delkezik és az er8szakos beavatkozds esetén femndll a veszély, hogy a vizegdldégomb leosava-
rodik és ezdltal a védBkapesold haszndlhatatlannd vdlik.

gépkoesi,

8. A fogyaszté rdkaposoldsa elftt a f6kapesolét lekapesoljuk. E célra az irdnyvalté-
kapesold szolgdl, mely az elosztd szekrény Jobboldaldn van elhelyezve. Segitségével vala-
mennyi forgémozgist végz8 fogyaszténdl egyszerre vdltoztathatjuk meg azok forgédsi irdnydt,

A forgb fogyaszték fézisa olyan, hogy az irdnyvdltékaposold egyik helyzetében a for-
z4sl irdny mindennél helyes lesz. Az irdnyv4ltd kapesoléd megfeleld helyzetének meghatdrozd-
sdra egy villanélémpa mutatl szolgdl abban a f4zis sorrendben, ahogy az elosztdszekrényen
van elhelyezve, A megfelel8 villanéldmpa felgyulladédsa megmutatja a helyes; vagy helytelen
forgdsirdnyt.

Az dramforriskapcsolét az elosztészekrény baloldaldn a "kills§ dramforrds™ helyzetbe
/felsf emeltyil Allds/ A4}litjuk, s ezdltal a gépkoesi villamos berendezésel kiils§ Aramfor-
rasrdl tirténd Hzemelésre el vannak készitve,.

A tovabbil munkafolyamat mindkét 1lehetséges dramforrds hasznédlate esetén teljesen azo-
nos, Az egyes fogyasztdkat a hozzdtartozé védbkapcsolé és az elosztészekrénynél 1évS kaposo-
16 segitségével, vagy kbzvetlenill =z fogyaszténil lzembe helyezzilk, Az egyfdzisu fogyasztd
bekaposolédsakor a transzformidtor védSkapesolét is be kell kapesolni.

I1I., Utmutatds a tulajdonképpeni ilzemeltetéshez

A bonyolult késziilékeket a (. fejezetben megadott utmutatds és a berendezéshez tartozd
kilon kezeldsi utasitéds értelmében kell kezelni és karbantartani,
& munkabiztonsdgi utmutatdsokat az F. fejezetben taldljuk,

Ve A Javitdmiihely szdllitdsra vald ell8készitésének munkafo lyamata

1. A villamos berendezéseket az elektromos forrasrsdl lekaposoljuk,

A levédlasztdsndl legelészér valamennyi fogyasztét &s azok véd8kaposoldit kaposoljuk
le. Az éramforrds &tkapesoldt lekaposolt helyzetbe hozzuk,

A generator lekapesoldsdt a generdtorra. vonatkozd ¢/ fejezetben irtuk le,

Ha az dramot kiils6 dramforrdsrsl nyerjilk, a tulajdonképeni lekaposolds eldtt a £8kap-

csolét és a véd8kapcsoldt kell lekaposolni., (Csak ezt kbvetSen szabad a vezetékkébelt az
dramforrds dugaszoléalizathsl kihuzni,

A tovabbi munkafolyamat alapjaiban 1ényegtelen,

liindenesetre Ugyeljiink arra, hogy az elektromos eloszté valamennyi alkatrésze kifogés-

;ﬁ;aﬂul tiszte legyen eredeti 4llapoiukba hozzuk, s a részillre meghatdrozott helyen térol-

Y

2o A gépeket, sze Lzdmokat ég miszereket
leteket konzerviljuk és teljességliket megvizs
Az
sitjuk,

J61 megtisztitjuk, a surlédé &s Pestett felli-
gAljuk,
?sztalok toléfidkjait lezérjuk és a szelrényeket er8szakos behatolds ellen bizto-
i diéeédtetdt tsszecsomagolijuk &g o vitorlavédsznat megtisztitjuk. Ha a vitorlavdszon
, € -z leg meg kell széritani, Az emeldt mely a koosiszekrénysarkok aldtdmasztdsdrs
8zolgdl, kivesszilk, a gépkocsi miszali édllapotdt megvizsgdliuk,
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KSzvetlentil indulds elStt az lizemi berendezések régzitettségét és a gépek biztositésdt
megvizsgdljuk, az esztergapadndl a keresztszént, /a2 menetvégis emeltylikapcsoléval/ & szeg-
nyerget /a osavar me ghuzédedval/ elmozdulds ellen biztositjuk.

Az asztali furdgépet az elfordulds ellen a forgatdkar meghuzdsdval a Purégéposzlopnél
biztositjuk.

TISZTITAS, KENES, EARBANTARTAS £S5 TAROLAS

A gbrdild javitémiihelyre a kbBvetkez§ alapelvek érvényesek:

1. A gépek tisztitésit és a szokdsos takaritssi mmkdkat a munks befejezése utdn min-
dig el kell végezni, A berendezések alkatrészeinek megmunkilt felilleteit rendszeresen kon-
gervélni kell a korrozié megelfzése érdekében. A gépek miksdési fellleteit mindlg tartsuk
tisztdn é8 olajréteggel vonjuk be. A tisztitdshoz stiritett leveglt heszndlni nem szabad,
mert ezédltal a mechanikus szennyez8dések a miksds felliletek x8zé keriilhetnek,

2, A munka megkezdése elStt a gépekben ellenfrizzilk az olajszintet, = szilkség esetén
az olajat egészitslk ki utdnttltéssel,

Rendsgeresen vizsgdljuk meg a gépek &8 késziilékek milkBdésktizbeni 41lanctét és az eset-
leges hibdkat agonnal szlintesslik meg. G

A gépek &tvizsgélésdt minden egyes 4tszdllitds alkalméval végezzik el, mert a menet=
ktzbeni feltételek 4ltaldban nehezek 8 igy knnyen tizemzavarok x8vetkezhetnek be az lizembe-—
4111 t4dsnél,

3, Hetenként egyszer alapos &tvizeghlast &8 takaritdst kell végezni, A hibds és kopott
készlilékeket ujjal oseréliiik ki, Valamennyi késziléket és szerszémot kissé konzervdljuk
gairral, ~

A tompa szerszémokat elrakis el8tt élesitsllk megs A fényezett felliletek megsérilt ré-
ggeit a gépeken és berendezéseken a megsériilt részeket feontékkel Javitsuk ki.

4. Azokhog a gépekhez, amelyekhez K118n kezeldsi utasitéds tartozik, a kerbantartdst a
kezelési utasités sgerinti értelemben kell elvégesni.

5. A gépkoosl rendsgzeres &tvizsghldsira és Javitédsira az tizeme 1tetésl elSirdsok megha-
tdrogdsal érvényesek,

6., RSvidebb ideig tarts /10 nap/ térolds esetén elégséges, ha a szokdsos karbantartédst

végezzik el,
A hosszabb ideig tarté tdrolds esetén a kvetkez$ intézkedéseket kell végrehajtani:

a/ A gépjiérmivet el8készitjik a PRAGA V 35 terepjéré gépkoosira vonatkozé téroldsi eld
irdsok szerint. Klldnbsen a x8vetkez§ munkdkat kell elvégeznis

A gépkocsit vizzel alaposan lemossuk, az alvidzrészeket kifoghstalan 41llapotra petrole—
ummal, vagy gdgolajjel mossuk le. A fényezetd feliileteket &s részeket bérrel pzdrazra dUr-
gsbljilk, az alvizat pedig ronggyal vVagy tisztitégyapottal, A gépkoosi minden kenési helyét
s kendsi elfirésok sgzerint megkenjiik. Az olajosere esetén a motort és az olajtartdlyt Bbli-
t6olajial 4tmossuk. Csak ezt kivetlen t81tsliix fel a 3-5 liter olajat 4s jarassuk a motort
alacsony fardulatszdmon,

Menetktzben a porlasztén keresztiil a 1égfuvéba eldeztr petroleumot,majd olajat feos-
Xendezziink be. Ugyanigy a szivéosbvezetékbe a levegfszr§ leszerelése utén feosken degziink
be olajat, hogy ezéltal a szivévezeték belsfrésze, a szelepek és azok {llése a korrozidtél
védett legyen. Az olajat a motorbél leengedjik &3 a tartdlyt a felsS vonds £518tt 1 om~ig
friss olajjal feltdltjiik,

A befecskendez§szelepeket kiszereljlik és a motort ugy forgatjuk, hogy valamemnyi réBz
megteljék olajjal. A pefecskendezSagelepbll a fuvlkdkat kiszereljilk,alaposan megtibztitjuk,
&8 8 befecskendezési nyildsokat megtisztitjuk.A hengerbe egy kevés olajat feoskendezlink be,
&8 e¥t kivetSen a befecskendezfszelepeket felsgereljlik, A szelephimbakamrék valamenuyl fe-
delét levesszilk ém eosettel a szelephimbdkat a szelepszérakat és rugékat megkenjik olajjal,
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Ezutédn = fedeleket ismét Pelozerel jlils

A ghzolajat és 2 bemmelév6é 1szapot teengedsil, & tartdlyt gdzolajjal és fetréleummal
4t5blit ik, A finom és durva olajszirfket, valanint a vezeté?et alaposan Tegtisatltaukt A
tartdlyt és a finomsziirét lb, 10 liter petréleummal megtﬁltj%k, a vezetfkeu légtelenitjlik,
& motort meginditjuk. Negyedérai jaratéssal a befeoskendezdszivattyus Atoblitettitk és a gés
olajat is eltdvolitjuk, mert ez a dugattyuimal szelepeluél &5 s TuvokRknél Hucerizai el
motort ezutdn midr meginditani nem szabad. Az alvdz, a motor é8 & kooslszekrényfolyaniaceis
részeit ameiyek Pényezve nincsenek, vékony réteg techuikal wezeldnms L konzervaliti
- mikédteté vondérudak feliiletét, azok csapjalt, a nyombesé-

Ugyanilyen médon kezeljilk ¢
vezetéket beledrtve a gdzolajvezetéket 2 befecskendezbszelepek, a tlzellanyagtartdly, stb,

vezetékelt,

A gépkocsit
zést, valamint a
nel bekenjiik,

4 Pékdobokat &3 2 kerekeket ismét felszerel jilk,
at-ra cstkkentilik, A fagy, viz és ola] kéros a gunmiabroncsokra. Az akkumuldtort kiszereljik,
Hosszabb ideig tartd tdrolds esetén az akkumulétort feltsltiiikk és a savat kiontjuk, Az ak-
kumuldtort desztildlt wizzel t81tjilk fel és 2-3 éral id8tartammal az a2kkumuldtort tovabb
t61tjiik £61 t8lt84rammal. Az ilymédon elSkészitett aklumuldtort hosszabb ideig tdrolhatjuk,
& elégséges ha 1d8nként desztildlt vizet t8itlink uténa. /15 mm a lemezek felett/

felbakoljuk, a gumiabroncsokat és a fékdobokat leszereljiik, A fékberende-
2&kbetétek Peliletét megtisztitjuk. A f£émalkatrészeket technikmil vazelin-

A gumisbroncsokben a levegdnyomist 2

Ripgyelem!
Télen a viznek befagyni nem szabad. Az akkumuldtorkapesokat megtisztitjuk és technikai

vazelinnel bekenjik, A t851t8dinamé az inditémotor é€s a kapesok felllletét megtisztitjuk és
technikai vazelinnel bekenjitke A gépkoesl szerszdmait és készillékeit ugyancsak megtisztit-
juk és gsirral bekenjiike A hibds sgerszdmokat kicseréljiik, Hosszabb tdrolds idejére a gép-
koosit helyezzilk tetd ald, vagy fedjiik le vizhatlan vitorlavédszonnal.

Javasoljuk, hogy negyedévenként ellenérizziik a tdroldst és a konzevvdlis tartdssagat,

b/ A t8bbil berendezést gondosan megtisztitjuk és az esetleges sérilléseket megszlintet-
jik. A kiddrzstlt feltileteket alap és fedffestékkel bekenjiik. A nem fényezett részeket viz-
mentes vazelinnel kenjlik be.

A nem fényezett farésze ket gondosan megtisztitjuk és meleg firnisszel beken jik.

A padlézatot mossuk el és pasztdval kenjllk be, A b8rdzdtt részeket bérzsirral konzer-
védljuke A sérlilt, megsemmisiili, vagy elhaszrndlédott anyagokat egészitsik ki vagy cseréljik
ki,

A hépalackot betdrolds el8tt alaposan ki kell széritani.

A zseblémpdbdl az elemeket vegyllk ki,

e/ A hosszu ideig <vartdé taroldsndl z térolds 68 a konzervilds ellenBrz&sét évenként

egyszer ismételjilx meg., A konzervdldst fel kell ujitani, Tkkor a gépeket vizsgdlatnak kell
aldvetri,

A tarolds tetd alatt t¥rténjék., Ha ez

ey nem lehetséges, az epész gépkoesit boritsuk le

d/ 4 javitémithely Uzembehelyezése

el8tt a teljes milhel t
és az egyes berendezések nikddését kiilsn £ v nmisddedtriersenche

~kil8n felil kell vizsgdlni,

BIZTONSAGI ELSTRASOR

A PAOM jevitsminely

ber. valé dolgo
e g0zés sordn  a kivetkez§ biztonségl irdnyelveket kell

a/ 4 munkatertiletet &s annal X0zvetle
verendezését t8kéletes tisgt
let ételmaradékokksl &g egyé

1 kbrnyékét, valamint a jevitémtthely minden egyes

asdgban és rendben kell tertani, Nem engedhetd meg a munkatert-
b hulladdkkal vals bepiszkit4sa,
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b/ A gépkocsi kihajthaté felléps 1épcsbjét killdndsen télen a hétél és jégtsl tisztit-
suk meg, hogy ezzel a baleseteket megelézzitk,

o/ Az el8irt védSeszkyzbket /védéruha, szemliveg, kesztyll, gumi csizma 8tb./ haszndljuk
&g tartsuk rendben.

d/ A javitémihelyben ne tidroljunk benzint, vagy egyéb kinnyen gyulladé anyagots
e/ A javitémihelyben a tizolt6készliléket mindig tartsuk készenlétben.

£/ Semmilyen k¥riilmények kzttt sem szabad a javitémihely gépkoesit més oélokra fel-
hasznélni /anyagszdllitds stb./

g/ We tévozzunk el a miikdd§ géptél, semmilyen dpoldsi vagy kerbantartdsi munkidt ne vé=
gezzink mikds gépen, s ha azon meghibédsoddst tapasztalunk ne dolgozzunk vele,

Biztonsdgi irdnyelvek a hegesztéenél, végdisndl, forrasztédsndl, melegitésnél, olvasz-
tdsndl, edzésnél és egyéb olyan fémPeldolgozési munkéndl, amikor ldngot haszndlunk oxigén
alkalmazdsivals

s/ Az elSbbiekben emlitett ldnggal vald munkét csak olyan szmély végezheti, aki
a 18, &letévét betbltdtte,
a hegesztésre &s végisra kiképzett és t8kéletesen ismeri a hegesztésnél és vdghendl alkal-
mazott késziilékek kezelését,
s skl orvosi megéllapités szerint egészségligyl szempontbél a hegesztésre vagy végésra al-
kalmas,

b/ A hegesztf kioteles:
- ligyelni arra, hogy ruhédja nincs d4titatédva olajjal, zsirral, petroleummal vagy més
olyan anysggal aml tlzveszélyes, piszkos,

- a védészemliveget minden olyan esetben fel kell tenni amikor a kBzelben hegesztést
vagy vagdst végeznek még akkor is amikor a hegeszt8 nem maga dolgozik k8zvetlenill lénggal,

o/ Hegesztést vagy végést 1léng segitségével olyan kUrnyezetben ahol tliz,~ robbandsl,-
mérgezési veszély 411 fenn, /zért vagy kis helyiségben,olyan edényen vagy késziiléken amely-—
ben éghetd anyag van, Vagy régebben volt/ végezni a legnagyobb veszélyt jelenti. Ilyen mun—
k4t ossk a vezetS§ munkatdrs utasitésa alapjén és osak teljesen megbizhaté szakember végez—
het.

d/ Hegesztést vagy végdst zért helyiségben, ahol éghet§ vagy az égéat ellseglitd anyag
van, osak abban az esetben szabad végezni, ha az anyagot elSzlleg eltdvolitottuk,a munkahe-
lyet olymédon kell biztositani, hogy sem tilz sem robbanés ne fordulhasson eld,s a leheté,
legjobb szelllztetést kell 1&trehozni. Az ilyen munkahely esetében legaldbb két személynek
kell ott tartézkodnia. Itt tilos: szigeteletlen vildgitdst alkalmazni.

e/ Az olyan edények fellile tének he gesztésekor vagy vigdsakor amdyek &ghet8 vagy égést-
el8segit8 anyagot tartalmaznek, Vagy megel§zfen tartalmaztak, az edényzéréesavart ki kell
osavarni olyan eszkBzzel, hogy szikra ne keletkezhessék, /Pl. bronz feszitérud,mlianyag ka—
lapdes, stb./ Miutén gemlegesit§ folyadékkal /lug, vizliveg é8 szappanosoldat/, vagy gbzzel
&t8blitettllk, az edény tartalmdnak meradvényait eltédvolitottuk, az edényt ugy éllitjuk,hogy
a hegesztend§ rész mindig a legmagasabb ponton legyen. Ezutdn az edényt azon & helyen ahol
a hegesztést vagy vagést végezziik vizzel t8ltjilk fel, a vizet a teljes munkaids alatt az
edényben hagyjuk.

Az ilyen edény furésdt csak ola] alatt szabad végezni,

£/ Az olyan edénnyel valdé munka esetén, =hol az edény elfzb tartalmédt megdllapite-
ni nem lehet, ugysnugy jérunk el mint azt &z e/ pontban leirtuk.

g/ A biztonségi elfirdsok az olyan késziillékek alkalmazdsdhoz melyek a lénghegesztéshez
vagy véghshoz sziikségesek, még az autogénhegesz tési leirdsndl és a 10, mellékletben 1s meg-

taldlhatdk,
A benzin forrasztéldmpdval valé munka esetén a kBretkez8 biztonsdgi elfirdsokat kell

megtartanis
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2/ a munke kezdete el8tt 2 forrasztélampdndl ellendrizni kell

- a fuvéka tiszta-e,

- a tdmités nem sériili-e,

- az edényben elegend§ benzin van-e,

- a betdltényilds dugbja meg van—e huzva.

b/ legalébb havonként egyszer & forrasztélimpidt megvizsgiljuk és megtisztit juk,

¢/ & lémpa tartdlydt legaldbd 3/4 réazig feltdltjlk,

d/ A ldmpatartdly melegitéséhez olyan éghet§ anyagot hagzndljunt /spiritusz, benzin/
ami meradéktalanul elég és csak olyan mennylségben, mint amit a melegit8osésze felvesz.

e/ a munka befejezése utén a forrasztélampdt a vezérlészelep segitségével azonnal olt-
suk le, és8 a tartdlybél a tulnyomdst elfirds szerint eresszilk le.

£/ szigoruan tilos
- a forrasztélémpaval kiosl, z4rt és nem szellfztethetd helyiségberr dolgozni,

- 8 lémpdba a tartdlyon keresztlil benzint t8lteni mindaddig nem szabad, amig a lémpa ég.

- etil tartalmu benzint hesznélni,

- & forrasztélimpat meggyujtani, ha az ég6 fuvékdbél benzin folylk ki,

- a forrasztéldmpat tlzhelyen és hasonlé helyen megmelegitenl,

- a forrasztélémpiban a tulnyomdst olyan médon ndvelni, hogy pl., ez ég8 1ldmpdt a falhoz
olyan k8zel helyezni, hogy a ling visszaverddjdn és & ldmpatartilyra visszacbapddjon.

- az 4g8 forrasztdlémpat felligyelet nélkil hagyni, :

~ a léngot leoltani akkor, amikor a tartdlyban még nyomis van.

Az aklumuldtorral valé munka esetén az aldbbi biztonsdgl elfirdsokat kell me gtartani:

a/ a kénsavat a desztildltvizbe osak egész vékony sugérban szabad bet8lteni, az edény-
b&1 csak biztonsdgi edény segitségével ballonnal szabad kitdlteni,sohasem kézzel és nyomds-
alatts

b/ a kénsavval vagy kénsav és desziildlt viz keverékével valé munka esetén az arocot
t8rhetetlen Uvegb8l készillt pajzzsal védjuk, és minden eldirt védSeszkizt/gumikesztyll,szem—
iiveg stb/ haszndl juk,

o/ az aklumuldtorral kii18ndllé helyiségben dolgozzunk amblyet gyakran szellfztesslink,
a teremben ne dohdnyozzunk, nehogy beszivjuk a kéros gézokat'és‘élpmg&zﬁket;

d/ ha a b8rre kénsav, vegy elektrolit jutott, a szdbanlévl helyet azonnal 10 F-os szdé-—
daoldattal kezeljlik, vagy poralaku széddval szérjuk be, ha a kénsav a szembe Jut, tiszta-
vizzel vagy bérvizzel ki kell 8bliteni és azomnel orvoshoz kell fordulni. h

e/ szigoruan meg kell tartanl a higiéniei elfirdsokat, étkezés elftt rendszeresen mds—
sunk kezet, kizdrdlag osak az ¢étkezésl és pilhenéamre kijeldlt helyiségekben tartozkodjunk.

£/ az akkumuldtor felt¥liésekor a dugbkat vegylik ki,azért hogy az egyes celldkban fej-
18d6 gdz szabadon tdvozni tudjon,

A tiz megakaddlyozdsa érdekében a javitémithelyben szigoru el8irds:

- 8 tHzoltékészlilék a javitémihelyben mindig rendben éz jJ61 feltB1ltstt &llapotban le-
&yen,

- kinnyen gyulladé anyagot & Javitémithely munkahelyein osak j61 lezdrhaté fémedényben
tdroljunk, az ilyen anyag szdllitédsa a javitémilhelyben tiltott,

- a tlzveszélyes helyeken zsirral Atitatott rongynak, tisztitégyapotnak heverni nem
szabad,

- & Javitémithelyben, ahol gyulladési veszély 411 fenn, dohédnyoznil nem szebad
s

—~ hibds villamos berendezést ne haszndljunk &g avéd

ni, sem lehetetlenné tenni nem szsbad, 6 kapesolé mikddését sem behatdrol-
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SZERVISZ — JAVITOMUHELY If

1- Cél- és kiegészit8 berendezisek

Tez Megnevezés Db. Megjegyzés
1. Generdtor, GS 2 20 kVA 1
2. Acélpalack 40 1, oxigénhez 1
3. Acélpalack 40 1, acetilénhez 1
Acetilénpalack fedél 1
L Ovdlis hépalack 12 1, 3l
5, Keresztkules 19 x 22 x 24 x 27 1
6o Munkazsztal B=VI 1 Melléklet
T Munkaesztal C 1 Melléklet
8. Gyujtégyertya vizsgdlékésziilék 1
9. Gyujtégyertya homolfuvd 1
10. Villamos asztali furégép, 13 mm-ig 1
11. Kérhémérs il
12, Telfiiggeszt8lap 2
13. A szereld készlete 2 Melléklet
14, Kalapdes 5 kg-os 1
15, F8ldelfobvek 1
16, Lémpadllvany 2
17. S 28 esztergapad, tartozékokkal 1 Melléklet
18, Levehet§ rdos 1
19. Szereld pihend szék 1
20, Leterithet§ ponyva 2
21, Faliszelkrény 2 Melléklet
22. Hordozhatd gybgyszertdr 1 Melléklet
23. Miggbéey /3 hely takaréval/ 1
24, Uszzerakhatd hegesztfasztal 1
25, Hidraulikus emeld 8 t-ds 1
26, Csigasor l4da 1 Melléklet
27, Milanyagkanna 10 1. 1
28, Vulkanizdld befogdszerkezet 1
29. 1LAda vulkanizédlé befogbészerkezet részére 1
30, Hidraulilus emelf, 25 t-4s 1
31. Ruhaakasztd 3
32. Személyzeti szekrény 3t Melléklet
33. Munkaasztal A/B =IV 1 Melléklet
34, Felftiggeszt8lap 1
35, KerékBaszetartdsmérs készlilék 1
36, Mosbedény az alkatrészekhez 520 x 620 x 100 2
37, Mosbedény az alkatrészekhez 200 x 250 x 50 L
38. Egyenirdnyité SUJ 122 48/10 Tu 1
39. Satupad York 125 1
40, Két tdrosds asztall kiszdriigép 1
41, Satupad York 60 1
42, Usszerakhaté llés 2
43, Temez lehelyez8 tdska 1
4y, Autégénhegeszt§ készlet VATIP 1
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. Me
Pez. Negnevezés Db giegyzés
: 1
45, Zsirzéprés Hl .
L6, Forgé hegeszt8gép K 220 :
57 fllvény & tengelyek aldtémasztdséhoz
,é' {11vérytAmasz 6 Tartozék a
= e L6-hoz
49, Seprii *
50. metraklér tUzoltékésziilék, 2,5 1 1 Koecsitartozék
51, iblak forgaityn 1 Kocsitartozéx
52, Kulcskészlet tédbléval 1
Villamossdgi felszerelések
53. Elosztészekrény 380 V/220 V=25 A 1
54, Transzformdtor 1
55 Filt8test 1500 W 2
56 Dugaszoléaljzat 380 V/ 104 1
57. Keret két dugaszoldaljzattal 220 V 1
58, Piit6- miikddtetd héz 1
59. 0116sldmpa 1
60 Beépitett ldmpa 1
61. Az elektromos felszerelések vazlata 1
Szebadon tdrolva
62, Sdtorelftets 1 Koositartozék
63, Hosszabitézsinér HTS 4 x 6 - 25 m 1 NK 03-006553.3922
6he Cedkkentfzeinér HIS 4 x 6 — 25 m 1 P -63051 -0
65, Drétk8tél 1 A 66, tétel
tartozéka
66, Emel§, 0,8 t-4s 1 A 66, tétel
tartozéka
4 koosiszekrényen kiviil elhelyezve
67. Emelészerkezet 1 T-d8, karok a gépkoositetén 5
MUNKAASZTAL B - VI
A fiékokban 1&vé szerszdmok
s N ol PO Db. Megjegyzés
1-
Alsosony £i6k
;. Eiaérd dokumentdeis /készlet/ 1
. Vigydzat, fesziltsdg alattn tdbla 1 NE 03-006801




Fez. Megnevezés Db, Megjegyzés

1l, sz, £iék
1'% Csapdgyhdntold fogantyuval 220
124, szdmu T 11-01 2
2 Kanslas szerszadmhdntols 200-as fogantyuval
123, ezdm T 11-01 2
3. Lapos Bzerszémhdntolé 170-es fogantyuval,
129, szdm T 11-01 2
4, Héromélil szerszdm héntolé 160-as fogantyuval,
127, szdmu T 11-01 2
5. Csavarhuzdé, York
700, 82+ 5 Bre = 9 T 11-01 1
6o Csavarhuzé, York
700, 8z. 4 Bre = 8 T 11-01 1
T Csavarhuzd, York
700, B2z 3 Bre = 7 T 11-01 1
8. Konnyll lapos vés§ 20-as fogantyuval
T 11-01 1 CSKN 225 420
9, Ktnnyl laposvés§ 12-es fogantyuval
T 11-01 1 CSN 225 420
10, Csavarhuzé, York
700, 8z, 2 Br., = 6 T 11-01 2
11, Csavarhuzé REKORD
711 sz 2 Br = 5 T 11-01 2
12, lLetdrt csavarokhoz kihuzé 1
készlet 221298
13. ILapos lehuzé csiszoldks
/2808 tip/ 200x50x25 C 48 320 NJV 1
4. Speciélis osavarhuzé Sz.708.Gr.l.Br = 2.6
T 11-01 1
15, Specidlis osavarhuzd
708 sz, 2 Br = 3,5 T 11-0 1
16, Csavarhuzd, York
700 sz. Gr. 1BT = 5,5 T 11-01 2
2, 8z, f£iék
s Nyitott kettSskulos 55527 2
2. Nyitott kettSskules 9 x 10 2
3. Nyitott kettdskules 11 x 12 2
4, Fyitott kettfskules 1 x 17 2
S5e Fyitott kettfskulcs 19 x 22 L2
6. Nyitott kettéskulos 24 x 27 2
7 Nyitott kettdakulos 30 x 32 2.
8. Egyenes fiileskulos 6x7 2
9. Egyenes fiileskulos 8x9 2
10, Egyenes filleskules 10 x }1 2
11, Egyenes flleskulos 12 x 13 2
12, Egyenes filleskules 14 x 15 2
13, Egyenes ffileskulos 16 x 17 2
14, Egyenes fHileskulos 18 x 19 2
15. Egyenes flileskulos 20 x 22 2
16. Egyenes ffileskules 21 x 23 2
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T8z, Mmeznevezés Db. Negjegyzés
17 Tgvenes fileskulos 24 x 2€ e
18 sgyenes filleslkules 25 x 28 2
19 Teyenes fillesliules 27 x 32 2
3. SZ. £idk
1 Hatlapu hiivelykules 32 2
2 Hatlapu hilvelylkules 30 2 OSI 230651
3 Hatlapu hitvelykules 27 2
L Hatlapu hilvelykules 26 2
5 Hatlapu hiivelykules b 2
6 Hatlapu hiivelykules 22 2
7 Hatlapu hitvelylkules 19 2
8 Hatlapu hilvelykules 17 2
9 Hatlapu hitvelylules 14 2
10 Hatlapu hilvelylkules 11 &
ALt Hatlapu hiivelylkules 10 2
12 Hatlapu hilvelykules 9 2
13 Kdralalu rudkés 15 3. CSN 232410
14 Kéralaku rudkés 12 bl
15 Usralaku rudkés 10 1
16 Igralaku rudkés 8 1
115 Idralaku rudkés 6 1
18 Y8ralaku rudkés 2 1
19 Kézi lyukaszté 6 1 GSN 226170
20 Kézi lyukasztd 5 1
21 Rézi lyukasztd I 1
22 Kézi lyukaszté 3 1
23 Kézi lyukasztéd ) 1
= . 2 2 CSN 226170
25 Furé 3 2
26 Lakatos laposvdgd 150 2
27 Lapos lyukaszté 15 x 4 1 Y—54.171-0
28 Lakatos keresztvédgd 200 2
29 GOLA Yulcskészlet — SN gr. T 11-01 2
30 Kules fogantyu 16 1
31 Kules fogantyu 12 1
32 Kules fogantyu 10 1
33 Kules fogantyu 8 1
34 Fules foga
35 Kulcse foiaiﬁ P : G5 230833
E 1 CSN 230659
36 Kules fogantyu 4 i GSN 230659
4, sz, P18k
: I::étgigias fém- kézifirészlap /300/ W-22 24 CSN 222951
vl 2s fén-kéziflirészlap /300/ W-22 12 CSN 222950
3 Lakatoskalapdos 300 1 CSN 230110
4 Lakatoskalapdes 150 1 oSN 230110
5 Lakatoskalapdes 600 I 2550
6 Széras fakalapdes @ 50 sy 23
7 Kombindltfogé 180 1 CSN zgg;g
2 CSN




Fa8z. Megnevezés Dbe Megjegyzéa
8 Kombindtfogd szigetel§ bevonattal 180 i CSN 230382
9 Fogé hosszu lapos pofdval 160 320 sz. 1 CSN 230341

10 Fogb gbmbBlyli pofdval 150 318 sz, 1 CSKN 230350
11 Csip8 fogé 200 304 sBzZ. 2 CSKF 230310
12 Cséfogd 250 280 sz, 1 CSN 231410
13 Fogd lapos pofdval 150 317 Bz, 1 ¢SN 230340
14 Kett8s csavarkules 30 /francia kules/ 2 CSN 230777
15 Gyujtégyertya kefe MSP 2331/60 2
16 Drétkefe, kézifogantyuval, négysoros, sima
drétbél MSP 2331/30 2
17 Sikattyu szérnyasanydval, 120 1 CSN 243170
18 Savmér8, balonnal, teljes LP 4854 a sz 1
19 Savmér§ hiively 1 V-44,1857=0
20 K&lilug stiriiségmérs balonnal, teljes
LP 4874 A sz 1
21 Savmérs hilvely 1 V-44,1857-0
22 Cebfogd dllitéosavarral 1 1/2 1 CSN 230420
23 Reszelfkefe 55 MSP 2331/65 1
24 Aluminiumkalapécs 500 g 1 CSN 230151
25 Kenbbefuvé /150/ 1 CSN 231430
26 Cserélhetd rétét /a kenbbefuvéhoz/ 110 mm hosszu 1 CSB 231431
27 Sérgaréz kiutétiske g u 2 NK03-003611
28 Lakatoskalapdos 1000 1 CSN 230110
29 Sdrgaréz kitttdtliske g3 2 NK03-003611
30 Sdrgaréz kititétilske @ 15 2 NK03-003612
31 Kézifurdgép lendkerékkel 13 mm-ig 1 CSN 239132
32 Asztalos eszkizbk 40 2 CSN 248811
33 Keret a kézifiirészlapokhoz /300/ 1 CSN 222956
34 Benzin melegitéldmpe szivattyuval 1 literes
SPL 49 1
C_MUNKAASZTAL
A £i6kok tartalma
Faz, Meglegyzés Ib, Megjegyzés
5. sz, 16k
1 Hengeresszaru rivid furé 1 10 CSN 221121
2 Hengeresszéru rdvid furéd 1,5 10 CSN 221121
3 Hengeresszéru rvid furd 2 10 csy 221121
4 Hengeresszéru rivid furd 2,4 5 SN 221121
5 Hengeresszéru rdvid furd 3 5 CSK 221121
6 Hengeresszdru rdvid furé 3,2 5 CSN 221121
7 Hengeresszdru rdvid furd 345 5 ¢SN 221121
8 Hengeresszdru rivid furé 4 5 CSN 221121
9 Hengeresszdru riévid furéd 4,2 5 CSKN 221121
10 Hengeresszédru rivid furd 445 5 €SN 221121
11 Hengeresszéru rivid furd 4,9 5 CSK 221121
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Db, Megjegyzés
o Megiesyzés
5 5 CSN 221121
12 Hengeresszaru révid furd = : 5 OSN 221121
13 Hengeresszéru rovid furé Zv 10 C5N 221121
i R 6,5 10 C3N 221121
15 Hengeresszéru rovid furd 7, 5 G o
16 Hengeresszaru rdvid furd . : S daaaee
17 KipnanySob AT RV S ;’ 10 OSN 221121
18 Hengeregszéru rivid furd e : o=
=5 A : 3 SN 221121
20 Hengeresszaru rivid furd 9 : . e SR
21 Hengeresszéru wovid furéd 9y : oa 25500
22 Hengeresszdru furé, révid 10 : i
23 Hengeresszdru rdvid furé 10,5 ; s
21 Hengeresszdru rdvid furé 11 , e
25 Hengeresszéru rdvid furé 11,5 p gl
26 Hengeressziru révid furé 12 e
i ki me. 3' CSN 221140
28 Kuposszdru furd 13 2 Ml
29 Kuposszédru furé 13,5 2 g
30 Kuposszédru furd 14 2 o
31 Fuposszdru furd 14,5 2 CSKN
32 Fuposszdru furd 15 2 CSN 221140
€. Bz, fibk
1 Fuposszdru furd 15,5 2 CSN 221140
2 Kuposszéru furéd 16 2 CSN 221140
3 Fuposszéru furd 16,5 2 CSW 221140
4 Fuposszaru furéd 17 2 CSN 221140
5 Kuposszdru furé 1755 2 CSN 221140
6 Euposszéru furéd 18 2 CSN 221140
7 Kuposszéru furd 18,5 2 CSKN 221140
8 KupogzzAru furd 19 3 CSN 221140
9 Kuposszdru furé 19,5 2 CSN 221140
10 Kuposszdru furd 20 2 CSN 221140
11 Fupossziru furé 20,5 2 CSN 221140
12 Kuposszaru furd 21 2 CSN 221140
13 Ruposszdru furd 21,5 2 CSKN 221140
14 Eupossziru furd 22 2 CSN 221140
s Kuposszdru fursd 22,5 2 CSN 221140
16 Euposszdru furd 27 2 ¢SN 221140
17 Euposszdru furd 2y 2 CSN 221140
18 Kuposszéru furd 25 2 CSN 221140
le_8Z., £ibk
1 Sztetoszkdp hilvelyben 1
2 £11ithaté kézidsrzsér g 31,5 1 CSN 221422
3 £111%haté kéziasrzesr 27,5 ! CSN 221422
4 f11ithaté kézidbrzssr 24,5 1 CSN 221422
5 f11ithaté kézidsrzsér 21,5 1 CSN 221422
5 £111thaté kéziddrzesr 19,5 1 CSN 221422
7, £111thaté kézid¥rzedr 17,5 1 CSN 221422



Megneveszés Db, Megjegyzés

8 £111thaté kézidsrzsér 15,5 2 oSy 221422
9 £11ithaté kiziddrzsir 1305 1k CSH 221422
10 £114thats %Szidbrzsir 12 1 CSN 221422
aksl £11ithatd kéziddrzsar 10,5 X CSN 221422
12 Hosszu kéziddrzsdr ¢ 0,3 - @ 5 /24 db/ 1 készlet CSN 221495
13 Villamos es8melegitd 200 V 600 W7 033 tipus 2k
14 FLEXO zsinér 2420/HLS 1
8, Bz, fidk
5t Ipari kéziszita 5 soros MSP 2339/152 ik
2 PAL légtelenitd t8mlé végdarab nélkiil
MOT S 44 708 2
3 PAL légtelenits t6mlé menettel 4,8
MOT S 44 704 1L
4 Lemezdoboz sajtolt fedéllel 99 x 75
/a légtelenitf tomlékhdz/ 1 ¢S 162312.14
5 Tisztitégyapot /fehér/ 3 kg CSK 802190
9. sz. fidk
ires
10, sz, £idk
1 Ellendrz8 &8 rajzold aldtét két bevdgdssal, 140 1 pér CSN 255532
2 Hajlithaté acélmérés 300 x 0,22 3 CSN 251124
3 Acélmérészalag 2000 ol 0SN 251 1hl
4 Ellenérz§ vonalzdé 500 1 CoN 25511062
5 Tapinté korzé 411itéesavarral 200 i 251212
6 Furatmérd Allitéesavarral 200 1 251217
7 Kbrz8 Allitécsavarral 200 1 255173
8 Hézagmérs /0,05- 1 mm/ 2 251670
9 Menetsablon 1 készlet 254620
10 Egyenes rajzti /160/ 1 db 255340
11 Hajlitott rajztil /200/ 1 db 255341
12 Derékszdg 160 1 db 255125
11, sz. f£idk
1§ Benzin forrasztdldmpa szivattyuval
IDEAL 30, tartozékkal 1 db
2 Villamos forrasztéldmpa 220 V 252 W
242 tipus 1 CSN 361485
3 Kétoldalas beiitékalapics, nyéllel,
révid 700 g 954 sz. _ T CSN 230250
4 Salakozé kalapics 1 A hegeszt8gép
tartozéka
5 Peremezbfogd 971 sz. 1 CSN 230482
6 Temezkivdgd ollé 300 i SN 226131.1
73 Egyetemes lemezvégbolld = 1 CSN 226131.1
8 B4dogos 11118betét legbmbdlyitett
60 x 60 938 sz. a
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Ib. Megjegyzén

Pz Megnevezés
9 Eoset a forrasztévizhez MSP 2336/56 <
10 Drétkefe 5 soros - :'a::@::tdgép
ozéka
12, sz. £16k
1 Rékafarkasfiirész cserélhetd filréazlapokkal 1 CSN 225292
2 Hajlitott lireges osipSfogéd 1 CSN 232181,1
3 Bgyenes gumi és bér vdgéolls 220 mm 433 1/2 sz. 1
4 PestSspatulya 60 855 sz. 1
5 Fest8spatulya 30 850 BZ. 1
6 Puré osomézott fogantyuval 10 1l CSK 225610
74 Puré osombzott fogantyuval 8 1 CSH 225610
8 Turéd osomézott fogantyuval 6 1 CSN 225610
9 Furd osomézott fogantyuval 5 1 CSKN 225610
10 Mosészivacs ARCHIPEL kzépnagysdgu 2
11 Mosd szarvasblr 350 x 250 2
12 Celluloid spatula 1x 100 x 70 2
13 PestSecset fémgyliriiben, egyenes, 12, fejszdmu,
MSP 2337/10 2
14 Fest8eoset fémgyliriben, egyenes, 16. fejszdmu,
MSP 2337/10 2
15 FestSeoset fémgylirilben, egyenes, 22, fejszdmu,
MSP 2337/10 2
16 Fest8eoset, drétkstési, 16, sz, MSP 2337/14/a 2
13, sz, £idk
1 Elektréda 3,15 E 44,83 100 CSN 420160.0
2 Elektréda 3,15 B 44,72 100 CSN 420160,0
3 Eleketrdda 4 E 44,72 75 CSN 420160.0
4 Eleketréda 2,5 B 42,16 : 200 CSN 420160,0
5 Hegesztfdrét 2 G 38 1 kg CSN 420172.0
6 Hegesztfdrét 3,15 ¢ 38 1 ke CSN 420172,0
7 Sdrgaréz hegesztfdrst 2 CSN 423228 1l kg CSN 428665
8 Sdrgaréz hegesztfdrét 3 1 kg CSN 428665
9 Untvény hegesztéshez rud ¢ &
14, Bz, £idk
1 Hatlapfe jii csavar M§i=x 20 30 CSN 021101
2 Hatlapfejll csavar M5 =x 20 30 CSN 021101
3 Hatlapfe Ji osavar M6 x 20 30 CSKN 021101
4 Hatlapfe i csavar M8 x 22 20 CSN 021101
5 Hatlapfejii csavar M8 x 30 20 CSN 021101
6 Hatlapfejil csavar M8 x 40 20 CSKN 021101
i Fatlepte i caoyar M 10z 40 20 CSN 021101
8 Silllyesztettfe i osavar M4x 25 20 ¢SN 021101
9 Sillyesztettfeill csavar M6 x 50 50 CSN 021151
10 Stillyesztettfejii osavar M6 x 65
$5 e 10 CSN 021151
s M6 x 40 20 CSN 021151

Sllyeasztettfe jlosavar fe Jmenettel
M5 x 20 10 CSN 021153



Fsz. Megnevezés Meng%iség Megnevezés
13 Sllyesztettfejli csavar fejmenettel
‘ M6 x 10 20 CSN 021153
14 Stllyesztettfejii csavar fejmenettel
M6 x 20 10 CSKN 021153
15 Sillyesztettfejli csavar fejmenettel
M6 x 25 10 CSN 021153
16 Lencsefejll csavar fejmenettel
M5 x 12 10 CSN 021157
17 Lencsefejil esavar fe jmenettel
M6 x 20 20 CSN 021157
18 Félgtmbfejll csavar, végigmenetes
M5 x 15 20 CSN 021148
19 FélgdmbPe il csavar M6 x 40 10 CSN 021146
20 Félgtmbfe jli osavar M8 x 35 20 CSKN 021146
21 Félgtmbfe ji csavar M8 x 55 5 CSN 021146
22 Hatlapu anya M 4 50 CSN 021401
23 Hatlapu anya M5 60 CSN 021401
24 Hatlapu anya M6 100 CSN 021401
25 Hetlapu anya M8 150 CSN 021401
26 Hatlapu anya M 10 40 CSN 021401
27 Koronds anya M6 50 CSN 021411
28 ¥oronds anya M 10 30 CSN 021411
15, Bz, £idk
ires
16, sz, fidk
3 svomet II hiivelyben METRA rendelési szdm 5360 1
< Nagyltéiuveg 1
3 Akkumildtorvizsgdld készillék METRA ZB megrende-—
1lési suém 56570, mérési tar-
tcmény 3-0-3YV il
4 Gumisbrones levegSnyomdsmérs 8 at-ig. t8mldvel
3 - 41 =048 1
5 Kengyel mikrométer 0 - 25 1 CSN 251420.1
6 Tolémérce segédkarral /150/ d: CSN 251237
7 Feaziiltségmérs készillék 6V - 48V 1
8 Mér8készilék Sréval Uregekhez 3 /Subito/ 1 CSKN 251838
9 wérééra 411ithaté mutatéval /0,01 mm leolvasédsi
pontossdg/ 1 CSKN 251813
10 Optikai derdkszdgmérs tartéval 1 CSN 251629
11 Kengyeles mikréméter 75 - 100 1 CSN. 251420.1
12 Kengyeles mikréméter 100 - 125 1 CSN 251420,1
13 Kengyeles mikréméter 25 - 50 1 CSN 251420.1
14 Kengyeles mikréméter 50 - 75 1 CSN 251420.1
15 Tolé mélységmérs§ titvel, 300 1 251284
16 Toléméroe segédkarral, 400 1 CSN 251234
17, sz, £i6k
! Menetvdgd készlet M1
1 készlet

M 3 - M 12 tartomdnyban
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Mennyiség

F8z. Hegnevezés db. Meciseyegs
2 ¥ézi menetfurd készlet révidszdrral
g 1821,5 /B P 1 készlet CSN 223019
3 Kézi menetfurd készlet rividszérral
M1 x 1,5 /B sorozat/ 1 készlet  CSN 223010
I Kézpontosité furé egyszert végéval 3 . CSN 221110
5 K8zpontosits furé egyszerii végéval 2 1 COSN 221110
6 K8zpontosits furd egyszeri végéval 1 1 CSN 221110
7 Yules a furé tokményhoz 7 1 CSN 241321
8 Hérompofds furé tokmdny 13 1 CSN 2&£1320
’ Mske a Purétolminyhos 15 x 3 x CSN 241329
10 Balra hajlitott nagyolékés 16 ¥ 16°F 1 CSN 223521
11 Jobb kiilsé homlok nagyolékée 16 x 16 52 A1 CSN 223716
12 Paloldali menetvéglkés 12 x 20 1 CSN 223313
13 Simité esztergakés l2x 12 T 1 CSN 223532
14 Jobbnldali kitls6 homlok nagyolékés 12 x 12 5 2 4,1 CSN 223716
15 Jobboldali hajlitott nagyolékés l2 x 12 T 1 CSN 223520
16 Bels§ menetvaglkés 12 x 12 1 CSN 223315
17 Jobboldali leszurdkés 12.x 12 T 1 CSN 223550
18 Jobboldali sarok esztergakés 12x12 1T 1 CSN 223534
19 Baloldali homlok- kiile8 nagyold
esztergakés l2x12 52 A1 CSN 223717
20 Baloldall sarokesztergakés 12 x 12 T 1 CSN 223535
21 Jobboldalil oldalnagyold esztergakésle x 12 T 1 CSN 223524
22 Baloldall oldalnagyold esztergekés 12 x 12 T 1 CSN 223525
23 Nagyold furat esztergakés 12 xl12 S 24A 1 CSN 223724
24 Nagyolé furat esztergakés 12 x 12 T 1 OSH 223320
:z Simité furat esztergakés l2x 1252 A1 CSN 223726
Jobboldall sarok esztergakés
e . e
28 Kiuts &k 3 1 CSN 271279
18, B2z,
1 Hat e:fil drétlkstél 2 s 2 m 0SN 024320.27
2 Hat eril drétkdtél 6,3 Im Sy 024 20. 27
3 Hat erti drétkdtél 8 2 i
4 Tokoshuzal ¢ 2 mm i o
] Tokoshuzal ¢ 3,15 zg " i 31373
i Hajlékony péncéltsmls A 10-6 2 z g:g 32205
- Hajlékony pdnecéltsmls A 10-8 5 CSN 028305
i Hajlékony pdnoéltsml§ A 10-10 5 SN 02830
9 Hajlékony pdnoéltBmls A 10-13 % : =
10 PVC szigetel8oss ¢ 8 mm -5 >
N e e 2,5 m CSN 346551.2
35 VG szigetelfoss g 12 2,5 m CSN 346551.2
13 PVC szigetelfos§ ¢ 14 figs oo o
5 L ieinircs 2,5m OSK 246551.2
15 PVC szigetelSoss ¢ 8 L G382
16 PVC szigetelboss ¢ 10 v i
i; PVC szigetelboss ¢ 12 S £y 31;6551-:
- PVC szigetelScss ¢ 14 S el
e Al eruieoer fias 2,5 m SN 3465516
. "o CSN 3465516
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Mennyisé g

Fsez Megnevezés ab Megjegyzés
20 A tehergépkocsi vildgités kébeldramvezetSs-
hélézat vezetéke SGA 1,5 mm 20 m GSN 347922
il A tehergépkoosi vildgitds kébeldramvezets-
hdlézat vezetéke SGA 2,5 mm 10 m CSN 347922
22 Inditémotor vezetéke, szigetelt,
SGA tipus, § 25 mm 10 m CSN 347922
23 Gyujtdsvezeték, szigetelt, SGA tipus, ¢ 1,34 mm 10 m €SN 347912
24 Tokoshuzal vezetéke g 2 om 20 m SN 313712
25 Tokoshuzal vezeték g 3,15mm 2nm ¢SN 313712
19. sz, 36k
1 Maré & szeleplilések mardséhoz, 30 fokos,
kazettdban 1 készlet
2 Maré & szelepilések mardséhoz, 45 fokos,
kezettdban 1 kéaszlet
3 Vizmérték 200 1 IN 255721.1
20, sz, £i6k
al Négysz8g reszels, 315 120 nyéllel T CSKN 229274.1
2 Ktr-reszeld 315 120 nyéllel 1 CSN 229275.1
3 Simité kSr reszels 315 120 nyéllel 1 HN 229163.1
4 Simité kSr reszeld 315 120 nyéllel 1 HN 229163.3
15 NégyszBgletes reszel§ 315, 100 nyéllel 1 HN 229145.1
6 Négyszbgletes reszeld 315, 100 nyéllel 1 HN 229145.2
7 Laposreszel§ 250, 100 nyéllel 1 HN 229110.1
8 lLaposreszel§ 250, 100 nyéllel 1 HN 229110,1
9 Eés reszeld 250, 100 nyéllel 1 HN 229176.3
10 Négylapu reszelS 200, 80 nyéllel 1 HN 229145.4
11 Gmb¥lyld reszels 250,100 nyéllel 1 HN 229160.2
12 Négylapu reszel§ 200, 80 fogantyuval 1 HN 229145.4
13 G¥mb¥1yli Teszels 200, 80 nyéllel 1 HN 229160.4
14 Laposreszel§ 200, 80 nyéllel 1 HN 229110.1
15 Laposreszel§ 200, 80 nyéllel 1 HN 229110.2
16 LaposreszelS 200 80 nyéllel 1 EN 229110.3
17 Xésreszel§ 200, 80 nyéllel 1 HN 229172.1
18 Kéereszel§ 200, 80 nyéllel 1 HN 229172.2
19 Laposreszel§ 200, 80 nyéllel 1 HN 229110.1
20 Pinomreszel§ 200, 80 nyéllel 1 HN 229163.1
21 Finomreszel§ 200, 80 nyéllel 1 HN 229163.3
22 FinomreszelS 200, 80 nyéllel 1 BN 229163.4
23 frintkezd reszels 80 x 9 x 0,8 0.40,632 2
24 Satubetét 2 péAr NE03-003855
25 Négylapu tiireszeld 160 2 HN 229182.3
26 Tdroga tlireszeld§ 169 2 HN 229185,3
27 G8mb81lyl tlireszels 160 2 HN 229184.3
28 Lapos tiireszel§ 160 2 HN 229180.3
29 HAromsz8gll tireszels 160 2 HN '229183.3

21, sz, £i6k
iires

5 Praga




Mennyiség

Fsz Megneveszés db MegJegyzés
22, 8z, £ibk
1 Szlirke kéregpapir 2 mm 0,75 kg CSN 503120
; Siuyan Tiveipagte 2 mm 0,75 kg CSN 503512, 2
3 Vulkénfiber Oyo (an D410 BE
b Parafa t&bléban 1,5 mm 7-35-015 0,15 kg
5 Parafe tébléban 2 mm  7-35-20 0,20 kg
6 Szlirke csomagolépapir g!;g ];g g:;l\‘; 502455
7 Aszbesztlemez 1 ) g 029101
8 Aszbesztlemez 1,5 0,60 kg CSN 029102
9 Aszbesztlenez 1 0,65 kg CSK 029104
10 Eartonpapir 180 gr-os 0,50 kg
23, 8z, £i6k
1 Lemezocelluloid 1 mm 0,65 kg CSN 643452,2
2 Aszbesztzeinér @ 1 mm 0,05 kg
3 Szilrke nemez 8 mm 0,10 kg CSN 806221
4 Sziirke nemez 6 mm 0,25 kg CSN 806221
5 Sziirke nemez 10 mm 0,30 kg CSN 806221
6 Gumittmls 6 mm 2 m CSN 635380,06
7 Gumit8mls 10 mm 1.m CSN 635380.07
8 Gumittml§ 25 mm 2 m CSN 635380,01
9 Gumit¥mls 55 2m CSN 635359.02
24, 8z, P16k
1 Kup rugéval a gumltmlészelephez 10 db CSN 303870
2 Szelepsapka 5 db €SN 303872
3 SKF szalag 9 mm 7=05-029 10 db
4 SKF szaleg 9 x 0,35 2 tekeros
5 Al6tét 4,3 10 db CSN 021746.0
b Alatét 5,3 20 db CSN 021746.0
7 Alatét 6,4 50 db CSN 021746,0
8 Alétét 8,4 50 db CSN 021746,0
9 Aldtét 10,5 30 db CSN 021746.0
10 Sasezeg 2 x 30 50 db CSKN 021781.0
11 Sasezeg 3 x40 30 db CSK 021781.0
AR Ssssnce 3 x50 30 db CSK 021781.0
= Sseszeg 4 x 60 10 db CSN 021781.0
i SBcgack 2,6 x 6 10 ab CSK 022315
i SEegecH 3x8 30 ab OSN 022315
b BEsEege 3,5z 8 10 ab CSN 022315
17 Szegecs 4 x 12 10 db CSN 022315
ig :::g::: 2’2 : g 360 db CSE 022315.3
i AN 350 db CSK 022315.3
geres kerdmia betdt hosszu, 8A 100 db
21 Hengeres kerdmia bhetdt Tovid, 8A 100 db

25. BZ . fidk
Forrasztdanyag dntsst rudakban

/40 %-o08 horgany/ 5 db  OSK 428165




Megneveczés Manng%ség Megiegyzés
KenSzsir lemezdobozban 1 kg-os 4 db CSK 656915
3 T8mit8kitt lemezdobozban, HERMOSAL 5-15-024 0,5 kg
I Akkumildtor t8mitémassza 0,5 kg
99 x 75 lemezdobozban, sajtolt fedéllel,
a fedélen "TYmitSmassza" felirdssal 1
95, Sikpor 0,5 kg
99 x 75 lemezdobozban, sajtolt fedéllel,
a "Sikpor" felirat
6 Poralaku borax
99 x 75 Lemezdobozban, sajtolt fedéllel,
a fedélen "Borax" felirattal 1db CSN 162312.14
7. Bakelittégely fedéllel-kendcstégely 3
8 CINOL forraszté paszta
72 x 81 Lemezdoboz, sajtolt fedéllel,
a fedélen "CINOL" felirattal 1 CSN 162313.14
9 72 x 81 Lemezdoboz, sajtolt fedéllel /ures/ 1 CSN 162312.14
10 Hegeszt8por Bntvényekhesz
72 x 81 lemezdoboz, sajtolt fedéllel, a fe-
délen a felirat "Hegesztépor" 1 CSN 162312.14
11 Durve csiszolépaszta lemezdobozban 120.8z. 0,25 kg
12 TFinom csiszolépaszta lemezdobozban 320.8z. 0,25 kg
13 Tehergépkoosi vulkanizdlé lemez készlet,
Mot 3 62 002 3
14 Személygépkoesi vulkaniz4dldé lemez készlet,
Mot 3 62 006 2
15 Szijgydrté=fonal 2/2 4 L 1
16 Fekete szigetelfszalag 15 mm/5 m 3 GSN 346541
26, sz, £idk
1 Védsezenliveg, vildgos 2
2 Hegeszt§ védGazemiiveg, sttét 2
3 Gumi védSkesztyll 4 1 pér CSN 637415
L Oxigén osBkkent§ezelep, feszmérfvel i
5 G4z osBkkentSszelep feszmérivel 1
6 Villamos kéziosiszoldégép EB 312 1 Vv 65,122-0
7 Tillamoe kézifurdgép EV 313 T v 65-107.0
8 Caiszoldékorong lehuzdkésztilék 1
9 Csiszolévészon lapokban 60-gs szemose 10 iv
10 Cgiszolévészon lapokban 80-88 Bzemcs=e 10 iv
11 Ceigzolévdszon lapokban 120-as s8zemcse 10 iv
12 Ceiszolévdszon lapokban 80-as szemoBe 10 iv
13 Csiszolépapir lapokban 100-as szemose 10 iv
14 Csiszolépapir lapokban 120-as szemose 10 iv
A SZEMETYZET SPRERENYE
Tartalom
1 Mosdétél 40 T 1 CSF 151802
2 Egyoldalas kirtmkefe
1

5 moros, fényezetlen hajkefe MSP 2335/50
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ennyisé Me
F Megnevesztés Md%; & glegyzés
B2
t4tikus massz4bsl 1
3 Ken8szappen szinte .
b Szappan 1/8 kg i
5 Szines t8rdlkiézd el
Bérkesztyll felhajtéval P
6 1 A hegeszt6gép
7 Véasalare Ureggel 1 tartozéka
8 Hegeszt8 kézlpajzs tiveggel 5 i .
9 7ainér & hegesztfgéphez 5 m- 35 mm
10 Zsinér a hegeszt8géphez 5 m— 35 mm
fHleccsel 43 hegeszt6fogdval 1
151 Rajzoldtl, rajzoldsi méret 500 1
12 Puvéks vizsgdlékésziilék NC 51, tartozékokkal,
tdskédban 1
13 Support- késztrigép SB MT, tartozékok ldddban ;. i i 2h353i
M 16 anya ugyanzzon léddban térolva
Alatéttarcsa 1 db V=45,347=0
14 88 .2
15 Mérbmiiszer 1
CSIGASOR ~ LADA
Tartalom
1 Csigasor 1 t-4s BRANO 1201 1
2 Tédvtartédarab I V-43.462-0 1t
3 Tévtartddarab T V=43.463-0 1 Az 1 t-4s osigasor
4 Kaposold V-21,014-3/2 1 tartozékal
5 Ldno 7 x 2,8 m CSN 02 3230.21 1
FALISZEKRENY
Tartalom
Baloldall faliszekrény
1 Tampa 11606-A tipus, zsinérral 2 P-64,138-0
2 Pidk betétek 23
Jobboldali faliszekrény
21 Gyujtégyertya homokfuvd késziilékhez tartozékok 1 készlet
2 Hermetikus kézllampa, zsinérral 2
3 Hosszabbitézsinér 3 x 1,5 mma, 10 m
dugaszoldaljzattal és villdval 1 FE 08-006552
0600
4 Eldgazd dugaszoldaljzat EP 5321-80 1
5 Ekszij 17 x 11 x 950 mm 2
AZ AUTCSZERELS KESZIETE  V-126
1 Speoidlis kettds villdskules 5,5 x 7 1 0SN 23 0511,3
2 Specidlis kettds villdskulos 9 x 10 1 oSN 23 0611.3
3 Speoidlis kettds villdskules 11 x 12 1 OSN 23 0611.3
4 Speoldlis kettds villdskul s 14 x 17 1 aSN 23 0611.3
5 Speclédlis kettds villéskules 19 x 22 1 GSN 23 0611.3
6 Specidlis kettds villdakules 24 x 27 1 CSN 23 0611.3
7 Specldlis-kett8s villédskulos 30 x 22 1 OSN 23 0611.3
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P8z Megnevezés Mennyiség Megjegyzés
db

8 Hatlapu hiivelykules 9 1 CSN 23 0651
9 Hatlapu hitvelykulos 10 1 CSN 23 0651 °

10 Hatlapu hilvelykulos n 1 CSK 23 0651
11 Hatlapu hiivelykulos 14 T OSE 23 0651
12 Hatlapu hilvelykulos 17 1 CSF 23 0651
13 Hatlapu hiivelykulos 19 1 CSN 23 0651
14 Hatlapu hitvelykulos 21 2 CSN 23 0651
15 Hatlapu hilvelyeskules 22 1 CSN 23 0651
16 Hatlapu hilvelyeskulca 24 1 CS¥ 23 0651
17 Hatlapu hilvelyeskulecs 26 1 CSN 23 0651
18 = Hatlapu hiivelyeskules 27 4! CSN 23 0651
19 Nyél a kuloshoz és8 csavarhuzéhoz 4 1 CSN 23 0659
20 Nyél a kulesokhoz és a csavarhuzékhoz 6 1 CSK 23 0659
21 Fyél a kulcsokhoz és a osaverhuzbkhoz 8 X CSK 23 0659
22 Nyél a kulosokhoz és a osavarhuzékhoz 10 1 CSN 23 0659
23 Nyél a kulosokhoz éa osavarhuzdékhoz 12 ot CSN 23 0659
24 Kett§s osavarkules 30 1 CSKN 23 0777
25 csb8fogd Adllitécsavarral 1 1/2 1 CSN 23 0420
26 Kombindlt fogé 180 1 CSN 23 0380
27 Fogé hosszu kerek pofdval 160 mm 322 sz, 1 OSK 23 0351
28 Szelep fogd 458 Bz, 1
29 Fogd a belsd Seeger-gyliriihz, egyenes 150 mm 1
30 Pogd & kils§ Seeger—gylirtthtz, egyenes 165 mm 1 CSN 23 0497
31 Gyujtégyertya kefe P MSP 2331/60
32 Drétkefe nyéllel, négysoros 1l MSP 2331/30
33 Rajztl, egyenes /160/ 1 CSN 25 5340
34 Laketoskalapdes /150/ 1 CSN 23 0110
35 Takatoskalapdcs /300/ 1 CSK 23 0110
36 Lakatoskalapdcs /600/ 1 COSKN 23 0110
37 Tolémérce segédkarral /150/ 1t CSN 25 1237
38 Hajlékony acélméré 300 x 0,22 1 OSN 25 1124
39 Hézagmér§ 0,05 - 1 mm 1 25 1670
40 Gumikalapéos nyéllel @ 62 1 CSN 23 0176
41 G¥mb8lyU reszel§ 250, 100-as nyéllel 3 CSN 22 9160.3
42 Pinomreszel§ 160, 80-as nyéllel 1 HN 22 9163.4
43 Tinomreszel§ 250, 100-as nyéllel 1 HN 22 9163.3
Ly Laposreszel§ 250, 100-as nyéllel it HN 22 9110.3
45 Elvékonyodé laposreszel§ 250, 100-as nyéllel 1 HN 22 9127.3
L6 Kézi lyukasztd 1 1 SN 22 6170
47 Kézl lyukaszté It 1 CSN 22 6170
48 Kézi lyukaszté 3 1 CSK 22 6170
49 - Kézi lyukasztd 6 1 CSK 22 6170
50 Sdrgaréz kitit8 tiiske ¥ 6 1 CSN 03-00 3611
51 Sérgaréz kittttilske 10 1 NEO03-00 3611
52 S&rgaréz kitétilske 15 1 FEKO03~00 3612
53 csevarhuzé YORK 700 sz. nagysdg 2

Br = 6 mm széles T 11-01 1
54 Cgevarhuzé YORK 700 sz. nagysdg U

8 mm széles T 11-01 1
55 ¢savarhuzé YORK 700 8z nagystg 5

9 mm széles T 11-01 1
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Elosztéfal 12 v
Ajtéérintkez8 nyomégomb

Mennyiség Megjegyzés
Pez Megnevezés db
1
56 Gyertya tizSkules 21 nyéllel 1
57 Gyujtégyertya tizbkulos 26 nyéllel y
58 Csiszolévészon lapokban, 80-as Bzemose 1
59 Csiszolévaszon lapokban,l20-as Bzemose 3 okh
60 Lapos lakatos hidegvdgé 150 3 05T 23 1435
61 0lajzé kanna /150/
62 Cserélheté Tétét /az olajzbkanndhoz/ Hossza = 110 1 OSF 2o iasl
63 Kézikapoos szérnyasanydval 140 1 CSN 24 3170
64 Kimélyitett héromlapu szerszdmkészit§ héntols,
160 fogantyuval, 127 Bz, 1
65 FestSeoset egyenes fejjel, fémgyliriivel 26 az. ; WIE 2oRTan
66 ¥ 5 anya 10 CSN 02 1401
67 ¥ 6 anya 10 GSIT 02 1401
68 ¥ 8 anya 10 CSN 02 1401
69 ¥0 sys 10 CSK 02 1401
70 M 12 anya 8 CSN 02 1401
71 M 14 anya 8 CSN 02 1401
72 Al4t8t 5,3 10 CSKN 02 1702
73 Aldtét 6,4 10 CSN 02 1702
74 Aldtét 8,4 10 CSN 02 1702
75 Aldtét 10,5 10 CSN 02 1702
76 AlAatét 13 8 CSN 02 1702
77 Aldtét 15 8 CSN 02 1702
78 Al4tét 5,1 10 CSN 02 1740,0
79 Al4tét 6,1 10 CSN 02 1740.0
80 Aldtét 8,2 10 CSN 02 1740,0
81 A14t6% 1042 10 CSN 02 1740.0
82 Aldtét 12,2 8 CSK 02 1740.0
83 Aldtét 14,2 8 CSN 02 1740,0
84 Sassgeg 1 x 10 20 CSKN 02 1781.0
85 Sasszeg 2x 15 20 CSN 02 1781.0
86 Sasszeg 3 x 35 20 CSN 02 1781.0
87 Sesszeg 4 x 30 10 CSN 02 1781.0
88 KonnyH biztonsdgi laket 5/21 1 CSN 96 7701
89 Lapos kuleskarika 20 1 CSN 93 1111,7
90 Eulospajzs ¢ 20, mindkét oldaldn nikkelezett,
# 3,5 furattal 1
91 Lemezdoboz sajtolt fedéllel 99 x 75 1 CSN 16 2312.14
92 Osszerakhaté szekrény L = 500 2l
TARTOZEKOR A PRAGA V3S TEHERGEPKOCSTHOZ
1 4 - az alvédz tartozékok a gépkoosl felszerelésben felsorolva
B - A koosiszekrény tertozékok:
1 Ventildtor 1
2 Ablak forgatékar 1 OSN 306542
< Tetraklér thzoltékéeztilék 2,5 literes 1 cSN 389140
L Hangt8lesér 1
) lennyezetldmpa 12 V elektr. berendezés 3
1
2




 Psz Megnevezés Mennyiség Megjegyzés
db
8" . Levehet8 ablakdoboz 10
9 Levehet§ f£émlétra 1
10 Rugbzde kiegyenlitd /stabilizdtor/ 4 -
11 Sédtor elftets 1 készlet
1 burkolat
TetSponyva 1
E8t61 7
Sédtorcdvek 7
2 burkolat
0ldalponyva ablakokkal 1
Nagyobb homlokrészponyva 2
Kisebb homlokrészponyva 2
0ldalvédd szalag 1
A koosiszekrényen kivill
Tamrud 5

o oo~ ov

10

bl

12
13

- 14

- 15
16
E 17
18
19
20
21

- 22

- 23
24

25

1, 82,

BZ.
Bz.
sz’.

8Z,
BZ.
8Ze
82,
BZe
8Z.
8Ze

B8Z.
BZ.
B8Z.
BZe
BZ.
8Z.
82,
8z,
82,
8%,
BZ,
8z,
82,

£16k

£16k

Attekintés a mithelykocsiban elhelyezett szerszdmkészletekrsl és_anyasgokrdl

HAntolék, osavarhuzék vésfk
Anyakulecsok
Hiuvelykulcsok,lyukaszték, hidegvégé kalapaesok, feltiz§ kulesok,
Pémflirészek, kalapdosok, fogdlk, 411litékulosok, elektrolit stirilségmérfk, kiits
tiiskék, satuk, benzinldmpdk
Kisméretii furdk
Nagyméretii furdék
Sztetoszkép, dbrzsirak, villamos £626
Sepriik, tisztitdgyapot, 18gtelenit&ttmlbk
ires
Mérémiiszerek, rajzoldsi segédeszkBzbk,
Segédeszk¥ztk a forrasztashoz, bédogos sgerszémok, & villamos hegeszt8gép tar-
tozékal
Fafiirészek, szijgysrté &s fényezl szerszdmok
Elektrdddk, hegesztSarét
Csavarok és anydk
res
Mérémliiszerek
Menetfurék, kdzpontositd furék, furétokminy, esz tergakések
Drétkstdél, tokoshuzalok, hajlékony +8ml8k, szigetelSostvek, vezelékek
Szeleplilés mardk, vizezintmérs
Reszelfk, rédspolyok
tires
Kéregpapir, fiberlemezek, t¥mitépapir, parafs
Celluloid, aszbesztzsinér, nemez, t8ml8k
LevegStdmlészelep alkatrészelk. szalagok és t8ml6péntok, aldtétek, sasszegek,

szegecsek, sutébiztositékok
Hegeszt6 és forraszté por, akkumulétor t¥mitSmassza, sikpor, csiszolépaszta,

vulkanizdlé lemezek, spirgs szigetelSszalag
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Fsz Megnevezés ueng{iaég TRtIsErxin
o6 sz,  VédBszemivegek, gumikesztyllk, oRTEksRofed iy
villamos kbszdriigép, villamos furégép, osiszolé-
vészon, osiszoldépapir
Személyzeti szekrény: Mosdéeszkizdk, hegesz t8gép tartozé-
kok, /kesztylik, kébelek, védSpaj-
zsok/ rajztilk, fuvéka vizsgdlé ké-
sziil8k, support-kisztrigép
Faliszekrények: Lénpsk, tertozékok a gyujtigyertys-
homokfuvéhoz, villamos hosszabbitd-
zsindr.
; ESZPERGAPAD TARTOZEKOK S 28 A KULONLEGES TARTOZEKOKKAL
/a 32-1-61 milszaki feltételek szerint/
Fez Megneveczés Menﬁgiség Megjegyzés
1 Kigérs§ dokumentdoid:
Pontossdgl jegyzbkiényv /Schlesinger szerint/ 1
Géplap 1
Min8ségi bizonyitvéany /ATK/ 1
A szdllitott tartozékek Jegyzéke 1
Garancialevél 1
Esztergapad kezeldsi utmutaté 1
2 Meneszt8lap 1
3 Egyetemes hdrompofds tokmény ¢ 160 tokmény-—
pe~emmel 1
4 Stabiliz416, mikrometrikus 411itéutkyzs i
5 Szildrd esztergapadesucs MORSE 3 2
6 Rett8s villdskuloe 14 x 17 1 CSN 23 0610
7 Kettds villdskulos 19 x 22 ¥ CSN 23 0610
8 Hajlitott hatlapu tilzékulos 5 sz, IMBUS 1
9 Hajlitott hatlapu tilz8kules 6 sz, IMBUS 1
10 Hajlitott hatlapu tiz8kulos 8 sz, IMBUS 1
11 Horgoskules k6rdmmel, 34/36 2
12 Horgoskules kdrtmmel, 68/75 1
13 Horgoskules kirsmmel, 75/80 1
14 Horgoskulos kd¥rdmmel, 115/120 1
15 Rudkules az orséanye be&llitdséhoz, '
g 5/6 x 8 x 150 1
16 Csere fogaskerék, fogszdm 26 1
17 Csere fogaskerék, fogszdm 39 1
18 Csere fogaskerék, fogszdm 58 51
19 Csere fogaskerék, fogszdm 71 1
20 Csere fogaskerék, fogszém 113 1
21 Csere fogaskerék, fogszdm 120 1
22 Csere fogaskerék, fogszém 127 1
zi Csere fogaskerék, fogezén 96 /26 1

Csere fogaskerék, fogezém 100/26



Fsz Megnevezés Mennyiség Megjegyzés

db
25 Tizbkules az egyetemes tokményhoz 1
26 Tiz6kules a menesztSlaphoz és a késfejhez 1
27 Csavarhuzdé, 3 sz. Mamut tipus 1
28 Zsirzépersely 1
29 Catkkent8betét a £8orséhoz 1
30 Keréklehuzé 1
Kiilgnleges tartozékok az S 28 esztergapadhoz
/8z48111té Ivancice gyédr/
31 Egyittfuté oswos 3 II 1 CSN 24 3324
32 Cstkkent8persely Morse kuppal 3 x 2 1 CSN 24 1240
13 CstkkentSpersely 3x1 1 CSN 24 1240
34 Meneszt§sziv 7 - 15 1 CSK 24 3334
35 Meneszt8sziv 13 - 25 1 CSN 24 3334
3 36 Meneszt8sziv 20 = 35 5L CSK 24 3334
4 37 Meneszt8sziv 32 = 50 1 CSK 24 3334
3 38 Izz6ldmpa 24 V - 40 V, a vildgitdéberendezés,
E rézkédédsbiztos, E 27 foglalat 1 oSN 36f 0146
Tartozékok az S 28 esziergapadhoz
/a 32 = 1 = 61 milszaki feltételek szerint/
3 39 Gyorsankopé pétalkatrészek, szdllitéldddbans
. Gumivetét . 3
q KulsSlamella 16
: BelsSlamella 15
Kaposolékar /sajtolt/ : K2
Gérgb 5
Szivattyupersely 1
40 NégypoPds siktérosa @ 250 mm 1
41 Szildrd tdmasztébddb /linetta/ 1
42 Bgylittfuts tédmaszté bdb /linetta/ 1
43 Kules a tartozékszekrényhes 1
44 Vildgitéberendezés izzéldmpa nélkill 1
45 Hutéberendezés CPM szivattyuval, beleértve
a MEZ OR 6, 7, H 9 alaku motort 1
‘Meglegyzés
1 - 30; 39 - 45 tételek, S 28 esztergapad tartozékok & 32 = 1 — 61 miiszaki feltételek

szerint
31 - 38 tételek, klil¥nleges tartozékok /8zé11it6 gydr Ivancice/

- SBNT 2 SUPPORT KOSZORUGEP TARTOZEEKOK
K8szsriigdpkorong 150 x 13 x 36, befogva &

peremperselybe 3k

2 véasPedél a kBszdrilkoronghoz 1
3 Csészekorong 125 x 45 x 36, befogva a pe-

remperselybe 1

1

4 védsfeddl a osészekaronghoz
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Tsz Megneveszés Mengiiség Megjegyzés
5 r8szsrigéptiske kdszérikoronggal 10 x & x 3 "
6 Ksz8riigbptiske kiszdrikoronggal 20 x 8 X 6 1
7 oserélhetd &kszijtdresa § 22 1
8 oserélhet§ &kszijtéresa @ 55 1
9 ogerélhet Ekszijtéresa ¢ 60 1

10 cgerélhets &kszijtdrosa § 140 1
1 Szilonszij 660mm hosszu 1
12 Szilonszij 750 mm hosszu 1
33 Csapkules 2
14 Ceapok a kdszdriitiskékhez és orsé bilztosité-

anyédkhoz 2
15 inyakulosok 1
16 Csavarhuzé 1
17 Villéscsavarhuzd 1
18 Lehuzé az ékszijtdrcsdkhoz és peremperselyhez 1
19 Taszekrény a készletek Orzésére 1
20 Utmutatds a k8szdrigép kezeléséhez b
21 Hengerksszdril orsé 60 x 20 x 10 kBsz¥riikorong-
gal és a hozzdtartozé ékszijtdrcsival 1

22 Szilonszij, 780 mm hosszu i
23 Csapkulos 1
24 Kulos az IMBUS osavarokhoz 1
5 VATYP AUTOGENERGESZTO TARTOZBEAT

1 Fogantyu a toldathoz 1
2 Hegeszt8toldat 0 = 7 82, 8
3 Végbtoldat 1
4 Vdgbosuos /fuvéka/ 8
5 Melegitbosucs I
6 Vezet8kengyel kerekekkel 1
) Ear a kdzpontositdéesuccsal 1
8 Egyetémes anyakulos 1
9 T¥mazelence tilzfkules A
10 Gyulté |
6 £ 220 HEGESZTOKASZOTAK TARTOZEEAT

1 Véd8masgzk Uveggel 1
2 KézivédSpajze tiveggel 1]
3 Hegeszt6 blrkesztyll hajtdkivel 1 pér
4 Salakvdgd kalapdos 1
5 Drétkefe o hegesztési varrat tisztitéshosz 3
e HegesztSkébel 5 m - 35 mn’, saruval és fogéval ¥
7 Hegeszt6kdbel 5 m - 35 mmz, saruval 1
S F8ldeiblkapoos 1




7= A HORDOZHATS GYOGYSZERTAR TARTATMA

P8z Megneveszés Mennyiség
db
1 Vékonynyaku tiveg § 49 100 ml, beosiszolt dugéval, 1
xat. sz. 2002, tertalma tiszta benzin
2 Vékonynyaku iiveg @ 49 100 ml, becsiszolt dugéval,
kat., sz, 2002, /bérviz felirattal/ 1
3 Vékonynyaku Uveg, # 49, 100 ml, becsiszolt dugd=
val, kat sz, 2002, /felirat Hidrogénperoxid 3 %
os/ at
4 Jédtollak 4
5 Aszpirin tablettdk 20
6 Carbargel 35 g
7. Dinyl tablették 50
8 Hipermangin 9
9 Keseriad 100 g
10 Vazelin tubusban 30,00 2
EBtb26 anyag
11 Steril kdtdzlanyag osomagban 2 BZ. 3
12 Steril hidrofil géz, 12,6 x 16 om, 20-20 4b 1 csomag
13 Leukoplaszt 2,5 cmx 1l m 3
14 Leukoplaszt gézzel 6 x 10 om 5
15 Hidrofil kBtSzSanyag, vdgott 10 emx 5 m 5
16 Hidrofil k3t8zSanyag l4 cmx 7 m 3
17 Hidrofil k¥t¥z8anyag 16 om x 10 m 2
18 Steril k#t8z8gyapot, sajtolt 25 g-os8 oBOmAZ 4
Enéb sziikségletl tdrgyak
19 Szemosepegtetd hilvelyben 2t
20 Sebész, 0lls, egyenes, tompavégll, hossza 150 al
21 Anatémial pinzetta, hossza 140 1
22 orvosi héméré hiivelyben 1
23 A hordozhaté gybgyszertér kezelési utmutaté ja 1
8 — A HORDOZHATG GYGGYSZERTAR KRZELEST UTHUTATOJA
1961, juliusi kisdds
‘1 tételhez
Tiszta benzin — A benzinbe mértott vattdval a sértilési helyet legaldbdb 10 om szé-
lességben gondosan megtisztitjuk, vigydzunk arra, hogy magéra a
gérlilt helyre benzin ne jusson
2 tételhez
Bérviz - A bérvizet a szem ki8blitéséhez haszndljuk., /Olyan esetben, ha a

szemben idegen test van, Vagy maréanyag, mész, cement, sav jutott
a szembe/
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3 tételhez

Hidrogénperoxid

4 tételhez
Jédtintura

5 tételhez
Aszpirin

6 tételhez

Carbargel

7 tételhez
Dinyl

8 tételhez
Hipermangén

9 tételhez

Keserilsd

76

Bal keziink hilvelylujjéval az alsé szemhéjat a fekvShelyzetben 14-
v6 beteg szeménél lehuzzuk, és & szemrésbe egymdsutdn néhény osepp
bérvizet cs¥pdgtetiink, mindaddig amig valamennyi idegen test el
tdvozik, Komolyabb szem gérillés esetén, amikor & szem kibblité.
se utédn is még kémnyezik, ég, és virds, a szemet tiszta zsebken-
dGvel bekttjik és a beteget orvoshoz 8z48111it juk.

A sértilések kimosésdhoz hasznél juk,

A sebre, amelyet eldzbleg a kdrnyékén j61 megtiszmtitottunk ben-
zinmel, majd jédtinturdval bekentiink, egy kevés hidrogénperoxidot
dntlink, Egy kissé habozni engedjilk, majd tiszta és steril gézda-
rabbal letdrsljik. Ha a seb nagyon piszkos, a hidrogénhiperoxid
résntést egyszer-kétszer még megismételhetjtik, A letdrléshez min-
dig uj, tiszta gézt hasznil junk,

Megiegyzé s

Mély sériilés esetén, amikor a seb az izomzatig vagy a csontig ha-
tol, ne alkalmazzunk hidrogénhiperoxid kimosdst. A leirt médon a
seb kirnyékét megtisztitjuk, a sebet magdt sterll gézzal lefedjlik,
4tragasztjuk és a sebesiiltet orvoshoz szdllitjuk,

1, A jédtinturgval a seh kizvetlen kSrnyékét /miutdn elfzfleg mir
a nagyobb szennyerddést benzin segltségével eltédvolitottuk/ ken-
Jjiik be, éspedig annyira, ameddig az a géz terjed, amivel a sebet
utédna be akarjuk fedni,

2, A jédtinturdval kizdrélag csak a kills§ bSrlehuzdst kenjilk be
ott, ahol vér nem folyik,; osupidn egydb nedvesség szivérog.Az ilyen
helyet a Jédtinturdval bekenjilk, és a helyet megszdradnl hegy-
Juk,

L4z esetén 1 tablettdt, 40°-on feltlli 14z eset&ben pedig egyszer-
re két tablettdt kell bevenni, N4tha, megfédzés, stb. esetén rapon-
ta 3 x 1 tablettdt vegylink be.

1-2 kévéskandlnyit vegylink be néhdnyszor napjédban tedval gyomor
és hasbantalmak esetében, példdul tulzoit mérvit &tkezés esetén.

Tejfdjds esetén vagy fogf4djdsnil naponta nem tdbbet mint 3 tablet-
tét,

Néhény lristilynyit meleg, felforralt vizben feloldunk, ami 41tal
rézsaszinll, nem tulsstét oldat Jon 1étre, A hipermangédn oldstol
toroktblitésre, vagy 1éb4ztatdsra haszndljuk olyan esetben, ami-
kor példdul a gumicsizmit hosszabb 1d8n keresztil hordték.

1 - 2 nem pupozott evfkandlnyit oldunk fel vizben.

N

s




10 tételhes

Vazelin — A steril gézt, amelyet a seb vagy &gési fellilet befedésére hasz-

11 - 18 tételhez

_——

Kvtozbenyag -

19 — 22 tédtelhez

Egyéb szikséges =szkbzik

ndlunk, vazelinnel bekenjitk azért, hogy 2 géz ne ragadjon a seb-
be. /Wem vonatkozik ez olyan sebestilésre, amikor csak ideiglenes
kBtést alkalmazunk &s az orvos a sebet tovdbb fogje kezelni, mert
ilyen esetben a vagelint a sebrél ugyis el kellene tévolitani/.
A gézt osak egész vékonyan kenjfik be vazelinnel vagy kandlnyél
vagy kés segitmégével. A kenésre haszndlt térgyat elfzfleg szap-
pannal vizben lemossuk, kb, tiz percnyi idészakra tiszta benzinbe
bemdrtiuk mejd végil tiszta gézzel ledtrzatljilk., Sohasem szabad a
kenéshez az ujjunket haszndlni, A kenSesdt ne kBzvetlenill a gebre
vigyilk fel.

A leragasztott papirosomegban 1évS LkitdzSanyag tvkéletesen ste—
ril, Csak ilyen kBt8z8eryagot szabad kbzvetlenlil a sebre tenni,
s azt 2 Tészét amely a sebbel kdzvetlenll érintkezésbe kerill nem
szabad ujjal érinteni. A csomagot a megjeldlt helyen végiuk fel.
El8vigydratosan osak olyan darabet huzzurnk ki amire szilkséglink
lesz,

A géznek azt az oldaldt amely a sebre kerill nem szabad megerinte-
ni, 8 kertiljik el azt ie hogy r4lélegezziink vagy Tékthdgilink.

A vattdt sohsem szabad a sebre, vagy & szemre helyezni, A4 vatta
ilyen esetben gyulladédst okoz!

— 4 pinzettdt a faszilénk,msgyobb piszok sth.: gsebb8l valéd kihu-
zdsihoz hasgndlhatjuk. Haszndlatbavétel elftt feltétlentil mossuk
le vizben szappannal,majd koriilbeliil 10 peronyl idétartamra mart—
suk bele tiszta benzinbe, Ezt kivetfen steril gézzel d¥rzsdljik
tisztara.

Osupdn & kiilsé fellileten 1év6 ildegen testek eltdvolitésdra hasz—
néliuk a pinzettét,Sohasem szabad a pinzettdval a sebbe mélyebben
behatolni, killntsen nem osontszildnkok eltévolitésa o0d1jibél!

9 - TAblézatok az ég8 &s vAgd toldatok alkalmazdsirdl

A toldatokat a készletben 0-7 szémmal jeldljik, A hegesztésnél valé alkalmazdsukhoz az

"aldbbi adatok érvényesek:

A toldat széma | - O 1 2 3 e O 6 7
Jeltlés mm-ben 045-1 1-2 2=l 46 6-10 | 10-15 | 15-20 go-ao
hoetilénfogyssztas sé 150 300 500 750 1250_ 1800, | 2600
Oxigénfogyasztés 1

érdra 88 165 330 550 B25 | 1375 1980 2860

AT



azdasagos munka elérésére vonatkozd értékek

Vagdsndl a &

Csucsok jeldlése 1 2 3 4

My bl A B A B A B A B

Véghaté vastagsig 3 10 25 50 100 150. 200 250

Nyomds &t 1,5 3,5 5 6 i 9
&y 3,5 6!5 745 845 9 10

0Oxigén fogyasztés kb 800 1700 2100 5500 5900 [11700 | 15000 21000

1 &rara 1700 2100 5500 5900 11700 | 15000 21000 25000

10 - BIZTONSAGI ELOIRASOX AZ AUTOCENHEGESZTESHEZ

Palacktdrolas

A palackokat magasabb hémérséklett8l /napsugdr, filt6testek melege stb/ védeni kell, Ha
a dissusgdz palackban, mely teljesen t81t8tt a hémérséklet 53 c® £51& emelkedik, & nyomis
oly mértékben megemelkedik, hogy fenndll a palack szétrobbandsénak veszélye. Szé11itdsndl a
palackszelepeket 361 el kell zdrni és zArésepkéval elldtni. A palackokat it8dést8l és le-
esést8l éwvni kell. £114 palackokat eldflés ellen blztositani kell,

A berendezés kezelése:
{lzemeltetds kbzben a palackra &s a szerelvényekre olaj vagy zsir szennyez8dés nem juthat,

A véd8sapkdkat a lecsavards utdn ugy kell térolni, hogy szennyez8déstfl teljesen védve
legyenek. Semmilyen korillmények k8z5tt nem szabad azokat olaj, =zsir, vagy festék edény-
nek felhaszndlni., Sériilt csdkkentfszelep, hibds feszmérS alkalmazdsa é&letveszélyes ezért
szigoruan tilos.

A csBkkentSszelep csatlakoztatdsa elétt s palack szelepet kifuvatds 41tal a szennyezl-
dést61 meg kell tisztitani, amikoris a palackszelepet riévié idére kinyitjuk.

A palack felszerelés t¥mitésére semmiesetre sem szabad bér, vagy egyéb é&ghets anyagot

felhaszndlni.A legjobd erre a célra klingerit fibergylirit hasznédlni,az aszbeszigylril egydl-
talédn nem felel meg,

1. A csdkkent§szelep kapesoldsakor a palackszelepet kissé ki kell nyitni, Minden na-
gyobd munkasziinet alkalmival a palack szelepet el kell z&rni., Az ujélagos haszndlat, és 8
palackra vald osatlakoztatdskor a ostkkentSszelepet légteleniteni kell, A befagyott szele-
peket csak forré vizzel szabad kiolvasztani, sohasem szabad nyilt ldngot, forré homokot,
nedves rongyot ég8 spirituszt sth, hasznélni,

o éA dissusgdzzal t851t8%t palack megmelegitése a gyorsabb dramléds elérése érdekében,élet-
zélyes, :

rOkkai.vA suxé-z;e:; o:igént sohasem szabad olyan helyen alkalmazni, ahol olajjal,egyéd zel-
agy e gazokkal az oxigén érintkezésbe keril

lhet tekben mindig

fenndll a robbandsveszély, et, mert llyen esete
Ebbél k
i :xéretkezden teljességgel megengedhetetlen a Diesel-motorok inditdséhoz, nyomis
e e ny:k vizsgdlatdhoz, pneumatilus kalapdosok meghajtdsdhoz, akkumuldtoredények
felsomlt‘”‘; sajtoldshoz, stb. siiritett oxignt haszn&lni sUritett levegs helyett, mert 8
erendezéseknél mindig fenndll a kills§ felak olajjal vald szennyezettsége.
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3. A tulajdonképpeni hegesztéshez, mindig kifogdstalan 4llapotban 1&v8 berendezést
hegzndljunk, mely semmiesetre sem lehet olajjal vagy zsirral elszennyezédvtt.

4 t8ml8kmek az égbvel és egyéb szerelvényekkel vald csatlakoztatdsdhoz,valamint a t8m—
16k meghosszabbitésa esetén lemezb8l késziilt kitészalagot alkalmazzunk. Drét alkalmazdsati-
los.

4, Minden egyes hegeszt§ a hegesztés alkalméval olyan sttét szemtiveget kell hasznédljon
mely a szemet oldalirdnybdl is védi, ezenkiviil bérkdtényt és kesziylit kell hordjon.
A vizzel t81lt6tt edény mindig a k¥zelben legyen.

5, A siiritett oxigénnel kapcsolatban 18v8 szerelvények szereléséhez /palackszelep,
cstkkent8szelep, feszmérsd, védSsapkas, fedél/ olyan kendanyagot, mely olajat vagy zsirt tar-
talmaz, heszndlni nem szabad., E szerelvényeket mindenmemil olajtél, =zsirtél vegy més egyéb
&ghet8 anyagtél éwvni kell

11 — A EOCSISZEKRENY FELEPITMENY VILLAMOS BERENDEZESEINEK KEZELESI BLOIRASAT

Ez a melléklet r¥vid kivonata annak a munkaelfirdsnak, amely az orszdgutl gépjarmitvek
kocsiszekrényfelépitményel villamos berendezéseivel foglalkozd kézikdnyv tartalmaz,

Ezek az eldirdsok feldlelik az 4dtvizsgdlésok, karbantartds, kezelés £8bb irdnyelveit
az elektromos berendezésekmél,

1. A villamos berendezések dllapota

A villamos berendezéseket /erds &s gyengedramu berendezések/ kivéve a robbandmotorok,
48 a gépkoosik 4ltaldnos villamos berendezéseit - melyekre més elfirdsok vonatkoznak - min-
dig olyan 41lapotbon kell tartani, ami az elfirésokmak megfelel. A berendezéseket rendsze-
resen meg kell tisztitani, az &tvizsgdldsoknak olyan idSkztkben kell megtdrténnidk, ami a
villamos berendezés jelentdségéhez és az Uzemeltetési viszonyokhoz mérten szllkséges, Megfe=
lel8 alkalmakkor a teljes villamos berendezést a sriikségnek megfelelfen Altaldnos dtvizsgh-
lésnak &s ellendrzésnek kell aldvetni.

2, A berendezések szakszerll dtvizsgdlisa

fivenként legaldbb egyszer a szlkségnek megfelelfen a teljes villamos berendezést szak-
szeril dtvizegilésnak kell aldvetni, éspedig mind a gyengedramu villamos berendezéseket,
/kistesziiltedgll, alacsonyfesziilteégll, magasfesziiltségli berendezések/ mind az erSadramu vil-
lamos berendezéseket, hacsak a killdnleges el8irdsok ezt nem mésként hatdrozzdk meg.

Ilyen 4dtvizsgdlds alkalmival a villamos berendezések szigetelteségi dllapotdt is meg
kell vizagdlni,A szigetelési ellendllésnak a villamos felazerelések leirdsédndl megadott ér-
tékek ald sillyedni sohs nem szabad., Az dtvizsgdlds eredményeit irdsban r¥gziteni kell. A
A kBz81t hidnyosségokat zéros hatdridén belll meg kell sziintetni.

Az emlitett jegyzSkBuyvben az Uzemzavar megsziintetésének médjAdt is meg kell adni. Va-
lamennyi szokatlan jelenméget, amit a rendszeres &tvizsgdléson kivill észlelnek, az illeté-
kes helyen azonnal jelenteni kell,

3. A villemos berendegémek 4tvisegAldsa tekintettel a gépkoosi Uzemeltetésére

Tekintettel arra, hogy a gépkoosit melyben a villamos berendezések tizemelnek, a gépko—
osl 41talénos étvizsgdldsa alkalméval fellilvizegdljék, ezek az dtvizsgdldsok egybeesnek a
lefutott kiléméterek flggvényében megédllapitott idSszakokkal, /Amelynél természetesen fi-
gyelembeveszik a terepviszonyokat is, amelyek kSzepette a gépkocsi kSzlekedett./

Az ilyen alkalmakkor elvégzett dtvizsgdlésok eredményeit ugyenosak irdsban kell r8gzi-

teni,

Pzelmél sz Atvizsgdlésolmal kiildnSsen & osmatlakozdsok lazulds elleni biztositdsdt, a
rdzkodds, rezgés miatt 1létre)¥vS lazuldsokat Kxell ellenérizni. A meglazult ssatlakozdsokat
azonnal utdna kell hugni, é8 az ujabb lazulds ellen biztositani. A gépkoosi meghibdsodésa,
vagy balesete esetén a villamossédgi berendezéseket ugyanossk fellll kell vizsgélni.
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eltetett villemos berendezés vizsgdlata

mely hosszabb id8n keresztiil /legaldbb két hénap/
4t ¥ell vizsgdlni és ellenfrizni. Kil8n#sen a
klilonds tekintettel az esetleges rozsdé-

L. 5 hosszabb ideig nem Uzem

4z olyen villamossdgl berendezést,
nem fizemelt, az ujabb Hzembedllitds elltt
gsatlakozésokat és azok 41lapotdt vizsgdljuk meg,

sodésokra,

5, Az 4dtvizsgdldsok elvégzése

4 villamos berendezéseken valamennyl ellen8rzést és dtvizsgéldst osak szakember - vil-
lenyszereld - végezhet el, Csak ilyen szakembert lehet megbizni azzal, hogy a villamos be-
rendezést megbontsa, illetve abban bédrmilyen javitdst vagy védltoztatdst hajtson végre, Min-
javitédst vagy véltoztatdst lrdsban kell régziteni, amit a szakember al4-

den beavatkozdst,
41tal teljes mértékben felells s kifogdstalan munka elvégzéséért.

ir, A szakember ez

6, A villamos berendezések egyes részeinek kezelése

A gépeket &5 késziilékeket 4llandéan kifogdstalan dllapotban kell tartani, és meghatd-
rozott id6kbzdkben meg kell tisztitani.A motorosapdgyakat elfvigyidzatosan kenSanyaggal kell
utédntlteni.

A gépek &8 késziilékek menetkBzbeni /feszlilisdg alattl/ kezelésénél s kezeld azemély
csak olyan részeket érinthet, ami a kezeléshez szltkséges. /kézifogantyu, emeltyl, kerekek,
tarték stb/ A kaposoldl dllandéan jé Adllapotben legyenek, azokat mindig j61 kell ki és be-
kaposolni tudni., Ha a kaposolé rosszul dolgozik /8eikrdt szér, rendszerteleniil vagy egydl-
taldn nem kaposol ki,kikapcsolédsi és bekaposoldsi helyzet meghatdrozatlan stb/ a fedél vagy
a fogantyu tbrétt, azonnal szakemberhez kell fordulni a hibés kaposoldé megjavitdisa vagy ki-
oserélése érdekében, ’

A tuldramkaposolét és a védSkapesolét nem szabad szétszerelni. A tuldramkaposolét és a
véd8kaposolét egyébként ugyanugy kell kezelni mint & kapesolét.Ha azonban & kaposolék t#bb-
8z8rl bekapesolds utdn is lekaposolnek, nem szabad =azokat tov%b'bra {s bekaposolni, Ilyen
esetben is szakembert kell hivmi, aki a hibdt meghllapitja &s az esetleges javitdsokst el-
végzi,

A biztosité betétekhez lemezlapooskédkat, drétot stb. behelyezni nem szabed, hanem osak
megfeleld dugét, patront, gvagy uj biztosité betétet., Javitott biztositékot haszndlni nem
szabad. Tartalék betétek 4llandban legyenek kéznél éspedig mindig megfeleld mennyisigben és
néraetben.

A Diztositékok kiocserélésekor legelfezdr is a teljes elektromos dramkirt - amelyre a
fogyasztd kapesolva van - kell lekapcsolni., Az ujélagos bekapcsoldendl — a biztositék ki-
oserélése utdn - a biztositék esetleges ujabb meghibdsoddsdval is szdmolni kell., Ha a biz-
tositék ismét kiég, ujabdb biztositékot behelyezni nem szabad., Ilyen esetben szakembert kell
hival, akl a villamos berendezés hibAd jdt megvizsgdlja.

A meghibdsodott dugaszoléaljzat dllapotéra &s kiocserélésére ugysnaz vonatkozik mint &
kaposolékra &3 biztositékokra,

A dugsszoléaljzatba befurni nem szabad.Olyan dugaszoléaljzatndl smelynek kizelében fo-
lyadékxal dolgbznak, Ugyelni kell arra, hogy a dugaszoléaljazatba elévigydzatlan médon ne
Jusson viz, vagy bérml més folyadék. Ha a dugaszoléaljzatba villa bedugva nincs, a fedéllsl
le kell zdrni,

e ol S Sl o gt el dekapoetanaon vy Jocmoie
o e a’kis g‘g z Z:m hozzévezetéet a dugaszoléaljzathoz, meg kell sziin-
o gyasztokat /lémpdk, melegitd, PUtSkésziilék stb/ szabad be-

éA meghibdsodott lémpdk és fogalalatok Javitdsdra és kicserélémére ugyanazok az e161ré-
sok érvényesek mint a kaposoldkra és dugaszoldalizatokra,

Lz 1zz61 i
Beom :jle::ﬁ:at tartsuk tisztds, hogy jobban vildgiteanak, A piszkos izzéldmpsk a8 szi-
P okoz = :; leronthatjdk, adott esetben azéltal, hogy az izzélémpa &tizzik, és ki-

. 2z6ldmpdkat kbriilboritani pem szabad. /szines papirral stb/ Az izzdldmpsk
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kicserélését ugyanolyan médon kell elvégezni, mint az &tégett biztositékok kicserélését. Az
1zz414mpa kioserélése eldtt a hozzdtartozd 4dramkdrt a h4lézatrsl le kell kaposolni.

A kézilémpdk haszndlatandl ugyancsak figyelemmel kell lenni a veszélyre /kiilBnSsen a
veszélyes helyeken, nedves, knnyen vezet§ padlén, falakndl stb/ Ebb8l kivetkezfen a kézi-
l4mpékat és kiildndsen azok vezetékét gyakran kell megvizsgdlni, hacsak a legkisebb meghibéd-
goddst is dllapitjuk meg, a l&mpadt azonnal szakemberhez kell javitdsba adni. Tilos a kézi-
14mp4t szétszerelni, vagy azon bdrmilyen védltoztatdst végrehajtani, amig a ldmpa a hdlézat-
ra van kepcsolva./ Izzélédmpaocsere, véd8kosér, tiveg stb. levétele/.

Nogy figyelmet kell szentelni az elektromos fogyeszték vezetékzsinérjaira is. A veze-
tékek egyarént érzékenyek & nedvességre s a melegre.A villdkat a dugaszoléaljzatbél mindig
osak a villa megfogdsival szabad kihuzni, sohasem a zsinér egyszeril meghuzdsdval, mert ez-
41tal kdnnyen meglazulnak a drétvégek &s a dugaszoléaljzat vagy & fogyasztd meghibdsodik.
Ugyaucsak meg kell gydzddnl megfeleld médon arrél is, hogy & villa vagy a dugasz nem meleg—
gzik-e,

A vezetdkzsindérokat osak szabdlyos hosszabbitézsinérral vagy vEdS vezetélkkel szabad
meghosszabbitani.A gyengedramu vezetékzsinér mellé nem szabad erdsdramu vezeték zsinért le—
fektetni,

A zeinéroknidl vigydzzunk arra, hogy ne tekeredjenek dssze. Minden esetben ugy kell té—
rolnl a zsinérokat, hogy a mechanikus séritléstfl védve legyenek, s olyan helyen kell lefek-
tetni, ahol nem jArnak és nem 411 fenn a veszély, hogy a munka tartama alatt gépet vagy ké—
sziiléket Térsknak, Xil8nBsen nem szabad olyan helyen lefektetni, ahol gépkoosi haladhat &%
rajta.

Veszélyes helyeken ne fektessiink le vezetékzsindrt/nedves, vizes, Hizveszélyes helye-
ken/ Ha & vezetékzeindrt kényszerbSl mégis ilyen helyen kellene lefektetni, valakinek 4l-
landéan figyelemmel kell kisérni,

Valamennyl zsindrt kifogdstalan 4llapotban kell tartani. He barmelyik zsinér megséril
/8zigetelés meghibdsodik/ szakemberrel meg kell javittatni,vagy ki kell cserélni, Ha a meg-—
hibdsodds osak olyan csekélymérvil, hogy a munka befejezését nem gdtolja, a kidzelben dolgo-
z6k figyelmét fel kell hivni e tényre. Azokat a vezetékeket, amelyek nagy igénybevételt
szenvedtek /pl. gépkocsi haladt &t rajtuk/ szounal meg kell vizsgdlni vajon nem sériiltek-e
meg.

Mozgé fogyasztékat olymédon kaposoljuk, hogy e18sz8r a meghosszabbitézsinér kaposold—~
J&t a fogyaszté dugaszdba bvetoljuk s csak ezutan nyomjuk be a villAdt a dugeszoléaljzatba. A
fogyaszté lekapcsolédsskor elfszdr a villdt huzzuk ki a dugaszoléaljzatbsl s csak ezt kive-
t8en a kapcsolét a fogyasztdbél,
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— ATTEEINTES A VAZLATOEBAN

fS A7 ELEKTROMOS FELSZERELESEKEN ALEATMAZOTT JELOLESERROL
ES AZ BIFETROMOS FELSALAZLS:

Forgbd villamos fogyasztd
/villamos motor/

L 84,4,8.8

LIt

VédSkaposold

Irényvdlté f4ziskaposnld

[?El Ventildtor
< [~}
[T o qo
tk 16
Esztergapad l Aramforrds 4tkaposo
-]
[0 [oeg®,
@ Asztali kBszdrigép 4{‘ ﬁ? Védékaposols
ﬁ Asztali furdgép m Biztositék
2 afe
:;& Hegeszt8gép % Védelen
ofo
T t— riigé :l
Q.F' Support-kiszidriigép dat
—HYHH| Axkumuldtor
® Pényforrédsok, lampdk
Thermosztdt
@ l Lémpdk a bal oldalon Kapceolé
| Lénpék & jobb oldalon Glimm-ldmpa
- Ellendllés
Generdtor
/8aj4t dramforrds/ Eondenzétor

Transzformdtor

Mozgathaté vezeték
villdval

Dugaszoléaljzat 220 V

Attités a borddzatndl
/testelés/

Dugaszoléaljzat 380 7V

Helyes f4zissorrend

Kilse8 dramforrds

Helytelen fdzissorrend

Az Atkapcsold kikapcsolt
/null, semleges/helyzete

JSo¥|
- Q F8ldelés kapoos %ré.tﬁygéltgkapcsolé
5 = . helyzete
T Irényvaltdkapesold
s estelés /Borddzat/ II. helyzete /forditott
fazissorrend




13 - ALKATRESZEX EGY BS KETEVI UZEMELTETESHEZ
Bz Megneveszéeg Men‘:giség Megjegyzés
1 Izzéldmpa, rézkéddsbiztos,
E27 220 V/ 60 W 4 CSN 360146
2 Izzdélémpa, rdzkéddsbiztos,
E27 220 V/60 W 3 CSN 360146
3 Izzdldmpa, rdzkédédsblztos,
E 27 220 V/220 W 2 CSK 360146
4 Fényos§ 220 V/0,07 W E 14, 94005 2
5 Védbkaposold JIK 82 V 1
6 Eikaposolé 250 V -/ A EP-30112-70 1
7 Homok a gyujtégyertya homokfuvéhoz 1 kg
8 Reszellszédr 100 mm 5 kg
9 Ktnny fUggflakat 5/21 4 ab CSN 967701
10 Facsavar 4 x 30 20 db CSKN 021814
11 Facsavar 5 x 50 20 db CSN 021812
12 FaoBavar 6 x 40 10 db CSN 021812
13 Nitrofesték, pasztellsziirke, lemezdoboz-
ban 1 kg

Alkatrészek a f£8berendezésekhez

S 28 Esztergapad /az esztergapaddal szdllitjdk/

LA TS B i O T N

1
2

Gumibetét 3
Kilasflamella 16
BelsSlamella 15
Kaposolékar /sajtolt/ 42
Gbrgs 5
Persely 1
Hegeszt8gép
Szénkefe 25 x 16 x 40 2

Szelénegyenirényité

Olvadébetét a menetbiztositdshoz II,10 A 1
Olvadébetét a menetbiztositdshoz IT.15 A 1

A osavarokat, anydkat, aldtéttdrosdkat, sasszegeketl, szegeoseket, villamos vezetékeket és

mds fogydanyagokat lizemzavar esetén a mithelykoosi felszerelésébsl lehet felhaszndlni.

szlive

Me e z &8

Alkatrész megrendelés esetén a PRAGA mithelykoosihoz az 1. melléklet sserinti teljes

get és tételszdmot kell megadni,

83



Abraszdn

O 0N om & Wi

[ T S QG
MW e O

16
17
18
19
20
21
a2
23
24
25
26
27

14, ABRAJEGYZEK

Megnevezés

A PAOM-G mithelykocsi nézet

A mithelykocsi teljes bels§ nézete
A mihelykoosi teljes elrendezésének vdzlata
5 28 esztergapad

Eszterga szupport készbrigép
Asztell k8szdriigép

Hegeszt8gép K 220

VATYP készlet

Usszedllitott hegesztfasztal

NC 51 Fuvdkavizsgdld
Gyertyavizsgdld

Gyertya homokfuvé berendezés
Vulkanizdld satu

Szelén egyenirdnyité

A V35S gépkocsi részben feldllitott elétetdvel és

emel8szerkezettel

Az emel8szerkezet huzal feler8sitése az alsé csapon
A tévtartddarab elhelyezése a mellsStengelynél

A sdtor elftetd feldliitdsi vdzlata
Generdtar

Villamos felszerelések védzlata
Elosztészelkrény

Usszedllitott 411lvanyldmpa
Felffiggesztett lerakodélap

£1lvény a tengely aldtémasztésdhoz
Osszehajthaté UlSke /ezéthajtva/
Kigngydlitett filggldgy

Rugbzds kiegyenlité

Negativ szdm

643/2
643/19
25-1-25
27/2
47/6
41-2
649/1
228/26
458/22
649/9
644/1
644/6
438/14
302/26

643/16
38/15
649/6

s PG i )
623/2
10-1-10
649/4
218/18
227/39
230/39
42/29
40/20
649/7



Vallakozasunk az elmult évtizedek soran rengeteg
alkatrészt halmozott fel CKD autédarukhoz.

Igény esetén szivesen segitiink akar ingyenes
szaktanacsadassal és szukség esetén akar
alkatrészekkel is.
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1, Mipgaki leiréds

101,

102,

102.1

102.2

103.

) e b i

A1talédnos ismertetés:

Az 1szapszippanté gépkocsi erSsen tisztédtalan folyadékok punpdlésdra és elszdl-
litdséra szolgdl, A t5ltés és kifirités egy vékuum-kompresszor 41tal 1étesitett vd—
kuummel és tulnyomdssal t8rténik, A gépkoosit hdrom személy szolgélja ki és az meg-
felelSen cskkentett teherrel a kBzutakrdél letérve terepen is k3zlekedhet, A gépko-

osi alkalmazédsi terlilete sokféle, kiszolg4ldsa k¥nnyl, noha karbantartésa a normdlis
gépkocsikkal Bsszehasonlitva igényesebb,

Miiszaki és tizemi adatok:

Miszaki adatok:

Teljes ho88ZY. o .« le o e s leleiattn gl ot B RIS e e e el e o 16900 mm
Legnagyobb BZEleMBEE & o oi'c s e e ool Sl S I It It el MR 2 B 300 iR
A terhelt gépkoos] MAZABBARE « o o o o o o o o ¢ « o o o s ¢ 6 ¢ o 6 ¢ o o 2630 "
SSebadBARABBAE o o o s e a6l e erlelie Teitie leia sl cipE SIS S A ) 400 "
Maximélis BSSZBULY « o o s s @ s iai's wills e elslielalie siielsiells s o sle ols 10650 kg

fzemi adatok:

A gépkocsit a vezetd és két személy szolgdlja ki.

Legnagyobb utisebesség . o« ¢ o o ¢ ¢ o o o o o o o ¢ ¢ ¢ o s ¢ o o ¢« o o o 50 km/§
Legnagyobb terepBeheBBEE o ¢ o ¢ o ¢ o o o o o o o s s s o s s o s o o & o 15 ¥km/6
Legnagyobb sebesség nyomédsalattl feoskendezésnél . « o« « o o ¢ ¢« ¢ o o o o 13,5 km/6
Legkisebb sebesség nyomdsalatti fecskendezésnél. . « « « o o o o o o ¢ « « 241 km/6
Leghosszabb t8ltési 1d6 2 m szivémagassdgndl . « « s ¢« o ¢ o ¢« o o ¢ s« o ¢ 3,5 perc
Leghosszabb kiliritési 148 szabad kifolydsndl ¢ ¢ s ¢ ¢« « ¢ ¢ o s ¢ s ¢ o« « 245 pPeEro
Leghcosszabb kifolydsi 1d6 nyomds alatt « ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ « ¢ ¢ ¢ s ¢ ¢ o« ¢ s ¢« 2 Dpere

A berendezés f8részei:

Az emelftolattyuvonal és uszdésszeleppel elldtott tartdly a terepjdré alvdz kere-
tére rugalmasan van felerS§sitve. A szivattyuberendezést /vdkuum-kompressgor, &a to-
vAbbiakban kompresszor/ a gépkoosi motorja hajtja meg, a fétengely mells§ részével.
A tartdly és a kompresszor k¥zdtt van a légsziirdvel elldtott elosztévezeték, A bal-
oldali keretfStartén a vezetSlke mBgttt van egy flilke a mésodik kezellszemély szdmd-
ra., A tartédly két oldaldn a merevitett sArvédSk¥n vannak a szivéestvek helyei.

-
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104.

104.1

104.2

A berendezés leirdsa /lésd 1. gbra/.

Alvéz:
Normél terepjéré alvdz V35S tipus /14sd a Praga V3S tip. tehargépkoqai kezeldsi

48 karbantartédsi kézik8nyvét/.

Tartdly:

A tartdly egy hengeres mosbedény mélyen hajlitott fenekekkel é8 3,5 m3 Hrtarte-
lommal, AoéllemezbSl hegesztéssel késziil &8 9 m VO meximflis védkuumra és 20m VO
maximélis tulnyomdsra van kostrudlva. EKét nyildsa ktztll a fecl188 megengedli a tar-
tdlyba valé behatoldst, a héteé nyilédst fedél zérja el, amelyre gyorszdrd csavaros
tolattyu van szerelve a szivéoslvek vagy & fecskendez8§ csatlekoztatdsdra. A hdtsé
tartdlyfenéken hédrom folyadékdlldsmutaté van, 3 0 mm—es tiveggel. A mells8 fenék fel-
88 részén osak egy elektromosan megvildgitott folyadékdlldsmutaté van, melynek Hivege
a mellsS szinkronkuppal ellétott mésodik fogaskapesolé-fEél felszerelve., A meghaltott
tengely mells§ részére l4nckerék van ékelve., A kupos szinlkronizdlé szerkezettel el-
14tott fogaskaposolét rudazat segitségével a vezet8fiilkébs1l lehet milkBdtetni,

=
g ?

i == )

2, ébra

A jobboldali keressttartdra van az Ysszektté karddntengely konzolja felerfsit-
ve. A konzoltest aluminiumbtv8zetekb8l 8ntéssel késziil., Az elététtengely golydscsep-
dgyakon fut, el§l van a ldnckerdk fPelékelve, hétul kuposen az Ysszekdt§ karddnten—
gely pereme. A szekrény Xk¥zepében osigahajtds van a fordulatszdmldlé meghejtésdra.
ﬁn erﬁit::ttel & szinkronizdlé szekrénybSl 78 szembSl 4116 5/8" x 3/8" méretll girgls-
ST e e i

rténik. A lénc legnagycbb behajlédsa kb. 15

::;e:: egéez ljiomaghajtést f£élrehajthaté véd§sapka boritja, A jobbol&ali hoseztartd
a vezetffillke nBg¥tt acédllemezekbSl Bsmzehegesztett konzolon van elhelyez—

:e a Jobbraforgs 1éghtitéses R 200 jeldl kompresszor. Ez forgétolattyus vdkuum—
/zzzzess:or 300 m3/6 teljesitménnyel és olajszivattyuval t8rténéd Bnmtiksds kenéssel
a kompressgor milszaki leirdsdt/. A kompresszor tengelyére van &kelve agz Ussze-



104.5

104.6

k8t6 karddntengely pereme, amely a forgist a meghajtétengelyr6l a kompresszora vi-
szl At. A cebbSl készlilt karddntengely két csukléval a motorhdz slatt vezet ferdén
felfeléd., A kompresszor fordulatszdmdt a vezetSflilke mliszerlsnjdn 1évs fordulatezdm-—
1416val lehet ellenfrizni, A helyes fordulatszémokat z851d mez§ jelzi,a maximumot pi-
ros csik mutatja a 20 szdmndl, vagyis 1400 £/p-nél. A fordulatszadmldlét hajlékony
tengely hajtja meg az Usszekdtl tengely konzoljarél.

3. dbra

Elosztd berendezés:

A hérmas csapot kétoollos csUvek rendszere Lkiti ssze a tartdllyal és & komp—
resszorral. A kompresszor szivéostvére van a K 50 Jelll négyes osap felerSsitve. A
szivéesS peremével szemben van a nyomévezeték felosavarozva.A 0Sap felsf peremén van
a kipufogdesb-vezeték,alul a cabvezeték, amely a négyes csapot az {izemany agtartdly
ng¥tt 18v8 légszilirSvel kttl dssze. A sziir8kbpeny acéllemezb8l van Usszehegesztve, a
lapos, manuvakuméterrel elldtott feddl van rdcsavarozva, A Bziir6 belsejében két sér-
gardz—szita van elhelyezve. A lerakéddsok eltdvolitésdra a szlir§ feneke zérdosavaros
leeresztBossvel van elldtva. A szlir§t8l a tartalyhoz vezet8 két részbll 411 és gumi-
t8ml18vel van Bsszekdtve., A négyes csap munkadlldsal a vezet8filkén fehér festékkel
vannak megjel8lve. A kar "Saugen" /szivéds/ Alldsdndl a tartdlybél leveg8t szivunk
/vékuum #11 el8/. A kar kdzépdlldsdban az tsszekittetés a tartdly és a kompresszor
kz8tt zd&rva van., A kar "Druck"/nyomds/ &lldséban levegSt nyomunk a tartdlybs és igy
tulnyomés 411 els.A peremek felfekvs feltiletei kozttt Jodlit-t¥mitések vannak. A ve-
getSfilke hdtlapjdn van a szintmutatd tisztitdsdra szolgdld levegS osapja.

Felédpités:

A felépités a vezetSfillkével egylitt,az alvdzon a célnsk megfelelfen van megold—
va, A vezetSfiilke mogBtt & baloldali hossztartéra van a mésodik kezelSszemély részé-
re 8zolgdlé kabin felerSsitve. A profilcestvekbsl kéazilt acélkereten, melyre a fel-
er8sitfosavarok szdmira szolgilé hdrom lap van felhegesztve, nyugszik a csavarokkal
felerSsitett bllkkfafelépitmény. Az egész kabin millimétervastag acéllemezzel van bo-
ritva és két biztonsdgi UvegbSl készllt ablakkal elldtva, amelyek kizlil az ajto le-

7



Az #1és felhajthat,az alatta 1lé-
A kabin megvilédgitdséra

Az ajtéval szemben parndzott Ulés van.
zerelés elhelyezésére szolgil,

kaposoléval ellédtva.

ereszthets.
v8 hely tartozék és kocsifels

10 W izzéldmpa van & mennyezeten,
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104,7 Villamos berendezés:

A villamos berendezést kis mértékben dtalakitottuk a kiflgnleges felépltmény ki-
vénalmai szerint. A vérosi fényszéré és a szélességjelzS "Notex" dramkBre elesik és
vezetéke a jelz8berendezés Aramkdre részére szolgil, Usszesen két uj dramkir van,
egy a jelzfberendezés és egy a szintmutatévildgitds széméra, Ezeket az dramkdrbket a
fordulatazdml4lé miiszertdbléjdn 16vS kapesolékkal lehet bekaposolni, kapesoldsndl a

‘megfelelS ellendrzf lémpdk kigyulladnak,

A jelzSberendezés arra szolgdl, hogy a gépkocsivezet§ és a szivétolattyut ki-
szolgdlé személy egymédsnak jelzéseket adhassanak, A "Signal"-kapesold bekapcsolédsa-
kor kigyullad a piros jelzSldmpa, & hdtsé jobboldali 18khéritén elhelyezett nyomé=
gomb lenyomésa utdn megszélol a JelzSkiirt és a piros lémpa kialszik,A"Standanzelger"
/szintmtaté/ bekaposoldsa utdn kigyullad a kék ellenfrz8ldmpa, valamint a mellss
szintmutatéban e lhelyezett 15 W izzélémpa. A mésodik kezeldszemély fUlkéjének felss
vildgitésa a vezetSfilke vildgitdsi dramkrére van kitve, bekaposolédsa k¥zvetleniil,
a ldmpéban levs kaposoléval t¥rténik. Az Usszes dramkir biztositékokkal van tulter-
helds /révidzarlat/ ellen biztositva.A segédvezetékek 0,75-SUA-huzalbél készillnek és
agokat fémtdmls védi.
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104.8 Featéq

104.9

A felépitmény Yssszes fémrésze gondosan meg van tigztitva a tisztdtalansdgoktdl
/rozsda, zsir/ és virisbarna szintetikus alapfestékkel bevonva, hogy védve legyenek
a rozsd&sodds ellen. A fels§ fedSfesték hérom rétegb6l 411,kakiszintl szérélakkal hé-
rom réteghen felszérva, amely rugalmassdgandl és ellend11l6képességénél fogva ttkéle~
tes védelmet nyujt az egész koosl felliletének.

Tartozékoks:
Az alvédz azokkal a tartozékokkal van elldtva, amelyek a V38 alvédz kezelésére
8z01gd1lé kézikdnyvben részletesen fel vannak sorolva.
Az alvézon elhelyezett kiil8nleges tartozékok:
10 szivéosSdarab S 110x2,5
szivdfe]




3 szivétBmlékules
fecskendez8-zérédarab /a terepen valé fecskendezéshez/

kaparbkefe /a tartdly tisztitdsdhoz/
doboz t8mitésekkel /10 db/

110 jelil fedél
a belépbnyilds tdmitése
a szivéfeddl t¥mitése

=

4 "
&, f”’ﬁ’/’”””w A

! v /i/, -Lf-

7. dbra

IT. A gépkoesi kenése
/1. a mellékelt t4blézatot/

201

202

203

204
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f1taldnos 1smertetés;

Egyike a legfontosabd munkdlatoknak, amelyeknek a legnagyobb figyelmet és gon-
dossdgot kell forditani, a helyes gépzsirzds. Az utasitds pontos betartdsa &s mind-

ségl kenSanyagok hasznédlata a koosit kifogdstalan 4llapotban tartja és &lettartamdt
meghosszabbitja.

Az alvdz kenése:

Lésd a V3S gépkoosi kezelési ntasitisst,
A kompresszor kenése /20/

A kompresszor lenésére olajat ajdnilunk, A tartdly olajmennyisége kb, 0,6 liter.
Az olajat nem kell cserélni, hanem csak utént8lteni, A kompresszor beinditésa elStt
azt a nyomézsirzdék forgatdsdval kézzel &t kell zairozni,

A kompresszor meghajtdsa kenésges

A /3/ szinkrozdlé szekrény SAE 90 olajjal van feltSltve, T&len, -10° k¥rili hé-
mérsékletnél SAE 20 jelll olajat ajénlunk. Az olajmennyiség kb, 1 11;er az olajoserét
az alvdz sebességvdltéjdnak a oseréjével egyiltt kell elvégezni,fizen be;ejezése utédn
amikor az ola) még meleg.Az olaj utdntBltéssét hasonléképpen a ;ebességvéltd uténtUI:
tésével egyidejiileg kell elvégeznl; az olajszintet a s8zinkronlz4lé smelkrény balolda-
lén 1év8 /4/ dugéval kell ellendrizni, A /6/ olajleereszt8 osavar a szekrén aljén
van elhelyezve, mig az /5/ t81lt8dugs a szinkronfedélen /1, a tdbldzatot/ A: olej-
csere és utdnt¥ltés a /13/ YsszekitStengely konzoljdban és a /3/ szinkron;zélé szek-



rényben egyidejileg tSrténik, A SAE 140 olaj memnyisége kb, 1,15 liter, télen SAE 90
olaj ajénlatos. Az olajszintet a /14/ dQugéndl lehet ellendrizni, a konzol kils§ ol-
daldn. A /15/ olajbedntéesavar a konzolszekrény tetején,a leevesztfcsavar a szekrény
jobboldalén van, A /2, 11, 19/nyomézsirzékat 50 tizeméra utén /a tulajdonképpeni pum—
p4lds utdn ZSA-20 zsirral kell &tzsirozni.

8, ébra

A gbrgbslénc dpoldsi szempontbél igénytelen, mégis igyelnl kell arra, hogy a
1l4no sohase legyen széraz. M@hhaaﬁmﬂ1MMLm&ea@m&bﬂﬁOMﬂ@ﬂ
SAE 90 gépjdrémiiolajjal Atzsirozni. Az ola] behatol az egyes tagok k¥zé és kenl azo-
kat, 50-100 munkadéra utén /t&len hosszabb,nydron rdvidebb 1d§ utédn/ a ldncot le kell
venni és petréleumban alaposan kimosni. Megszéradés utén azt kb, 2 éréra enyhén meg-
melegitett ZSG-80 zsirba tesszfik, A zeirzéfiirdsbsl vald kivétel utén a zsirt hagy-
juk megdermedni és a l4ncot lassan letdrdljilk.A ldne ujbéli vieszahelyerzéaénél a ke-
rékmél tigyelni kell arra, hogy a /12/ patentszem rugbidnak az ive mindig a lénc moz-
gési irédnyédba essék.

A fordulatszdmlslé hajlékony tengelyét 100 tizeméra utdn leveaszilk a /23/ fordu-
latezdmldlérél, a tengely meghajté osapjét gyengén kihuzzuk és a védSttmlsbe olajat
csepegtetiink, A szinkron miiktdtetésére szolgdlé rudazat Usszes mozgd 8sszekdts ré-
szét 1d6r8l-idSre néhény osepp olajjal megkenjik.

Az ¥sszes zsirzandé hely pirossal van megjelilve.

IIT, Miszaki dpolds,

301

302

Szabdlyos idSk8ztkben végzett vizsgdlatokkal, az egész koosi tiszténtartdsdval
&8 a zsirzdsi szabdlyok pontos betartdsdval a gép kiils§ j6 kinézése és gazdasdgos

izeme hossgzu ideig fenntarthatd.

A koosi mosdsag

Erésen elszemnyez§dttt helyeket petréleummal és ben—
stataiansdgot tompa fakaparéval tévolitumk
vizet a f&kdobokbdl ugy tévolltunk
ren hajtjuk. A tartdly belsejét,

A koosit vizzel kell mosni,
zinnel tisztitsunk meg. Felhalmozdédott t1s
el. Mosés utédn az egész koosit le kell szdritani.
el, hogy a kissé lefékezett koosit néhényszdz méte

11
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vigsugérral fecskendezzék ki,a véabréteg esetleges sériiléselt haladéktalanul ki kell

javitani aszfaltlakkal.
Ajénlatos & koosit naponta,
t4lyt kell alaposan megtisztitani.

az tigem befejezése utén lemosni. EKuldndsen a tar-

9. 4bra

A 1légsziir§ tisztitdsa

Normdlis {lzemben 50 munkaéra utdn az /50/ légsziird fedelét le kell venni,a sér-
garézszlir8k kizépsS csavar Jdt kicsavarnl és a sziirSket benzinben alaposan kimosni. A
szlirShdzban Bsszegylilemlett tisztdtalansdgokat az /52/ zérdanya lecsavardséval le
kell engedni, amelynek cstve a szlir§fenékbe be van hegesztve. Az agész sziirShdzat
benzinnel vagy petréleummal ki kell mosni, ezutén a szlir§ ujbél dsezeszerelhets. Ha
az /58/ usszészelep felmondand a szolgdlatot, wugy hogy az /50/. szir8be nagycbb meny-
nyiségll tisgtdtalansdg hatol be,ezeket azonnal le kell engedni és a munka bvefe jezté-
vel az egész sziir§t szét kell szedni és meg kell tisgztitani,

10, édbra
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Tulnyomées-szelep /59/

A tartédly felsf részén 1év8 tulnyoméds-szelepet a gydrtémi be=411itja 1,5 at nyo-
mésra és lebiztositja. Bérminemli mesterkedés a szeleppel tilos,Ha a szelep nem a he-
lyes nyomdson /1,5-2 at/ dolgoznék, azt szakmithelyben meg kell javittatni.Ezzel ele-
jét lehet venni a kompresszor vagy = tartdly esetleges zavarainak,

Kompresszormeghajtds /lésd 4, &bra/

Az egész killtnleges meghajtds ¥enésén kivill naponta ellenfrizni kell a /8/ ldnc
feszllltségét. Behalldsa a lénckerekek k¥zttt ne legyen t8bb 15 mm-nél.Mind a tulzott
feszités, mind a tulzott lazasdg kdros a léncnak, A.feszités /9/ a feszitSgbrgbvel
tsrténik. A /10/ anye megolddsa utdn a gtrgst a kivént helyzetbe hozzuk, majd a /10/
anydt ujbél j61 meghuzzuk. Naponta az lizem befejezése utdn a kompresszort kb.l/4 1li-
ter petréleummal At kell ¥bliteni,amelyet kis fordulatszdm mellett a t¥leséresap ki-
nyitdsa utdn a kompresszor szivétBlosérébe Bntlnk. KiBblités utdn a kompresszort a
t8leséren keresztill megolajozzuk.

Kompresszor

Beinditds elstt ellenSrizni kell az olajdlldst, A kompresszor fordulatszdma nem
haladhatja meg az 1440 ford/perc értéket, Kb, 100 érai izem utédn, de legaldbb ne-
gyedévenként a kompresszort A4t kell vigasgdlni,

Ez a kdvetkez8kbSl 41ls
a/ lamellakopés
b/ az Bsszes forgbérész és osapdgy kophsa
¢/ a lamelldk vezetSgyliriinek kopédsa
d/ az alkatrészek korrozidja

A revizid ugy tdrténik, hogy elészBr leszereljiik a kendolajvezetéket és komp-
resszorfedelet az olajnyomési oldalon, amikoris a lamellédkat oldalra kil lehet tolni
és le lehet ellenSrizni, Ki lehet venni tovébbd a lamelldk rigzitett és vezetlgylirii-
jét. Amennyiben sziikséges, ki lehet venni a hdzbél a forgérész mdsik oldalédn 1évé a
régzitett &s a vezetSgyliriit; ez esetben le kell szerelni a meghajté oldell kompresz-
szorfedelet. A kisgerelt alkatrészeket j61 meg kell tisztitani, leellendrizni és ha
még haszndlhaték, gondosan ujbél Yssze kell szerelni. Szerelés utdn a kompresszor
forgérészének k¥nnyen kell forogni.

A lamellék kopdsét szélességl é&s vastagsdgl méretik lemérésével ellenbrizziik, A
lamelldk szélessége legaldbb 38 mm legyen, ellenkezs esetben ki kell azokat cserél-
ni, Ha a hdz vagy a gyliri furata megsériilt és azokon nagyobb hidnyosségok vannak, a
kompresszort be kell killdeni a gyédrtémiinek javitds océlJ4bél,

A gép el8készitése hasznélatra,
Be jdratds:

Az els8 50 szivattyuzdsi 6ra alatt = képzillékkel osak 6vatosan, a kompresszor
os8kkentett fordulatszdmAval szabad dolgozni, hogy az egyméson csuszd alkatrészek
érintkez8 részein sima feltiletet érjiink el, mivel még a preciz és gondos megmunkdléds
gem tud idedlisan sima felilletet adni., A fordulatszémokat ezért a /23/ fordulatszém-
1416 z81d /tzemi/ mezfiének az ele)én kell tartani, ami kb, 1000-1100 £/p-nek felel

meg,

Ellenfrzés beinditds elltt:
216tt meg kell vizsgélni a szivéttmlék csatlakozdsl he-

A gép lizembehelyezése
zintjét. Ugyszintén az /54/ el-

lyeit, valamint a kompresszor /35/ tartdlydnak olajls

13
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oszté hérmascsap kardllédsét is. A kompresszort az /56/ olajnyomékar t6bbszdri elfor-
gatéséval meg kell olajozni.Kézzel meg kell prébélni, hogy & kompresszor kinnyen fo-
rog-e &8 hogy a lamellék a forgérész ‘tartéiban lazék-e /halldseal felismerhetd - a

lamellék kis koppandssal esnek & kSpenytestre/.

A kilsnleges berendezés ellenfrzéset

tizembehelyezés elétt ellenfrizni kell a koosi miisgaki alkalmasségét, valamint a
specidlis tartédly fizemképességét,

A 36 t6mitést legkinnyebben k8zvetlenlil a kompresszorral lehet ellenfrizni, El-
zérjuk a /64/ szivétolattyut, az /S4/ elosztécsapot a"Saugen" /szivéds/ helyzetbe 41—
1itjuk és meginditjuk a kompresszort. Legkésébb 3 perc mulva el kell érni egy 8,5 m
VO vékuumot. A védkuum elérése utédn a csapot a nQ" 41148ba hozzuk é8 a kompresszort
kikaposoljuk, A védkuummak nem szabad gyorsabban esni, mint 1 m-el percenként, Végil
ellenérizni kell a specidlis tartozékok elhelyezését és teljességét.

11. 4bra

A gép hasznédlata

A1talénos ismertetés.

A gépet hdrom sgzemély szolgdlja ki, mégpedig a gépkoosivezets &s két kisérf. A
hérom sgemély munkd]dt egyenletesen kell elomztani,; midltel rovid elSkészitési 1dft
és nagyszdmu teleszivattynzott tartdlyt lehet napjdban elérni. A kiszolghld személy-

zet t8kéletes egylitimlikddésével,gyors é8 pontos munkdjéval a gép teljesitménye igen
megbizhatd.

A vezet§ /l4sd 5, 6, és 7. dbra/

0 felelds a koosi J6 miiszaki 41llapotéért, valamint annak Uzembiztonséghért. A
szivattyuzdsi helyen t8rténd megdlléds utén lefékezéssel biztositja a koosit elmoz-
dulds ellen ée leolajozza a kompresszort az /56/ kenfszivattyu kis karjdnak a forge-
t4sdval. Most megvirja, amig a kisérfk a szivécsbvezeték nagy részét Usszeosavaroz—
zdk, amikoris a motort meginditja és a/21/ "Handgee" /kézighz/ segitségével az fires—
Jératot a legklisebb fordulatszémrs 411itja, Tzutén bekapesolja a fordulatszdmldlé
tdbldjén a /24/ "Standangelger" /szintmtaté/ és /26/ "Signaln /Jelzés/ kaposolékat,
Ha az dramkdrtk dram alatt vannak, kigyulladnak a /25, 27/ ellenfrz8 lémpdk, Most
megfogja a /3/ szinkronizdld szekrény /22/ kapozolékarjdt &8 azt mérsékelt erfdvel
felfelé huzza. A szinkronizélé kapesold ellendllésdnek = legySzése mellett Pigyell 2
/23/ fordulatszémlélén az emelkeds kompresszorfordulatszémot &a ha az mAr Allandé, &
kart a fels§ helyzetbe hozza., A helyes zajtalan bekapesolds bizonyos érzéket kive-
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tel, amit azonban bérki eleajdtithat. Ha az olaj a szekrényben megdermedt, a bekap-
csolédsnak nagyon elfvigydzatosnak kell lenni, Ha ez a legnagyobb elévigydzatomség
mellett sem lehetséges, a motort le kell A1litani, a /22/ kart bekapesolni /fels§
nelyzetébe/ és a motort mérsékelt gdzaddssal beinditani, Ezutén az tiresjératot els-
vigy4zatosan be kell 41litani, figyelve arra, hogy & motor ne 411jon le, mivel a vél-
takozé motormozgésok elSnytelenlil veszik igénybe a ldnocot,

A kisérfk intésére ezutédn a vezetd a ghzpeddllal ugy 411litj}a be a motorfordu-
latszémot, hogy a fordulatszdmléls mutatéja a z8ld mezSben mozogjon. Ezutdn vérja a
mésodik kisérS megbeszélt Jelét és figyeli a tartdly telitSdését a /60/ nivémutatéd
hétsé ablakédn. Ha a felszivott folyadék a szintmutatd felét elérte,fokozatosan osbk-
kentl a kompresszor fordulatszdmdt a gézpeddlra kifejtett nyomds cstkkentésével. Mi-
helyt a folyadékszint a fels§ peremet eléri /de inkébb valamivel elfdbd/, gyorsan el-
engedl a ghzpeddlt és a /22/szinkronkert alsé helyzetbe 411itjs /kikapcsolja a komp-
resazort/. Egyldejlileg jelt ad a kiirttel a kisérfimek, hogy zdr)dk el a szivétolaty-
tyut. Ezutdn kikapcsolja a szintmutaté vildgitdst és a jelzSberendezést &8 megteszi
az elfkésziileteket a kittritésl helyre vald elindulésra. Ha a tartdly tartalmit me-
netktzben terepen kell kiliriteni, a mezére t¥rténs behajtds elftt bekapesolja & te-
rep-4ttételt, vagyis a redukdlé kart eldre tolja.

Vigyédzat! Tell tartdllyal tilos egyenetlen terepre behajtani. Terepme-
netnél - a terep természetének megfelelfen - a tartdlytsltést egészen a befogadd-
képesség feléig le kell ostkkenteni., 'Tilos terepen, teljes terheléssel 15 km/6 se-
bességnél gyorsabban haladni,Menetktzben gszehad kismléssel t8rténd loosolésndl a ve-
zet§ a megfelels sebemségl fokozatra 411 be, amelyet ugy kell megvdlasztania, hogy
azon a loosolds alatt ne kelljen mdr vdltoztatnia és a kocsit a mAsocdik kisérs jelé-—
re meginditja. Ha a tartdly tartalmdt nyomde alatt kell kifecskendezni, a vezet§ be=
kapcsolja a megfeleld 4ttételi fokozatob &s a kompresszor bekaposolésa utén /a /12/
kar felemelésével/ a kocsit meginditja, évatosan olyan sebességgel, hogy a fordulat-
a8zéml41é mutatéje a z8ld mezSben mozogjon. Megengedhetetlen a fordulatszdmot tovédbd
fokozni, mint ahogyan azt a fordulatszémldls piros jelzése mutatja. A motor fordu-
latazém hirtelen emelése vagy osBkkentése 4rt mind a meghajté szerkezetnek, mind ma-
ghnak a kompresszornak.A tartdly fritése kSzben a vezet§ pArszor megtisztitja a /06/
szintmutaté a /32/ leveg8osap-kar jobbraforgatdsdval. Ennek elmlasztdisa a tisztdta-
lansigoknak a nyoméosSben +8rténd beszéraddssdt és a ¢sf elduguldsét vonja maga utén.
A befejezése utdn & vezet§ a mésodlk kisérS jelzésére csBkkentl a nyomést a gézpe—
délra /elveszi a gdzt/, lenyomja a kapcsolépeddlt, kikapesolja a kompresszort és &
kapcsolékart semleges d1lésba hozza.

Els8 koosikisérs /14sd 8, ébra/

Az els8 kisérs a gépkocsivezets segitStérsa és mellette Ul a vezet8fillkében,ne—
hezen megkizelithet§ helyeken kézjelekkel irdnyitja a vezet8t a szivattyuzédsra kije-
181t helyre. A koosl megdlldsa utén az /54/ négyescsap karjit a nSagugen” /szivéds/-
helyzetbe 411itja és segit a mésodik kigérfnek a szivétdmlSk lefektetésénél és 8sz—-
szecsavarozdsindl, Ha a mésodik kisérS - kiszivattyuzandé gddsrnél marad, 8§ nyitja
ki a /64/ szivétolattyut, biztositia azt a /65/ csavarzat felsS helyzetében és jelt
ad a vezetSnek a /31/ kirt-nyomégomb lenyomésdval. 6 figyeli a tartdly t¥ltését a
hdteé tartdlyfenéken 1év8 /66/ gzintmutatén. Ha a fels§ szintmutaté f£é1ig megtelt,
jelt 2d a vezetének a /31/ nyomégombbal és kioldja a /64/ tolattyukar bisgtositdsédt.
A koosivezet§ jelére elzér)s a szivétolattyut és szétszedi a mésodik kisérSvel egyUt+
a szivécstveket &3 azokat a helylikre rakja. Ezutédn az /54/ osap karjdt nyomésra
1litja és jelt ad a vegetSnek az elha jtédsra.Ha a szivétolattyut a mésodik kisérs 1
ja el, megfigyeli a vékuum lefolydsét az /51/ vékuumméteren és figyelmeztet a tar—
tdlyt51tésnél esetleg fellépS zavarra /a szivéess eldugulésa/ vagy & kompresszor za—

varaira.

1)
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Médsodik kocsikisérs /14dsd 9, 4brs/

Helye a vezet6flke mdgdtti fHilkében van., A szivattyuzdsi helyre tiriént megér-
kezés utén leoasavarja a /64/ szivétolattyn fedelét, Ilefektetl as elsf kisérdvel
egylitt a szivévezetéket és azt Usszecsavarozzé. Soilksbg esetén lefekteti a szivéve-
zetéket ktizvetlenil a pBoegBddrhtz és megadja a jelzést a szivattynzdsra.Ha nem kell
a pBeeg¥d¥rnél maradnia, kezeli a szivétolattyut az "Elsf koosikisérs" c. fejezetben
leirt médon. A szivattyuzds befejezése utdn szétszereli o szivévezetékeket, helyére
tesgi, felossvarozza s szivétolattyn fedelét &g felkésziil az induldesra., A kitiritési
helyre t8rtént megérkezés utédn lecsavarja a szivétolattyu fedelét kinyitja a tolaty-
tyut a kar felfelé mozgatésédval és jelzéet ad & /31/ nyomégombbal a kocalvezetsnek
/osak nyomésalatti kitrités esetén/.

Terepen valé menetkBzbeni kifiritésnél felosavarja a /68/ fecskendezd=végdarabot
a /64/ szivétolattyura, feldll =& jobboldall 18khéritéra, megoldja a szivétolattyu
biztositdsét a /65/ csavar meglazitdsdval, a 31/ nyomégombbal jelzést ad a kooslve-
getének &g kinyitja a szivétolattyut., Ha a tartdly kiliriilt, jelt ad a vegstfnek. A
koosl megdlldsa utdn bezérja & ssivétolattyut, lecsavarja a fecskendezl-végdarabot
68 felteszi a szivétolattyn fedelédt.

Ugemenkiviil-helyezés /hosszabb idbre/

Alvéz
Az alvdz Apoldsa a "Praga V3S" utasitdsai alapjdn t8rténik.

Tartdly

A tartély alapos mosédse és lesgdritdss utdn sz Ussges rossdafoliot elkell ta-
volitanl és ujbdél Atfemteni.A gumiblokkok é&s leszoritékengyelek dllapotdt felHll kell
vigsgdlni, A peremet és & szivétolattyut techniksi vazelinnal vékonyan be kell ken-
ni, A fedflshajthaté csavarjait is vazelinnal kell kegelni, A /60/ szintmutaté /61/
vildgitdsdt le kell szerelni, a foglalatot és a rugbkat techniksi vazelinnal bekenni
és ujra felszerslni. Az uszészelepet ki kell épiteni és a lakkmak, valamint az uszé
kongervdldsdnak kijavitdsa utdn ujbél beépiteni,

Szivattyuberendezés

Az Ussgzes zsirzéfejet alaposen 4t kell zsirozni /ldsd nggirzds®/,A lédncot zsir-
Tirdéve kell tenni, & zsirt - megdermedése utdn - letdrBlni &s ujra Felszerelni, A
meghajtés festetlen réspeit vékony vazelinréteggel kell konzervélni., A kompresszort
alaosony fordulatszdmmal dtforgaini, az eloaztéosap karjdt "Seugen" /szivds/ hely-
getbe hoznl és a kompressgzor szivéoldaldn 1év6 /57/ tBlosérbe lassan mintegy 1/2 1li-
ter petrdleumot bednteni /a tBlosérosap nyitva van/. Bkkor megemeljilk a fordulatszé-
mot 1500 f/p-re/ piros jJelzés a fordulatszémldlén/ 1-2 perore, Ezutdn ujbél osBk-
kentjilk a fordulatszdmot, a ocstlosérre kb, 0,2 liter kompresszorolajat Untlink 4s as
elosztbosapot felvdltva "Saugen" /ezivds/ és "Druok® /nyomds 4114sba kaposoljuk,
Ezutdn a kompresszort ledllitjuk, a tilosérosapot elsérjuk &3 a kompresszor tartd-

lyétoa kivetkez§ visskozitdsu kompresszor-olajjal 1tjuk fels 50° - 10,0 E, 100°-
1,98,

Elosztészerkezet:

A négyesosapot veszetékével egylitt a kompresszor tisztitdsakor konzervdltuk, A
légesiirft szétszereljilk s benzinnel gondosan kimossuk, A rozsdafoltokat letisgtit-
Juk, belakkozzuk és sdrgaréz-ssiirSket technikai vazelinnal vékonyan bekenjtik.
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i VII. Zavarok és azok megsziintetése.

701

702

703

703.1

703.2

- 703.3

704

Alvéz
Lé4sd a V35S kezgelési utasitésit.

Tartdly
A vékuum zért tartdlyndl gyorsabban siillyed, mint 1 m percenként:
a/ a belépbnyilés osavarjal nincsenek kellSen meghuzva — utdnahusni.
b/ a belépényilds tBmitése a tartdlyon sértilt — kioserélni,

o/ a tulnyomés—szelep nem t8mit /piszok a nyereg alatt vagy a nyereg megkopott/
kiépiteni, megkopoti alkatrészeket kicserélni, = szelepet gondosan megtisz—~
titani.

d/ 8 szivétolattyn nem ttmit — a zérdtdnyér huzérudtdmitését meghuzni,

o/ trttt fiveg a szintmutatéban - szintmutatét leszerelni, Uveget és tomitést
kieserélni,

Az Bsszes tOmitetlenségl helyet kdnnyen meg lehet &llapitani, ugy hogy a tar-
tdlyt 1,5 att nyomdsra leveglvel feltdltjik és a2 t8mitetlenségre gyanus helyeket
pzappanos vizzel lemossuk,

Szivettyuberendezéss

A sgzinkronizdlé kupos kaposolé nem hozza kelld nértékben mozgisba a meghajtott
kupos részt a ldnckerékkel egylitt és a fogaskaposolét csak nehegen, a fogak erfs ke-
repelése Arén lehet bekaposolnis

a/ megdermedt olaj a szinkronizdlé szekrényben,

b/ meg nem felelS§ olaj nyédron SAE 90
télen SAE 20

o/ t8r8tt rugé a szinkronizdld kuposkaposold nyomészerke zetében — kaposoldt
szétszerelni és rugét kicserélni,

d/ a szinkronizdlé kuposkapcsold rugbja féradt — ujjal pétolni,
e/ tisztdtalansig a szinkronizdld kaposold kupjal k3z¥tt — kaposolét megtiszti-
tani,
A kompresszor tizemkBzben erfsen melegsziks
a/ a kompresszor zsirzdja nem miikdik rendesen — szakmilhelyben megjavittatni,
b/ rossz minSségll kenfolaj — uj olajjal pétolni,
o/ a forgé kompressgorrész erfsen elpiszkolédott - kompressgort szétszerelnl
/hétsd fedelét/, megtisztitani és kompresszorolajjal megolajozni.
A kompresszor nem éri el az elifirt 8,5 m V0-063
a/ a forgé kompresszorrész piszkos - 14sd 703,2 alatt,
b/ lamelldk és a kompresszor veseifgylirii erfsen megkoptak — ujakkal pétolni,

Elosgtészerkezet
A vdkuum erSsebben siillyed percenként 1 m-nél, noha a tartdly tomitése jés3

a/ peremcsatlakozdsok timitetlenek a kellSen meg nem hugzott osavarok vagy hibés
t8mités miatt — osavarokat meghuzni, t¥mitéseket kioserélni,

b/ négycsap s tdmeszelencénél nem tSmit - t8mitést meghuzni, esetleg kioserélni,

2 Praga iszapszippantd 17



705

705,1

705,2

705.3

¢/ négyescsap forgbosapis nem t5mit - caiszoldpasztéval &vatosan becsiszolni,

Zavarok lizemkdzben:

Megfelels vékuum a tart4dlyban, ennek ellenére a folyadék nem emelkedik a tar-
tédlyban:

a/ aszivétoldat belépSnyilésa eltsm8ddtt — elosztdesap karjdt nyomdsi helyzetbe
4111tani, a nyomés negsziinteti az elttmbdést,

b/ a tartdly fenekén 1&v8 szivétoldat szorosan eltdmSddtt —mozgatdssal szétosz-
latni,

o/ nyomdssal a szivéds gyorsan szabaddd valik, szivédsra vald 4t411itédsndl a tar=
t4ly mégeem telitfdik - a szivé gumibetétje meglazult, szivét tizemdbSl kivon-
ni.

A folyadék nem folyik szabadon & tartédlybdl:

a/ kieresztényllds eltdmSdve —-elt8mfdést a kompresszorT meginditédsdval és az el-
osztéosap "szivéds" helyzetbe vald &1litésaval eltévolitani,

b/ kieresztényilds szabad, folyadék nem folyik ki - a vékuumkompresszar lapdt-
jai nem mozognak szabadon a forgérész hornyalban /tertdly nem 411 az atmosz-
Pérdnd]l Bsszekbttetésben/, Ha a kompresszor kézzel vald forgatdsa nem seglt,
a osap karjat "nyomds" 41lésba kell hoznl és a kompresszort meginditani, A
kompresszort a legkzelebbl alkalommal szét kell szerelni és megtisztitani,

A felszivott folyadék ertsen habzik a tartdlyban: — szivovezeték tomitetlen, ugy
hogy levegd jut be a folyadékba - szivovezeték csatlskozasait meghuzni, esetleges
szivétomitéseket kicserelni.

Figyelem! .
A habképz8désnek a tartdlyban nagy figyelmet kell forditani, mert sem az uszé-
szelep, sem a légsziir§ nem tudja a heb behatoldsdt a kompresszorba megakadédlyogni,

VIII. J6téllés

801.1

801.2

18

A J6td4114s terjedelme:

a/ Az alkalmazdsi oélt szo0lgdlé ésaV3S iszapszippanté gépkoosiba beépitett be-

g rendezésnél a sz&llité felelSs mindazon hibdkért, amelyek a berendezésen al-

kalmatlan, hibds vagy helytelenlll megmunkdlt anyag felhaszndldsdbél,valamint
kimutathatéan hibds konstrukeiébdl vagy szerelésb8l szdrmaznak.

b/ A j6tdlléde kiterjed a berendezés &s a tartozékok azon részeire 1s, amelyeke”
a sz411ité nem maga 4111t el8, azonban osak az alszdllité &ltal véllalt Jét-

41148 erejéig. A 8z411ité6 felel a szAdllitott berendezésért, alkatrészekért,
szerelvényekért &s kidllitdsért. i

A J6t4114s korldtozédsas

a/ A 801,1 pontban felsorolt 8sszes esetben j6tdlldst vdllal a sz41lité a gép-

koosinak az alkalmazdsi o061t szolgdld.berendezéssel egylitt torténs Atvétel
napjétél szdmitott 6 hdénapig.

b/ A =24111t6 nem felelds olyan hibdkért, amelyek a j6tdlldsi 1dén bellll kelet-—
keznek, ha az iszapszippanté gépkocsit mds célokra haszndljdk vagy ha & g€p

hibdj)a idegen /vegyl vagy mechanikus/ behatdsok befolydsa alatt avagy ide-
gen személyek ténykeddse kivetkeztében 411 eld.



801.3

801.4

801.5

Az alkalmazdsi célt szolgdld berendezés hibdinak megdllapitimas

Ha a sz4llit6 egy, a 80l.1 és 80l.2, pontokban felsorolt hibdért a kdrpétlést
elutasitja és az tgyet a s2411it6 a megrendeld képviseldibsl alakult vegyes bizott—
s4g dvntl el, a 8z4111t6 csak akkor viseli a bizottsdg kBltségeit, ha feleldsgégét a
hibéért megéllapitjédk.Ellenkezs esetben a bizottség kBltségei a vevs terhére mennek,

A hibédk kikiisztbBléses

a/ A j6tdllédsl kttelezettségben szerepls Bsszes hibdt a 824111t k8teles sajét
k51ltségére megsziintetni,

b/ A gépkoosi vagy valamely alkatrész szdllitédsdval, képosolatos k8ltségek/ oda

és vissza/, amelyek a jét&llédst &rint§ hiba megsziintetésénél merfilnek fel,
8 vevlt terhelik,

A J6td114s megszlintetéses

a/ A gépkoosi karamboljdval, amely nem a j6tdllds keretébe ea§ hiba k8vetkezté-
ben 411t el§.

b/ Ha a s8z411ité a gépkocsin a gyértd beleegyezése nélkill bdrmilyen védltozta-
tdst eszkbBzblt.

o/ Ha 8 felhasznglé az alkalmazdsi célt szolgdlé berendezés Javitdsdt nem a
gydrténdl végezteti el.

d/ Ha a hiba a gépkocsi helytelen kezelésébsl szdrmazott,

IX. A gépkoesil dtvétele,

901.

902,

903.

904.

905.

A gépkoesi dtvételekor a kivetkezS vizsgdlatot kell megejteni.

Védknunvizegdlats

A vizegédlat szivéosS nélkill, széraz berendezés &s zért szivétolattyu mellett
t¥rténik, Az elosztécsap "szivdsra &l1itédsa mellett 8,5 m VO védkuum elérésének nem
szabad 3 percnél tovédbb tartani, A vékuum megengedet® ocsBkkenése 1 m/perc.

Tulnyomésvizegdlat:

Az elosztéosap "nyomds"-ra 411itdsa és 15-20 m VO tulnyomés elérése utén & ny o—
mésnak a tartdlyban nem szabad 2 m VO/percnél gyorsabban esni,

A tartdlytsltés vizsgdlata,

A tartdlynak a szivéberendezéssel trténs vizegdlatdt 2 m geodétikue szivéma—
gassdgndl tiszta vizzel kell elvégezni &g a felt¥ltés nem tarthat 3,5 peronél to-
vébb . 0

A tartdlykitirités vizsgdlata:

Ezt szivéoss nélkiil, nyitott szivétolattyu mellett, vagy kompresszor-jératdssal
lehet elvégezni. A kittrités nem tarthat 2 percnél tovébb,

Tartésmenet—vizegdlat:

Ezt a vizsgélatot osak a gydrtményok 5 f-4ndl kell elvégezni. Ez nyitott szivd-
tolattyundl és 1000-1100 kompresszorfordulatndl percenként és az e;osztécsapkar szi-
vést-ra 411itdsa mellett 20 percig tart. Ezutén az elosztécsap-kart tovdbbi 10 pere-
re "nyomds'-ra £11itjuk. Ezen vizsgdlat utdn az UYsszes meghajtérész melegedését el-

lenSrizni kell, amelyek héfoka legfeljebb 80 C°=ot érhet el.

19



906.

20

Bré8baut:

A teljesen felszerelt gbpkocsi feltdl
meg, smelybSl 5 km mezel vagy erdel ut. Meg?
romos berendezés menettulajdonsédgal.Az ut ut
sitését.

t8+t tart4llyal legaldbb 20 km utat tesz
izegdlésra kerlilnek a fékek és az elekt-
4n ellenfrizni kell a tartozékok felerd-
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Leggyakrabban szilkséges alkatrészek

Szam Megnevezés Rajzszdm, megr.szdm db.
1 Teljes kardédnkereszt 108-5021-153=5099
180-5419-154-5099 2
2 DeszektStengely—zsirzofe jek CSN 027551-16 2
3  Szinkronhajtémll FB 2-302 1
4 Sginkronhajtémil ellen8rzcsap CSK 31 3802.1 1
5 T31t6csap & kézlkarhoz ARV 1-102-02-51 1
6 Szinkronhajtémti-leeresztfosap CSN 3131802.1 1
7 Perem a hornyoscsukléhoz €S 1 - 1l02-02-51 i
8 Gorgbsldne 5/8 UN 30 1420.0 1
9 FeszitSgbrgl FB 2 - 307 1
10 Anya a feszitészer-hez Ml6x1,6 CSN 021401 1
11 Zsirzéfe] a feszit8gbrgbhdz CSN 02 1781-16 1
12 Patentléncezem rugdja UN 30 1420.1 1
13 UeszekBtStengely konzolja FB 2-303 1
14 A konzol ellenérzdcsapja M 6x8 CSN 02 1133 1
15 A konzol tBltScsapla FB 2 - 303-04 1
16 El8téttengely FB-2-301-01 1
17  El6téttengely FB 2-301-01 3
18 UaszekbtStengely FB 2 - 308 i
19 Hosszu Bsszekdtstengely-zsirz6 A 16 CSN 023851 1
20 Gufero huzalgyUrii Meg.sz. 3056 1
21 Golyéscsapigy 6202 CSN 02 4636 4
22 Fogaskapcsoléhdz AS 16-102-02a~21 al
23 Kuposkapcosolb-koszoru AS 16-102-02-a22 al
24 Golyéscsapdgy 1206 CSN 02 4651 1
25 Kuposkapcsolé-koszoru AS 16-102,02a~13 al
26 Arretdlé rugd ARV 1-102-02-23 10
27 Fogaskapcsolé-hdz AS 16-102-02-2—09 ik
28 Villavezeték NSB=02-04-04 2
29 Kapesolévilla NSB~02-04-05a 2
30 Kartengely NSB-02-06-01 1
31 Gufero t8mitSgylri Megr.sz. 4562 1
32 Linckerék 29 foggal FB 2-302.05 1
33 FeszitSkerék 15 foggal FB 2-307.05 1
34 Goly éscsapégy 6302 OSN 02-4637 il
35 Iénckerék FB 2-303.03 1
36 Golyéscsapdgy 6306 SN 02 4637 2
37 Uizemikerék FB 1-301-12 1
38 Csigakerék FB 1-301-11 1
39 Csigakerék—tengely FB-1-301-10 1
40 Meghajtéperem FB 1-301-13 1
41 Csigakerékpersely FB 1-301-14 1
42  Gufero t¥mitégylri Megr.sz. 4262 2
43 Teljes kardéncsuklé 108-5021~163-5099
100-5419-154-5099 2
4y Hornyoltcsap FB 2-308-03 1
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Szém Megnevezés Rajzszém, megr.szém db
45 Hornyoltcsap=perem €S 1-102-03-04 1
46  GBrgbSslénc 5/8" UN 30-1420-0 1
47 Lénc-patentszim UN 30-1420.1 1
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